
 

Описание аппаратных средств и 
справочник по Avaya 
Communication Manager

555-245-207RU
Выпуск 6

Февраль 2007



 

© 2007 Avaya Inc.
Все права защищены.

Предупреждение

Хотя необходимые меры были приняты для обеспечения полноты и 
точности информации в данном документе на время печати, Avaya Inc. не 
может принять на себя ответственность за ошибки. Изменения и 
исправления информации в настоящем документе могут быть включены 
в следующие выпуски.

С полным текстом страницы правовой информации можно 
ознакомиться в документе Avaya Legal Page for Hardware 
Documentation, номер документа 03-600759.

Чтобы найти этот документ на нашем Web-сайте, зайдите на
http://www.avaya.com/support и произведите поиск по номеру 
документа.

Правовая оговорка о документации

Avaya Inc. не несет ответственности за любые изменения, добавления 
или удаления в изначально опубликованной версии настоящей 
документации, если только такие изменения, добавления или удаления 
не были сделаны компанией Avaya. Клиент и/или Конечный пользователь 
соглашаются застраховать и обезопасить компанию Avaya, агентов, 
служащих и работников компании Avaya от всех притязаний, судебных 
разбирательств, требований и судебных решений, проистекающих из, 
или в связи с последующими изменениями, добавлениями или удалениями 
в настоящей документации до степени, принятой Клиентом или 
Конечным пользователем.

Правовая оговорка о Web-ссылках

Avaya Inc. не несет ответственности за содержание или достоверность 
любых Web-сайтов, на которые имеются ссылки в настоящей 
документации, Avaya не обязательно одобряет изделия, услуги или 
информацию, описываемые или предлагаемые на них. Мы не можем 
гарантировать, что эти ссылки будут всегда работать, и доступность 
страниц, на которые имеются ссылки, вне нашего контроля.

Гарантийные обязательства

Avaya Inc. обеспечивает ограниченную гарантию на это изделие. 
Обратитесь к вашему коммерческому соглашению, чтобы уточнить 
условия ограниченной гарантии. Кроме того, язык стандартной гарантии 
Avaya, а также информация о поддержке изделия согласно гарантии, 
доступны на следующем Web-сайте:

http://www.avaya.com/support.

Авторское право

За исключением случаев, оговоренных особо, Изделие защищено законом 
об авторских правах и другими законами, защищающими право 
собственности. Несанкционированное воспроизведение, передача и/или 
использование может быть расценено как нарушение применимого 
уголовного или гражданского законодательства.

Поддержка Avaya

Avaya обеспечивает телефонный номер для сообщений о 
проблемах или вопросов о ваших изделиях. Телефонный номер 
поддержки 1-800-242-2121 в Соединенных Штатах. Дополнительные 
телефонные номера поддержки приведены на Web-сайте Avaya:

http://www.avaya.com/support.

http://www.avaya.com/support
http://www.avaya.com/support
http://www.avaya.com/support/


Выпуск 6 Февраль 2007 3

Обзор  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Об Avaya Communication Manager  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

О серверах и шлюзах передачи данных Avaya .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
Серверы данных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
Шлюзы передачи данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
Категории шлюзов передачи данных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
Типы платодержателей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25
Основные архитектурные компоненты шлюзов передачи
данных для центрального местоположения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Сети портов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
Узловой коммутатор .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

Управление системой  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
Avaya Integrated Management  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
Интерфейс Media Server на основе Web-браузера   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

Устройства связи компании Avaya .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

Адъюнкты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

Серверы данных с операционной системой Linux   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
Avaya S8300 Media Server   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
Конфигурации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34

Конфигурация S8300 Media Server/G700 Media Gateway .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
Конфигурация S8300 Media Server/G350 Media Gateway   .  .  .  .  .  .  .  .  37
Конфигурация S8300 Media Server/G250 Media Gateway .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
UPS или резервирование питания .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
Электронный диск .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

Соответствующие аппаратные средства и адъюнкты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
IA770 INTUITY AUDIX Messaging.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
Операторский центр .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
Принтеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41

Живучесть .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
S8300 Media Server в режиме LSP 
(местный аварийно-спасательный процессор) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41

Автоматический возврат к первичному контроллеру   .  .  .  .  .  .  .  .  .  42
Число поддерживаемых LSP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42
Трансляции  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42
Установка LSP   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43
IP-адресация первичного контроллера, LSP и IP-телефонов  .  .  .  .  .  43

Высокоуровневые технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43

Содержание



Содержание

4 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

Avaya S8400 Media Server   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46
Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49

Интерфейс IP (SIPI) S8400  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49
Печатные платы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49
Полупроводниковый диск и накопитель на жестком диске.  .  .  .  .  .  50
Разъем USB лицевой панели .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Компактная флэш-память.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Порты Ethernet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
Порт USB модема .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52
Соответствующие аппаратные средства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

Адаптер кабеля сервера данных.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52
Живучесть .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
Связность  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57

Связность Ethernet с печатной платой TN8412AP/TN2312BP .  .  .  .  .  .  57
Связность Ethernet с печатной платой TN2302BP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

Высокоуровневые технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

Avaya S8500 Media Server   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
Модели.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61

S8500C Media Server  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

Плата-процессор управления работой сервера (Server Availability
Management Processor, SAMP)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64

Модем   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
Компактная флэш-память.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66
Живучесть .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68

Электронный диск .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68
S8500 Media Server в качестве Enterprise Survivable Server 
(Аварийный учрежденческий сервер)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68

S8300 Media Server в режиме LSP (местный аварийно-спасательный
процессор) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70

Прекращение подачи электроэнергии   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70
Высокоуровневые технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70

Media Server Avaya серии S8700  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73
Конфигурации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73

Необходимость IPSI для сетей портов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75

Комплекс управления Media Server серии S8700   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75



Содержание

Выпуск 6 Февраль 2007 5

S8720 Media Server  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76
S8710 Media Server  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83
Высота над уровнем моря, давление воздуха и чистота воздуха.  .  .  83
Температура и влажность   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
Спецификации EMI (электромагнитные помехи) и RFI (радиопомехи) 86
Спецификации источников питания   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86
Регулирующая сертификация   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  87
Установка распределительной стойки и нагрузка на пол для шлюза
передачи данных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88

Соответствующие аппаратные средства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
Коммутатор Ethernet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
UPS или резервирование питания .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91
Модем USB   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91

Надежность .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
Надежность для IP-PNC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
Надежность при передаче голоса посредством прямого соединения,
по ATM или CSS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92

Множественная надежность в сетях портов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
Живучесть .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93

Media Server серии S8700 в качестве Enterprise Survivable Server
(Аварийный учрежденческий сервер)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94

S8300 Media Server в режиме LSP (местный аварийно-спасательный
процессор) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95

S8500 Media Server в режиме LSP (местный аварийно-спасательный
процессор) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95

Связность  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
Связность при передаче голоса посредством прямого соединения, 
по ATM или CSS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96

Связность при передаче голоса по IP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
Совмещенные сети портов IP и волоконных PNC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97

Высокоуровневые технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97

Серверы данных на основе DEFINITY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
DEFINITY Server CSI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99

Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
Надежность .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
Соответствующие аппаратные средства и адъюнкты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
Высокоуровневые технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101

Другие серверы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
Сервер для Службы подключения SIP Avaya  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103



Содержание

6 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
Удаленный сервер .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
“Домашний” сервер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
“Домашний”/удаленный сервер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
Возможность локальной обработки отказа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105

Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
Соответствующие аппаратные средства и адъюнкты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107

Оконечные точки SIP   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107
Toshiba SIP Business Phone .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

Сервер Avaya Expanded Meet-me Conferencing (EMMC)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109

Архитектура .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
Возможности резервирования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111

Высокоуровневые технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111

Шлюзы передачи данных и интегрированные
шлюзы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115

G150 Media Gateway.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
Модели.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116

Шлюз G150 2T+4A (4 VoIP) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116
Шлюз G150 4T+4A (16 VoIP)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

Соответствующие аппаратные средства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
Интерфейсы расширения WAN модели G150.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122

Живучесть .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
Работа в режиме “живучести”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
Контроль за передачей данных возвращается серверу  .  .  .  .  .  .  .  .  124

Связность  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
Факультативная карта локальной беспроводной сети и пункты
доступа .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124

Спецификации беспроводных устройств.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
Высокоуровневые технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126

Avaya G250 Media Gateway .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
Модели.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129
Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130

Корпус .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
Передняя панель .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
Требования к месту размещения.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
Спецификации шнура питания .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136



Содержание

Выпуск 6 Февраль 2007 7

Соответствующие аппаратные средства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
Живучесть .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
Высокоуровневые технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137

Avaya G350 Media Gateway .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
Конфигурации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142

Режимы использования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
Расширенные возможности и использование нескольких G350 в
одном филиале  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143

Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
Корпус .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
Порты и кнопки.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
Требования к месту размещения.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
Спецификации шнура питания .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147

Соответствующие аппаратные средства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
Модули данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147

Живучесть .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
Высокоуровневые технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149

IG550 Integrated Gateway .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154

IG550 и J4350 Services Router .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154
Расположение слотов на J4350 Services Router  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
Фиксированные порты и кнопки на Juniper J4350 Services Router  .  .  155
IG550 и J6350 Services Router .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
TGM550 Gateway Module .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160
Спецификации J4350/J6350 Services Router.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
Спецификации шнура питания J-series Services Router.  .  .  .  .  .  .  .  .  161
Спецификации TGM 550 Gateway Module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163
Заземляющий кабель для IG550  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163

Соответствующие аппаратные средства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163
Поддерживаемые факультативные модули для IG550 .  .  .  .  .  .  .  .  .  164
Ограничения сочетаний TIM в IG550 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165

Живучесть .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165
Высокоуровневые технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165

G860 Media Gateway   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
Конфигурации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167



Содержание

8 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

Модуль обработки данных соединительных линий G860 (TP-6310)   .  168
Контроллер системы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
Система охлаждения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169

Светодиоды .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170

Размеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
Требования к питанию.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
Электромагнитная совместимость   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
Требования к условиям окружающей среды   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
Электротехнические аспекты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173

Соответствующие аппаратные средства и адъюнкты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
Коммутатор Ethernet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
Источник питания и модуль входа питания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
Element Management System   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175

Высокоуровневые технические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175

Маршрутизатор Samsung Ubigate iBG-3026 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  176

Avaya G700 Media Gateway .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177
Конфигурации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179

G700 Media Gateway с Media Server серии S8700  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181

Наложенная структура Octaplane  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
Источник питания   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
Материнская плата .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182
Вентиляторы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183

Светодиоды .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183
Светодиоды модуля данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184
Светодиоды системного уровня .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184
Требования к питанию.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  186

Система защиты от перегревания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  186
Перезагрузка вручную .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  186
Автоматические выключатели центра нагрузки и перем. тока  .  .  .  .  186
Распределение питания перем. тока   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
Заземление перем. тока .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187

Соответствующие аппаратные средства и адъюнкты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
Модули расширения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
Модуль маршрутизации X330 WAN Access  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
Модули расширения локальной сети P330 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188
Объединенные наращиваемые коммутаторы C360  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188



Содержание

Выпуск 6 Февраль 2007 9

Модули данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

G600 Media Gateway   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190
Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191

Требуемые печатные платы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
Вентиляторы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192
Монтаж в стойке  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192
Температура и влажность.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
Требования к питанию.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
Тепловыделение .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  194

G650 Media Gateway Avaya .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195
Конфигурации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  196

Одиночный G650  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
Множественные G650  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
Использование адреса платодержателя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197

Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
Требуемые печатные платы:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
Факультативные печатные платы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201
Соединения ввода/вывода  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201
Адаптеры ввода/вывода   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201
Комплектный узел вентилятора .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201
Требования к питанию.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201
Размеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
Условия эксплуатации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203

CMC1 Media Gateway .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208

Печатные платы, требуемые для CMC1 Media Gateway для 
DEFINITY Server CSI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208

Печатные платы, требуемые для CMC1 Media Gateway для 
Media Server серии S8700 и S8500 Media Server .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208

SCC1 Media Gateway .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  209
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  209
Конфигурации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  210

Платодержатели  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213

MCC1 Media Gateway  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  220
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  220



Содержание

10 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  221
Вспомогательный статив  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  221
Статив процессорной сети портов для DEFINITY Server SI .  .  .  .  .  .  .  221
Статив сети портов для Media Server серии S8700   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  221
Статив портов для Avaya S8500 Media Server   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  224
Статив периферийной сети портов для DEFINITY Server SI   .  .  .  .  .  .  224

Конфигурации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226
Полочные платодержатели .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226
Полочный держатель плат управления для DEFINITY Server SI.  .  .  .  227
Дублированный полочный держатель плат управления для 
DEFINITY Server SI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  228

Держатель плат управления средствами расширения для всех
моделей сервера  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  229

Платодержатель портов для DEFINITY Server SI, Media Server 
серии S8700 или S8500 Media Server (J58890BB)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  231

Платодержатель коммутационного узла для Media Server серии S8700 232

Печатные платы, обслуживающие блоки канала
и источники питания.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235

120A – обслуживающий блок канала .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235

1217B – источник питания переменного тока.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  237

631DA1 – блок питания переменного тока  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  237

631DB1 – блок питания переменного тока  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  238

649A – преобразователь питания пост. тока  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  238

650A – блок питания перем. тока.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  239

655A – источник питания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  239
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  240

Входное питание  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  240
Светодиоды .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  240
Генерация вызывного сигнала 655A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  242
Заменяемый плавкий предохранитель на входе пост. тока 
источника 655A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  242

676D – источник питания постоянного тока   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  243

982LS – ограничитель тока  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  243

CFY1B – ограничитель тока .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  243

ED-1E568 DEFINITY AUDIX R4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  244

J58890MA-1 – платформа многоцелевого применения
для системы DEFINITY (MAPD)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  244

NAA1 – адаптер волоконно-оптического кабеля.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  245

TN429D – идентификация линии входящего вызова (ICLID)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  245



Содержание

Выпуск 6 Февраль 2007 11

TN433 – синтезатор речи.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  245

TN436B – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  246

TN438B – соединительная линия внешней АТС (8 портов) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  246

TN439 – плата межкоммутаторной соединительной
линии (4 порта)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  246

TN457 – синтезатор речи.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  247

TN459B – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  247

TN464HP – интерфейс DS1, T1 (24 канала) или E1 (32 канала)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  247

TN465C – соединительная линия внешней АТС
(8 портов).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  249

TN479 – аналоговая линия (16 портов)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  249

TN497 – межкоммутаторная соединительная линия
(4 порта)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  250

TN556D – 4-проводной S/T-NT интерфейс ISDN-BRI
(базовой скорости цифровой сети с комплексными
услугами) (12 портов) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  251

TN568 – система голосовой почты 4.0 DEFINITY AUDIX
(часть ED-1E568) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  252

TN570D – интерфейс расширения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  252

TN572 – синхрогенератор коммутационного узла  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  253

TN573B – интерфейс коммутационного узла .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  253

TN574 – преобразователь DS1 — T1, 24-й канал .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  254

TN725B – синтезатор речи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  254

TN726B – линия передачи данных (8 портов).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  254

TN735 – линия многокнопочного электронного
телефонного аппарата (MET) (4 порта) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  255

TN744E – классификатор вызовов и детектор
тонального сигнала (8 портов)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  256

TN746B – аналоговая линия (16 портов).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  257

TN747B – соединительная линия внешней АТС
(8 портов).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  258

TN750C – записанное сообщение (16 каналов) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  259

TN753B – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  259

TN754C – цифровая линия DCP (4-проводная, 8 портов) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  260

TN755B – блок питания неоновых ламп.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  261

TN758 – объединенный в пул модем (2 порта)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  261



Содержание

12 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

TN760E – межкоммутаторная соединительная линия
(4-проводная, 4 порта)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  262

TN762B – гибридная линия (8 портов) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  262

TN763D – вспомогательная соединительная линия (4 порта)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  263

TN767E – интерфейс DS1, T1 (24 канала)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  263

TN769 – аналоговая линия (8 портов)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  264

TN771DP – техническое обслуживание и тестирование   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  266

TN775C – техническое обслуживание .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  267

TN780 – генератор тональных-тактовых сигналов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  267

TN787K – универсальный (аудио/видео/данные) интерфейс .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  268

TN788C – мультимедийное устройство согласования речевых сигналов  .  .  268

TN789B – радиоконтроллер .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  269

TN791 – гостевая аналоговая линия (16 портов) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  270

TN792 – интерфейс дублирования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  271

TN793CP – аналоговая линия с идентификатором
вызывающего абонента для различных стран
(24 порта) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  272

TN797 – аналоговая соединительная линия или линия (8 портов)  .  .  .  .  .  .  274

TN799DP – интерфейс контроля локальной сети (C-LAN)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  274

TN801B – платформа многоцелевого применения для
DEFINITY (MAPD) (интерфейс шлюза локальной сети
LAN) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  276

TN802B – платформа многоцелевого применения для
DEFINITY (MAPD) (комплектный узел интерфейса IP)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  276

TN1654 – преобразователь DS1, T1 (24 канала) и
E1 (32 канала)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  277

TN2138 – соединительная линия внешней АТС
(8 портов).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  277

TN2139 – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  278

TN2140B – межкоммутаторная соединительная линия
(4-проводная, 4 порта)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  278

TN2146 – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  278

TN2147C – соединительная линия внешней
АТС (8 портов) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  279

TN2181 – цифровая линия DCP (2-проводная,
16 портов)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  279



Содержание

Выпуск 6 Февраль 2007 13

TN2182C – генератор тональных-тактовых сигналов,
детектор тонального сигнала и классификатор
вызовов (8 портов)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  280

TN2183/TN2215 – аналоговая линия для различных
стран (16 портов)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  281

TN2184 – соединительная линия автоматического
установления входящего и исходящего соединений
(DIOD) (4 порта)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  281

TN2185B – интерфейс ISDN-BRI S/T-TE (4-проводной, 8 портов)  .  .  .  .  .  .  .  .  282

TN2198 – U-интерфейс ISDN-BRI (2-проводной,
12 портов)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  283

TN2199 – соединительная линия внешней АТС
(3-проводная, 4 порта)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  284

TN2202 – вызывной генератор  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  284

TN2207 – интерфейс DS1, T1 (24 канала) и
E1 (32 канала)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  285

TN2209 – межкоммутаторная соединительная линия (4-проводная, 4 порта) 286

TN2214CP – цифровая линия DCP (2-проводная, 24 порта).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  286

TN2215/TN2183 – аналоговая линия для различных
стран (16 портов) (международные предлагаемые
категории, только категория В для США и Канады)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  287

TN2224CP – цифровая линия DCP (2-проводная,
24 порта)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  288

TN2242 – цифровая соединительная линия   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  289

TN2301 – параллельный коммутатор   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  289

TN2302AP – IP Media Processor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  289

TN2305B – соединительная линия ATM-CES/
интерфейс сети портов для многомодового
волоконно-оптического кабеля.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  291

TN2306B – соединительная линия ATM-CES/
интерфейс сети портов для одномодового волоконно-оптического кабеля 291

TN2308 – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  292

TN2312BP – интерфейс сервера IP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  292
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  292

Отведенные и неотведенные сети для управляющих сообщений  .  .  292
Возможности IPSI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  293
Поддержка IPSI для технического обслуживания системы .  .  .  .  .  .  294
Совместимость .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  295
Количество печатных плат IPSI на конфигурацию   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  296

TN2313AP – интерфейс DS1 (24 канала) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  297



Содержание

14 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

TN2401 – сетевое управление/интерфейс пакетной коммутации для SI .  .  .  298

TN2401/TN2400 – составной узел интерфейса сетевой
пакетной коммутации для обновлений SI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  298

TN2402 – процессор   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  299

TN2404 – процессор   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300

TN2464CP – плата интерфейса DS1 с
эхокомпенсацией,T1/E1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300

TN2501AP – плата голосового сообщения по локальной сети (VAL)   .  .  .  .  .  301

TN2602AP – IP Media Resource 320  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  302
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  303

Балансирование нагрузки.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  303
Дублирование канала передачи данных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  304
Виртуальные адреса IP и MAC для введения в действие 
дублирования канала передачи данных   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  304

Требования для дублирования канала передачи данных .  .  .  .  .  .  .  305
Совмещение дублирования и балансирования нагрузки   .  .  .  .  .  .  .  305
Характерные особенности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  306
Требования к аппаратным средствам .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  310

TN8400AP – печатная плата сервера передачи данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  311

TN8412AP – IP-интерфейс сервера S8400  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  311
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  312

Возможности SIPI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  312
Поддержка SIPI для технического обслуживания системы .  .  .  .  .  .  313
Совместимость .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  315
Адаптеры ввода/вывода   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  316

TNCCSC-1 – преобразователь PRI в DASS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  316

TNCCSC-2 – преобразователь PRI в DPNSS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  316

TNCCSC-3 – преобразователь PRI в DPNSS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  316

TN-C7 – преобразователь PRI в SS7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  317

TN-CIN – мультиплексор речи, факсимильных сообщений и данных   .  .  .  .  317

Модули данных.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  319
MM312 DCP Media Module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  319

MM314 LAN Media Module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  320

MM316 LAN Media Module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  321

MM710 T1/E1 Media Module.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  322
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  322

Эхокомпенсация  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  323
Функция обслуживающего блока канала   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  323



Содержание

Выпуск 6 Февраль 2007 15

Функции кольцевой проверки и тестирования коммуникационных
устройств на предмет определения числа ошибочных битов в 
единицу времени (BERT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  323

Сопротивление Е1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324
Небольшие гнезда  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324
Светодиоды .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324
Соединитель аппаратуры передачи данных DB 25  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324
Гнездо кольцевой проверки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324

MM711 Analog Media Module   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  326
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  326

Внешние интерфейсы со стороны внешней АТС соединительной
линии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  327

Идентификатор входящего вызова  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  328
Требования интерфейса аналоговых линий  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  328
Компандирование  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  328

MM712 DCP Media Module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  329
Интерфейс аппаратных средств .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  329

MM714 Analog Media Module .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  330
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  330

Внешние интерфейсы со стороны внешней АТС соединительной
линии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  331

Идентификатор входящего вызова  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332
Требования интерфейса аналоговых линий  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332
Компандирование  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332

MM716 Analog Media Module .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  334

MM717 DCP Media Module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  335

MM720 BRI Media Module   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  336

MM722 BRI Media Module .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  337

MM340 E1/T1 data WAN Media Module.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  338

MM342 USP data WAN Media Module   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  339

MM760 VoIP Media Module  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  340
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  340

Интерфейс Ethernet.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  340
Сжатие голоса   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  341

Модули интерфейса телефонной связи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  343
Аналоговый модуль данных TIM514 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  343

Модуль интерфейса телефонной связи TIM510 E1/T1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  344

Модуль интерфейса телефонной связи TIM521 BRI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  345



Содержание

16 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

Модули физического интерфейса Juniper для последовательной
связности и связности WAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  345

Телефоны и телефонные аппараты со встроенным односторонним 
громкоговорителем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  347

Avaya IP Softphone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  347
Программный телефон Avaya IP Softphone .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  347

Avaya IP Softphone для карманного ПК .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  348
Семейство телефонов IP Avaya one-X Deskphone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  350

Телефонный аппарат IP 9610  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  350
Телефонный аппарат IP 9620  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  351
Телефонный аппарат IP 9630  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  353
Телефонный аппарат IP 9640  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  354
Телефонный аппарат IP 9650  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  356

Телефоны IP Avaya .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  358
Телефонный аппарат IP Avaya 4601  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  358
Телефонный аппарат IP Avaya 4602  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  359
Телефонный аппарат IP Avaya 4602SW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  360
Телефонный аппарат IP Avaya 4610SW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  360
Телефонный аппарат IP Avaya 4620SW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  362
Телефонный аппарат IP Avaya 4621SW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  363
Телефонный аппарат IP Avaya 4622SW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  364
Телефонный аппарат IP Avaya 4625SW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  364
Телефон IP с дисплеем Avaya 4630   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  365
Телефонный аппарат IP для конференц-связи Avaya 4690   .  .  .  .  .  .  367

Цифровые телефоны Avaya  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  368
Цифровой телефон Avaya 2402 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  368
Цифровой телефон Avaya 2410 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  369
Цифровой телефон Avaya 2420 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  370
Цифровые телефоны Avaya 6402 и 6402D   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  371
Цифровой телефон Avaya 6408D+  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  372
Цифровой телефон Avaya 6416D+M  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  373
Цифровой телефон Avaya 6424D+M  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  375
Цифровой телефон Avaya Callmaster IV (603H) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  377
Цифровой телефон Avaya Callmaster V (607A)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  378
Цифровой телефон Avaya Callmaster VI (606A) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  379

Пульты оператора Avaya  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  380
Пульт оператора Avaya 302D  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  380
Avaya Softconsole .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  381

Аналоговые телефонные аппараты Avaya .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  382
Аналоговые телефоны Avaya 2500 и 2554   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  382



Содержание

Выпуск 6 Февраль 2007 17

Аналоговый телефон Avaya 6211   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  384
Аналоговый телефон Avaya 6219   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  385
Аналоговый телефон Avaya 6221   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  385
Аналоговый телефон AT&T TTY 8840  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  386
Идентификатор входящего вызова (Caller ID) и громкоговоритель
аналогового телефона AT&T 958  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  386

Телефоны для взрывоопасной атмосферы Avaya EA401 и EA401A   .  .  .  387
Беспроводные телефонные аппараты Avaya   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  388

Avaya TransTalk 9040 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  388
Беспроводной телефон Avaya 3410  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  390
Беспроводной телефон VoIP Avaya 3606  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  390
Беспроводной телефон VoIP Avaya 3616  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  392
Беспроводной телефон VoIP Avaya 3626  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  393
Телефонный аппарат IP DECT Avaya 3701.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  394
Телефонный аппарат IP DECT Avaya 3711.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  395
Motorola CN620 Mobile Office Device  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  396

Поддерживаемые модели телефонов Avaya .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  398

Питание для телефонов IP Avaya.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  399
Питание для телефонов IP Avaya 4602 и Avaya 4620   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  399
Питание для телефонов IP семейства Avaya 4601, 4602,
4602SW, 4610SW и 4620 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  399

Питание для телефона IP Avaya 4630  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  400
Питание для телефона IP Avaya 4690  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  400

Громкоговорители SoundPoint и SoundStation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  400
Громкоговоритель 3127 SoundPoint .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  400

Основные особенности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  400
Модели .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  401

Громкоговоритель 3127 SoundStation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  401
Основные особенности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  401
Модели .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  402

Громкоговоритель для аудиоконференц-связи 
3127 SoundStation Premier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  402

Основные особенности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  403
Модели .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  403

Avaya Video Telephony Solution (Решение
компании Avaya в области 
видеотелефонии)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  405

Компоненты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  405
Связность  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  406



Содержание

18 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

Блоки UPS Avaya .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  407
Бесперебойное питание (UPS) AS1 1000 вольт-ампер/
120 вольт в постоянно включенном режиме работы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  408

Бесперебойное питание AS1 1000 вольт-ампер/
230 вольт в неавтономном режиме работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  408

Бесперебойное питание AS1 1500 вольт-ампер/
120 вольт в неавтономном режиме работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  409

Бесперебойное питание AS1 1500 вольт-ампер/
230 вольт в неавтономном режиме работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  410

Дополнительные модули к UPS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  410
Расширенный батарейный модуль EBM24 1000 вольт-ампер  .  .  .  .  .  .  .  410
Расширенный батарейный модуль EBM48 от 1500 до 
2000 вольт-ампер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  411

Модуль простого протокола управления сетью (SNMP) от
1000 до 2000 вольт-ампер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  411

Модуль обхода распределения 120 вольт/ от 1000 до 
1500 вольт-ампер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  412

Модуль обхода распределения PWR UPS S1 от 
1000 вольт-ампер до 2000 вольт-ампер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  412

Avaya Wireless Solutions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  413
Шлюз W310 WLAN Gateway  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  413

Инфраструктура беспроводной локальной сети 
(Wireless Local Area Network, WLAN), оснащенная 
средствами передачи голосовых данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  414

Лучшая инфраструктура для передачи голоса по IP-сетям (VoIP)   .  .  414
Защита инвестиций.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  415

Функции шлюза Avaya W310 WLAN Gateway  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  415
Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  416

Шлюз W310 WLAN Gateway для Seamless Communications .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  416
Wireless Services Manager (для Seamless Communications).  .  .  .  .  .  .  .  .  418
W110 Light Access Point (для Seamless Communications) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  419
Дополнительная документация по Seamless Communications   .  .  .  .  .  .  420

Расширения на сотовую связь и станцию вне частной
учрежденческой АТС .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  420

Коммутаторы Ethernet Avaya  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  423
Коммутаторы Ethernet Avaya C360 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  423

Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  424
Расположение в блоке   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  424
Функции уровня 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  425



Содержание

Выпуск 6 Февраль 2007 19

Функции уровня 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  426
Управление  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  426
Электропитание по Ethernet (PoE) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  427

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  428
Условия внешней среды   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  428
Потребляемая мощность  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  428
Безопасность и качество  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  429

Коммутаторы Ethernet Avaya P133 и P134 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  429
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  430

Интерфейсы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  431
Поддерживаемые стандарты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  431

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  431
Размеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  431
Условия внешней среды   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  431
Потребляемая мощность  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  431
Безопасность и качество .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  432

Коммутаторы Ethernet Avaya P330  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  432
Подробное описание.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  433

Модели .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  433
Расположение в блоке   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  434
Функции уровня 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  435
Функции уровня 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  435
Управление  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  436
Электропитание по Ethernet (PoE) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  436

Спецификации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  437
Физические характеристики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  437
Условия внешней среды   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  437
Требования к электрическому питанию  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  438
Безопасность и качество  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  438

Приложение A: Спецификации для шлюзов
передачи данных DEFINITY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  439

Требования к условиям внешней среды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  439
Высота над уровнем моря и давление воздуха  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  439
Чистота воздуха   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  439

Размеры стативов и требуемые зазоры.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  440
Требования к месту размещения.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  441
Температура и влажность.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  442
Требования к электрическому питанию  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  443



Содержание

20 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

Источник питания переменного тока универсального 
многополочного статива (MCC) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  443

Питание перем. тока  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  444
Питание пост. тока .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  447
Система питания MCC1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  448
Распределение питания переменного тока.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  449
Резервирование питания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  452
Распределение питания пост. тока   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  455
Заземление постоянного и переменного тока  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  458
Системы питания SCC1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  460
Охлаждающие вентиляторы стативов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  463
Защита системы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  464

Приложение B: Факультативные компоненты
для серверов данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  467

Шлюзы передачи данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  467
Модули данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  468
Печатные платы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  469

Печатные платы питания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  469
Печатные платы линии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  470
Печатные платы соединительных линий .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  472
Печатные платы управления .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  475
Печатные платы обслуживания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  476
Печатные платы приложений   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  477
Печатные платы беспроводной связи.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  477
Адаптеры   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  478

Телефоны компании Avaya .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  478

Алфавитный указатель .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  479



Об Avaya Communication Manager

Выпуск 6 Февраль 2007 21

 

Обзор

В этом руководстве Hardware Description and Reference предоставлена информация об 
аппаратных средствах, которые могут быть использованы с программным обеспечением 
Avaya Communications Manager. В этом руководстве можно найти информацию о серверах 
и шлюзах передачи данных Avaya, а также о печатных платах, модулях данных, 
телефонах и других видах аппаратных средств, которые можно использовать с 
программным обеспечением Communication Manager. 

В книге содержится информация о следующих видах аппаратных средств:

● Серверы данных с операционной системой Linux

● Серверы данных с операционной системой DEFINITY

● Другие серверы

● Шлюзы передачи данных и интегрированные шлюзы

● Печатные платы, блоки обслуживания канала, источники питания

● Модули данных

● Телефоны и телефонные аппараты со встроенным односторонним 
громкоговорителем 

● Блоки бесперебойного питания (UPS)

● Коммутаторы Ethernet

Каждому из компонентов аппаратных средств посвящен раздел с обзором и описанием. 
Также, по возможности, представлена информация о моделях, конфигурациях, 
компонентах, светодиодах, спецификациях, поддерживаемых и соответствующих 
аппаратных средствах, надежности и живучести, а также о высокоуровневых 
технических характеристиках.

Об Avaya Communication Manager

Программное обеспечение Avaya Communication Manager предоставляет решения по 
обработке вызовов для больших и малых потребительских сред. Communication Manager 
является открытой, высоконадежной и безопасной прикладной программой телефонной 
связи. Она обеспечивает функциональность управления системой и ее действенность для 
пользователя, интеллектуальную маршрутизацию вызовов, интеграцию и возможность 
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расширения прикладной программы, а также сетевую работу учрежденческой системы 
связи. Стандартное программное обеспечение Communication Manager использует H.248 
для управления шлюзами. Communication Manager обладает более чем 500 функциями в 
следующих категориях:

● Операторский центр

● Телефонная связь

● Локализация

● Сотрудничество

● Мобильность

● Работа с сообщениями

● Выполнение работы надомником по телефону

● Управление системой

● Надежность

● Обеспечение защиты, конфиденциальности и безопасности

● Обслуживание гостиниц и больниц

● Функции обслуживания вызовов оператором

● Организация сети

● Программируемая маршрутизация вызовов

● Интерфейсы прикладного программирования 

За более подробной информацией об этих и других решениях обращайтесь к 
руководству Обзор Avaya Communication Manager, 03-300468RU.

Программное обеспечение Avaya Communication Manager основано на следующих 
аппаратных платформах:

● Серверы с операционной системой Linux

- S8300 Media Server

- S8400 Media Server

- S8500 Media Server

- Серверы Media Server серии S8700

● Серверы с операционной системой DEFINITY

- DEFINITY CSI Server

- DEFINITY SI Server
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О серверах и шлюзах передачи данных Avaya
Серверы данных и шлюзы передачи данных предоставляют остроумные способы и 
новые подходы к организации сетей. Они гарантируют надежность и регулируемость 
высочайшего уровня, а также поддерживают ключевые приложения, создавая широко 
распределенную, но безопасную неоднородную среду. Компоненты серверов и шлюзов 
семьи Avaya приложений Communication Manager соответствуют подходу по унификации и 
комбинированию, чтобы обеспечить максимально гибким обслуживанием любое 
предприятие. Широкий спектр потребительских конфигураций открывает обширное 
поле для деловой деятельности:

● Возможность усовершенствовать одиночный абонентский пункт до сведенной 
IP-сети для 200 сотрудников;

● Вплоть до комплексной многонациональной сведенной сети, которая может 
поддерживать передачу данных или голосовой информации для более чем 
10000 пользователей.

Примечание:
Примеч. Некоторые из серверов и шлюзов передачи данных Avaya были 

протестированы на устойчивость к воздействию физических факторов и 
факторов окружающей среды критической величины (таких, как ударная 
нагрузка, вибрации и электромагнитное излучение). Эти испытания 
проводились, перед тем как использовать серверы данных и шлюзы 
на кораблях военно-морских сил США. ВМС США используют 
специализированные стойки и другие укрепления, но сами шлюзы 
передачи и серверы данных никаким изменениям не подвергаются. 
Потребители, заинтересованные в конструкции и реализации подобных 
решений повышенной прочности, могут получить соответствующую 
информацию, связавшись с Avaya Custom Engineering Group.

Серверы данных
Ряд серверов данных Avaya предоставляет прочную прикладную платформу, 
основанную на операционных системах отраслевого стандарта. Эта платформа 
поддерживает организацию распределенных IP-сетей и централизованную обработку 
вызовов через многопротокольные сети. Эти серверы могут работать автономно или как 
часть интегрированного решения совместно с другими серверами.

Серверы данных Avaya обладают следующими функциями и преимуществами:

● Надежная, стойкая к сбоям обработка вызовов и медиа-данных обеспечивает 
критически важную безотказность

● Стандартная вычислительная техника поддерживает операционные системы Linux, 
Microsoft Windows и Avaya DEFINITY®.

● Распределенная устойчивая к сбоям IP-сетевая архитектура обеспечивает работу в 
различных сетях – сетях региональных филиалов, глобальных многообъектных и 
сетях филиалов.
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Шлюзы передачи данных

Шлюзы передачи данных Avaya соединяются с серверами данных Avaya напрямую или 
косвенно через другие шлюзы данных. Media Gateway представляют собой наращиваемые 
и модульные элементы аппаратных средств систем связи, и они обеспечивают связность 
различного типа соединительных линий и оконечных точек, тем самым расширяя спектр 
возможностей по передаче данных, голосовой и видео информации, факсов и сообщений 
сетями потребителя. Соединения между шлюзами передачи данных, которые 
обеспечивают прохождение этих видов данных, называют базовой сетью передачи 
данных. Соединение между сервером данных и шлюзами передачи данных для 
сигнализации управления вызовами называют сетью управления.

Шлюзы передачи данных Avaya поддерживают трафик сигнализации и передачи данных 
между традиционными коммутируемыми сетями и сетями с коммутацией пакетов. 
Шлюзы передачи данных Avaya предоставляют множество гибких вариантов 
использования. Эти варианты выключают в себя 100% IP-среды и смешанные IP- и 
TDM-среды.

Шлюзы передачи данных Avaya обладают следующими преимуществами:

● Взаимодействие со стандартными сетями передачи данных

● Решения на основе наращиваемых, модульных, конфигурируемых компонентов

● Предоставление надежного оборудования и возможностей резервирования

● Возможности для организации распределенных сетей

● Совместимость со стативами традиционных систем Avaya

Категории шлюзов передачи данных

Существует две основные категории шлюзов передачи данных:

● Шлюзы, использующие модули данных для соединения с оконечными точками и 
соединительными линиями. Эти шлюзы обычно используются в удаленном 
местоположении и небольших филиалах. В число таких шлюзов входят:

- G700 Media Gateway

- G350 Media Gateway

- G250 Media Gateway

- G150 Media Gateway
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● Шлюзы, использующие печатные платы для соединения с оконечными точками и 
соединительными линиями. Эти шлюзы обычно используются в больших филиалах 
и центральных офисах организаций. В число таких шлюзов входят:

- G650 Media Gateway

- G600 Media Gateway (продажа прекращена, но все еще поддерживается)

- CMC1 Media Gateway

- SCC1 Media Gateway (продажа прекращена, но все еще поддерживается)

- MCC1 Media Gateway (продажа прекращена, но все еще поддерживается)

Типы платодержателей

Большинство шлюзов передачи данных, которые используют печатные платы, могут 
быть классифицированы на основании типа платодержателя. Полочный платодержатель 
содержит несколько печатных плат и обеспечивает их соединение с системой 
электропитания, шиной мультиплексора с временным разделением (TDM) и пакетной 
шиной. Существует пять видов платодержателей:

● Платодержатель управления, содержащий процессорные печатные платы. DEFINITY 
Server CSI использует один CMC1 Media Gateway этого типа платодержателей, а 
DEFINITY Server SI использует один SCC1 Media Gateway этого типа 
платодержателей; это объясняется тем, что платодержатели управления должны 
содержать процессорные печатные платы DEFINITY.

● Дублированный платодержатель управления, также содержащий процессорные 
печатные платы. Этот тип платодержателя представляет собой возможность SCC1 
Media Gateway и используется только для сервера DEFINITY SI.

● Платодержатель порта, содержащий различные печатные платы порта, не 
содержит процессор. G600 и G650 Media Gateway принадлежат исключительно 
к этому типу платодержателей. CMC1 и SCC1 Media Gateways также могут 
относиться к этому типу. MCC1 Media Gateway может содержать этот тип 
платодержателей наряду с другими.

● Платодержатель управления средствами расширения, содержащий печатную плату 
интерфейса сервера интернет-протокола (IPSI) или печатную плату генератора 
тональных-тактовых сигналов, а также печатную плату техобслуживания. Этот 
тип платодержателей применяется, когда используются сети портов с сервером 
DEFINITY SI. Этот платодержатель также используется во всех SCC1 и MCC1 Media 
Gateway для соединения с сервером или другими шлюзами данных в конфигурации 
сервера данных S8500 или серии S8700.

● Платодержатель коммутационного узла, который удерживает платы интерфейса 
коммутационного узла, чтобы позволить серверу данных серии S8700 использовать 
конфигурацию с узловым коммутатором. Только сервер данных серии S8700 может 
поддерживать конфигурацию с узловым коммутатором, и только платодержатели 
коммутационного узла могут одновременно располагаться в шлюзе передачи 
данных MCC1.
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Все нижеперечисленные шлюзы передачи данных содержат по одному 
платодержателю.

● G600 media gateway

● G650 media gateway

● CMC1 media gateway

● SCC1 media gateway

Шлюз передачи данных MCC1 содержит до пяти платодержателей.

Основные архитектурные компоненты шлюзов передачи
данных для центрального местоположения

Шлюз передачи данных состоит из следующих структурных компонентов:

● Шина мультиплексора с временным разделением (TDM). У шины TDM есть 
512 временных интервалов. Шина TDM проходит через шлюз передачи данных, 
оканчиваясь на каждом из концов шлюза. Шина TDM состоит из двух параллельных 
8-битных шин, называемых А и В. Шины А и В переносят оцифрованные голосовые 
сигналы и сигналы передачи данных с коммутацией каналов. Шины А и В также несут 
сигналы управления ко всем платам портов, а также переносят сигналы 
между платами портов и процессорным элементом коммутатора (SPE). Платы портов 
помещают оцифрованные голосовые сигналы и сигналы данных на шину 
мультиплексора с временным разделением (TDM). Шина А и шина В обычно 
действуют одновременно. Но в каждый момент времени только одна шина может 
участвовать в передаче сигналов управления.

● Пакетная шина. Пакетная шина проходит через шлюз передачи данных, 
оканчиваясь на каждом из концов шлюза. Пакетная шина является переносчиком 
логических связей и сообщений управления процессорного элемента коммутатора 
(SPE). Связи и сообщения передаются через платы портов к оконечным точкам, 
в роли которых выступают терминалы и адъюнкты. Пакетная шина передает 
логические связи для контроля внутри и вне коммутатора между некоторыми 
определенными платами портов в системе. Эти цепи включают в себя, например, 
интерфейс сервера интернет-протокола (IPSI), интерфейс расширения, печатные 
платы IP Media Resource 320, D-каналы управления и терминалы удаленного 
управления.

● Платы портов. Платы портов формируют аналоговые или цифровые интерфейсы 
между шлюзом передачи данных с одной стороны и внешними соединительными 
линиями и связующими устройствами – с другой. Упомянутые связующие устройства 
предоставляют связи между шлюзом и внешней соединительной линией, а также 
между шиной TDM и пакетной шиной. Входящие аналоговые сигналы преобразуются 
в цифровые сигналы импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) и помещаются платами 
портов на шину TDM. Платы портов преобразуют исходящие сигналы из ИКМ 
в аналоговые сигналы для внешних аналоговых устройств. Все платы портов 
подключены к шине TDM. К пакетной шине подключены только определенные порты.
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● Платы интерфейса. Платы интерфейса дают серверу данных следующие 
возможности: 

- взаимодействовать со шлюзами передачи данных

- соединять два и более шлюза передачи данных

- соединять между собой сети портов через коммутационные узлы

Интерфейсные платы с традиционными серверными компонентами используют 
оптоволоконные соединения. Компоненты S8500 Media Server и Media Server серии 
S8700 также используют волоконную оптику, чтобы соединять между собой шлюзы 
передачи данных. Но также используются и Ethernet-соединения серверов со 
шлюзами передачи данных, соединенными между собой. S8300 Media Server 
соединяется со шлюзами данных исключительно посредством Ethernet-соединений.

● Платы обслуживания. Для традиционных серверов, таких как S8500 Media 
Server и Media Server серии S8700, платы обслуживания предоставляют 
генерирование и детектирование тонального сигнала наряду с классификацией 
вызовов, записанными сообщениями и синтезированием речи. S8300 Media Server 
используетвстроенные платы обслуживания в G250, G350 и G700 Media Gateway.

Сети портов

Компоненты для серверов DEFINITY, S8500 Media Server и Media Server серии S8700 
используют объект, называемый сетью портов (PN). Сеть портов использует сочетания 
шлюзов передачи данных, тем самым обеспечивая наличие физических портов и 
интерфейсов для обслуживания вызовов. Сеть портов может быть образована:

● Одним однополочным шлюзом передачи данных: G600, G650, CMC1, или SCC1

● Блоком однополочных шлюзов передачи данных, соединенных с кабелем шины 
TDM и совместно использующих соединения с сервером данных или печатными 
платами порта

● Одиночным платодержателем или совокупностью платодержателей, соединенных 
кабелем TDM, расположенных внутри шлюза передачи данных MCC1.

Примечание:
Примеч. Шлюзы G700, G350 и G250 Media Gateway управляются Communication 

Manager Media Server через H.248 и не рассматриваются в качестве сетей 
портов. Однако они могут размещаться в конфигурациях с сетями портов.
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Сеть портов для сервера DEFINITY существует в двух вариантах:

● Сеть процессорных портов (PPN)

В состав сети процессорных портов входит не менее одного шлюза или 
платодержателя, если речь идет о шлюзе MCC1. Основным процессором обработки 
вызовов является DEFINITY Server, расположенный в платодержателе, который 
входит в состав сети процессорных портов. DEFINITY Server управляет всеми 
остальными шлюзами или платодержателями блока сети процессорных портов. 
Процессор обработки вызовов подключается через соединения кабеля TDM. В 
состав системы связи может входить только одна сеть процессорных портов. 

● Периферийная сеть портов (EPN)

Периферийная сеть портов представляет собой еще один шлюз или блок шлюзов, 
соединенный с PPN при помощи волоконно-оптических линий связи, линий связи 
DS1, линий асинхронного режима передачи или IP-линий. У периферийной сети 
портов есть отдельный генератор тональных-тактовых сигналов и источник питания. 
Также периферийная сеть портов может обладать отдельной печатной платой 
техобслуживания или же может использовать ее совместно с другой сетью портов 
блока. В ином случае сеть процессорных портов DEFINITY Server управляет 
периферийной сетью портов. Наличие периферийной сети портов необязательно, 
она обычно выполняет функцию увеличения числа соединений портов, в 
особенности удаленных соединений.

Сеть портов для Media Server S8500 или серии S8700 всегда периферийная (EPN), так 
как процессор обработки вызовов располагается в сервере данных, а не в сети портов 
или шлюзов. Таким образом, шлюз или блок шлюзов с Media Server S8500 или серии 
S8700 можно описать термином “сеть портов” (PN).

За информацией о связности сети портов обратитесь к руководству Administration for 
Network Connectivity for Avaya Communication Manager, 555-233-504.

Узловой коммутатор

Для серии S8700, шлюз данных МСС1 может также содержать узловой коммутатор, 
что позволяет объединять до 44 сетей портов волоконно-оптическими линиями 
связи. В этом случае МСС1 оборудован платодержателем коммутационного узла. 
Платодержатель коммутационного узла может содержать одну или больше печатных 
плат интерфейса коммутационного узла (SNI), что способствует организации 
волоконно-оптических связей между MCC1 Media Gateway и сетью портов. Узловой 
коммутатор, расположенный в MCC1 Media Gateway, также может содержать одну 
или более сетей портов. 

Media Server серии S8700 может поддерживать от одного до трех узловых коммутаторов 
одновременно. Каждый узловой коммутатор содержит один платодержатель 
коммутационного узла в системах с одной базовой сетью волоконной конфигурации 
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сети портов. Каждый узловой коммутатор содержит два платодержателя узлового 
коммутационного узла в системах с дублированной базовой сетью волоконной 
конфигурации сети портов.

Примечание:
Примеч. Продажа MCC1 и Center Stage Switch прекращена, но они все еще 

поддерживаются.

Управление системой

Avaya Integrated Management

Avaya Integrated Management предлагает полный набор решений по организации сетей с 
использованием сети интернет и решений по организации систем, чем поддерживает 
решения Avaya по организации сведенной передачи голоса. Integrated Management 
совмещает индивидуальные сценарии в пять комплексных предложений:

● Standard Management

● Standard Management Solutions Plus

● MultiService Network Management

● Enhanced Converged Management

● Advanced Converged Management

За более подробной информацией о наборе Avaya Integrated Management обращайтесь к 
http://www.avaya.com. Щелкните Products and Services>Products A-Z.

Интерфейс Media Server на основе Web-браузера 

Интерфейс на основе Web-браузера на серверах данных Avaya дает возможность 
выполнять следующие задачи по администрированию сервера:

● Резервирование и восстановление данных клиентов

● Ознакомление с текущими случаями аварийной сигнализации

● Техническое обслуживание серверов данных, в том числе:

- Проверка состояния сервера данных

- Деактивация сервера данных и освобождение деактивированного сервера 
данных

- Выключение сервера данных

http://www.avaya.com
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● Выполнение требований безопасности с целью:

- запустить в работу или отключить модем, 

- запустить или остановить сервер протокола передачи файлов (FTP), а также 
чтобы 

- просмотреть лицензионное соглашение

● Осуществление доступа к простому протоколу управления сетью (SNMP) 
производится с целью конфигурирования адресата ловушки и с целью запуска или 
остановки главной управляющей системы.

● Доступ к серверу данных для запроса информации о конфигурации и допуска для 
обновления.

Интерфейс на основе Web-браузера сервера данных содержит обширную систему 
справки-помощи, включающей описания каждого экрана и процедур, связанных с 
экранами.

Устройства связи компании Avaya

Компания Avaya предоставляет новые возможности и устройства, передовые и 
отвечающие всем стандартам. Компания предлагает широкий выбор гибких, 
интеллектуальных, мобильных и простых в использовании устройств связи, способных 
удовлетворить индивидуальные запросы каждого клиента. Спектр предложений 
дополняется аналоговыми, цифровыми и IP-телефонами. Основные особенности 
портфеля продуктов:

● Avaya Softconsole – Пульт оператора программного обеспечения, который привнесет 
функции и возможности профессионального пульта оператора в каждую сведенную 
сеть.

● Avaya IP Softphone – Это набор приложений компьютерно-телефонной интеграции 
(CTI), позволяющий управлять входящими и исходящими телефонными вызовами 
непосредственно с персонального компьютера (ПК).

● Avaya IP Softphone for Pocket PC – Предоставляет полный спектр возможностей 
офисного телефона Avaya карманному персональному компьютеру.

● Avaya IP Agent – Улучшенная прикладная система, основанная на использовании 
персонального компьютера. IP Agent позволяет получить доступ к взаимодействию 
с работниками контакт-центров Communication Manager через ведомственную сеть 
или сеть общего пользования Для обработки вызовов, связанных с IP-телефоном 
или телефоном Callmaster VI, можно использовать IP Agent.

● Avaya 4630 Screenphone – Полноцветный телефон с сенсорным экраном и доступом 
к сети интернет.

Устройства связи Avaya IP поддерживаются без специальных условий питания.



Адъюнкты

Выпуск 6 Февраль 2007 31

 

Адъюнкты

В следующем списке представлены некоторые из адъюнктов Avaya, которые 
поддерживаются Avaya Media Server и DEFINITY Server:

● Система детальной записи вызовов (CDR), используется во время работы с 
сервером терминала

● INTUITY AUDIX R5.1 Messaging Solutions

● INTUITY AUDIX LX Messaging system

● Система Modular Messaging

● Базовая система управления вызовами (BCMS) Avaya

● Avaya Call Management System доступна в трех комплектациях:

- Базовый операторский центр (Avaya Call Center Basic)

- Операторский центр “Делюкс” (Avaya Call Center Deluxe)

- Операторский центр “Элит” (Avaya Call Center Elite)

● Голосовая информационная система Avaya Interactive Response (IR)

● Системы учета вызовов поддерживаются с использованием сервера терминала

● DEFINITY Translator ATM Manager (DTA). (DTA не поддерживается S8300 Media 
Server)
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Серверы данных с операционной системой Linux

Avaya S8300 Media Server

S8300 Media Server работает под управлением операционной системы Linux на основе 
процессора Intel Celeron. Размещается в одном из трех шлюзов передачи данных: G700, 
G350 или G250.

Подробное описание

S8300 версия B

S8300 Media Server (версия B) работает под управлением операционной системы Linux 
на основе процессора Intel Celeron. S8300 Media Server размещается в слоте V1 (Slot V1) 
шлюза G700 Media Gateway и включает:

● Жесткий диск 30 Гб

● 512 Мб ОЗУ

● Два порта USB и порт 10/100 Base-T

Один порт USB для поддержки читаемого CD-ROM, используемого для обновлений 
системы.

● Один служебный порт.

S8300 версия C

S8300 Media Server (версия C) работает под управлением операционной системы Linux 
на основе процессора Intel Celeron. S8300 Media Server размещается в слоте V1 (Slot V1) 
шлюза G700 Media Gateway и включает:

● Жесткий диск 60 Гб

● 1 Гб ОЗУ (с модулем памяти с двухрядным расположением выводов (DIMM) 1 Гб)

● Три порта USB и порт 10/100 Base-T

- Один порт USB для поддержки читаемого DVD/CD-ROM, используемого для 
установки и обновлений системы.

- Один порт USB может использоваться для модема USB.

- Другой порт USB можно использовать для накопителя компактной флэш-памяти.
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● Один служебный порт.

● Один внутренний накопитель компактной флэш-памяти используется в качестве 
основного устройства при перезагрузке и обеспечивает дополнительную 
надежность вкупе с электронным и жестким диском.

Программное обеспечение

Кроме программного обеспечения для прикладного использования Avaya 
Communication Manager, на сервере S8300 Media Server работают следующие 
программы:

● Веб-сервер, используемый для:

- Резервирования и восстановления данных клиента

- Просмотра текущих аварийных сообщений

- Обслуживания сервера, включая деактивацию и активацию, выключения и 
отслеживания состояния сервера S8300 Media Server

- Безопасных команд для включения и выключения модема

- Безопасных команд для запуска и остановки сервера FTP

- Безопасных команд для просмотра лицензионного соглашения для ПО

- Доступа к SNMP с целью конфигурирования адресата ловушки и с целью 
запуска или остановки главной управляющей системы

- Конфигурационной информации о сервере S8300 Media Server

- Обновления доступа к серверу S8300 Media Server

● Программное обеспечение обслуживания

● Операционная система Linux Red Hat

● Сервер простейшего протокола передачи (TFTP)

● Безопасный сервер HTTP для загрузки файлов IP-телефона

● Протокол сигнализации H.248 Media Gateway

● Туннелирование управляющих сообщений по протоколу сигнализации H.323

Конфигурации

Avaya S8300 Media Server имеет три базовые конфигурации аппаратных средств:

● Конфигурация S8300 Media Server/G700 Media Gateway на странице 35

● Конфигурация S8300 Media Server/G350 Media Gateway на странице 37

● Конфигурация S8300 Media Server/G250 Media Gateway на странице 38
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Avaya S8300 Media Server со шлюзами G700, G350 и G250 Media Gateway и модули 
данных шлюзов объединяют речь и данные в одну инфраструктуру. S8300 Media Server 
работает на основе процессора Intel Celeron и размещается в одном из этих шлюзов 
передачи данных. Сервер имеет такие же размеры и форму, что и модуль данных. 

Кроме этого, S8300 Media Server может работать в качестве местного 
аварийно-спасательного процессора (LSP). См. раздел S8300 Media Server в режиме LSP 
(местный аварийно-спасательный процессор) на странице 41.

Примечание:
Примеч. S8300 Media Server должен быть версии B или C, чтобы работать с 

программным обеспечением Communication Manager R4.0. Версии 
S8300 Media Server более ранние, чем R2.1, должны быть 
заменены на S8300B или S8300C в порядке обновления 
Communication Manager R4.0.

Конфигурация S8300 Media Server/G700 Media Gateway

S8300 Media Server размещается в слоте V1 (Slot V1) шлюза G700 Media Gateway.

G700 Media Gateway, имеющий архитектуру, основанную на коммутаторах Avaya P330 и 
C360, содержит ресурсы VoIP и модульную связность интерфейса. Модули данных 
обеспечивают аналоговые, цифровые, T1/E1, BRI и дополнительные возможности VoIP.
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Рис. 1. S8300 Media Server в G700 Media Gateway (показан S8300C)

S8300 Media Server в G700 Media Gateway (Рис. 1) имеет следующие компоненты:

● Живучесть на странице 41

● Avaya G700 Media Gateway на странице 177, который может включать:

- Модули данных на странице 319

- Модули расширения локальной сети P330 на странице 188

- Модуль маршрутизации X330 WAN Access на странице 187

● S8300 Media Server в режиме LSP (местный аварийно-спасательный процессор) на 
странице 41

● Управление системой на странице 29

Для получения дополнительной информации о G700 Media Gateway, см. раздел Avaya 
G700 Media Gateway на странице 177. Для получения дополнительной информации о 
S8300 Media Server, см. раздел Живучесть на странице 41.

Обозначения на рисунке:

Номер Описание

1. S8300 Media Server в слоте V1 (показан S8300C)

2. Служебный порт

3. Порты USB

4. Слот для модуля расширения P330

5. Двойные порты коммутатора Ethernet 10/100 Base-T

6. Модуль данных, слот V2

7. Модуль данных, слот V3

8. Модуль данных, слот V4

9. Соединение пульта для администрирования на месте
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Конфигурация S8300 Media Server/G350 Media Gateway 

Шлюз G350 Media Gateway имеет механизм VoIP и маршрутизатор WAN и обеспечивает 
полную поддержку для унаследованных цифровых и аналоговых телефонов. Как и в 
G700 Media Gateway, модули данных в G350 Media Gateway предоставляют аналоговые, 
цифровые, T1/E1, BRI и дополнительные возможности VoIP. На приведенном ниже 
рисунке показан сервер S8300 Media Server и модуль данных в шлюзе G350 Media 
Gateway.

Рис. 2. S8300 Media Server в G350 Media Gateway (показан S8300B)

Обозначения на рисунке:

Порт Описание

TRK Порт аналоговой соединительной линии. Часть интегрированного 
аналогового модуля данных.

LINE 1, 
LINE 2 

Порты аналогового телефона интегрированных аналоговых модулей 
данных. Аналоговое реле между TRK и LINE 1, обеспечивающее 
функцию аварийного переключения на обходную линию (Emergency 
Transfer Relay, ETR).

CCA Порт RJ-45 для замыкания контактов коробки адъюнкта ACS (308).

WAN 1 Порт RJ-45 10/100 Base TX Ethernet.

LAN 1 Порт коммутатора RJ-45 Ethernet LAN.

CON Порт пульта для прямого соединения с пультом CLI. Соединитель 
RJ-45.

USB Порт USB для модема удаленного доступа.

RST Кнопка сброса. Возвращает в исходное состояние конфигурацию 
корпуса.

ASB Кнопка Alternate Software Bank (Обходной банк ПО). Перезагружает 
G350 с сохранением образа ПО в обходной банк.
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Конфигурация сервера S8300 Media Server и шлюза G350 Media Gateway имеет 
следующие компоненты:

● Живучесть на странице 41

● Avaya G350 Media Gateway на странице 141, что включает Соответствующие 
аппаратные средства на странице 147

● Avaya Communication Manager (см. раздел Об Avaya Communication Manager на 
странице 21)

● Управление системой на странице 29

Для получения дополнительной информации о G350 Media Gateway, см. раздел Avaya 
G350 Media Gateway на странице 141. Для получения дополнительной информации о 
S8300 Media Server, см. раздел Живучесть на странице 41.

Конфигурация S8300 Media Server/G250 Media Gateway

Шлюз G250 Media Gateway имеет механизм VoIP, маршрутизатор WAN и коммутатор 
с питанием по Ethernet. G250 Media Gateway доступен в виде четырех моделей — 
аналоговая, BRI, DCP и DS-1. G250 Media Gateway поддерживает аналоговые телефоны 
и IP-телефоны. G250 Media Gateway имеет встроенные модули данных. Также шлюз 
G250 Media Gateway имеет два слота, доступных для дополнительных модулей — слот 
V1 содержит факультативный сервер S8300 Media Server, а слот V2 содержит два 
факультативных модуля данных WAN. 

На приведенном ниже рисунке показан сервер S8300 Media Server в шлюзе G250 Media 
Gateway (аналоговый вариант).

Рис. 3. S8300 Media Server в G250 Media Gateway (аналоговый вариант) (показан 
S8300B)

Обозначения на рисунке:

1. Слот V1 — S8300/LSP
2. Слот V2 — WAN Media Module
3. Светодиоды аналогового порта
4. Аналоговые соединительные линии
5. Порты аналоговой линии
6. Системные светодиоды
7. Порт пульта
8. Порт USB

9. Порт замыкания контакта (Contact 
Closure, CCA)

10. Порт Ethernet WAN (ETH WAN)
11. Порты PoE LAN (ETH LAN PoE)
12. Кнопка сброса (RST)
13. Кнопка Alternate Software Bank (ASB) 

(Обходной банк ПО)
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Конфигурация сервера S8300 Media Server и шлюза G250 Media Gateway имеет 
следующие компоненты:

● Живучесть на странице 41

● Avaya G250 Media Gateway на странице 128

● Avaya Communication Manager (см. раздел Об Avaya Communication Manager на 
странице 21)

● Управление системой на странице 29

Для получения дополнительной информации о G250 Media Gateway, см. раздел Avaya 
G250 Media Gateway на странице 128. Для получения дополнительной информации о 
S8300 Media Server, см. раздел Живучесть на странице 41.

Компоненты

Для получения списка компонентов S8300, используемых в каждой конфигурации 
S8300, см. раздел Конфигурации на странице 34.

UPS или резервирование питания

Для сервера S8300 Media Server любые доступные блоки UPS могут сразу начать 
подавать питание в случае его перебоя. См. раздел Блоки UPS Avaya на странице 407.

Электронный диск

Электронный диск – это часть ОЗУ, используемая в качестве логического диска. 
В случае сбоя жесткого диска, сервер S8300 Media Server использует электронный 
диск для обеспечения обработки вызовов в течение 72 часов. Администрирование и 
резервирование запрещены. Кроме этого, на время сбоя жесткого диска недоступны 
сообщения IA770 INTUITY AUDIX, поэтому необходимо администрировать точки 
переадресаций для пользователей, даже при наличии электронного диска.

Соответствующие аппаратные средства и адъюнкты

IA770 INTUITY AUDIX Messaging

IA770 INTUITY AUDIX messaging – это факультативная система голосовой почты, 
используемая с сервером S8300 Media Server. IA770 INTUITY AUDIX messaging – это 
только программная версия INTUITY AUDIX messaging, использующая виртуальную 
соединительную линию QSIG-MWI H.323 для связи Communication Manager и программы 
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IA770. Данная версия доступна на конфигурациях шлюзов G700, G350 и G250 Media 
Gateway. Программа IA770 INTUITY AUDIX обрабатывает тонально-кнопочный набор, 
преобразует сообщения в формат G.711 и текст в речь без дополнительных аппаратных 
средств. 

Примечание:
Примеч. Приложение IA770 INTUITY AUDIX включено в Avaya Communication 

Manager R4.0 на сервере S8300B либо S8300C Media Server.

Примечание:
Примеч. Только для обновлений: шлюз G700 или G350 Media Gateway, 

использовавший до этого плату CWY1, не должен больше ее 
использовать. Вместо этого, программа Communication Manager 
с IA770 INTUITY AUDIX должна использовать виртуальную 
соединительную линию QSIG-MWI H.323. В результате, данное 
интегрирование с IA770 должно быть повторно администрировано. 
Плату CWY1, непригодную больше к использованию, нет 
необходимости удалять из S8300.

Система IA770 INTUITY AUDIX может служить решением для одного местоположения 
в автономной конфигурации S8300. Также система может быть объединена в сеть с 
системой голосовой почты с использованием TCP/IP и Avaya Message Networking.

IA770 использует множество ресурсов S8300 Media Server и шлюза передачи данных, 
в которых размещена. В следующем списке указаны ресурсы S8300, совместно 
используемые системой IA770 INTUITY AUDIX:

● Аппаратные средства для хранения и получения данных 

● Сервер TFTP для:

- Загрузки и обновления лицензионного файла для активизации функций

- Резервирования и восстановления данных по сети LAN или WAN, включая 
трансляции и сообщения

- Обновления и модернизации ПО 

● IP-адрес для доступа к администрированию

● General Alarm Manager для вывода аварийной сигнализации

● Веб-интерфейс для запуска и остановки системы

Также система IA770 совместно использует такие же параметры сигнала коммутатора, что 
и S8300 Media Server. Сервер S8300 Media Server обрабатывает сигналы коммутатора по 
запросу системы IA770 и пропускает информацию управления к системе IA770, используя 
сигнализацию QSIG. 

Примечание:
Примеч. Ни Communication Manager R4.0, ни S8300C не поддерживают 

карты CWY1.
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Операторский центр

S8300 Media Server обеспечивает отличное решение для небольших операторских 
центров. S8300 Media Server поддерживает до 250 агентов операторского центра с 
G700 Media Gateway и до 10 агентов операторского центра с G350 Media Gateway. 
S8300 также предлагает следующие возможности для центра:

● До 16 каналов ASAI

● Программы для сообщений

Принтеры

S8300 Media Server подключается к клиентской локальной сети. Следовательно, можно 
выслать запрос для любого принтера в рамках локальной сети с S8300 Media Server.

Системный принтер поддерживается при использовании сервера терминалов. В этом 
случае, принтер соединяется с адъюнктом ПК, например системой CDR, CMS или 
системой учета вызовов (Call Accounting System).

Принтер журнала поддерживается при использовании сервера терминалов. 

Живучесть

S8300 Media Server в режиме LSP 
(местный аварийно-спасательный процессор)

S8300 Media Server в режиме LSP использует аппаратные компоненты S8300 
и лицензионное соглашение для ПО для активизации функции резервного режима. 
Данное ПО позволяет LSP с G700/G350/G250 Media Gateway быть аварийно-
спасательным сервером, устойчивым к сбоям, для удаленных местоположений и 
филиалов. 

Филиалы компании могут использовать следующие серверы данных в качестве 
первичного контроллера:

● S8300

● S8500

● S8710

● S8720

S8300 Media Server и LSP не могут размещаться в одном и том же шлюзе G700/G350/
G250 Media Gateway.
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В случае прекращения связи между G700/G350/G250 Media Gateway и его первичным 
контроллером активизируется LSP. “Преодоление отказа” от первичного контроллера к 
LSP – автоматический процесс, проходящий без вмешательства человека. LSP принимает 
управления любым IP-телефоном, если LSP имеет данный телефон в списке 
контроллеров. 

LSP может продолжать поддерживать вызовы, как первичный контроллер, в течение 
30 дней. LSP находится в режиме лицензирования с ошибками, когда поддерживает 
вызовы. После 30 дней в режиме лицензирования с ошибками, управление LSP 
блокируется и на дисплее телефона появляется сообщение License Error (ошибка 
лицензионного файла). Однако, даже 30 дней спустя, работа телефона может 
продолжаться.

Автоматический возврат к первичному контроллеру 

На основе администрирования Communication Manager, процессор G700/G350/G250 LSP 
может автоматически вернуть управление первичному контроллеру (серверу) шлюза 
G700/G350/G250 Media Gateway, когда соединение между шлюзом передачи данных и 
первичным контроллером будет восстановлено. Автоматически возвращая управление 
шлюзом данных первичному контроллеру, ПО Communication Manager быстро и легко 
устраняет фрагментацию между удаленными шлюзами в сети, вызванную сбоем связи 
LAN/WAN с первичным контроллером.

G700/G350/G250 Media Gateway сохраняет стабильные вызовы при смене управления 
с LSP на первичный контроллер. Стабильные вызовы – это активные вызовы, 
соединяющие две или более сторон в разговоре. Другие вызовы, как например 
вызовы на удержании, не сохраняются.

Примечание:
Примеч. Автоматический возврат от LSP к первичному контроллеру можно 

выполнить вручную, сбросив LSP. Этот сброс прервет связь LSP и 
всех зарегистрированных оконечных точек. Такое прерывание 
связи вызовет перерегистрацию оконечных точек в первичном 
контроллере. Большинство активных вызовов сохранятся.

Число поддерживаемых LSP

Число поддерживаемых конфигурацией LSP зависит от управляющего сервера 
данных. Серверы S8500 Media Server, S8710 Media Server и S8720 Media Server могут 
поддерживать до 250 LSP. S8300 Media Server может поддерживать до 50 LSP.

Трансляции

Автоматический процесс копирует изменения трансляции для каждого LSP, если клиент 
производит изменения в первичном контроллере каждого LSP.
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Установка LSP

Аппаратные средства для S8300 Media Server (в качестве первичного контроллера) 
идентичны для S8300 Media Server (в качестве LSP). Разница между двумя 
конфигурациями только в программном обеспечении.

Примечание:
Примеч. S8300 Media Server и LSP не могут размещаться в одном и том же 

шлюзе G700 Media Gateway.

IP-адресация первичного контроллера, LSP и IP-телефонов

LSP администрируется отличными от первичного контроллера IP-адресами. Кроме того, 
IP-телефоны получают свой собственный IP-адрес от сервера DHCP. Сервер DHCP 
также посылает список контроллеров, LSP и связанных с ними IP-адресов. Затем 
IP-телефон регистрирует соответствие контроллера с первым IP-адресом в списке. Если 
соединение между контроллером и оконечной точкой потеряно, оконечная точка 
регистрируется со вторым IP-адресом в списке и так далее. Такой список может быть 
администрирован для телефонов на сервере DHCP.

Высокоуровневые технические характеристики

S8300 Media Server поддерживает:

● 900 портов в комбинации соединительных линий и станций

- 450 IP-станций, 450 не IP-станций, или 450 их комбинаций

- 450 соединительных линий

● 50 шлюзов G700/G350/G250 Media Gateway

Таблица 1: Высокоуровневые технические возможности

Возможность S8300 Media Server

Набор функций обработки 
вызовов

Avaya Communication Manager 3.0

Максимальное число 
станций

450 (IP или TDM)

Максимальное число 
соединительных линий 

450

Опции надежности Симплексные

Связность сети портов Не используется
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За дополнительной информацией о возможностях системы обращайтесь к руководству 
Avaya Communication Manager System Capacities Table (03-300511).

Поддерживаемые шлюзы 
передачи данных

G700, G350, G250

Максимальное число 
поддерживаемых шлюзов

50 (поддерживается одним S8300 Media Server)

Параметры “живучести” G350 и G700 с S8300 LSP

Количество LSP в одной 
конфигурации

Максимум 50, если поддерживается S8300. 
Максимум 250, если поддерживается Media 
Server S8500 или серии S8700

Сети портов Не используется

Таблица 1: Высокоуровневые технические возможности  (продолжение)

Возможность S8300 Media Server
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Avaya S8400 Media Server

S8400 Media Server – это сервер, работающий с операционной системой Linux, который 
обеспечивает функции обработки Communication Manager в автономных системах 
телефонии единой сети портов (PN), требующих до 900 станций. S8400 Media Server 
состоит из:

● Печатной платы TN8400AP Media Server

● Печатной платы TN8412AP IP-интерфейса S8400 (SIPI)

Подробное описание

Для новых установок сеть портов использует G650 Media Gateway. В существующих 
установках S8400 Media Server используется в качестве пути обновления для 
существующей сети портов, основанной на шлюзах G650 и G600 Media Gateway и 
платодержателях компактного модульного статива (CMC). G650 Media Gateway не может 
быть добавлен к системе S8400, которая содержит CMC1 или G600 Media Gateway в 
результате миграции. 

S8400 Media Server обеспечивает возможности интегрированной обработки сообщений 
для макс. 450 пользователей облегченного режима на основе передачи речи по 
интернет-протоколу (VoIP). Эта возможность требует, чтобы 8 портов ресурсов VoIP 
были обеспечены сервером S8400 Media Server. Накопитель на жестком диске (HDD) 
хранит сообщения, а плата TN2302BP IP Media Processor обычно обеспечивает ресурсы 
VoIP. 

Внешняя система передачи сообщений необходима, если система на основе S8400 
Media Server конфигурируется более чем для 450 пользователей облегченного режима, 
которым требуется обработка сообщений.

S8400 Media Server поддерживает единую сеть портов PN, состоящую из G650, G600 или 
компактных модульных стативов CMC, и все функции, обеспечиваемые этими 
платодержателями или сетями портов PN. Система также поддерживает до пяти 
шлюзов передачи данных, в том числе включая: 

● G700

● G350

● G250

● Multi-Tech

Эта система поддерживает вплоть до 80 шлюзов G150 media gateway.

На Рис. 4. Плата S8400 Media Server на странице 47 показана печатная плата S8400 
Media Server.



Avaya S8400 Media Server

Выпуск 6 Февраль 2007 47

 

Рис. 4. Плата S8400 Media Server

Рис. 5. Схема лицевой панели печатной платы TN8400AP Media Server на странице 48 
показывает схему лицевой панели печатной платы TN8400AP Media Server.

Обозначения на рисунке:

1. Компактная флэш-память
2. Накопитель на жестком диске

3. Плоский кабель к накопителю на 
жестком диске

4. Полупроводниковый диск
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Рис. 5. Схема лицевой панели печатной платы TN8400AP Media Server

Обозначения на рисунке:

1. СИД сбоя печатной платы TN8400
2. Кнопка останова
3. Светодиод разрешения на удаление
4. Светодиод особо серьезного 

повреждения
5. Не используется
6. Светодиод проверки состояния 

канала Ethernet
7. Защелка для демонтажа

8. Подсоединение RJ45 к служебному 
портативному компьютеру

9. Светодиод использования компактной 
флэш-памяти

10. Слот компактной флэш-памяти
11. Порт USB для USB-привода CD-ROM
12. Светодиод активности сервера
13. Светодиод активности приложения/

тестирования
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Компоненты

Интерфейс IP (SIPI) S8400

S8400 Media Server использует печатную плату TN8412AP интерфейса IP S8400 (SIPI) 
для обеспечения:

● Управления печатными платами в собственной сети портов

● Техобслуживания стативов

● Генераторов тональных-тактовых сигналов

● Функций переключателей аварийного перехода

● Аварийной сигнализации клиентов / Внешней аварийной сигнализации 

Связь между S8400 Media Server и платой TN8412AP осуществляется через канал связи 
IP. Этот канал может быть подключен посредством внешнего коммутатора или как 
линия “точка-точка” с помощью одного соединительного кабеля Ethernet. Плата 
TN8412AP имеет единый интерфейс Ethernet для управления.

Примечание:
Примеч. Система S8400 поставляется с печатной платой TN8412AP SIPI. 

Однако печатная плата TN2312BP IPSI также совместима с 
системами S8400.

Печатные платы

S8400 Media Server может включать три отдельные печатные платы TN: 

● Плату TN8400AP Media Server, которая обеспечивает:

- Обработку вызовов Avaya Communication Manager

- Корезидентную голосовую почту

- Встроенную на плате диагностику

- Автономную сигнализацию

● Плату TN8412AP интерфейса IP сервера S8400 (SIPI), которая обеспечивает:

- Функции управления низкого уровня и услуги для сети портов TN

- Обнаружение и генерирование тонального сигнала

- Обслуживание и диагностику платодержателей

- Ввод/вывод сигнальной проводки

- Аварийное переключение

● Факультативную плату TN2302BP IP Media Processor – если исполняется 
факультативное встроенное обслуживание сообщений (IA770) или работают 
телефонные аппараты IP. При работе телефонных аппаратов IP, TN2302BP служит 
интерфейсом между шиной мультиплексора с временным разделением (TDM) и 
сетью IP.
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Кроме того, печатная плата TN799DP контроля локальной сети (C-LAN) предоставляет 
функции загрузки памяти программно-аппаратных средств, в то время как печатная 
плата TN2501 голосовых сообщений по локальной сети (VAL) обеспечивает функции 
сообщений. 

Полупроводниковый диск и накопитель на жестком диске

S8400 Media Server использует полупроводниковый диск (SSD) и накопитель на жестком 
диске (HDD) для:

● Исполнения Avaya Communication Manager

● Хранения трансляций (SSD не сохраняет трансляции; эту задачу выполняет 
компактная флэш-память.)

● Выполнения функции основного запоминающего устройства 

Любой из накопителей SSD и CD/DVD-ROM может быть сконфигурирован как 
самозагружаемый диск.

Файлы и трансляции приложения Critical Communication Manager загружены в SSD. 
Вслучае сбоя жесткого диска, множество критических функций останется доступным, 
и S8400 Media Server начнет работу после перезагрузки сервера.

Разъем USB лицевой панели

Печатная плата TN8400AP Media Server обеспечивает разъем USB лицевой панели. 
Этот интерфейс поддерживает накопитель CD/DVD-ROM для обновления программного 
обеспечения и подключен к микропроцессору. 

Компактная флэш-память

Примечание:
Примеч. Используйте только предписанную компактную флэш-память. 

Использование несанкционированной компактной флэш-памяти 
может привести к сбоям в работе системы.

Печатная плата TN8400AP Media Server обеспечивает компактную флэш-память на 
лицевой панели. Этот интерфейс поддерживает сменный носитель для таких функций, 
как:

● Резервирование программного обеспечения и трансляций

● Хранение программного обеспечения и трансляций

Компактная флэш-память подключается к процессорному комплексу Communication 
Manager. Для трансляций основной способ резервирования – посредством локальной 
сети. Компактная флэш-память может удаляться или вставляться, только если СИД “In 
Use” (Используется) не светится или мигает. Компактная флэш-память не способна к 
самозагрузке. 
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Вызывается предупреждение, если появляется любое из следующих условий при 
плановом резервировании, которое использует компактную флэш-память:

● Всегда, когда производится попытка резервирования или восстановления без 
установленной компактной флэш-памяти.

● Всегда, когда производится неудачная попытка резервирования или 
восстановления с использованием компактной флэш-памяти.

● Всегда, когда обнаруживается повреждение таблицы разделов, связанной с 
компактной флэш-памятью.

● Всегда, когда операции установки или демонтажа, связанные с компактной 
флэш-памятью, оказываются безуспешными. 

Порты Ethernet

Все порты Ethernet на адаптере ввода-вывода объединительной платы могут 
подключаться к локальной сети заказчика. Рис. 6. Адаптер кабеля сервера данных на 
странице 53 показывает адаптер кабеля сервера данных. Эти порты обозначены 
маркировкой от ETH-A до ETH-D. Таблица 3: Обозначения портов адаптера кабеля 
сервера данных на странице 53 описывает каждый порт и его функцию. Для 
управляющей и вспомогательной связности, S8400 Media Server поддерживает 
внутренний Ethernet процессора, интерфейс PCLAN или отдельную C-LAN. Система 
обработки сообщений и система администрирования используют канал заказчика. 
Если связность локальной сети требуется только для администрирования, PCLAN 
или Ethernet процессора не требуется. 

Порт USB модема

Печатная плата TN8400AP Media Server поддерживает доступ к USB-модему через 
адаптер кабеля сервера данных. USB-модем подключается к порту, обозначенному USB. 
Адаптер монтируется на задней панели печатной платы TN8400AP Media Server. Модем 
обеспечивает услуги с удаленной сигнализацией и доступом набором номера. Модем 
осуществляет связь напрямую с процессором техобслуживания или обеспечивает 
туннель для процессорного приложения Communication Manager.

За более полной информацией обратитесь к Рис. 6. Адаптер кабеля сервера данных на 
странице 53. 
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Спецификации

Таблица 2: Спецификации Avaya S8400 Media Server на странице 52 перечисляет 
функциональные характеристики и спецификации Avaya S8400 Media Server.

Примечание:
Примеч. Некоторые значения приведены для максимальной конфигурации.

Соответствующие аппаратные средства

Адаптер кабеля сервера данных

Адаптер кабеля сервера данных монтируется на задней панели печатной платы 
TN8400AP Media Server. Адаптер кабеля сервера данных обеспечивает связь между 
контактами объединительной платы и соединителями RJ-45 для:

● четырех портов Ethernet объединительной платы

● одного порта USB объединительной платы

Рис. 6. Адаптер кабеля сервера данных на странице 53 показывает адаптер кабеля 
сервера данных. 

Таблица 2: Спецификации Avaya S8400 Media Server

Характеристика Спецификации

Микропроцессор Один Intel Celeron M (600 МГц)

Память 512 Мб ОЗУ

Запоминающее 
устройство

Единый IDE SSD 2 Гб
Один жесткий диск со встроенным интерфейсом IDE, 
30 Гб

Окружающая среда: 
Температура воздуха

Работа сервера данных при:

● от 5° до 40° C 

● высота над уровнем моря: от -383 м ниже уровня 
моря до 3 286 м над уровнем моря 

Окружающая среда: 
Влажность

● от 10% до 90% 

Напряжение и ток +5 В переменного тока, 10 А 
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Рис. 6. Адаптер кабеля сервера данных

Таблица 3: Обозначения портов адаптера кабеля сервера данных на странице 53 
описывает соединения адаптера кабеля сервера данных.

Обозначения на рисунке:

1. Соединитель модема USB
2. Соединитель Ethernet ETH-A
3. Соединитель Ethernet ETH-B

4. Соединитель Ethernet ETH-C
5. Соединитель Ethernet ETH-D

Таблица 3: Обозначения портов адаптера кабеля сервера данных

Расположение 
(от верхней части 
адаптера)

Имя порта Метка на 
адаптере

Назначение

USB Порт модема USB 
объединительной 
платы

USB Обеспечивает питание 
USB-модема, может производить 
полный сброс USB-модема, 
обеспечивает интерфейс 
USB-модема для поддержки 
дистанционной сигнализации и 
доступа

Верхний соединитель 
Ethernet

Связность Ethernet 
с печатной платой 
TN8412AP

ETH-A Интерфейс 10/100 Base-T Ethernet 
для каналов управления – 
использует соединительный 
кабель для прямого соединения 
с SIPI
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Рис. 7. Соединители объединительной платы TN8412AP и TN8400AP на CMC1 на 
странице 55 показывает расположение двух адаптеров объединительной платы.

Второй соединитель 
Ethernet

Связность Ethernet 
с печатной платой 
TN2302BP

ETH-B Интерфейс 10/100 Base-T Ethernet 
для системы передачи сообщений 
по IP – соединение с локальной 
сетью заказчика.

Третий соединитель 
Ethernet

Зарезервировано ETH-C Не используется

Нижний соединитель 
Ethernet

Зарезервировано ETH-D Не используется

Таблица 3: Обозначения портов адаптера кабеля сервера данных (продолжение)

Расположение 
(от верхней части 
адаптера)

Имя порта Метка на 
адаптере

Назначение

2 из 2
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Рис. 7. Соединители объединительной платы TN8412AP и TN8400AP на CMC1

Рис. 8. Соединители объединительной платы TN8412AP и TN8400AP на G600 Media 
Gateway на странице 56 показывает расположение двух адаптеров объединительной 
платы.

Обозначения на рисунке:

1. Адаптер кабеля сервера данных на 
печатной плате TN8400AP Media Server

2. Адаптер кабеля IPSI-2 на печатной 
плате TN8412AP SIPI
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Рис. 8. Соединители объединительной платы TN8412AP и TN8400AP на G600 Media 
Gateway

Живучесть

S8400 Media Server не поддерживает функции аварийного учрежденческого сервера 
(ESS) или местного аварийно-спасательного процессора (LSP). Но шлюзы G700, G350 
или G250 Media Gateway, либо система Multitech, подсоединенные к S8400 Media Server, 
позволяют устанавливать LSP. Этот LSP может поддерживать функции телефонии в 
случае:

● Отказа S8400

● Нарушения канала связи между S8400 и шлюзами G700, G350 или G250 Media 
Gateway

Обозначения на рисунке:

1. Адаптер кабеля сервера данных на 
печатной плате TN8400AP Media Server

2. Адаптер кабеля IPSI-2 на печатной 
плате TN8412AP SIPI
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В том случае, когда шлюз G700, G350 или G250 Media Gateway не может осуществлять 
связь с сервером S8400 Media Server, процессор LSP принимает на себя все функции 
обработки вызовов этого шлюза или системы Multitech. Однако, LSP не принимает 
никаких функций обработки вызовов для тех соединительных линий и оконечных точек, 
которые напрямую соединены с S8400 Media Server. 

Связность

Связность Ethernet с печатной платой TN8412AP/TN2312BP

S8400 Media Server поддерживает связность с печатной платой TN8412AP (SIPI) /
TN2312BP (IPSI-2) через витую пару 10/100 Base-T Ethernet на адаптере кабеля IPSI-2. 

Примечание:
Примеч. Система S8400 поставляется с печатной платой TN8412AP SIPI. 

Однако печатная плата TN2312BP IPSI также совместима с 
системой S8400.

Это интерфейс только для управления – трафик передачи данных не пропускается по 
этому соединению. Ethernet подключается к процессорному комплексу Communication 
Manager. Адаптер кабеля IPSI-2 монтируется на задней панели печатной платы 
TN8412AP SIPI.

Физическое соединение между TN8412AP/TN2312BP и печатной платой S8400 
осуществляется одним из следующих способов:

1. С помощью внешнего соединительного кабеля, который прямо соединяет 
соответствующие контакты объединительных плат обеих печатных плат. Интерфейс 
между TN8400AP и TN8412AP осуществляется посредством переходного кабеля 
10/100 Base-T Ethernet к соединителю объединительной платы. Кабель RJ45, который 
подключается в порт ETH-A адаптера кабеля сервера передачи данных TN8400AP и 
управляющий порт адаптера TN8412AP IPSI-2, обеспечивает прямое соединение 
между TN8400AP и TN8412AP. 

2. Через соединение локальной сети заказчика.

Рис. 9. Адаптер кабеля IPSI-2 на странице 58 показывает адаптер кабеля IPSI-2 для 
печатной платы TN8412AP SIPI.
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Рис. 9. Адаптер кабеля IPSI-2

Связность Ethernet с печатной платой TN2302BP

S8400 Media Server поддерживает связность с печатной платой TN2302BP IP Media 
Processor через интерфейс витой пары 10/100 Base-T Ethernet к соединителю 
объединительной платы при использовании факультативных функций обработки 
сообщений. Этот интерфейс передает как сигналы при обработке сообщений, так и 
трафик передачи данных между печатными платами S8400 Media Server и TN2302BP IP 
Media Processor. Ethernet подключается к процессорному комплексу Communication 
Manager. Этот порт используется в качестве порта локальной сети ПК. 

Можно использовать более одной печатной платы TN2302BP, до количества, 
максимально допустимого G650 Media Gateway.

Физическое соединение между печатными платами TN2302BP и S8400 осуществляется 
через соединение локальной сети заказчика.

Высокоуровневые технические характеристики

S8400 Media Server поддерживает максимальные возможности единой сети портов PN.

● Единая сеть портов PN (или статив) может состоять из 1 – 5 шлюзов G650 Media 
Gateway, 1 – 3 шлюзов G600 Media Gateway или 1 – 3 платодержателей CMC1 

● Возможности плат соединительных и других линий остаются аналогичными 
возможностям CSI, а именно 400 соединительных линий и 900 станций

Обозначения на рисунке:

1. Соединитель D9
2. RJ45

addpipsi LAO 112905

10/100bT ETHERNET

10/100bT ETHERNET

1

2
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Любая комбинация до макс. 5 шлюзов H.248 (например, G700, G350 или G250) может 
быть подключена посредством печатной платы TN799DP контроля локальной сети 
(C-LAN) или через Ethernet процессора. S8400 Media Server поддерживает до 80 шлюзов 
G150 Media Gateway (в дополнение к 5 шлюзам H.248).

Дополнительная интегрированная обработка сообщений IA770 одновременно 
поддерживает эквивалент 8 портов системы голосовых сообщений и макс. 450 
пользователей облегченного режима. Если необходимо обслуживать более 450 
пользователей, или когда 450 пользователей работают в режиме “повышенной 
нагрузки”, нужна внешняя система передачи сообщений. Пользователи в режиме 
повышенной нагрузки определяются как пользователи, которые требуют более 4,5 мин/
пользователь/день обслуживающей способности диска или 10 мин/пользователь/день 
обслуживающей способности порта.

За дополнительной информацией о возможностях системы обращайтесь к руководству 
Avaya Communication Manager System Capacities Table (03-300511).
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Avaya S8500 Media Server

Avaya S8500 Media Server – это сервер телефонной связи, устанавливаемый в стойке. 
S8500 работает под управлением операционной системы Linux и оснащен Avaya 
Communication Manager. S8500 может поддерживать интернет-протокол (Internet Protocol, 
IP), протокол начала сеанса (Session Initiation Protocol, SIP) и обычные оконечные точки. 
Такая трехуровневая поддержка позволяет использовать новую технологию и облегчает 
миграцию от унаследованных систем Avaya. S8500 Media Server является идеальным 
решением для клиентов с предприятиями среднего размера, поскольку он позволяет 
наращивание до 3200 портов.

Подробное описание

Конфигурация S8500 Media Server включает следующее:

● S8500C Media Server на странице 62

● Шлюзы передачи данных для основной станции, работающие самостоятельно, либо 
как блок, и соединенные с сетью портов посредством одного или более из 
следующих шлюзов:

- G650 Media Gateway Avaya на странице 195, всегда поставляется с новой системой

- G600 Media Gateway на странице 190, только с мигрированной системой

- CMC1 Media Gateway на странице 204, только с мигрированной системой

- SCC1 Media Gateway на странице 209, только с мигрированной системой

- MCC1 Media Gateway на странице 220, только с мигрированной системой

Примечание:
Примеч. При использовании в качестве LSP, Avaya G700 Media Gateway на 

странице 177, Avaya G350 Media Gateway на странице 141, Avaya 
G250 Media Gateway на странице 128 и G150 Media Gateway на 
странице 115 поддерживаются посредством интерфейса Ethernet 
процессора.

Примечание:
Примеч. Типы Media Gateway не могут быть смешаны в одной сети портов 

(PN).

● TN2312BP – интерфейс сервера IP на странице 292 обеспечивает сигнализацию 
управления от сервера данных к сетям портов. По крайней мере одна сеть портов 
в конфигурации волоконной связи должна содержать печатную плату TN2312BP. 
В конфигурации IP-соединения, каждая сеть портов должна содержать одну 
печатную плату TN2312BP.
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● TN2302AP – IP Media Processor на странице 289 или TN2602AP – IP Media 
Resource 320 на странице 302 обеспечивает преобразование аудиосигнала 
TDM-к-IP. По крайней мере одна печатная плата требуется для каждой сети портов, 
соединенной IP.

● Один коммутатор Ethernet для единого управления надежностью. Коммутатор 
может быть одного из следующих типов:

- Коммутаторы Ethernet Avaya C360 на странице 423 (для новых установок и 
миграций)

- Коммутаторы Ethernet Avaya P133 и P134 на странице 429

- Коммутаторы Ethernet Avaya P330 на странице 432

- Коммутатор Ethernet заказчика

● Об Avaya Communication Manager на странице 21

● Управление системой на странице 29

● Плата-процессор управления работой сервера (Server Availability Management 
Processor, SAMP) на странице 64

● Модем на странице 65

S8500 Media Server поддерживает безопасный сервер HTTP для загрузки файлов 
IP-телефона.

Сервер S8500 Media Server поддерживает следующие методы соединения сети портов:

● IP-PNC (единая сеть управления)

● Прямое соединение (единая сеть управления)

Кроме этого, единый статив MCC1 может быть сконфигурирован для размещения 
различных сетей портов, использующих конфигурацию IP-соединения.

Конфигурация IP-соединения S8500 Media Server может быть совмещена с 
конфигурацией прямого соединения.

Модели

Есть три модели S8500: S8500, S8500B и S8500C. Они имеют схожую функциональность, 
но немного отличаются аппаратными средствами. 

Примечание:
Примеч. S8500C – единственная модель, которая еще продается; продажа 

более ранних моделей прекращена, но они все еще 
поддерживаются. Данный раздел содержит информацию, 
подходящую для всех трех моделей, а также сведения об 
аппаратных средствах, специфичных для модели S8500C. 



62 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

S8500C Media Server

Данный раздел содержит подробное описание сервера S8500C Media Server. См. 
Рис. 10. S8500C Media Server (вид спереди) на странице 62 и Рис. 11. S8500C Media 
Server (вид сзади) на странице 63 – примеры передней и задней панели S8500C Media 
Server.

Рис. 10. S8500C Media Server (вид спереди)

Обозначения на рисунке:

1. Светодиод питания 7. Порт USB

2. Кнопка питания 8. Порт USB

3. Кнопка сброса 9. Накопитель на жестком диске

4. Светодиод активности накопителя на 10. Кнопка извлечения CD

жестком диске 11. Светодиод активности привода CD

5. Светодиод положения

6. Светодиод системной ошибки
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Рис. 11. S8500C Media Server (вид сзади)

Компоненты

S8500C Media Server стандартно поставляется со следующими компонентами:

● Процессор Pentium IV 41024-Кб кэш 2 уровня, 3,0 ГГц 800 МГц FSB

● 512 Mб ОЗУ

● Дисковод CD/DVD-ROM IDE

● Жесткий диск SATA 80 Гб (минимум)

● Два порта USB на передней панели и два – на задней. Один из четырех портов 
используется для накопителя компактной флэш-памяти.

Примечание:
Примеч. Карта SAMP также имеет один порт USB, который прилагается 

в дополнение к четырем на S8500C. Устройство чтения данных 
накопителя компактной флэш-памяти всегда соединяется с портом 
USB на корпусе S8500C, но не на карте SAMP.

Обозначения на рисунке:

1. Соединитель шнура питания 10. Соединитель “мыши” (не используется)

2. Питание SAMP 11. Порт USB

3. Соединение USB (к модему USB) 12. Порт USB

4. SAMP Ethernet (не используется) 13. Ethernet 1

5. Служебный порт SAMP 14. Ethernet 2

6. Карта SAMP 15. Соединитель для видеосигнала

7. Двойной NIC 16. Последовательный соединитель

8. Ethernet 4 17. Соединитель клавиатуры 
(не используется)

9. Ethernet 3
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● Один последовательный порт можно использовать для переадресации пульта

● Порт клавиатуры (не используется)

● Порт “мыши” (не используется)

● Два порта Ethernet 10/100/1000 Base-T

● Карта платы-процессора управления работой сервера (SAMP) для обслуживания

● Внешнее устройство чтения данных накопителя компактной флэш-памяти 

● Накопитель компактной флэш-памяти 128 Мб industry media (факультативно)

● Один модем USB

● Питание перем. тока

● Включен электронный диск

● Карта Dual-NIC

Плата-процессор управления работой сервера (Server Availability
Management Processor, SAMP) 

Карта SAMP – это карта удаленного техобслуживания и эксплуатационной надёжности, 
предустановленная на сервере S8500C Media Server.

Карта SAMP:

● Контролирует исправность сервера: вентиляторы, напряжения и температуру

● Протоколирует сбои сервера и другие аварийные предупреждения INADS по 
модему

● Предоставляет удаленному серверу возможность включения питания и 
перезагрузки

● Предоставляет безопасное входящее соединение с SAMP и затем – к хосту, 
использующему оболочку защиты SSH

● Предоставляет доступ служебному портативному компьютеру к SAMP и затем – к 
хосту

Питание для SAMP предоставляется внешним блоком питания. Такой блок питания 
использует свой собственный встроенный трансформатор или получает питание от 
S8500C Media Server посредством соединения с шиной PCI. Специалисты компании 
Avaya рекомендуют предоставлять для SAMP внешний блок питания на иной печатной 
плате, чем S8500C. В таком случае, если произойдет нарушение питания SAMP, S8500C 
сможет предоставить резервное питание. 
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Модем

S8500C Media Server оборудован модемом USB, присоединяемым к порту USB на SAMP. 
Модем обеспечивает удаленный доступ к:

● O/S и сообщениям среды через порт 10022

● Аварийным сообщениям Communication Manager через порт 22

См. Рис. 12. Связность модема с S8500C на странице 65 с примером связности модема и 
S8500C Media Server.

Рис. 12. Связность модема с S8500C

Обозначения на рисунке:

Номер Описание

1. Модем

2. Кабель USB, соединяющий модем с портом USB

3. Телефонная линия, соединяющая модем с внешней соединительной 
линией (должна быть тонально-кнопочной)

CD-RW

DVD

h3msm85c LAO 032406

MultiModem
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Компактная флэш-память

Существует возможность зарезервировать сервер S8500 Media Server, используя для 
этого сервер на локальной сети или устройство считывания компактной флэш-памяти. 
Это устройство считывания установлено на одном из портов USB. Это устройство 
использует компактную флэш-карту объемом 128 Мб. Avaya рекомендует использование 
технической компактной флэш-памяти по следующим причинам:

● Повышенная целостность данных и надежность

- Мощный механизм исправления ошибок

● Высокая сопротивляемость изнашиванию

- 2,000,000 циклов программирования/удаления на блок

● Повышенная надежность

- Среднее время безотказной работы (MTBF) более чем 3 миллиона часов

● Ведущее место в отрасли на протяжении 7 лет

● Улучшенная износостойкость

- Новый силикон RTV для дополнительной мощности и стабильности

Техническую компактную флэш-память можно приобрести через Avaya, а также через 
бизнес-партнеров Avaya.

Спецификации

В следующей таблице приведены спецификации среды для S8500 Media Server. 
Полная таблица функций и спецификаций находится в руководстве по установке 
S8500 Installation Manual.

Примечание:
Примеч. Некоторые значения приведены для максимальной конфигурации. 

Значения Avaya немного ниже максимальных.
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Тип Описание

Акустическое шумовое 
излучение

● Акустическая мощность, холостой ход: макс. 
6,5 бел

● Акустическая мощность, в работе: макс. 6,5 бел

Окружающая среда: 
Температура воздуха

Сервер включен: 
● от 10° C до 35° C
● Высота над уровнем моря: от 0 до 914 м

Сервер выключен:
● от -40° C до 60° C
● Максимальная высота над уровнем моря: 2133 м

Окружающая среда: 
Влажность

Сервер включен:
● от 8% до 80%

Сервер выключен:
● от 8% до 80%

Теплоотдача Выход BTU в час (приблизительно): 
● Максимальная конфигурация: 512 BTU (150 Ватт)

Электрический вход ● Требуется гармоническая волна на вход 
(47-63 Гц)

● Нижняя граница входного напряжения:
- Минимальная: 100 В перем. тока
- Максимальная: 127 В перем. тока

● Верхняя граница входного напряжения:
- Минимальная: 200 В перем. тока
- Максимальная: 240 В перем. тока

● Вход в киловольт-амперах (кВА) 
(приблизительно):
- Минимальный: 0,0870 кВА
- Максимальный: 0,150 кВА

● Розетка США: XXXX 87=NEMA 5-15
● Автоматический выключатель: XXXX 

87=15 ампер
● Полюс: XXXX 87=1
● Потребление тока: XXXX 87=3
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Живучесть

Примечание:
Примеч. Данный раздел предназначен для всех трех моделей S8500 Media 

Server.

Возможность восстановления встроена в программу Communication Manager, размещенную 
на сервере S8500 Media Server. Таким образом, S8500 Media Server может использовать 
следующие параметры восстановления:

● Электронный диск на странице 68

● Серверы, сети портов и шлюзы, поддерживаемые S8500 ESS на странице 69

● S8300 Media Server в режиме LSP (местный аварийно-спасательный процессор) на 
странице 70

Электронный диск

Электронный диск – это часть ОЗУ, используемая в качестве логического диска. 
В случае сбоя жесткого диска, сервер S8500 Media Server использует электронный 
диск для обеспечения обработки вызовов в течение 72 часов. Администрирование 
и резервирование запрещены.

S8500 Media Server в качестве Enterprise Survivable Server 
(Аварийный учрежденческий сервер)

С конфигурацией Communication Manager можно использовать сервер S8500 Media Server 
в качестве аварийного учрежденческого сервера (ESS). Параметр ESS обеспечивает 
“живучесть” конфигурации, позволяя размещать резервные серверы в различных 
местах клиентской сети. ESS продолжит управление обработкой вызовов всей или 
части конфигурации в случае, если основной сервер, Media Server S8500 или серии 
S8700 даст сбой, либо нарушится соединение с основным сервером. 

Главный сервер может иметь до 63 ESS, доступных для обеспечения резервной работы. 
Расположение сервера(ов) ESS в конфигурации обычно выбирается так, чтобы сети 
портов, сконфигурированные в различных сегментах клиентской сети LAN/WAN, могли 
получать обслуживание, даже если нарушено соединение LAN/WAN.

Как только сбой связи на основном сервере исправлен, управление обработкой вызовов 
может быть передано от ESS к главному серверу, либо вручную по всем сетям портов, 
либо автоматически для всех сетей портов сразу.

Примечание:
Примеч. На время передачи управления от главного сервера к ESS все 

вызовы будут отсоединяться, пока шлюз передачи данных, 
передающий вызов, не сможет соединиться с ESS.
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Серверы, сети портов и шлюзы, поддерживаемые S8500 ESS

Сервер S8500 Media Server может работать как ESS для главного сервера S8500 или 
серии S8700. Если главным является сервер данных S8500 Media Server, все аварийные 
учрежденческие серверы (ESS) в конфигурации должны быть серверами данных S8500 
Media Server. Если главным является сервер Media Server серии S8700 с дублированной 
сетью управления, либо одновременно с дублированными сетью управления и сетью 
передачи данных, S8500 ESS может поддерживать работу по дублированию, если он 
принимает управление обработкой вызовов от главного сервера. Для поддержки 
дублирования, S8500 ESS должен содержать карту dual-NIC.

Примечание:
Примеч. ESS может поддерживать G150, G250, G350 или G700 Media Gateway 

с помощью соединения C-LAN сети портов, соединенной с ESS. 

Примечание:
Примеч. S8500 Media Server в качестве главного сервера не поддерживает 

дублированную сеть управления. Кроме этого, если главный – сервер 
S8500 Media Server, любой ESS, поддерживающий главный сервер, 
также должен быть S8500 Media Server.

ESS может поддерживать сети портов, соединенные с CSS или ATM, а также сети 
портов IP-соединения, в конфигурации главного сервера. Однако ESS, как правило, 
использует клиентскую локальную сеть, а следовательно и связность сети портов 
IP-соединения, для обеспечения резервного управления и трафика передачи данных, 
если соединение с главным сервером будет потеряно. 

Требования по поддержке сетей портов, соединенных с CSS и ATM

Каждая сеть портов, соединенная с CSS и получающая обслуживание от ESS, должна 
иметь печатную плату TN2312BP IPSI и печатную плату интерфейса расширения TN570 
версии D или более поздней. Версия D платы TN570 позволяет TN570 надлежащим 
образом совместно использовать управление от сервера с IPSI. Для устойчивости к сбоям 
любая сеть портов, соединенная с CSS, должна иметь IPSI для получения обслуживания 
от ESS и TN2302AP IP Media Processor или TN2602AP IP Media Resource 320, чтобы 
обеспечить связность сети портов с другими сетями портов. Сеть портов без IPSI не 
будет получать обслуживания в случае нарушения соединения с главным сервером. 

Каждая сеть портов, соединенная с ATM и получающая обслуживание от ESS, также 
должна иметь печатные платы интерфейса ATM TN2305 или TN2306 версии B или более 
поздней. Версия B TN2305/2306 позволяет TN2305/2306 надлежащим образом совместно 
использовать управление от сервера с IPSI. Любая сеть портов, соединенная с ATM и не 
имеющая IPSI, может получать обслуживание, если в сети портов есть ее соединения с 
коммутатором ATM, и он все еще поддерживает соединение с одной или более сетью 
портов, контролируемых IPSI.

Для дополнительной информации об установке, работе и функциональности ESS см. 
руководство Avaya Enterprise Survivable Servers (ESS) User Guide, 03-300428.



70 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

S8300 Media Server в режиме LSP (местный аварийно-спасательный
процессор)

Сервер S8300 LSP размещен в шлюзе G700 Media Gateway и обеспечивает устойчивость, 
если сервер S8500 Media Server недоступен. Каждый S8500 Media Server может иметь до 
250 LSP. S8300 LSP может поддерживать до 50 шлюзов передачи данных H.248. LSP 
имеет копии трансляций клиентов S8500 Media Server.

Прекращение подачи электроэнергии

В большинстве случаев система Avaya может восстановить работоспособность после 
прекращения подачи электроэнергии или в случае другого нарушения, независимо от 
источника этого нарушения. Каждая сеть портов включает набор сегментированных 
параллельных шин. Если один из парных сегментов отказывает, другой сегмент шины 
продолжает обслуживать передачи. Блоки UPS обеспечивают питание для управления 
комплексом.

Высокоуровневые технические характеристики

Примечание:
Примеч. Данный раздел предназначен для все трех моделей S8500 Media 

Server.

Таблица 4: Высокоуровневые технические возможности

Возможность S8500 Media Server

Набор функций обработки 
вызовов

Avaya Communication Manager 3.1

Опции надежности Симплексное управление и дублированный 
канал передачи данных

Связность сети портов IP и прямое соединение

Поддерживаемые шлюзы 
передачи данных сети 
портов

Передача голоса по IP: G650, G600, CMC1, 
SCC1 и MCC1. 
Передача голоса посредством прямого 
соединения: G650, SCC1и MCC1.

Максимальное число 
поддерживаемых шлюзов 
для офисов филиалов

250 (включая G700, G350, G250 и G150 Media 
Gateways в любой комбинации)

Максимальное число 
местоположений

64 сети портов и до 250 серверов G700/G350/
G250 Media Gateway

1 из 2
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За дополнительной информацией о возможностях системы обращайтесь к руководству 
Avaya Communication Manager System Capacities Table (03-300511).

Кроме голосовых вызовов, сервер S8500 Media Server, посредством использования 
Communication Manager и соответствующего процессора обработки данных (T2302AP 
или TN2602AP), поддерживает передачу следующих типов информации:

- Вызовов факса, телетайпа (TTY) и модема с использованием режима 
ретрансляции

- Вызовов факса, модема V.32 и TTY с использованием фирменного режима 
передачи

! БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ

СИГНАЛ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Факсимильные сообщения, посланные к оконечным точкам, отличным от 
Avaya, не могут быть зашифрованы.

Примечание:
Примеч. Модемный ретранслятор V.32 необходим, главным образом, для 

безопасных телефонов SCIP (ранее известных как телефоны 
Future Narrowband Digital Terminal (FNBDT) – новые узкополосные 
цифровые терминалы) и телефонов STE BRI.

- Вызовов факса T.38 по Интернету, включая оконечные точки, соединенные с 
системами, отличными от систем Avaya

- Передачу по освобожденному каналу 64 кбит/с для поддержки загрузки памяти 
программно-аппаратных средств, безопасных телефонов BRI и других аппаратов 
передачи данных

Примечание:
Примеч. На пути передачи между оконечными точками для тональных 

сигналов модема необходимо использовать оборудование 
телефонной связи и сетевое оборудование компании Avaya.

Параметры “живучести” G250, G350 и G700 Media Gateways с S8300 LSP
S8500 ESS или LSP

Количество LSP в одной 
конфигурации

Максимальное количество – 250 LSP

Количество ESS в одной 
конфигурации

Максимальное количество – 63 ESS

Сетей портов на IPSI Одна сеть портов с IP-соединением. Три сети 
портов с прямым соединением.

Таблица 4: Высокоуровневые технические возможности (продолжение)

Возможность S8500 Media Server

2 из 2
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Обратитесь к разделу TN2302AP – IP Media Processor на странице 289 или TN2602AP – 
IP Media Resource 320 на странице 302 за дополнительной информацией. Для 
дополнительной информации, см. руководство Administration for Network Connectivity 
for Avaya Communication Manager, 555-233-504. 
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Media Server Avaya серии S8700 

Media Server Avaya серии S8700 (включая S8720 и S8710) используют стандартную 
микропроцессорную машину на коммерческом сервере. 

Для маршрутизации речи, данных и видео между следующими соединительными 
линиями и линиями передачи данных, серверы данных серии S8700 используют 
высокоскоростные соединения:

● Аналоговые и цифровые соединительные линии

● Линии передачи данных, связанные с хост-компьютерами, терминалами ввода 
данных и персональными компьютерами (ПК), а также адресами интернет

Media Server S8720 и S8710 сходны по архитектуре, компонентам и функциональности. 
Оба сервера поддерживают систему Communication Manager. Основные различия между 
ними:

● S8720 имеет большие показатели обработки вызовов, чем S8710

● S8710 использует процессор Pentium 4, а S8720 – процессор AMD Opteron.

● На S8720 доступно дублирование программ. S8720 заказывается без карты DAL1 
или DAL2, используемой для дублирования аппаратных средств. Дублирование 
аппаратных средств и карта DAL1 или DAL2 могут быть приобретены как 
дополнение к S8720.

● S8720 имеет третий порт USB, размещенный на передней панели.

Конфигурации

S8720 Media Server выпускается в двух конфигурациях:

● Стандартная конфигурация

● Конфигурация Extra large доступна с системой Avaya Communication Manager R4.0 и 
более поздними выпусками. Данная конфигурация требует карту DAL2.

Конфигурация Extra large обеспечивает высокую пропускную способность.

S8720 и S8710 Media Server поддерживают два типа конфигурации сети портов, либо их 
комбинацию:

● Передача голоса по IP (IP-PNC): Во всех конфигурациях IP, в которых передается 
информация управления и информация канала передачи данных.

● Передача голоса по волоконной PNC с печатной платой интерфейса расширения 
для прямого соединения, узловым коммутатором (Center Stage Switch, CSS) или 
асинхронным режимом передачи (AТМ).
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В конфигурации волоконной PNC канал передачи данных и канал управления 
разделены. Информация управления для сети портов перемещается через сеть 
управления. Информация управления поступает к S8720 или S8710 Media Server на 
одном конце и к печатной плате интерфейса сервера IP Server Interface (IPSI) – на 
другом. Сетью управления может быть одна из следующих сетей:

- Отведенная управляющая сеть, в которой коммутатор Ethernet используется 
только для сети управления и поэтому создает ведомственную локальную сеть 
(LAN).

- Неотведенная управляющая сеть, в которой контролируемые данные проходят 
через коммутатор Ethernet, который также подключен к клиентской локальной 
сети.

Примечание:
Примеч. Для дополнительной информации о связности сети портов см. 

руководство Administration for Network Connectivity for Avaya 
Communication Manager, 555-233-504.

Необходимость IPSI для сетей портов

В конфигурациях, где голос передается по IP, необходима одна IPSI для каждой сети 
портов.

Для конфигурации прямого соединения, единый IPSI устанавливается только в одной 
сети портов, и этот IPSI контролирует другие сети портов.

В конфигурациях, где голос передается по CSS или ATM, каждая плата IPSI, как правило, 
контролирует до пяти сетей портов. IPSI туннелирует управляющие сообщения через 
базовую сеть передачи данных в сеть портов, в которой нет IPSI. 

Примечание:
Примеч. Плата IPSI не может быть размещена в:

- Сети портов с интерфейсом синхрогенератора третьего уровня

- Дистанционной EPN повышенной выживаемости в чрезвычайных условиях 
(SREPN)

Для получения дополнительных сведений об интерфейсе сервера IP (IP Server Interface) 
см. раздел TN2312BP – интерфейс сервера IP на странице 292.
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Компоненты

Комплекс управления Media Server серии S8700

В обеих конфигурациях – передача голоса по IP и передача голоса посредством прямого 
соединения, по CSS или ATM – используются следующие компоненты и программное 
обеспечение:

● Два сервера данных. См. раздел S8720 Media Server на странице 76, либо раздел 
S8710 Media Server на странице 80.

Примечание:
Примеч. Оба сервера данных должны быть одного типа, S8720 либо S8710 

Media Server. Нельзя использовать пару серверов из S8720 и S8710 
Media Server.

● Шлюзы передачи данных для основной станции, работающие самостоятельно, либо 
как блок в качестве сети портов, и включающие один или более из следующих 
типов:

- G650 Media Gateway Avaya на странице 195, всегда поставляется с новой системой

- G600 Media Gateway на странице 190, только с мигрированной системой

- CMC1 Media Gateway на странице 204, только с мигрированной системой

- SCC1 Media Gateway на странице 209, только с мигрированной системой

- MCC1 Media Gateway на странице 220, только с мигрированной системой

Примечание:
Примеч. Шлюзы Avaya G700 Media Gateway на странице 177, Avaya G350 

Media Gateway на странице 141, Avaya G250 Media Gateway на 
странице 128 и G150 Media Gateway на странице 115 
поддерживаются посредством печатной платы C-LAN. Печатная 
плата C-LAN может быть расположена в любом из 
вышеприведенных шлюзов.

Примечание:
Примеч. Типы Media Gateway не могут быть смешаны в одной сети 

портов (PN).
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● TN2312BP – интерфейс сервера IP на странице 292 обеспечивает сигнализацию 
управления от сервера данных к сетям портов. По крайней мере одна сеть портов 
в конфигурации волоконной PNC должна содержать печатную плату TN2312BP. 
В конфигурации IP-PNC, каждая сеть портов должна содержать одну или две 
печатных платы TN2312BP.

● TN2302AP – IP Media Processor на странице 289 или TN2602AP – IP Media 
Resource 320 на странице 302 обеспечивает преобразование аудиосигнала 
TDM-к-IP. По крайней мере одна из данных печатных плат требуется в каждой сети 
портов, использующей метод соединения IP-PNC с сервером данных.

● Необходим один коммутатор Ethernet для дуплексной, единой надежности 
управления, либо два коммутатора Ethernet одного типа для высокой или 
критической надежности. Критическая надежность применяется только 
при передаче голоса посредством прямого соединения, по CSS или ATM. 
Коммутатор или коммутаторы могут быть одного из следующих типов:

- Коммутаторы Ethernet Avaya C360 на странице 423 (для новых установок 
и миграций)

- Коммутаторы Ethernet Avaya P133 и P134 на странице 429

- Коммутаторы Ethernet Avaya P330 на странице 432

- Коммутатор Ethernet заказчика

● UPS или резервирование питания на странице 91.

● Модем USB на странице 91.

● Управление системой на странице 29.

● Avaya Communication Manager. См. Об Avaya Communication Manager на странице 21.

Каждый из основных компонентов описан в следующих разделах.

S8720 Media Server

Примечание:
Примеч. Описание подобных аппаратных средств S8710 Media Server см. 

в разделе S8710 Media Server на странице 80.

Размеры сервера S8720: (высота x ширина x глубина) 8,6 см x 44,5 см x 65,4 см. 
S8720 Media Server имеет форм-фактор 2U (9,5 см).

Характеристики S87200 Media Server:

● Процессор AMD Opteron

● 1 Гб ОЗУ

● Жесткий диск 72 Гб 10000 об/мин SCSI

● 2 порта 10/100/1000 Ethernet на материнской плате для поддержки каналов сети 
управления IPSI, доступа служб и администрирования
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● Три порта USB для модемного соединения, соединения накопителя компактной 
флэш-памяти и других соединений

● Внешняя компактная флэш-память (USB) 

● 4-портовая (10/100 Base-T) карта сетевого интерфейса (счетверенная NIC)

● SCSI CD/DVD-ROM

● Поддерживается дублирование аппаратных средств. Дублирование аппаратных 
средств доступно с дополнительной картой дублирования ОЗУ DAL1 или с (для 
конфигурации extra large) картой дублирования ОЗУ DAL2. Ограничение расстояния 
между парой серверов S8720 Media Server составляет 10 км.

● Поддержка различных стандартов электропитания, от 100В до 250В перем. тока

● Светодиод состояния Активен/Резервный режим для упрощенной идентификации 
сервера в стойке

● Поддержка безопасного сервера HTTP для загрузки файлов IP-телефона

● Передача с использованием Communication Manager и соответствующего процессора 
обработки данных (T2302AP или TN2602AP) следующей информации:

- Вызовы факса, телетайпа (TTY) и модема с использованием режима 
ретрансляции

- Вызовы факса, модема V.32 и TTY с использованием фирменного режима 
передачи

! БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ

СИГНАЛ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Факсимильные сообщения, посланные к оконечным точкам, отличным от 
Avaya, не могут быть зашифрованы.

Примечание:
Примеч. Модемный ретранслятор V.32 необходим, главным образом, для 

безопасных телефонов SCIP (ранее известных как телефоны 
Future Narrowband Digital Terminal (FNBDT) – новые узкополосные 
цифровые терминалы) и телефонов STE BRI.

- Вызовы факса T.38 по Интернету, включая оконечные точки, соединенные с 
системами, отличными от систем Avaya

- Передача по освобожденному каналу 64 кбит/с для поддержки загрузки памяти 
программно-аппаратных средств, безопасных телефонов BRI и других аппаратов 
передачи данных

Примечание:
Примеч. На пути передачи между оконечными точками для тональных 

сигналов модема необходимо использовать оборудование 
телефонной связи и сетевое оборудование компании Avaya.

Обратитесь к разделу TN2302AP – IP Media Processor на странице 289 или TN2602AP – 
IP Media Resource 320 на странице 302 за дополнительной информацией. Для 
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дополнительной информации см. руководство Administration for Network Connectivity 
for Avaya Communication Manager, 555-233-504. 

Функция дублирования программного обеспечения S8720 устраняет необходимость карты 
дублирования ОЗУ DAL1 или DAL2. При использовании дублирования программного 
обеспечения, функции интерфейсов Eth0 и Eth2 реверсируются относительно функций 
дублирования аппаратных средств. Сообщения дублирования памяти высылаются через 
канал дублирования сервера TCP/IP.

Примечание:
Примеч. Использование дублирования программного обеспечения может 

привести к снижению производительности системы. Специалисты 
компании Avaya рекомендуют использовать отведенную линию для 
дублирования программного обеспечения. Если дублирование 
маршрутизируется или коммутируется, канал связи должен быть 
широкополосным со скоростью 1 Гб/с.

Карты DAL1 или DAL2 доступны в качестве дополнения к соединениям с дублирующим 
сервером. В случае их приобретения, карты дублирования памяти DAL1 и DAL2 и 
сдвоенный волоконный кабель для их соединения устанавливается на S8720 Media 
Server отдельно.

Примечание:
Примеч. Карта DAL2 требуется для конфигурации extra large сервера 

S8720 Media Server.

S8720 Media Server обычно устанавливается в 4-опорную стойку с квадратными 
отверстиями. Он может также устанавливаться в 2-опорную стойку при использовании 
комплекта адаптера. В противном случае, сервер должен выдвигаться с помощью 
рельсов или выдвижной полки.

Блок питания S8720 Media Server имеет следующие требования по входу:

● Диапазон напряжения линии: от 90 до 132 В перем. тока/от 180 до 265 В перем. 
тока

● Номинальное напряжение линии: от 100 до 120 В перем. тока/от 220 до 240 В 
перем. тока

● Расчетный входной ток: от 6 A (110 В) до 3 A (220 В)

● Расчетная входная частота: от 50 до 60 Гц

● Расчетная входная мощность: 600 Вт

См. рисунки с примером сервера S8720 Media Server. На Рис. 13 показан вид спереди. На 
Рис. 14 показан вид сзади для конфигурации с использованием дублирования 
аппаратных средств. На Рис. 15 показан вид сзади для конфигурации с использованием 
дублирования программного обеспечения.



Media Server Avaya серии S8700

Выпуск 6 Февраль 2007 79

 

Рис. 13. S8720 Media Server (вид спереди)

Рис. 14. S8720 Media Server (вид сзади) с дублированием аппаратных средств

Обозначения на рисунке:

Номер Описание устройства

1. Дисковод CD/DVD-ROM

2. Накопитель на жестком диске

3. Порт USB

4. Светодиод сервера Активен/Резервный режим 
(светится, если активен)

Обозначения на рисунке:

Номер Описание устройства

1. Факультативная карта дублирования DAL1 или DAL2 (используется для 
дублирования памяти между серверами при использовании 
дублирования аппаратных средств)

2. 4-портовая карта NIC, первый порт слева используется для 
дублирования данных между серверами (Eth 2)

3. 1 порт iLO NIC (не используется)

4. Служебный порт (Eth 1)

5. Управляющая сеть A (Eth 0)

6. Порты USB для модема и накопителя компактной флэш-памяти
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Рис. 15. S8720 Media Server (вид сзади) с дублированием программного обеспечения

S8710 Media Server

Примечание:
Примеч. Описание аппаратных средств S8720 Media Server см. в разделе 

S8720 Media Server на странице 76.

Размеры сервера S8710: (высота x ширина x глубина) 8,6 см x 44,5 см x 65,4 см. 
S8710 Media Server имеет форм-фактор 2U (9,5 см).

Характеристики S8710 Media Server:

● Процессор P4 3,06 ГГц 

● 512 Мб ОЗУ

● Жесткий диск 72 Гб 10000 об/мин SCSI

● 2 порта 10/100/1000 Ethernet на материнской плате для поддержки каналов сети 
управления IPSI, доступа служб и администрирования

● Два порта USB, один используется для модемного соединения, другой для 
соединения накопителя компактной флэш-памяти

● Внешняя компактная флэш-память (USB) 

● 4-портовая (10/100 Base-T) карта сетевого интерфейса (счетверенная NIC)

● SCSI CD/DVD-ROM

Обозначения на рисунке:

Номер Описание устройства

1. 4-портовая карта NIC, первый порт слева используется для 
управляющей сети (Eth 2)

2. 1 порт iLO NIC (не используется)

3. Служебный порт (Eth 1)

4. Порт используется для дублирования данных между серверами (Eth 0)

5. Порты USB для модема и накопителя компактной флэш-памяти
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● Карта дублирования DAL1 для соединений с дублирующим сервером. 

Карта DAL1 размещается в слот PCI, как на активном сервере, так и на сервере 
в резервном режиме. Карта DAL1 работает либо в активном, либо в резервном 
режиме, что совпадает с режимом ее сервера. Активный сервер сохраняет данные 
на карту DAL1. Затем данные посылаются по волоконно-оптической линии связи 
к карте DAL1 сервера в резервном режиме.

● Ограничение расстояния между парой серверов S8710 Media Server 
составляет 10 км

● Поддержка различных стандартов электропитания, от 100В до 250В перем. тока

● Светодиод состояния Активен/Резервный режим для упрощенной идентификации 
сервера в стойке

● Поддержка безопасного сервера HTTP для загрузки файлов IP-телефона

● Передача с использованием Communication Manager и соответствующего 
процессора обработки данных (T2302AP или TN2602AP) следующей информации:

- Вызовы факса, телетайпа (TTY) и модема с использованием режима 
ретрансляции

- Вызовы факса, модема V.32 и TTY с использованием фирменного режима 
передачи

! БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ

СИГНАЛ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Факсимильные сообщения, посланные к оконечным точкам, отличным от 
Avaya, не могут быть зашифрованы.

Примечание:
Примеч. Модемный ретранслятор V.32 необходим, главным образом, для 

безопасных телефонов SCIP (ранее известных как телефоны 
Future Narrowband Digital Terminal (FNBDT) – новые узкополосные 
цифровые терминалы) и телефонов STE BRI.

- Вызовы факса T.38 по интернету, включая оконечные точки, соединенные с 
системами, отличными от систем Avaya

- Передача по освобожденному каналу 64 кбит/с для поддержки загрузки памяти 
программно-аппаратных средств, безопасных телефонов BRI и других аппаратов 
передачи данных

Примечание:
Примеч. На пути передачи между оконечными точками для тональных 

сигналов модема необходимо использовать оборудование 
телефонной связи и сетевое оборудование компании Avaya.

Обратитесь к разделу TN2302AP – IP Media Processor на странице 289 или TN2602AP – 
IP Media Resource 320 на странице 302 за дополнительной информацией. Для 
дополнительной информации см. руководство Administration for Network Connectivity 
for Communication Manager, 555-233-504. 
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S8710 Media Server обычно устанавливается в 4-опорную стойку с квадратными 
отверстиями. Он может также устанавливаться в 2-опорную стойку при использовании 
комплекта адаптера. В противном случае, сервер должен выдвигаться с помощью 
рельсов или выдвижной полки.

Блок питания S8710 Media Server имеет следующие требования по входу:

● Диапазон напряжения линии: от 90 до 132 В перем. тока/от 180 до 265 В перем. 
тока

● Номинальное напряжение линии: от 100 до 120 В перем. тока/от 220 до 240 В 
перем. тока

● Расчетный входной ток: от 6 A (110 В) до 3 A (220 В)

● Расчетная входная частота: от 50 до 60 Гц

● Расчетная входная мощность: 600 Вт

См. рисунки с примером сервера S8710 Media Server.

Рис. 16. S8710 Media Server (вид спереди)

Обозначения на рисунке:

Номер Описание устройства

1. Дисковод CD/DVD-ROM

2. Накопитель на жестком диске

3. Накопитель на гибких магнитных дисках

4. Светодиод сервера Активен/Резервный режим 
(светится, если активен)
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Рис. 17. S8710 Media Server (вид сзади)

Спецификации

Высота над уровнем моря, давление воздуха и чистота воздуха

Нормальное рабочее давление воздуха для Media Server серии 8700 изменяется 
в диапазоне от 648 до 1048 миллибар. При высоте над уровнем моря более 1525 м 
(5000 футов) необходимо сократить максимальную кратковременную температуру. 
Температура сокращается на 1,8° C (1° F) на каждые 304,8 м высоты (1000 футов), 
превышающей 1525 м (5000 футов). На высоте 3048 метров (10000 футов), например, 
максимальный кратковременный предел температуры равен 46,1° С (115° F).

Не следует устанавливать оборудование в месте, где оно может быть подвержено 
воздействию одного из следующих загрязняющих веществ: 

● Повышенное содержание

- пыли

- пуха

- углеродистых частиц

Обозначения на рисунке:

Номер Описание устройства

1. Карта дублирования DAL1 (используется для дублирования памяти 
между серверами)

2. 4-портовая карта NIC — первый порт слева используется для 
дублирования данных между серверами

3. 1 порт iLO NIC (не используется)

4. Служебный порт (Eth 1)

5. Управляющая сеть A (Eth 0)

6. Порты USB для модема и накопителя компактной флэш-памяти
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- загрязнителей в виде бумажных волокон

- металлических загрязнителей

● Коррозионные газы, такие как сера и хлор

Специалисты компании Avaya рекомендуют не размещать Media Server серии S8700 и 
соответствующие комплектующие вблизи копировального оборудования, принтеров, 
факсимильных аппаратов с простой бумагой. Данные устройства вызывают повышенное 
содержание тонкодисперсной пыли.

Температура и влажность 

Серверы Media Server серии S8700 следует монтировать в хорошо вентилируемом 
помещении. Максимальные эксплуатационные характеристики оборудования 
достигаются при температуре окружающей среды помещения от 4° C до 43° C для 
непрерывной работы. Температура для максимальных эксплуатационных характеристик 
при кратковременной работе – от 4° до 49° C. Предел для кратковременной работы – не 
более 72 последовательных часов или 15 дней в году. 

Диапазон относительной влажности: от 10 до 95% при температуре до 29° C. При 
температуре выше 29° C, значение максимально допустимой относительной влажности 
снижается с 95% до 32% при 49° C. Несоблюдение вышеуказанных требований при 
установке оборудования может привести к сокращению срока службы системы или 
препятствовать ее функционированию.

Ниже приведена таблица соответствий температуры помещения и допустимой 
относительной влажности.

Загрязняющее вещество Допустимая величина

Твердые частицы 185 мкг/м3

Нитраты в твердых частицах 12 мкг/м3

Всего углеводородов, эквивалентных 
метану

10 частей на миллион

Двуокись серы 0,20 частей на миллион

Окислы азота 0,30 частей на миллион

Всего окислителей, эквивалентных 
озону

0,05 частей на миллион

Сероводород 0,10 частей на миллион
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Рекомендуемые диапазоны 
температуры (° C)

Рекомендуемые диапазоны 
влажности (n%)

от 18 до 29 от 20 до 60

от 4,4 до 28,8 от 10 до 95

30,0 от 10 до 89

31,1 от 10 до 83

32,2 от 10 до 78

33,3 от 10 до 73

34,4 от 10 до 69

35,6 от 10 до 65

36,7 от 10 до 61

37,8 от 10 до 58

38,9 от 10 до 54

40,0 от 10 до 51

41,1 от 10 до 48

42,2 от 10 до 45

43,3 от 10 до 43

44,4 от 10 до 40

45,6 от 10 до 38

46,7 от 10 до 36

47,8 от 10 до 34

48,9 от 10 до 32
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Спецификации EMI (электромагнитные помехи) и RFI (радиопомехи) 

Спецификации источников питания 

Напряжение и частота

Страна Спецификация

США FCC74 CFR Parts 2 and 15
Verified Class A limit

Канада IC ICES-003 Class A limit

Европа Директива EMC, 89/336/EEC; EN55022, Class A 
Limit, Radiated and Conducted Emissions; EN55024, 
Immunity Standard for Information Technology 
Equipment; EN61000-3-2 Harmonic Currents; 
EN61000-3-3 Voltage Flicker

Австралия и Новая Зеландия AS/NZS 3548
Class A limit

Япония VCCI, Class A ITE (CISPR 22, Class A Limit); IEC 
1000-3-2; Harmonic Currents

Тайвань BSMI
Class A (CISPR 22)

Россия Утверждено ГОСТ

Международный вариант CISPR-22
Class A limit

Питание Напряжение и частота

Перем. ток от 100 В до 127 В перем. тока 
от 200 В до 240 В перем. тока

Пост. ток 200 Ватт

+5 В пост. тока 22 А макс.

+5 В пост. тока в 
резервном режиме

1,0 А макс.

+12 В пост. тока 3,5 А макс.

+3,3 В пост. тока 13,0 А макс.

-12 В пост. тока 0,25 А макс.
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Номинальные характеристики BTU

Максимальный выход в Британских тепловых единицах (BTU) для сервера Intel SRTR1 
составляет 988 BTU. Данная номинальная характеристика представлена для SRTR1 со 
следующими компонентами:

● Плата сервера SRTR1

● Плата передней панели

● Плата направляющего каркаса PCI

● Один вентилятор 80 миллиметров

● Три вентилятора 40 миллиметров

● Pentium III 850 МГц с охлаждающим вентилятором

● Четыре Micron 32-M 72 256 мегабайт (Мб) модули памяти с двухрядным 
расположением выводов (DIMM)

● Накопитель на жестком диске IDE

● Дисковод CD-ROM Slimline

● Накопитель на дискетах Slimline

● Три карты PCI

Число BTU оценивает самую низкую эффективность или неблагоприятный вариант для 
блока питания. В нормальных условиях блок питания работает выше уровня 70% от 
максимальной производительности, что снижает номинальные характеристики BTU.

Регулирующая сертификация

Стандарты и аттестация безопасности изделия 

В следующей таблице перечислены стандарты для безопасности изделия.

Страна Стандарты безопасности и перечень аттестаций

США и Канада UL 1960, CSA 22.2, No. 950M95, 3я редакция

Европа Low Voltage Directive, 73/23/EEC
TUV/GS to EN60950 2ая редакция с поправками, A1 + A2 + A3 + A4 + A11

Международ-
ный вариант

CB Certificate and Report to IEC 60950, 2ая редакция, включающая 
EMKO-TSE (74-SEC) 207/94 и другие национальные нормы
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Стандарты и аттестация по электромагнитной совместимости (EMC)

В следующей таблице перечислены стандарты по электромагнитной совместимости 
(EMC) изделий.

Установка распределительной стойки и нагрузка на пол для шлюза
передачи данных

Конфигурация серверов Media Server серии S8700 включает следующие компоненты:

● Два сервера Media Server серии S8700

● Коммутатор Ethernet

● Модем

● Два блока UPS

Стойка 48,3 см

Распределительную стойку предоставляет клиент. Данная стойка содержит 
оборудование, не требуемое специально или не поставляемое компанией Avaya. 
Площадь распределительной стойки 48,3 см на 53,3 см.

Страна Стандарты и аттестация по EMC

США FCC 47 CFR Parts 2 and 15, Verified Class A Limit

Канада IC ICES-003 Class A Limit

Европа EMC Directive, 89/336/EEC
EN55022, Class A Limit, Radiated and Conducted Emissions
EN55024, Immunity Standard for Information Technology Equipment
EN61000-3-2 Harmonic Currents
EN61000-3-3 Voltage Flicker

Австралия и 
Новая 
Зеландия

C-Tic: AS/NZS 3548, Class A Limit

Япония VCCI Class A ITE (CISPR 22, Class A Limit)
IEC 61000-3-2, Harmonic Currents

Тайвань BSMI Class A (CISPR 222)

Россия Утверждено ГОСТ

Международн
ый вариант

CISPR 22, Class A Limit
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Media Server серии S8700

Сервер Media Server серии S8700 предназначен для установки в открытой 
распределительной стойке 48,3 см. Сервер Media Server серии S8700 весит 
приблизительно 11,33 кг.

Блоки бесперебойного питания (UPS) Avaya 700VA или 1500VA

Для конфигурации, требующей резервного питания от 28 до 410 минут, может 
использоваться UPS Avaya 700VA. 700VA доступен со следующими значениями 
напряжения:

● 700 вольт-ампер, 120 вольт (для США и Канады)

● 700 вольт-ампер, 230 вольт, постоянно включенный (по всему миру)

● 700 вольт-ампер, 100 и 200 вольт (для Японии)

Физические характеристики Avaya 700VA:

● Ширина: 43,2 см

● Глубина: 48,2 см

● Высота: 8,9 см

● Вес: 15 кг

Для конфигураций, требующих резервного питания от 411 до 480 минут, может 
использоваться UPS Avaya 1500VA. 1500VA доступен со следующими значениями 
напряжения:

● 1500 вольт-ампер, 120 вольт (для США и Канады)

● 1500 вольт-ампер, 230 вольт, постоянно включенный (по всему миру)

● 1500 вольт-ампер, 100 и 200 вольт (для Японии)

Физические характеристики Avaya 1500VA:

● Ширина: 43,2 см

● Глубина: 70 см

● Высота: 8,9 см

● Вес: 22,68 кг

Коммутаторы Ethernet Avaya

Физические характеристики P133G2 и P134G2, оборудованных узловым коммутатором 
(CSS) связности сетей портов (PNC):

● Глубина: 35 см

● Ширина: 48,2 см

● Высота: 8,9 см или 2U

● Вес P133G2: 5,2 кг

● Вес P134G2: 6,0 кг
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P333T и P334T оборудованы ATM PNC:

● Глубина: 45 см

● Ширина: 48,2 см

● Высота: 8,9 см или 2U

● Вес P333T или P334T: 7,5 кг

Шлюзы передачи данных

Пол аппаратной должен отвечать требованиям норм нагрузок на пол для промышленных 
предприятий, а именно: 242 кг на м2 кв. В планах предусматривается, как правило, 
пространство вокруг стативов на полу – спереди, сбоку и сзади (если необходимо) для 
доступа с целью технического обслуживания шлюзов. Если нагрузка на пол превышает 
242 кг/м2, может потребоваться дополнительная опорная конструкция пола аппаратной. 

В следующей таблице приведены веса и нормы нагрузок на пол для шлюзов передачи 
данных.

Соответствующие аппаратные средства

Коммутатор Ethernet 

Коммутатор Ethernet обеспечивает связность между серверами и печатными платами 
IPSI, размещенными в некоторых сетях портов. Для дуплексной надежности 
предоставляется один коммутатор Ethernet. Для высокой и критической надежности 
коммутаторы Ethernet дублируются. Сервер Media Server серии S8700 поддерживает два 
соединения Ethernet с коммутатором Ethernet в сети управления.

Шлюзы передачи 
данных

Вес Нагрузка на пол

SCC1 56 кг 148,9 кг/м2

MCC1 от 90 до 363 кг 624,2 кг/м2

G700 7,5 кг Нагрузка на пол зависит от нагрузки на 
стойку
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Сервер Media Server серии S8700, как правило, использует коммутатор Ethernet Avaya 
как часть управляющего комплекса. Коммутатор Ethernet Avaya расширяет связность 
Ethernet с сетью портов, в которой коммутатор соединяется с IPSI. Для дуплексной 
надежности требуется один коммутатор Ethernet. Для высокой и критической 
надежности при передаче данных посредством только CSS или ATM требуется два 
коммутатора. По желанию клиента, коммутаторы Ethernet, отличные от Avaya, могут 
быть заменены на коммутаторы Ethernet Avaya.

Сеть управления для серверов Media Server серии S8700 не должна быть отведенной. 
Однако установка, использующая отведенный набор коммутаторов Ethernet, 
обеспечивает простоту использования и большую надежность.

UPS или резервирование питания

Резервирование питания крайне желательно для серверов Media Server серии S8700. 
Резервирование питания помогает избежать проблем и удостовериться в правильном 
завершении работы системы в случае нарушения питания. UPS Avaya 1000 вольт-ампер 
обеспечивает примерно 30 минут резервного питания. Совмещение модуля 
дополнительных батарей и UPS 1500 вольт-ампер обеспечивает до восьми часов 
резервного питания. См. раздел Блоки UPS Avaya на странице 407.

Блоки Avaya UPS посылают прерывание SNMP серверу S8720/S8710 Media Server в 
случае нарушения питания. Программа сервера Global Maintenance Manager может 
послать аварийное предупреждение в службу организации или послать прерывание 
системе управления сетью. При использовании раздельных батарей 48 В пост. тока 
можно послать аварийное предупреждение, если напряжение ниже пороговой 
величины. Однако, выключение не должно произойти механически.

Модем USB

Каждый сервер данных серии S8700 в паре требует модема с универсальной 
последовательной шиной (USB) для доступа к техобслуживанию и исходящей 
сигнализации. Модем может использоваться с обычной телефонной линией, если 
серверы данных объединены. Если серверы данных разъединены, требуется 
дополнительная телефонная линия. Активный сервер отвечает на входящие вызовы. 
Звонящий может получить доступ к неактивному серверу посредством сеанса telnet. 
Каждый модем соединяется с портом USB на сервере данных. Используемый модем 
USB должен соответствовать спецификации Communication Device Class (CDC) и, как 
правило, подклассу абстрактной модели управления (Abstract Control Model, ACM). 
Модем не сможет работать с драйвером сервера данных, если он не соответствует 
данным спецификациям.
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Надежность

Надежность для IP-PNC 

S8720/S8710 Media Server поддерживает следующие конфигурации надежности с 
конфигурациями IP-PNC:

● Стандартная надежность

Стандартная надежность включает дублированные серверы серии S8700. 
Если активный сервер даст сбой, произойдет автоматическая смена и сервер, 
находившийся в режиме ожидания, продолжит управления обработкой вызовов. 
Во время этого обмена большинство вызовов на телефон IP продолжится. 
Остальные вызовы будут отсоединены.

● Дублированное управление

Высокая надежность включает дублированные сети управления и дублированные 
серверы. Каждый сервер соединен с двумя коммутаторами Ethernet, каждый из 
которых, в свою очередь, соединен с клиентской локальной сетью. В каждой сети 
портов IP-PNC две раздельные печатные платы TN2312BP IPSI соединены с 
клиентской локальной сетью. Если происходит сбой в соединении управления в 
одном из коммутаторов Ethernet или соединение с одним IPSI нарушено, другой 
коммутатор Ethernet и IPSI завершают соединение с сервером.

● Дублированное управление и дублированный канал передачи данных

В дополнение к стандартным дублированным серверам, дублированные IPSI для 
управления и дублированные печатные платы TN2602AP помещаются в каждой сети 
портов для обеспечения дублированного канала передачи данных. 

Примечание:
Примеч. Дублированный канал передачи данных может использоваться без 

дублирования управления.

Для дополнительной информации о связности сети портов см. руководство 
Administration for Network Connectivity for Avaya Communication Manager, 555-233-504.

Надежность при передаче голоса посредством прямого соединения,
по ATM или CSS

S8720/S8710 Media Server поддерживает следующие конфигурации надежности с 
прямым соединением и конфигурацией сетей портов CSS или ATM:

● Стандартная надежность

Стандартная надежность включает дублированные серверы серии S8700. 
Если активный сервер даст сбой, произойдет автоматическая смена и сервер, 
находившийся в режиме ожидания, продолжит управления обработкой вызовов. 
Во время этого обмена большинство вызовов на телефон IP продолжится. 
Остальные вызовы будут отсоединены.
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● Высокая надежность

Высокая надежность включает дублированные сети управления и дублированные 
серверы. Каждый сервер подключен к двум коммутаторам Ethernet. Данные 
коммутаторы Ethernet обычно подключены к сети портов, соединенной с IPSI. Две 
раздельные печатные платы TN2312BP IPSI в каждой сети портов соединены с 
одним коммутатором Ethernet. Если происходит сбой в соединении управления в 
одном из коммутаторов Ethernet или соединение с одним IPSI нарушено, другой 
коммутатор Ethernet и IPSI завершают соединение с сервером.

● Критическая надежность

Критическая надежность включает дублированные серверы, дублированные сети 
управления и дублированные сети передачи данных. Кроме этого, в дополнение к 
параметрам высокой надежности, волоконно-оптическое соединение между сетями 
портов также дублируется. Для конфигурации прямого соединения, дублируется 
соединение интерфейса расширения TN570. Для конфигурации CSS, каждый узел 
CSS имеет два держателя плат коммутационных узлов, поэтому интерфейс 
коммутационных узлов также дублируется. Для конфигурации ATM, коммутаторы 
ATM дублируются.

Множественная надежность в сетях портов

Связанные волоконным прямым соединением сети портов конфигурации CSS и ATM 
должны использовать один уровень надежности. Однако, если сеть портов IP-PNC 
добавляется к конфигурации, включающей сеть портов волоконной PNC, сеть портов 
IP-PNC может иметь иной уровень надежности. Кроме этого, сеть портов IP-PNC в одной 
конфигурации Communication Manager может иметь различные уровни надежности. 

Живучесть
В дополнение к высокой надежности дублированных серверов S8720 или S8710 Media 
Server, возможность восстановления встроена в программное обеспечение Communication 
Manager, работающее на S8720 или S8710 Media Server. Таким образом, S8720 или S8710 
Media Server может использовать следующие параметры восстановления:

● Media Server серии S8700 в качестве Enterprise Survivable Server (Аварийный 
учрежденческий сервер) на странице 94

● S8300 Media Server в режиме LSP (местный аварийно-спасательный процессор) на 
странице 95



94 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

Media Server серии S8700 в качестве Enterprise Survivable Server
(Аварийный учрежденческий сервер)

С конфигурацией Communication Manager можно использовать сервер Media Server 
серии S8700 в качестве аварийного учрежденческого сервера (ESS). Параметр ESS 
обеспечивает “выживаемость” конфигурации, позволяя размещать резервные серверы 
в различных местах клиентской сети. ESS продолжит управления обработкой вызовов 
всей или части конфигурации в случае, если основной сервер, другой сервер Media 
Server серии S8700 даст сбой, либо нарушится соединение с основным сервером. 

Главный сервер может иметь до 63 ESS, доступных для обеспечения резервной работы. 
Расположение сервера(ов) ESS в конфигурации обычно выбирается так, чтобы сети 
портов, сконфигурированные в различных сегментах клиентской сети LAN/WAN, могли 
получать обслуживание, даже если нарушено соединение LAN/WAN.

Как только сбой связи на основном сервере исправлен, управление обработкой вызовов 
может быть передано от ESS к главному серверу, либо вручную по всем сетям портов, 
либо автоматически для всех сетей портов сразу.

Примечание:
Примеч. На время передачи управления от главного сервера к ESS, все 

вызовы будут сбрасываться, пока шлюз данных, передающий 
вызов, не сможет соединиться с ESS.

Серверы, сети портов и шлюзы, поддерживаемые ESS серии S8700

Сервер Media Server серии S8700 может работать в качестве ESS только для главного 
сервера серии S8700. Если главным является сервер данных S8500 Media Server, все 
аварийные учрежденческие серверы (ESS) в конфигурации должны быть серверами 
данных Media Server серии S8500. Если главным является сервер Media Server серии 
S8700 с дублированной сетью управления и дублированной сетью передачи данных, 
S8700 ESS может поддерживать работу по дублированию, если он принимает 
управление обработкой вызовов от главного сервера. 

Примечание:
Примеч. ESS может поддерживать G150, G250, G350 или G700 Media 

Gateway с помощью соединения C-LAN сети портов, соединенной 
с ESS. 

ESS может поддерживать сети портов, соединенные с CSS или ATM, а также сети 
портов IP-PNC, в конфигурации главного сервера. Однако ESS, как правило, использует 
клиентскую локальную сеть, а следовательно, и связность сети портов IP-PNC, для 
обеспечения резервного управления и трафика передачи данных, если соединение с 
главным сервером будет потеряно. 
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Требования по поддержке сетей портов, соединенных с CSS и ATM

Каждая сеть портов, соединенная с CSS и получающая обслуживание от ESS, должна 
иметь печатную плату TN2312BP IPSI и печатную плату интерфейса расширения TN570 
версии D или более поздней. Версия D платы TN570 позволяет TN570 надлежащим 
образом совместно использовать управление от сервера с IPSI. Для устойчивости к 
сбоям, любая сеть портов, соединенная с CSS, должна иметь IPSI для получения 
обслуживания от ESS и TN2302AP IP Media Processor или TN2602AP IP Media 
Resource 320, чтобы обеспечить связность сети портов с другими сетями портов. 
Сеть портов без IPSI не будет получать обслуживания в случае нарушения 
соединения с главным сервером. 

Каждая сеть портов, соединенная с ATM и получающая обслуживание от ESS, также 
должна иметь печатные платы интерфейса ATM TN2305 или TN2306 версии B или 
более поздней. Версия B TN2305/2306 позволяет TN2305/2306 надлежащим образом 
совместно использовать управление от сервера с IPSI. Любая сеть портов, соединенная 
с ATM и не имеющая IPSI, может получать обслуживание, если в сети портов есть ее 
соединения с коммутатором ATM и он все еще поддерживает соединение с одной или 
более сетью портов, контролируемых IPSI.

Для дополнительной информации об установке, работе и функциональности ESS см. 
руководство Avaya Enterprise Survivable Servers (ESS) User Guide, 03-300428.

S8300 Media Server в режиме LSP (местный аварийно-спасательный
процессор)

Сервер S8300 LSP размещен в шлюзе G700 Media Gateway и обеспечивает устойчивость, 
если сервер S8720/S8710 Media Server недоступен. Каждый S8720/S8710 Media Server 
может иметь до 250 LSP. S8300 LSP может поддерживать до 50 шлюзов передачи данных 
H.248. LSP имеет копии трансляций клиентов S8720/S8710 Media Server. Для 
дополнительной информации см. раздел S8300 Media Server в режиме LSP (местный 
аварийно-спасательный процессор) на странице 41.

S8500 Media Server в режиме LSP (местный аварийно-спасательный
процессор)

S8500 LSP обеспечивает устойчивость, если сервер S8720/S8710 Media Server 
недоступен. Каждый S8720/8710 Media Server может иметь до 250 LSP. S8500 LSP может 
поддерживать до 250 шлюзов передачи данных H.248. LSP имеет копии трансляций 
клиентов S8720/8710 Media Server. Для работы S8500 Media Server в режиме S8500 
Media Server, необходимо установить интерфейс процессора Ethernet (не выполняется 
автоматически).
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Связность

Серверы S8720/8710 Media Server поддерживают следующие методы соединения сети 
портов.

Примечание:
Примеч. Для дополнительной информации о связности сети портов см. 

руководство Administration for Network Connectivity for Avaya 
Communication Manager, 555-233-504.

Связность при передаче голоса посредством прямого соединения, 
по ATM или CSS

Следующие варианты соединения доступны при волоконном соединении:

● Прямое соединение (дублированная сеть управления)

● Прямое соединение (дублированная сеть управления)

● Узловой коммутатор (единая сеть управления)

● Узловой коммутатор (дублированная сеть управления)

● Узловой коммутатор (дублированные сети управления и сети передачи данных)

● Коммутатор ATM (единая сеть управления)

● Коммутатор ATM (дублированные сети управления)

● Коммутатор ATM (дублированные сети управления и сети передачи данных)

Связность при передаче голоса по IP

Следующие варианты соединения доступны при соединении IP-PNC:

● IP-PNC (единая сеть управления)

● IP-PNC (дублированная сеть управления)

Кроме этого, единый статив MCC1 может быть сконфигурирован для размещения 
различных сетей портов, использующих конфигурацию передачи голоса по IP.

Примечание:
Примеч. При использовании IP-PNC между сетями портов, между ними 

нельзя прямо передавать видеосигнал. В таком случае, вызовы с 
видеосигналом необходимо маршрутизировать через сети общего 
пользования, а затем в сеть с сервером передачи данных.
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Совмещенные сети портов IP и волоконных PNC

Сервер Media Server серии S8700 поддерживает только один тип конфигурации из 
списка доступных прямых соединений конфигурации CSS или ATM. Однако две 
конфигурации IP-PNC могут быть совмещены, и одна либо обе конфигурации IP-PNC 
могут быть совмещены с любым другим прямым соединением конфигурации CSS 
или ATM.

Высокоуровневые технические характеристики

Сервер S8720/S8710 Media Server обеспечивает решения большого масштаба с большим 
количеством оконечных точек. 

Таблица 5: Высокоуровневые технические возможности

Возможность Описание

Набор функций обработки вызовов Communication Manager

Опции надежности Передача голоса по IP: стандартная, с 
дублированным управлением, с дублированным 
управлением и дублированным каналом передачи 
данных
Передача голоса посредством прямого 
соединения, по CSS или ATM: дуплексное, 
высокое и критическое

Связность сетей портов Передача голоса по IP
Передача голоса посредством узлового 
коммутатора (CSS), ATM или прямого соединения

Поддерживаемые шлюзы передачи 
данных сети портов

Передача голоса по IP: G600, G650 и CMC1
Передача голоса посредством прямого 
соединения, по CSS или ATM: G650, SCC1 и 
MCC1

Максимальное количество 
отдельных шлюзов передачи 
данных

250 (включая G700, G350, G250 и G150 Media 
Gateways в любой комбинации)

Максимальное число сетей портов Передача голоса по IP: 64
Передача голоса по CSS или ATM:

● 44 в сети CSS

или

● 64 в сети ATM-PNC

1 из 2
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За дополнительной информацией о возможностях системы обращайтесь к руководству 
Avaya Communication Manager System Capacities Table (03-300511).

Параметры “живучести” Передача голоса по IP: LSP и ESS
Передача голоса посредством прямого 
соединения, CSS или ATM: LSP и ESS

Параметры LSP S8300 Media Server в конфигурации LSP 
(максимум 250)

Сетей портов на одну IPSI 
(передача голоса посредством 
прямого соединения, только CSS 
или ATM)

До пяти 
Примечание: Высокая или критическая 
надежность конфигурации требует двух IPSI для 
одной сети портов, соединенной с IPSI

Вызовы модемов Поддержка

Широкополосное соединение Поддерживается, за исключением прямой 
передачи видеосигнала между сетями портов

Таблица 5: Высокоуровневые технические возможности (продолжение)

Возможность Описание

2 из 2
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Серверы данных на основе DEFINITY

DEFINITY Server CSI

Приложение Avaya Communication Manager на сервере DEFINITY Server CSI – это система 
для предприятий среднего масштаба с числом станций от 50 до 900. Данная система 
использует печатные платы DEFINITY TN и шлюз CMC1 Media Gateway. С ростом 
компании, можно легко и экономично осуществить миграцию с DEFINITY Server CSI на 
другую систему Avaya. Все приложения DEFINITY CSI и большая часть аппаратных 
средств могут повторно использоваться, поэтому все исходные инвестиции компании 
защищены.

Сервер DEFINITY Server CSI может использовать одно местоположение либо находиться 
в сети с другими серверами в множественных местоположениях, при использовании DCS 
и QSIG. Например, DEFINITY Server CSI может обеспечивать систему для 
вспомогательных станций больших предприятий либо филиалов по всему миру. 
Компании с филиалами во многих странах могут использовать удаленную диагностику и 
аварийные вызовы для обслуживания DEFINITY Server CSI в исходном местоположении. 
Администратор имеет возможность использовать средства для администрирования 
системы из главного офиса.

Компоненты

DEFINITY Server CSI состоит из следующих основных компонентов:

● TN2402 – процессор на странице 299

● TN2182C – генератор тональных-тактовых сигналов, детектор тонального сигнала и 
классификатор вызовов (8 портов) на странице 280

● TN771DP – техническое обслуживание и тестирование на странице 266

● По крайней мере, один CMC1 Media Gateway на странице 204

● Об Avaya Communication Manager на странице 21

DEFINITY Server CSI может включать до 3 стативов в одной PPN: 

● Один статив управления с печатной платой процессора TN2402, печатная плата 
генератора тонально-тактовых сигналов TN2182 и печатная плата техобслуживания 
TN771DP.

● До двух шлюзов расширения могут подключаться с помощью кабеля шины TDM
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DEFINITY Server CSI не поддерживает периферийные сети портов (expansion port 
networks, EPN).

См. раздел Типичная вертикальная установка, CMC1 Media Gateway, конфигурация 
DEFINITY Server CSI, вид спереди на странице 207.

Надежность

DEFINITY Server CSI обеспечивает следующие возможности для надежности и 
восстанавливаемости:

● Устойчив к незначительным перепадам напряжения, включая грозовые разряды 
до 2500 вольт, без остановки работы. Защита от перепада напряжения может быть 
приобретена для повышения эффективности.

● Может работать в условиях повышенной температуры и влажности.

● В случае перебоев с электропитанием, автоматически восстанавливается 
последняя сохраненная версия трансляций пользователя. Она запускается после 
перезагрузки системы.

● Поддержка возможности удаленной диагностики, что позволяет быстро устранять 
неисправности и проводить техническое обслуживание 

● Проведение собственных проверок и самостоятельное исправление системных 
ошибок. При необходимости дальнейшей технической помощи, DEFINITY Server CSI 
задействует внешний модем для вызова поддержки.

● Проведение стандартной автоматической проверки.

● Резервирование всех трансляций пользователя каждый день в полночь по 
умолчанию.

● Единая конфигурация процессора обеспечивает 99,9% надежности.

Соответствующие аппаратные средства и адъюнкты

Для получения полного списка адъюнктов, поддерживаемых DEFINITY Server CSI, см. 
раздел Адъюнкты на странице 31.
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Высокоуровневые технические характеристики

За дополнительной информацией о возможностях системы обращайтесь к руководству 
Avaya Communication Manager System Capacities Table (03-300511).

Таблица 6: Высокоуровневые технические возможности

Возможность CSI Media Server

Набор функций обработки вызовов Avaya Communication Manager 3.0

Максимальное число станций 900 (IP или TDM)

Максимальное число 
соединительных линий 

400

Порты 1300, ограничено количеством слотов, но не ПО

Оконечные точки IP 390

Опции надежности Симплексные

Связность сети портов Не используется

Поддерживаемые шлюзы передачи 
данных

CMC1

Максимальное число 
поддерживаемых шлюзов

50

Максимальное число размещений Один

Параметры “живучести” Не предоставляется

Количество LSP в одной 
конфигурации

Не используется

Сети портов Один
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Другие серверы

Сервер для Службы подключения SIP Avaya 

Служба подключения Avaya SIP (SES) предназначена для предоставления ряда 
сведенных услуг связи, основанных на протоколе начала сеанса (SIP). Протокол начала 
сеанса – это ориентированный на оконечные точки стандарт сетевых сообщений, 
описанный инженерной группой по развитию интернета (IETF). Фундаментальной идеей 
SIP является то, что пользователь может иметь устройства с различными интерфейсами 
передачи данных. 

SES предоставляет требуемые задачи для прокси, регистрации и переадресации, 
необходимые для SIP-приложений, таких как мгновенный обмен сообщениями (Instant 
Messaging, IM). Сервер обеспечивает также присутствие для пользования оконечными 
точками SIP. SES-сервер версии 3.1 предназначен для сообщения с одним или более 
серверами данных с операционной системой Linux, на которых выполняется Avaya 
Communication Manager версии 3.1 или более поздней. Далее прокси-сервер SIP 
поддерживает сообщение между рядом оконечных точек, не использующих SIP и новыми 
точками, использующими SIP. Оконечные точки, использующие SIP и поддерживаемые 
Communication Manager, включают аналоговые DCP или H.323 станции, цифровые или 
соединительные линии IP. Оконечные точки SIP включают SIP-телефоны серии Avaya 
46XX, Avaya IP Softphone версии 5.1 или более поздней и Avaya SIP Softphone R2 или 
более поздней. Эти оконечные точки SIP зарегистрированы в прокси Avaya. Таким 
образом, серверы данных Avaya могут управлять оконечными точками SIP. 

Среди других возможностей, SES-сервер проксирует мгновенные сообщения и 
предоставляет функциональность определения присутствия для поддержки Avaya IP 
Softphone. В свою очередь, Avaya Communication Manager обеспечивает голосовые и 
телефонные услуги в Avaya IP Softphone R5. Avaya Communication Manager обеспечивает 
дополнительную возможность оконечным точкам SIP в плане расширения набора услуг 
SIP-телефонии.

Подробное описание

SIP-архитектура компании Avaya поддерживает серверы, на которых работают SES 
разных типов.

Существует несколько типов хост-архитектуры в SES-системе:

● Одиночный удаленный сервер (edge server), имеющий от 1 до 20 “домашних” 
серверов (home servers).

● Комбинированный “домашний”/удаленный сервер.
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Удаленный сервер

Удаленный сервер обрабатывает SIP-запросы, получаемые от всех доменов, переадресуя 
запросы. Эти запросы могут быть получены от “домашних” серверов и от серверов, 
связанных с доменами предприятий. Если используется удаленный сервер, то один 
или более “домашних” серверов также могут существовать в данной архитектуре. Для 
одного конкретного домена разрешен только один удаленный, либо комбинированный 
удаленный/“домашний” сервер. Удаленные серверы могут быть дуплексированы для 
локальной обработки отказа.

“Домашний” сервер

“Домашний” сервер принимает SIP-запросы для специального домена, назначенного 
на этот сервер. “Домашний” сервер также перенаправляет некоторые запросы, 
относящиеся к другим доменам удаленного сервера. Согласно этому сценарию, 
необходимо от 1 до 20 “домашних” серверов и только один удаленный сервер. 
Каждый “домашний” сервер может поддерживать до 15000 пользователей SIP. 
“Домашние” серверы могут быть дуплексированы для локальной обработки отказа.

“Домашний”/удаленный сервер

Комбинированный “домашний”/удаленный сервер исполняет функции как “домашнего”, 
так и удаленного сервера для предприятия. Это сценарий с одним сервером. То есть, 
ни один другой “домашний” или удаленный сервер не может существовать в данной 
архитектуре. “Домашние”/удаленные серверы могут быть дуплексированы для 
локальной обработки отказа.
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Рис. 18. Архитектура SIP 

Возможность локальной обработки отказа

Факультативная функция локальной обработки отказа может быть сконфигурирована 
таким образом, чтобы копировать базу данных SES и серверное программное 
обеспечение для какой-то отдельной системы связи (“домашней”, удаленной либо 
комбинированной “домашней”/удаленной). В такой дублированной (дуплексной) 
конфигурации один сервер будет являться активным, а другой будет работать в 
резервном режиме. Если активный сервер даст сбой или будет выведен из строя, то 
произойдёт переход к дублирующему его серверу. В таком случае, дублирующий сервер 
станет активным и не даст службе завершить свою работу. Когда первоначально 
активный сервер восстановит работу, то он перейдет в резервный режим. Тот же сервер, 
который был первоначально дублирующим, продолжит работу в активном режиме, 
предоставляя услуги оконечным точкам SIP.
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В каждом сервере при дуплексной конфигурации сервера должна быть установлена 
двухпортовая карта сетевого адаптера (NIC). Один порт NIC-карты каждого из серверов 
затем подключается к соответствующему порту другого сервера посредством кабеля 
CAT5e или Cat 6. Серверы используют этот канал для поддержания синхронизации базы 
данных. Кроме того, последовательные порты RS-232 каждого из серверов должны быть 
соединены вместе. Каждый сервер использует это соединение для отслеживания 
состояния другого сервера.

Компоненты

Аппаратное обеспечение сервера, требуемое для Avaya SES Server версии 3.1: IBM 
e-server xSeries 305 (S8500A), IBM xSeries 306 (S8500B) или IBM xSeries 306m (S8500C). 
Эти серверы могут называться x305 или x306. 

Примечание:
Примеч. SES работает только на симплексных платформах x305 (S8500A) и 

не работает на дуплексных платформах x305. 

IBM предоставляет ряд компакт-дисков с электронными серверами в том числе 
компакт-диски Director, компакт-диск NetXtreme gE, компакт-диск eServer xSeries 305 
и компакт-диск Enhanced Diagnostics. 

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Компакт-диски IBM не используются для инсталляции SES. Используйте 

установочный компакт-диск Avaya SES.

Руководство по инсталляции компании IBM входит в комплект поставки сервера. Это 
руководство включает в себя инструкции по инсталляции модуля IBM Remote Supervisor 
Adapter (RSA) и по установке памяти с двухрядным расположением выводов (DIMM). 
Следует иметь в виду, что эта память должна быть добавлена перед использованием.

Руководство по инсталляции компании IBM для x306 включает инструкции по установке 
карты SAMP и инструкции по поводу того, как установить дополнительную память.

Чтобы использовать x305 или x306 в качестве SES Home Server с менее чем 3000 
пользователей, требуется дополнительный модуль 512 Мб DIMM PC2100 266 МГц CL2.5 
ECC DDR SDRAM, добавленный к существующему 512 Мб, который был установлен по 
умолчанию. Следовательно, полностью установленное ОЗУ станет равным 1 Гб.

Чтобы использовать x305 или x306 в качестве SES Edge Server или SES Home Server с 
поддержкой более 3000, но менее 6000 пользователей, требуется доустановить два 
модуля DIMM по 1 Гб каждый в дополнение к указанному выше ОЗУ. Следовательно, 
полностью установленное ОЗУ станет равным 3 Гб.

До того как установить какое-либо программное обеспечение, следует отключить 
менеджер загрузки на RSA или SAMP-карте. Также имеется возможность проверять и 
изменять встроенное программное обеспечение карты дистанционного обслуживания.
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При установке дуплексной системы затем следует установить дополнительную двойную 
карту сетевого адаптера (NIC) Intel ProShare на каждом из серверов. 

Один модем с универсальной последовательной шиной (USB) должен быть подключен к 
каждому серверу, один модем для каждого из дуплексных серверов для удаленного 
доступа. Симплексному серверу также требуется последовательный модем, который 
может быть соединен с его RSA-модулем. Модемы, использующие различные 
интерфейсы, могут быть сконфигурированы для совместного использования на одной 
аналоговой телефонной линии. Каждая телефонная линия отвечает после различного 
числа звонков. Таким образом службы выполнения и поддержки запрашивают 
удаленный доступ.

x305 или х306 поставляются с чистым, не разбитым на разделы жестким диском и без 
операционной системы или какого-либо предустановленного серверного программного 
обеспечения Avaya. Данные компоненты должны быть установлены и настроены 
должным образом до использования SES.

Кроме того, должно быть правильно настроено IP-соединение на всех серверах 
данных Avaya, на которых работает Communication Manager.

В Avaya Communication Manager, работающем на любом из серверов данных с 
операционной системой Linux, реализована поддержка для SIP. Эти серверы 
включают следующие Avaya Media Server:

● серии S8700

● S8500 или 

● S8300.

Соответствующие аппаратные средства и адъюнкты

Оконечные точки SIP

В Avaya Communication Manager имеется возможность администрирования оконечных 
точек SIP пользователей в качестве типа приложения SIP наружного прокси (Outboard 
Proxy SIP, OPS) ввиду опыта традиционной телефонии и соответствующих возможностей. 
Данный тип приложения предоставляет дополнительную услугу телефонной связи для 
оконечных точек SIP. 

Оконечные точки для SIP включают следующие модели:

● Avaya SIP Softphone версии 2 или выше

● Avaya SIP Softphone версии 5.1 или выше

● Телефонные аппараты Avaya one-X Deskphone серии 9600

● Телефонные аппараты серии 1600

● Телефонный аппарат IP 4610SW
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● Телефонный аппарат IP 4610SW

● Телефонный аппарат IP 4620SW/4621SW

● Toshiba SIP Business Phone SP-1020A

Оконечные точки третьей стороны, которые совместимы с RF3261, могут быть 
взаимозаменяемыми с Converged Communications Server. Однако Avaya поддерживает 
лишь оконечные точки Avaya и выбирает оконечные точки третьей стороны, такие как 
телефонная трубка Toshiba SIP.

Toshiba SIP Business Phone

Toshiba® SIP Business Phone SP-1020A ориентирован на японский рынок. Телефон 
связывается с Avaya Communication Manager посредством группы соединительных линий 
SIP. Телефон взаимодействует с сервером Communication Manager, используя 
сигнализацию SIP. Communication Manager сообщается с SES-сервером при помощи 
соединительной линии SIP. Телефоны обладают высокой функциональностью и уже 
имеющимися функциями телефонии, и имеют доступ к этим возможностям через 
Communication Manager.

Сервер Avaya Expanded Meet-me Conferencing (EMMC) 

Сервер Avaya Expanded Meet-me Conferencing (EMMC) соединяется с сервером 
Communication Manager по сети заказчика, чтобы обеспечить расширенный вызов на 
конференц-связь. Сервер EMMC позволяет обеспечить конференц-связью до 300 
портов. Эта мощность намного больше, чем предел для 6-портовой конференц-связи в 
системе Communication Manager без EMMC.

Примечание:
Примеч. Фактические порты, которые доступны для EMMC, определены 

лицензионным файлом Communication Manager, который 
лицензирует порты в блоки по 50 (50, 100, 150, 200, 250 и 300). 
Максимальное количество сторон, включенное в какую-либо 
отдельную конференцию, администрируется с помощью 
Communication Manager.

Все серверы данных, использующие SIP (серверы данных S8300, S8500 или серии 
S8700) могут использовать функции EMMC Communication Manager.

Все телефоны Communication Manager могут использовать EMMC. Однако для того 
чтобы телефоны SIP и SIP Softphone могли использовать EMMC, в конфигурации 
Communication Manager требуется также Служба подключения SIP (SES).
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Подробное описание

Приложение, использующее расширенную функцию вызова на конференц-связь, 
работающее на сервере EMMC, требует, чтобы сервер EMMC был соединен с сервером 
данных Communication Manager. Вместе со следующим исключением аппаратное 
обеспечение сервера EMMC является идентичным такому же S8500C Media Server 
Communication Manager (см. S8500C Media Server (вид спереди) на странице 62 и S8500C 
Media Server (вид сзади) на странице 63):

● Факультативная NIC-карта с двумя дополнительными портами Ethernet не 
используется вместе с расширенным вызовом на конференц-связь.

Плата-процессор управления работой сервера (SAMP) в сервере EMMC используется 
для дистанционного обслуживания и удаленной перезагрузки сервера.

На S8300 Media Server, на котором работает Communication Manager, внутренние ресурсы, 
осуществляющие передачу голоса по IP-сетям (VoIP), используют S8300 Media Server для 
сообщения с сервером EMMC. Для серверов данных S8500 или серии S8700, на которых 
работает Communication Manager, сеть портов, соединенная с сервером EMMC, должна 
иметь следующее:

● По крайней мере одну плату TN2302AP IP Media Processor или TN2602AP IP Media 
Resource 320 для обработки голоса по системе IP/TDM. 

EMMC-приложение обеспечивает поддержку только для кодека G.711 (как по закону с 
А-характеристикой, так и по закону с мю-характеристикой), и это означает, что 
программное обеспечение Communication Manager должно выполнять преобразование. 
При использовании TN2302AP для RFC2833 с целью передачи двухтонального 
многочастотного набора номера (DTMF), так же как и в случае SIP, требуется 
внутреннее программное обеспечение плат версии 72 и выше.

● Хотя бы одна печатная плата контроля локальной сети (C-LAN) TN799DP для 
каналов сигнализации между сервером Communication Manager и сервером EMMC.

Архитектура

Пример архитектуры EMMC приведен на Рис. 19.

Примечание:
Примеч. Функция EMMC не требует SES для SIP-соединения. Служба SES 

является факультативной, если оконечные точки SIP также будут 
использовать расширенный вызов на конференц-связь. SES не 
может иметь прямое соединение с сервером EMMC. SES должна 
совершать все звонки по конференц-связи через сервер 
Communication Manager.
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Рис. 19. Архитектура EMMC

Обозначения на рисунке: Архитектура EMMC (пример с S8500 Media Server для 
Communication Manager)

1. S8500 (показан), Media Server серии S8700 или S8300

ПРИМЕЧАНИЕ: S8300 Media Server использует свой собственный интерфейс G700 Ethernet для 
соединения с каналом SIP по локальной сети, не шлюз данных (типа G650 Media Gateway) и печатную 
плату C-LAN, такую как показано на рисунке.

2. Коммутатор Ethernet (не применим для S8300). Для соединений по локальной сети, использующих клиентскую сеть 
один и тот же коммутатор Ethernet может подсоединяться к серверу данных, к шлюзу передачи данных (как C-LAN, 
так и IPSI) и к Meeting Exchange Server. 

3. Сеть портов (G650 Media Gateway или статив [как показано на рисунке]). Также, это может быть G600, статив SCC1 
или MCC1 Media Gateway.

4. Контрольное сетевое соединение IPSI к серверу с использованием коммутатора Ethernet

5. TN799DP C-LAN для контроля над оконечными точками IP и вспомогательными соединениями

6. Meeting Exchange Server

7. Соединительные линии SIP

8. Клиентская локальная сеть

9. Факультативный Converged Communication Server (также сервер IBM X306) для оконечных точек SIP

10. Оконечные точки конференц-связи (аналоговые, DCP и BRI)

11. Оконечные точки конференции SIP-телефонов

12. Оконечные точки конференции SIP Softphone
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Возможности резервирования

Существует возможность зарезервировать сервер EMMC, используя для этого сервер на 
локальной сети или устройство считывания компактной флэш-памяти. Это устройство 
считывания установлено на одном из портов USB. Это устройство использует 
компактную флэш-карту объемом 128 Мб. Avaya рекомендует использование 
технической компактной флэш-памяти по следующим причинам:

● Повышенная целостность данных и надежность

- Мощный механизм исправления ошибок

● Высокая сопротивляемость изнашиванию

- 2 000 000 циклов программирования/удаления на блок

● Повышенная надежность

- Среднее время безотказной работы (MTBF) – более чем 3 миллиона часов

● Гарантия на 7 лет – наилучшая в отрасли

● Улучшенная износостойкость

- Новый силикон RTV для дополнительной мощности и стабильности

Техническую компактную флэш-память можно приобрести через Avaya, а также через 
бизнес-партнеров Avaya.

Высокоуровневые технические характеристики

Функция EMMC обладает следующими возможностями и характеристиками:

Таблица 7: Высокоуровневые технические возможности

Описание Характеристика Комментарии

Серверы EMMC согласно 
системной конфигурации

1

Максимальное количество 
портов EMMC

300

1 из 3
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Максимальное количество 
одновременно активных 
портов EMMC

300

Максимальное количество 
одновременно активных 
соединительных линий 
SIP

300 Каждый запрос на сервер EMMC 
является вызовом по 
соединительным линиям SIP от 
звонящей стороны к линии 
расширенной функции вызова на 
конференц-связь. Существует 
максимум 255 соединительных линий 
для каждой группы кабелей, и это 
означает, что две группы кабелей 
могут быть так администрированы, 
что достигнут максимального 
количества в 300 кабелей (и портов).1

Максимальное число 
одновременных 
конференц-вызовов 

150 Это максимально допустимое число 
для двух сторон для каждого вызова 
при использовании всех 300 портов.

Число групп 
соединительных линий

2 Если приобретено максимальное 
количество в 300 портов EMMC, то 
должны администрироваться две 
группы соединительных линий (и 
группы сигнализации).

Число групп сигнализации 2 (одна на группу 
соединительных 
линий)

Если приобретено максимальное 
количество в 300 портов EMMC, то 
должны администрироваться две 
группы сигнализации (и группы 
соединительных линий).

Максимальное число 
поддерживаемых шлюзов

Максимум для подключенных 
серверов данных (S8300, S8500 или 
серии S8700)

Каналы протокола 
защиты транспортного 
уровня (TLS)

1 Если администрируются две группы 
сигнализации, то они обе используют 
один и тот же канал TLS, поскольку 
они используют одинаковые IP-адреса 
для печатной платы C-LAN и сервера 
EMMC.

Используемый кодер/
декодер

G.711

Таблица 7: Высокоуровневые технические возможности (продолжение)

Описание Характеристика Комментарии

2 из 3
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Опции надежности Симплексные

Способность к 
соединению

SIP соединение, через печатную плату C-LAN (Media 
Server S8500 или серии S8700), или через порт G700 
Ethernet (S8300 Media Server)

Поддерживаемые шлюзы 
передачи данных

Все шлюзы передачи данных, которые поддерживает 
Communication Manager

1. Фактическое число соединительных линий SIP для функции EMMC может варьироваться 
вследствие других приложений SIP, таких как SES для оконечных пользователей SIP, и 
беспроводных оконечных точек OPTIM (Телефонная интеграция вне частной учрежденческой АТС 
с Communication Manager), так же, как конфигураций платформы. Общее число соединительных 
линий SIP, которое может поддерживать Communication Manager, равно 2000.

Таблица 7: Высокоуровневые технические возможности (продолжение)

Описание Характеристика Комментарии

3 из 3
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Шлюзы передачи данных и интегрированные
шлюзы

G150 Media Gateway

Avaya G150 Media Gateway представляет собой шлюз передачи данных H.323, 
управляемый сервером, использующим программное обеспечение Communication Manager. 
G150 Media Gateway является высокопроизводительным объединенным сетевым и 
телефонным устройством, устанавливаемым на небольшом ответвленном коммутаторе. 
G150 Media Gateway разработан для очень малых филиалов с количеством пользователей 
от четырех до 20. G150 Media Gateway обеспечивает сообщение местных соединительных 
и телефонных линий, а также сетей передачи данных. 

G150 эффективно интегрируется с удаленными серверами, использующими 
программное обеспечение обработки вызовов Avaya Communication Manager версии 3.0 
или более поздней. Таким удаленным сервером может быть один из нижеперечисленных:

● Сервер DEFINITY CSI

● Сервер DEFINITY SI

● Media Server серии S8700

● S8500 Media Server

● Сервер S8300 Media Server в конфигурации G700 Media Gateway

Примечание:
Примеч. Сервер S8300 Media Server, использующий G350 Media Gateway, не 

поддерживает G150 Media Gateway.

G150 Media Gateway предоставляет эффективный способ соединения IP-телефонов, 
аналоговых телефонов и соединительных линий в удаленном местоположении с 
сервером системы Communication Manager. G150 Media Gateway предоставляет 
удаленному местоположению все возможности и функции программного обеспечения 
Communication Manager через локальную (LAN) или распределенную (WAN) 
территориальную сеть с использованием протокола IP.
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Примечание:
Примеч. G150 Media Gateway использует продукцию IP Office базовой 

конструкции и основные аппаратные средства. Однако, в отличие 
от IP Office, G150 Media Gateway обычно используются как шлюзы 
H.323 в соответствии с группой дистанционной учрежденческой 
связи системы Communication Manager. В таких случаях, сервер 
данных системы Communication Manager управляет G150 Media 
Gateway. G150 Media Gateway действует, как автономный шлюз, 
только после переключения в режим “живучести”.

Модели

G150 Media Gateway имеет два варианта фиксированной конфигурации, которые 
представляют собой различные сочетания аналоговых соединительных линий, 
аналоговых добавочных и обладают различной пропускной способностью при передаче 
речи по интернет-протоколу. В зависимости от модели, шлюз может поддерживать до 
20 добавочных (4 аналоговых и 16 по протоколу IP).

Более детально две вышеупомянутые конфигурации описаны в следующей таблице.

Шлюз G150 2T+4A (4 VoIP)

Шлюз G150 2T+4A (4 VoIP) предоставляет: 

● Две аналоговые соединительные линии в состоянии запуска по шлейфу и с 
идентификацией входящего вызова.

● Интерфейсы с четырьмя аналоговыми добавочными.

● Три кодера VoIP (G.723.1, G.711 и G.729a).

● 4 коммутируемых порта Ethernet (слой 2).

● Отведенный коммутируемый порт Ethernet распределенной территориальной сети 
(WAN) (слой 3).

● Встроенные серверы DHCP и TFTP.

Модель шлюза G150 Аналоговые 
соединительные 
линии +

Аналоговые 
добавочные

Каналы передачи 
речи по 
протоколу IP 
(VoIP)

Шлюз G150 2T+4A (4 VoIP) 2 4 4

Шлюз G150 4T+4A (16 
VoIP)

4 4 16
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● Два слота PCMCIA для поддержки флэш-карт и беспроводных устройств.

● Флэш-карта на 64 MB для хранения информации в IP-телефонах и загрузки 
информации с серверов TFTP на IP-телефоны.

● Слот WAN для факультативной карты WAN (V.35, V.24, X.21, BRI, T1 PRI).

● Порт оконечного оборудования обработки данных (DTE).

● Аудио порт для внешнего источника музыки на удержании.

● Две системы реле переключения портов для открытия дверей (внешнее гнездо 
O/P) – в данный момент не используется.

Рис. 20. Передняя панель G150 2T+4A (4 VoIP)

Обозначения на рисунке:

Номер Описание устройства

1. 2 порта аналоговых соединительных линий

2. 4 порта аналоговых добавочных (POT)

3. 4 коммутируемых порта LAN

4. Порт Ethernet распределенной территориальной сети (WAN) 
(по умолчанию LAN2)
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Рис. 21. Задняя панель G150 2T+4A (4 VoIP)

Обозначения на рисунке:

Номер Описание устройства

1. Гнездо I/P источника постоянного тока

2. Порт оконечного оборудования обработки данных (DTE)

3. Внешнее гнездо O/P (не используется)

4. Аудио гнездо I/P

5. Функциональное техническое гнездо Earth jack.

6. Панель-врезка для комплектов модулей соединительной линии

7. 2 слота PCMCIA для поддержки беспроводных устройств и плат памяти

8. Модуль WAN X.21/V.35 соединительных линий

9. Модуль счетверенных соединительных линий BRI

10. Модуль соединительных линий PRI
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Шлюз G150 4T+4A (16 VoIP)

Шлюз G150 4T+4A (16 VoIP) предоставляет:

● Четыре аналоговые соединительные линии в состоянии запуска по шлейфу и с 
идентификацией входящих вызовов.

● Интерфейсы с четырьмя аналоговыми добавочными. 

● Шестнадцать кодеров VoIP (G.723.1, G.711a, G.711u, и G.729a) для поддержки 
преобразования голосовых сигналов IP и TDM.

● 4 коммутируемых порта Ethernet (слой 2).

● Отведенный коммутируемый порт Ethernet распределенной территориальной сети 
(WAN) (слой 3). 

● Встроенные серверы DHCP и TFTP.

● 2 слота PCMCIA для поддержки беспроводных устройств и карт памяти.

● Флэш-карта на 64 MB для хранения информации в IP-телефонах и загрузки 
информации с серверов TFTP на IP-телефоны.

● Слот WAN для факультативной карты WAN (V35, X.21, счетверенный-BRI, T1 PRI).

● Порт DTE.

● Аудио порт для внешнего источника музыки на удержании.

● Две системы реле переключения портов для открытия дверей (внешнее гнездо 
O/P) – в данный момент не используется.

Примечание:
Примеч. Несмотря на то, что у модели G150 4T+4A есть 8 DS (цифровых) 

портов, в данный момент они не поддерживаются.
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Рис. 22. Передняя панель модели G150 4T+4A (16 VoIP)

Обозначения на рисунке:

Номер Описание устройства

1. 4 порта аналоговых соединительных линий

2. 8 портов аналоговых добавочных (POT)

3. 4 коммутируемых порта LAN

4. Порт Ethernet распределенной территориальной сети (WAN) 
(по умолчанию LAN2)

5. 8 цифровых портов станции, в данный момент не используются
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Рис. 23. Задняя панель модели G150 4T+4A (16 VoIP)

Обозначения на рисунке:

Номер Описание устройства

1. Гнездо I/P источника постоянного тока

2. Порт DTE

3. Внешнее гнездо O/P (не используется)

4. Аудио гнездо I/P

5. Функциональное техническое гнездо Earth jack

6. Панель-врезка для комплектов модулей соединительной линии

7. 2 слота PCMCIA для поддержки беспроводных устройств и карт памяти

8. Модуль WAN X.21/V.35 соединительных линий

9. Модуль счетверенных соединительных линий BRI

10. Модуль соединительных линий PRI
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Соответствующие аппаратные средства

Интерфейсы расширения WAN модели G150

В состав всех устройств модели G150 входит слот расширения для факультативного 
интерфейса WAN следующих типов. О возможности приобретения спрашивайте у 
местных распространителей. Эти карты интерфейса WAN расширяют возможности 
передачи голоса соединительных сетей PSTN (телефонных сетей общего пользования), 
в том числе BRI и T1/ISDN PRI. Местный провайдер, обслуживающий телефонные сети 
общего пользования (PSTN), может предложить один из этих интерфейсов. Каждая из 
упомянутых карт интерфейса описана более подробно.

Модуль расширения WAN модели G150

Эта карта расширения предоставляет одно соединение WAN (X.21 или V.35) через 
стандартное 37-стороннее гнездо типа D. За подробной информацией о технических 
характеристиках кабеля и выходных выводов см. руководство Getting Started with the 
G150 Media Gateway. Интерфейс поддерживает скорость передачи данных по линиям 
связи до 2 Мб/сек включительно. Фактическую скорость определяет платодержатель, 
обеспечивающий работу линии связи, т.е. в некоторых случаях максимальная скорость 
не превысит 1,544 Мб/сек.

Модуль BRI модели G150

Шлюз G150 Media Gateway поддерживает модуль стандартной скорости ISDN (BRI) 
соединительных линий, который предоставляет 4 четырехпроводных интерфейса 
стандартной европейской скорости ISDN с шиной S/T. 

Сведения о дополнительных услугах, оказываемых по интерфейсам BRI, можно 
получить в разделе Public and Private Voice Networks. 

Примечание:
Примеч. Этот модуль можно купить не везде. Узнайте, доступен ли модуль 

в вашем регионе.

Модуль G150 PRI 

Шлюз G150 Media Gateway также поддерживает модуль PRI. Этот модуль предоставляет 
один интерфейс T1 первичной скорости соединительной линии для поддерживающей 
голосовой связи и дробных арендуемых линий связи. Этот интерфейс поддерживает 
ширину полосы связи IP и кадрового реле со скоростью до 256 Кб/сек.

Примечание:
Примеч. Этот модуль можно купить не везде, и он не поддерживает Е1. 

Узнайте, доступен ли модуль в вашей местности.
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Живучесть

Если по какой-либо причине между G150 Media Gateway и сервером передачи данных, 
использующим программное обеспечение Communication Manager, прервется передача 
информации, G150 Media Gateway автоматически берет на себя контроль за обработкой 
вызовов с локальных добавочных и соединительных линий. Шлюз G150 Media Gateway 
позволяет использовать встроенного “сторожа” H.323, что дает возможность совместно 
расположенным IP-телефонам филиала зарегистрироваться вместе с G150 Media 
Gateway. Как только IP-телефоны зарегистрировались, G150 Media Gateway берет на 
себя контроль за всеми лампами, экранами и клавишами IP-телефонов. Только 
перестановленные вызовы между прямыми соединениями IP-IP сохраняются во 
время перехода контроля к G150 Media Gateway. Все остальные звонки прерываются.

Примечание:
Примеч. IP-адрес “сторожа” повышенной выживаемости в чрезвычайных 

условиях G150 является последней записью в списке всех 
IP-телефонов, изначально зарегистрированных иным “сторожем” 
при помощи системы Communication Manager.

Работа в режиме “живучести”

В режиме “живучести” G150 Media Gateway использует параметры, которыми системный 
администратор управляет в административном интерфейсе G150. Эти параметры 
должны как можно точнее совпадать с параметрами, установленными сервером 
системы Communication Manager. К параметрам относят следующие признаки:

● Схема обработки цифровых номеров

● Коды доступа к соединительной линии

● Системные параметры

● Присвоение функций

В режиме “живучести” G150 позволяет местно соединенным оконечным устройствам: 

● Звонить другим местно соединенным оконечным устройствам

● Звонить и принимать звонки через сети общего пользования

● Используйте следующие функции:

- Идентификация списка вызовов (CLI) и автоматический определитель номера 
(ANI)

- Удержание вызова

- Передача

- Индикация ожидающего вызова

- Соединение с последним набранным номером

- Отсоединение вызова
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Кроме того, G150 Media Gateway берет на себя контроль за передней панелью 
светодиодов G150 Media Gateway. В результате этого, индикации светодиода G150 в 
режиме “живучести” отличаются от таковых в условиях, когда G150 Media Gateway 
находится под контролем удаленного сервера.

В режиме “живучести” входящие вызовы, переадресуемые в голосовую почту, 
соединяются с кэшем голосовой почты G150. G150 Media Gateway использует этот 
кэш для регистрации и хранения голосовых сообщений. Обслуживание сервера 
передачи данных, использующего программное обеспечение Communication Manager, 
восстанавливается. Затем G150 Media Gateway передает сообщения в центральную 
систему сообщений сервера (например, Modular Messaging). Пользователи могут 
получать сообщения.

Контроль за передачей данных возвращается серверу

В режиме “живучести” G150 Media Gateway может продолжать поддерживать 
телефонные соединения неопределенно долго. Однако в режиме “живучести2 G150 
Media Gateway стремится перерегистрироваться с удаленным сервером в соответствии 
с указанными интервалами во времени. Как только G150 Media Gateway успешно 
перерегистрируется с удаленным сервером, G150 Media Gateway переключается из 
режима “живучести”. G150 прекращает контроль над обработкой звонков и передает 
его удаленному серверу. G150 заставляет местные оконечные устройства также 
зарегистрироваться с удаленным сервером. Когда контроль над обработкой вызовов 
переходит к удаленному серверу, активные вызовы сохраняются. Когда вызов 
завершается, любое оконечное устройство, вовлеченное в активный вызов, 
регистрируется с удаленным сервером. 

Связность

Факультативная карта локальной беспроводной сети и пункты
доступа

Все устройства модели G150 можно изменить, и они будут поддерживать связность с 
инфраструктурой локальной беспроводной сети 802.11. Для этого нужно использовать 
карту беспроводной местной сети формата PCMCIA и лицензионный ключ пункта 
доступа. 

Пункт доступа выступает в беспроводной сети в роли концентратора, обеспечивая 
связность между соседними устройствами. Теоретически, радиус действия может 
составлять до 550 м. Но при наличии стен или других препятствий радиус действия 
снижается. Используйте эту способность в случаях, когда местные условия ухудшают 
качество покрытия и становятся необходимы дополнительные пункты доступа для 
покрытия “белых пятен”.
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Рис. 24. Пункт доступа WiFi G150

Если G150 Media Gateway подключен как часть беспроводной сети, доступ к нему может 
быть защищен от постороннего вмешательства. Безопасность основывается на системе 
Wired Equivalent Privacy (WEP) или RC4. Система WEP использует 64-битный ключ 
шифрования данных, а система RC4 – 128-битный ключ. К сети могут быть подключены 
только устройства с ключами шифрования данных, соответствующими их типу.

Пункт беспроводного доступа, который можно установить для работы с G150 Media 
Gateway, отвечает нормам стандартов IEEE 802.11 и IEEE 802.11b . Эти стандарты 
соответствуют требованиям к взаимодействию Wireless Fidelity Wi-Fi™ объединения 
Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).

Спецификации беспроводных устройств

● Диапазон частот от 2,4 до 2,5 ГГц.

● Автоматический возврат со скоростью 11 Мб/сек, 5,5Мб/сек, 2Мб/сек или 1 Мб/сек.

● Соответствие нормам стандартов IEEE 802.11 и IEEE 802.11b. 

● Соответствие требованиям к взаимодействию Wireless Fidelity Wi-Fi™.

● Взаимодействие с другими устройствами, соответствующими стандартам 802.11b.

● Безопасность в соответствии с системами WEP или RC4.

● Радиус действия до 550 м.

Зона охвата

Встроенный 
пункт доступа

Дополнительный пункт 
доступа

интернет
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Для работы с беспроводными устройствами G150 должен быть оснащен картой 
беспроводной локальной сети, а действительный лицензионный ключ пункта 
доступа беспроводной локальной сети необходимо активировать.

Высокоуровневые технические характеристики

Примечание:
Примеч. За новейшими данными о возможностях шлюза обратитесь к 

таблице Avaya Communication Manager System Capacities Table 
(03-300511).

Серверы системы Communication Manager могут одновременно поддерживать 
максимальное количество G150 Media Gateway, что отражено в следующей таблице:

Таблица 8: Радиусы действия WiFi шлюзов G150

Радиус действия (в метрах) 11 Мб/сек 5,5 Мб/сек 2 Мб/сек 1 Мб/сек

Открытый 160 м 270 м 400 м 550 м

Полуоткрытый 50 м 70 м 90 м 115 м

Закрытый 25 м 35 м 40 м 50 м

Приемник чувствительности, дБ -82 -87 -91 -94

Задержка распространения 
(при значении FER в <1%)

65 нс 225 нс 400 нс 500 нс

Сервер Количество поддерживаемых 
G150 Media Gateways

Сервер передачи данных 
Media Server серии S8700

250

S8500 Media Server 250

Media Server серии S8300 
(используется в G700 
Media Gateway)

50

Сервер DEFINITY SI 80

Сервер DEFINITY CSI 80
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Каждый из шлюзов G150 Media Gateway, поддерживаемых сервером данных, использует 
IP-станции, соединительные линии IP и сигнальные группы. Это подсчитывается в 
соответствии со следующими максимальными возможностями:

Каждый G150 Media Gateway влияет на ограничение возможностей управляющего 
сервера данных следующим образом:

● Каждый аналоговый порт G150 Media Gateway считается одной IP-станцией, в 
зависимости от ограничений возможностей сервера данных.

● Каждая аналоговая соединительная линия и каждый канал DS0 на цифровой 
соединительной линии BRI или T1, подключенной к G150 Media Gateway, считается 
каналом на соединительной линии IP. Это вычисляется в зависимости от 
ограничений возможностей сервера данных. 

● Каждому G150 Media Gateway необходима сигнальная группа на сервере данных, 
чтобы передавать трафик по аналоговым соединительным линиям G150 Media 
Gateway. Эти соединительные линии G150 Media Gateway рассматриваются 
системой Communication Manager, как группа виртуальных соединительных линий.

● Каждому G150 Media Gateway необходима сигнальная группа на сервере данных, 
чтобы передавать трафик по аналоговым соединительным линиям G150 Media 
Gateway. Эти соединительные линии G150 рассматриваются системой 
Communication Manager, как группа виртуальных соединительных линий.

Ограничение 
возможностей

Серия 
S8700

S8500 S8300 Сервер 
DEFINITY 
SI

Сервер 
DEFINITY 
CSI

Общее (максимальное) 
число IP-станций

12000 2400 450 1500 390

Общее (максимальное) 
число соединительных 
линий IP

8000 800 450 400 400

Число (максимальное) 
сигнальных групп

650 650 650 110 110
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Avaya G250 Media Gateway

Avaya G250 Media Gateway представляет собой шлюз передачи данных H.248, 
управляемый сервером, который использует программное обеспечение Communication 
Manager. Avaya CM Branch Gateways (G250 и G350) – часть решения, предлагаемого 
компанией Avaya в области расширения возможностей связи от центрального 
офиса организации до всех сотрудничающих филиалов. Avaya CM Branch Gateway 
предоставляют одинаково высокое качество обслуживания всем членам организации, 
вне зависимости от их местоположения.

Подробное описание

G250 Media Gateway представляет собой высокопроизводительное устройство, 
применимое как для сетей, так и для объединенной телефонии. Media Gateway можно 
устанавливать в небольших филиалах, устройство предоставляет все необходимое 
для инфраструктуры в одном корпусе: телефонный обмен и функционирование сетей 
данных. G250 сконструирован для использования в окружении с числом пользователей 
от двух до 12 и нацелен на обслуживание небольших филиалов, оборудованных 
двумя-восемью станциями. Особенностью G250 является наличие механизма передачи 
голоса по интернет-протоколу (VoIP), маршрутизатора WAN и LAN-коммутатора с 
питанием по Ethernet. G250 поддерживает унаследованные аналоговые телефоны, 
но не поддерживает телефоны DCP.

G250 Media Gateway безупречно интегрируется со следующими серверами данных Avaya:

● Серии S8700 

● S8500 и 

● S8300

Примечание:
Примеч. G250 поддерживается только В-версией сервера S8300 Media 

Server. В этом разделе при упоминании сервера S8300 Media Server 
подразумевается версия S8300B.

Эти серверы используют программное обеспечение обработки вызовов Avaya 
Communication Manager, тем самым обеспечивая высочайшее качество обслуживания 
как центрального офиса организации, так и небольших ее филиалов. Сервер данных 
может располагаться в центральном офисе и обслуживать G250, находясь в удаленном 
местоположении. 

G250 может факультативно содержать внутренний сервер данных Avaya S8300 в 
качестве местного аварийно-спасательного процессора (функция улучшенной местной 
живучести, ELS) или как главный сервер данных для автономного использования. В 
качестве местного аварийно-спасательного процессора, S8300 способен предоставить 
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выполнение полного перечня функций системы Communication Manager в случае утери 
соединения с сервером.

В качестве альтернативы местному аварийно-спасательному процессору, G250 может 
быть конфигурирован для выполнения функции стандартной местной живучести 
(Standard Local Survivability, SLS). См. раздел Живучесть на странице 137.

G250 поддерживает соединение персональных компьютеров, коммутаторов LAN, 
аналоговых телефонов и соединительных линий, фиксированных на корпусе через 
аналоговые и PoE-порты. Слот модуля данных также поддерживает оба модуля данных 
WAN для соединения с WAN. 

Существуют четыре модели G250, с различными сочетаниями портов для поддержки 
аналоговых, BRI- или T1/E1-соединительных линий или телефонов DCP, как описано в 
разделе Модели на странице 129.

G250 Media Gateway поддерживает STRP-кодировку данных.

Чтобы больше узнать о функциях G250 Media Gateway, обратитесь к 03-300435, Overview 
of the Avaya G250 and G350 Media Gateways.

Модели

Можно купить следующие модели G250:

● Аналоговая модель (G250-Analog). G250-Analog включает четыре аналоговых порта 
соединительных линий, два порта аналоговых линий, порт Fast Ethernet WAN и 
восемь портов PoE LAN.

● BRI-модель (G250-BRI). G250-BRI включает два порта ISDN BRI соединительных 
линий, один аналоговый порт соединительных линий, два порта аналоговых линий, 
порт Fast Ethernet WAN и восемь портов PoE LAN.

● Модель протокола цифровой связи (G250-DCP). G250-DCP предоставляет 
двенадцать портов DCP (Digital Communications Protocol), четыре порта аналоговых 
соединительных линий, два порта аналоговых линий, один порт Fast Ethernet WAN и 
два порта LAN. 

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: DCP-порты на G250-DCP предусмотрены только для работы в здании. 

Телефонные линии, подключенные к этим портам, нельзя выводить за 
пределы здания. Нарушение этих требований может привести к 
травмированию персонала и повреждению оборудования.

● Модель DS1 (G250-DS1). G250-DS1 предоставляет порт соединительных линий 
T1/E1 и PRI, тем самым обеспечивая поддержку дробных T1/E1 и PRI. G250-DS1 
включает один аналоговый порт соединительных линий, два порта аналоговых 
линий, порт Fast Ethernet WAN и восемь портов PoE LAN.
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Компоненты

Корпус

На Рис. 25 показан корпус G250-Analog Media Gateway. Рис. 26 демонстрирует корпус 
G250-BRI Media Gateway. На Рис. 27 отражен корпус G250-DCP Media Gateway, а на 
Рис. 28 – корпус G250-DS1 Media Gateway. 

Рис. 25. Корпус Avaya G250-Analog Media Gateway

Обозначения на рисунке:

1. Слот V1 — ICC/LSP
2. Слот V2 — WAN Media Module
3. Светодиоды аналогового порта
4. Аналоговые соединительные линии
5. Порты аналоговой линии
6. Светодиоды системы
7. Порт пульта

8. Порт USB
9. Порт замыкания контакта (CCA)

10. Порт Ethernet WAN (ETH WAN)
11. Порты PoE LAN (ETH LAN PoE)
12. Кнопка сброса (RST)
13. Кнопка банка обходного программного 

обеспечения (ASB)
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Рис. 26. Корпус Avaya G250-BRI Media Gateway

Рис. 27. Корпус Avaya G250-DCP Media Gateway

Обозначения на рисунке:

1. Слот V1 — ICC/LSP
2. Слот V2 — WAN Media Module
3. Светодиоды аналогового порта
4. Аналоговая соединительная линия
5. Порты аналоговой линии
6. Светодиоды ISDN-BRI
7. Соединительные линии ISDN-BRI
8. Светодиоды системы

9. Порт пульта
10. Порт USB
11. Порт замыкания контакта (CCA)
12. Порт Ethernet WAN (ETH WAN)
13. Порты PoE LAN (ETH LAN PoE)
14. Кнопка сброса (RST)
15. Кнопка банка обходного программного 

обеспечения (ASB)

Обозначения на рисунке:

1. Слот V1 — ICC/LSP
2. Слот V2 — WAN Media Module 
3. Светодиоды аналогового порта
4. Аналоговые соединительные линии
5. Порты аналоговой линии
6. Светодиоды системы

7. Порт пульта
8. Порт USB
9. Порт замыкания контакта (CCA)

10. Порт Ethernet WAN (ETH WAN)
11. Порты ETH LAN
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13. Светодиоды порта DCP
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Рис. 28. Корпус Avaya G250-DS1 Media Gateway

Обозначения на рисунке:

1. Слот V1 — ICC/LSP
2. Слот V2 — WAN Media Module 
3. Светодиоды аналогового порта
4. Аналоговая соединительная линия
5. Порты аналоговой линии
6. Светодиоды интерфейса соединительных 

линий T1/E1/PRI
7. Интерфейс T1/E1
8. Обслуживание

9. Светодиоды системы
10. Порт пульта
11. Порт USB
12. Порт замыкания контакта (CCA)
13. Порт Ethernet WAN (ETH WAN)
14. Порты PoE LAN (ETH LAN PoE)
15. Кнопка сброса (RST)
16. Кнопка банка обходного 

программного обеспечения (ASB)
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Передняя панель

В Таблица 9: Фиксированные порты и кнопки на передней панели G250 на странице 133 
описаны функции фиксированных портов и кнопок на передней панели G250.

Таблица 9: Фиксированные порты и кнопки на передней панели G250 

Порт Описание

TRUNK Четыре порта аналоговых соединительных линий 
(G250-Analog Media Gateway, G250-DCP Media Gateway) 
или один порт аналоговых соединительных линий 
(G250-BRI Media Gateway, G250-DS1 Media Gateway). 
Эти фиксированные порты соединительных линий 
поддерживают запуск по шлейфу, соединительные 
линии автоматического установления входящего и 
исходящего соединений (DIOD, только для Японии) и 
определение идентификатора вызывающего абонента.

LINE Два порта аналоговых телефонов 
Функция аварийного переключения на обходную линию 
(ETR) обеспечивается аналоговым реле. 
Для G250-Analog и G250-DCP, реле располагается 
между портом 3/4 СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ и 
портом 3/5 ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ. 
Для G250-BRI и G250-DS1, реле располагается между 
портом 3/1 СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ и портом 
3/2 ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ.
Также используется при работе с входящими 
аналоговыми соединительными линиями DID.

Встроенные порты аналоговой линии передачи G250 
поддерживают три нагрузки вызывных устройств – 
число эквивалентности вызывного устройства для 
следующих длин шлейфа составляет:

- 6096 м на провод 0,65 мм (22 AWG)

- 4877 м на провод 0,5 мм (24 AWG)

- 3048 м на провод 0,4 мм (26 AWG)

Если число вызывного устройства меньше или 
равно 0,1, поддерживаемая длина шлейфа 
составляет 6096м при 22, 24 и 26 AWG.

1 из 3
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ISDN BRI TRUNK 
(G250-BRI Media 
Gateway)

Два 4-проводных 2B+D порта доступа S/T ISDN BRI 
(Basic Rate Interface) с гнездами RJ-45. Каждый порт 
связан с внешней АТС в опорной точке ISDN T. Порты 
соединительных линий ISDN BRI не поддерживают:

● Станции BRI

● Совмещение обоих В-каналов для формирования 
канала скоростью 128 Кб/сек

CONSOLE Порт интерфейса пульта RS-232 для прямого 
соединения пульта CLI. Соединитель RJ-45.

USB Порт USB. Поддерживает соединение

● Флэш-накопителя для портов USB

● Концентратора с внешним питанием через порт 
USB

● Модема Multitech MultiModemUSB 
MT5634ZBA-USB-V92 USB

CCA Порт RJ-45 для коробки ACS (308) замыкания контакта 
адъюнкта.

ETH WAN Порт TX Ethernet 10/100 Base RJ-45 для соединения с 
кабелем или широкополосным DSL-модемом или 
маршрутизатором.

ETH LAN POE 
(G250-Analog, G250-BRI 
и G250-DS1)

Восемь LAN-портов с питанием по Ethernet (PoE) с 
80 ваттами (объединены для всех портов) для 
соединения IP-телефонов или любых устройств 
Ethernet, например, ПК.

RST Кнопка сброса. Возвращает в исходное состояние 
конфигурацию корпуса.

ASB Кнопка банка обходного программного обеспечения 
(ASB) Перезагружает в G250 образ программного 
обеспечения в банке обходного программного 
обеспечения.

Таблица 9: Фиксированные порты и кнопки на передней панели G250 (продолжение)

Порт Описание

2 из 3
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Спецификации

Требования к месту размещения

В следующей таблице показаны требования к месту размещения G350 Media Gateway.

DCP (G250-DCP) Двенадцать портов DCP. Эти DCP-порты 
предназначены только для использования в здании. 
Порты G250-DCP поддерживают следующие длины 
шлейфов:

● 1676 м на провод 0,65 мм (22 AWG)

● 1067 м на провод 0,5 мм (22 AWG)

● 671 м на провод 0,4 мм (22 AWG)

Порт T1/E1(G250-DS1) Для Т1 этот порт может поддерживать внутриполосную 
передачу сигнала по всем 24 каналам (поддерживает 
максимальную ширину полосы в 1,536 Мб/сек).
Для Е1 этот порт может поддерживать 
R2MFC-передачу сигнала по всем 30 каналам 
(поддерживает максимальную ширину полосы в 1,92 
Мб/сек).

Порты PRI (G250-DS1) Порты PRI могут поддерживать передачу сигнала PRI 
для 23 или 30 каналов передачи данных. Передача 
сигнала методом NFAS не поддерживается.

Таблица 9: Фиксированные порты и кнопки на передней панели G250 (продолжение)

Порт Описание
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Описание Значение

Температура окружающей 
среды, приемлемая для работы

0-40° C

Допустимая высота над уровнем 
моря

до 3048 м

Необходимый зазор спереди 30 см

Необходимый зазор сзади 45 см

Влажность Относительная влажность должна 
составлять 95% без конденсата

Мощность 100-240 В~, 50-60 Гц, не более 2,2 A
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Спецификации шнура питания

Ниже представлены спецификации шнуров питания, совместимых с G250:

Для Северной Америки: Шнуры должны соответствовать требованиям UL/CSA, 
16 AWG, 3-проводниковые (3-ий провод заземления), типа SJT. Один конец провода 
должен подсоединяться к IEC 60320, поверхностному соединителю типа С13 частотой 
10А, 250В. Другой конец должен присоединяться или к патронному ответвительному 
штепселю NEMA 5-15P для приложений номинального напряжения 125В или к 
патронному ответвительному штепселю NEMA 6-15P для приложений номинального 
напряжения 250В.

Для пользователей, проживающих вне Северной Америки: Шнур должен 
соответствовать стандартам VDE или HAR, напряжением 250В, 3-проводниковый (3-ий 
провод заземления), минимальная площадь проведения должна составлять 1,0 мм2. 
Шнур одним концом должен подсоединяться к поверхностному соединителю стандарта 
VDE/CE IEC 60320 типа 13, частотой 10А, 250В. Другой конец шнура должен соединяться 
с 3-проводниковым патронным ответвительным штепселем заземляющего типа при 
минимальных значениях напряжения и силы тока в 10А, 250В. Конфигурация шнура 
может отличаться в различных областях и странах. На патронном ответвительном 
штепселе должна быть отметка о соответствии стандартам безопасности той страны 
или области, в которой штепсель используется.

Соответствующие аппаратные средства
Модули данных располагаются в G250 Media Gateway и взаимодействуют с материнской 
платой и объединительной платой.

Примечание:
Примеч. Для автономной работы сервера S8300 Media Server необходимо 

подключить его к слоту 1. См. Avaya S8300 Media Server на 
странице 33.

Различают два типа модулей данных WAN:

● MM340 T1/E1 data WAN – За информацией обращайтесь к разделу MM340 E1/T1 
data WAN Media Module на странице 338.

● MM342 USP data WAN – За информацией обращайтесь к разделу MM342 USP data 
WAN Media Module на странице 339. ММ340 и ММ342 не поддерживаются Avaya 
G700 Media Gateway. Подключать модули данных ММ340 или ММ342 к Avaya G700 
Media Gateway категорически запрещено. 
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Живучесть

G250 Media Gateway поддерживает режим стандартной местной живучести (SLS). SLS 
представляет собой конфигурируемый модуль программного обеспечения, который 
позволяет местным G250 предоставлять основной набор функций Media Gateway 
Controller при отсутствии связи с сервером, LSP, или аварийным учрежденческим 
сервером (Enterprise Survivable Server, ESS) SLS сконфигурирован на уровне системы 
при использовании нового Provisioning and Installation Manager (PIM), а также может быть 
сконфигурирован по индивидуальной схеме G250 с использованием интерфейса 
командной строки (CLI).

SLS поддерживается на G350, как приведено ниже:

● G250-Analog: SLS поддерживается для всех аналоговых интерфейсов: 
IP-телефонов и IP Softphone

● G250-BRI: SLS поддерживается для всех аналоговых интерфейсов: IP-телефонов и 
IP Softphone и всех интерфейсов соединительных линий ISDN BRI

● G250-DCP: SLS поддерживается для всех аналоговых интерфейсов и интерфейсов 
DCP: IP-телефонов, IP Softphone и телефонов DCP.

● G250-DS1: SLS поддерживается для всех аналоговых интерфейсов, интерфейсов 
соединительных линий ISDN BRI, интерфейсов цифровых соединительных линий 
DS1, не принадлежащих к цифровым сетям комплексного использования (IDSN), 
IP-телефонов и IP Softphone.

Высокоуровневые технические характеристики

В следующей таблице отражены характеристики различных функций G250.

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Возможны изменения. Чтобы ознакомиться с новейшей информацией, 

обратитесь к Avaya Communication Manager System Capacities Table 
(03-300511).
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Таблица 10: Возможности G250

Описание Возможности* Комментарии

Ограничения Media 
Gateway

Максимальное число Media 
Gateway G250, 
контролируемое Media 
Server S8500 или серии 
S8700. 

250 Это число также соответствует 
случаю, когда один внешний сервер 
данных контролирует сочетание 
Avaya G700 Media Gateway, 
G250 Media Gateway и G350 Media 
Gateway.

Максимальное число 
G250 Media Gateway, 
контролируемых внешним 
сервером данных S8300, 
расположенным в G700 
Media Gateway.

50

Серверы данных, 
зарегистрированные в 
качестве Media Gateway 
Controllers. Если один из 
MGC недоступен, G250 
использует следующий по 
списку.

4 Встроенный модуль SLS можно 
рассматривать как пятый MGC, 
несмотря на то, что его 
функциональные возможности 
ограничены по сравнению с 
возможностями полноценного 
сервера данных.

Слоты модуля данных 2 Один слот сервера данных S8300 
(V1) можно использовать только 
для подключения S8300. Один 
модуль данных WAN (V2) можно 
использовать только для 
подключения модуля данных WAN.

Максимальное число 
модулей данных WAN

1 Всегда подключать к слоту v2.

Максимальное число 
голосовых модулей данных

0

Максимальное общее число 
телефонов, которые 
способен поддержать G250

14

Максимальное число 
IP-телефонов

12 Это число ограничено количеством 
используемых VoIP-ресурсов и 
характером вызовов 
(конференц-связь “VoIP to VoIP”, 
связь пользователя VoIP с 
абонентом, не использующим VoIP и 
т. д.)

1 из 3



Avaya G250 Media Gateway

Выпуск 6 Февраль 2007 139

 

Максимальное число 
аналоговых телефонов

2

Максимальное число 
телефонов DCP

12 Используются только с G250-DCP. 
Не встречаются в других моделях 
G250

Максимальное число 
оконечных точек 
интерфейса базовой 
скорости (BRI)

0

Средства связи DS-1 1 T1/E1 Используются только с G-250 DS1 
Не встречаются в других моделях 
G250

Максимальное число 
соединительных линий 
всех типов

4 (5 на G250-BRI, 
10 на G250-DS1)

Максимальное число 
аналоговых соединительных 
линий

4 (Analog, 
G250-DCP)1 
(G250-BRI, 
G250-DS1)

Все порты фиксированы

Максимальное число 
соединительных линий 
интерфейса базовой 
скорости (BRI)

2 (используются 
только с G-250 
BRI)

Четыре голосовых, два D-канала

Максимальное число 
голосовых соединительных 
линий E1/T1

1 Используются только с G250 DS1. 
Не встречаются в других моделях 
G250

Число возможных 
одновременных 
двусторонних переговоров 
между IP-телефоном с 
одной стороны и 
традиционным телефоном 
или соединительной линией 
с другой

10 (Analog, 
G250-BRI)
16 (G250-DCP, 
G250-DS1)

Это подходит и для всех кодеров/
декодеров и всех кодирующих 
сочетаний

Разное

Возможности работы с 
факсами

4 Количество одновременных 
передач информации по факсу с 
использованием средств VoIP

Таблица 10: Возможности G250(продолжение)

Описание Возможности* Комментарии

2 из 3
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Детектор тонального 
сигнала (TTR)

8 Приемники

Генерация тонального 
сигнала

Возможно для всех вызовов TDM

Сообщения (голосовые 
сообщения по локальной 
сети, VAL)

6 каналов воспроизведения для проигрывания 
сообщений.
Возможность хранения до 10 минут сообщений 
качества G711 и до пяти минут для музыки на 
удержании.

Таблица 10: Возможности G250(продолжение)

Описание Возможности* Комментарии

3 из 3
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Avaya G350 Media Gateway

Avaya CM Branch Gateways (G250 и G350) – часть решения, предлагаемого компанией 
Avaya в области расширения возможностей связи от центрального офиса организации до 
всех сотрудничающих филиалов. Avaya CM Branch Gateway предоставляют одинаково 
высокое качество обслуживания всем членам организации, вне зависимости от их 
местоположения.

Подробное описание

G350 представляет собой высокопроизводительное объединенное телефонное и сетевое 
устройство, располагаемое в небольшом филиале, причем вся необходимая 
инфраструктура содержится в одном корпусе. В том числе предоставляется телефонный 
обмен и функционирование сетей данных. G350 спроектирован для использования в 
окружении с 8-72 пользователями, нацелен на филиалы с количеством станций от 16 до 
40. G350 предоставляет возможность использовать механизм VoIP, маршрутизатор WAN и 
коммутатор локальных сетей с питанием по Ethernet, а также предоставляет полную 
поддержку телефонам IP, DCP и аналоговым телефонам.

G350 Media Gateway безупречно интегрируется со следующими серверами данных Avaya:

● Серии S8700 

● S8500

● S8400 и

● S8300

Эти серверы используют программное обеспечение обработки вызовов Avaya 
Communication Manager, тем самым обеспечивая высочайшее качество обслуживания 
как центрального офиса организации, так и небольших ее филиалов. Сервер данных 
может располагаться в центральном офисе и обслуживать G350, находясь в удаленном 
местоположении. 

G350 может факультативно содержать внутренний сервер данных Avaya S8300 в 
качестве местного аварийно-спасательного процессора или как главный сервер 
данныхдля автономного развертывания. В качестве альтернативы местному 
аварийно-спасательному процессору, G350 может быть конфигурирован для 
выполнения функции стандартной местной живучести (Standard Local Survivability, 
SLS). См. раздел Живучесть на странице 149.

Помимо улучшенного и всестороннего телефонного обслуживания, G350 предоставляет 
полное обслуживание сетей, тем самым исключая необходимость маршрутизатора WAN 
или коммутатора LAN.

G350 – это модульное устройство, адаптируемое для поддержки различных сочетаний 
устройств оконечных точек. Сменные модули данных предоставляют интерфейсы для 



142 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

различных типов телефонов и соединительных линий. Выбирается сочетание, 
отвечающее требованиям филиала.

Модуль данных локальной сети с портами Ethernet, соответствующими стандартам 
PoE, предоставляет поддержку IP-телефонов, а также всех остальных видов устройств 
передачи данных. Ряд телефонных модулей предоставляет полную поддержку 
традиционного оборудования: аналоговых и цифровых телефонов.

G350 Media Gateway поддерживает STRP-кодировку данных.

Чтобы больше узнать о функциях G350 Media Gateway, обратитесь к руководству 
03-300435, Overview of the Avaya G250 and G350 Media Gateways.

Конфигурации

Режимы использования

G350 представляет собой модульное устройство с возможностями множественной 
конфигурации, способное удовлетворить особые индивидуальные требования. В шести 
слотах корпуса G350 располагается заказной набор модулей данных. Эти модули 
данных подключают к различным типам телефонов, соединительных линий и устройств 
передачи данных с коммутацией каналов. В одном из этих слотов может располагаться 
внутренний сервер данных. Главная возможность конфигурации – возможность решать, 
какой тип сервера данных использовать. Сервер данных может выполнять функцию 
модуля данных или автономного устройства.

G350 можно использовать в одном из двух базовых режимов:

● Distributed Avaya CM Branch Gateways. В этом режиме G350 контролируется 
внешним сервером данных. В качестве такого сервера может выступать 
автономный сервер, такой как сервер S8500 или серии S8700, или отдельный 
шлюз передачи данных в автономной конфигурации. 

В G350 также может располагаться модуль сервера S8300 Media Server, 
выполняющий роль местного аварийно-спасательного процессора (LSP). LSP 
может брать на себя контроль над G350 в случае, если внешний сервер данных 
прекратит обслуживать G350. Для ознакомления с отчетом о работе LSP в G350 
можно обратиться к разделу S8300 Media Server в режиме LSP (местный 
аварийно-спасательный процессор) на странице 41.

● Автономный режим. В этом режиме G350 контролируется внутренним модулем 
S8300 Media Server. См. раздел Avaya S8300 Media Server на странице 33.
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В нескольких филиалах большой организации можно использовать множество G350. 
Большие филиалы или главные офисы могут использовать Avaya G700 Media Gateway, 
который предоставляет спектр функций, аналогичный спектру функций G350, для 
большего числа пользователей. Один сервер S8300 Media Server, расположенный в G700 
Media Gateway, может контролировать до 50 устройств G350 и G700 Media Gateway. Один 
Media Server S8500 или серии S8700 может контролировать до 250 устройств G350 и 
G700 Media Gateway.

Расширенные возможности и использование нескольких G350 в
одном филиале

В филиалах можно использовать несколько шлюзов данных G350, что достаточно 
выгодно из-за увеличения возможностей и появления дополнительных свойств 
конфигурации. Начиная работу с программным обеспечением Avaya Communication 
Manager версии 3.1.Х, можно заметить, что эти дополнительные возможности 
проявляются в улучшенном режиме Avaya Solution Designer. Solution Designer позволяет 
создать конфигурацию G350 и удостовериться, что она не противоречит ограничениям 
системных ресурсов.

Можно использовать шлюз данных G350 с S8300B в качестве первичного сервера для 
работы с 1-5 шлюзами данных G250 или G350. Устанавливать можно любое сочетание 
модулей данных. Эти сочетания являются объектом правил, касающихся инженерных 
аспектов нагрузки. Обратитесь к Таблице 14: Возможности G350 на странице 150 за 
дополнительной информацией.

Примечание:
Примеч. Максимальные возможности зависят от специфической 

конфигурации шлюза филиала. При помощи Avaya Solution Designer 
можно проверить предполагаемую конфигурацию.

Компоненты

Корпус

На следующем рисунке представлен корпус G350.
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Рис. 29. Корпус G350

Корпус G350 Media Gateway имеет следующие размеры:

Свойства корпуса:

● Наличие шести слотов данных, обозначаемых от V1 до V6.

● Наличие фиксированных портов и кнопок, в том числе врезанного аналогового 
модуля данных V7.

Таблица 11: Размеры корпуса G350

Описание Значение

Высота 13,3 см

Ширина 48,3 см

Глубина 40 см

Масса пустого корпуса 9-10 кг
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Порты и кнопки

Таблица 12: Порты корпуса G350

Порт Описание

TRUNK Порт аналоговых соединительных линий. Часть интегрированного 
аналогового модуля данных. Фиксированный порт соединительных 
линий поддерживает соединительные линии в состоянии запуска по 
шлейфу, заземления вызывного провода соединительной линии, 
централизованного автоматического учета сообщений и 
соединительные линии автоматического установления входящего 
и исходящего соединений (только для Японии).

LINE Во встроенном аналоговом модуле данных есть два аналоговых 
телефонных порта. Аналоговое реле между портом 7/1 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ и дальним левым портом 7/2 ЛИНИИ 
ПЕРЕДАЧИ выполняет функцию аварийного ретранслятора (ETR). 
Также используется при работе с входящими аналоговыми 
соединительными линиями DID.

Встроенные порты аналоговой линии передачи G350 
поддерживают три нагрузки вызывных устройств – число 
эквивалентности вызывного устройства для следующих длин 
шлейфа составляет:

- 6096 м на провод 0,65 мм (22 AWG)

- 4877 м на провод 0,5 мм (24 AWG)

- 3048 м на провод 0,4 мм (26 AWG)

Если число вызывного устройства меньше или равно 0,1, 
поддерживаемая длина шлейфа составляет 6096 м при 22, 
24 и 26 AWG.

CCA Порт RJ-45 для корпуса ACS (308) замыкания контакта адъюнкта.

ETH WAN1 Порт RJ-45 10/100 Base-TX Ethernet WAN.

ETH LAN 1 Порт RJ-45 10/100 Base-TX Ethernet LAN

CONSOLE Порт пульта для прямого соединения с пультом CLI. 
Соединитель RJ-45.

USB Порт USB. Поддерживает соединение

● Флэш-накопителя для портов USB

● Концентратора с внешним питанием через порт USB

● Модема Multitech MultiModemUSB MT5634ZBA-USB-V92 USB
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Спецификации

Требования к месту размещения

В следующей таблице показаны требования к месту размещения G350 Media Gateway.

Таблица 13: Кнопки на G350

Кнопка Описание

RST Кнопка сброса. Возвращает в исходное состояние конфигурацию 
корпуса.

ASB Кнопка банка обходного программного обеспечения (ASB) 
Перезагружает в G350 образ программного обеспечения в банке 
обходного программного обеспечения.

Описание Значение

Температура окружающей 
среды, приемлемая для 
работы

0-40° C

Допустимая высота над 
уровнем моря

до 3048 м

Необходимый зазор 
спереди

30 см

Необходимый зазор сзади 45 см

Влажность Относительная влажность должна 
составлять 95% без конденсата

Мощность 100-240 В~, 50-60 Гц, 7 A Макс
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Спецификации шнура питания

Ниже представлены спецификации шнуров питания, совместимых с G350:

Для Северной Америки: Шнуры должны соответствовать требованиям UL/CSA, 
16 AWG, 3-проводниковые (3-ий провод заземления), типа SJT. Один конец провода 
должен подсоединяться к IEC 60320, поверхностному соединителю типа С13 частотой 
10А, 250В. Другой конец должен присоединяться к патронному ответвительному 
штепселю NEMA 5-15P для приложений номинального напряжения 125В или к 
патронному ответвительному штепселю NEMA 6-15P для приложений номинального 
напряжения 250В.

Для пользователей, проживающих вне Северной Америки: Шнур должен 
соответствовать стандартам VDE или HAR, напряжением 250В, 3-проводниковый 
(3-ий провод заземления), минимальная площадь проведения должна составлять 
1,0 мм2. Шнур одним концом должен подсоединяться к поверхностному соединителю 
стандарта VDE/CE IEC 60320 типа 13, частотой 10А, 250В. Другой конец шнура должен 
соединяться с 3-проводниковым патронным ответвительным штепселем заземляющего 
типа при минимальных значениях напряжения и силы тока в 10А, 250В. Конфигурация 
шнура может отличаться в различных областях и странах. На патронном ответвительном 
штепселе должна быть отметка о соответствии стандартам безопасности той страны или 
области, в которой штепсель используется.

G350 Media Gateway основывается на двух заземляющих соединениях. Эти соединения 
являются основным соединителем с землей и постоянным дополнительным заземляющим 
проводом. Из-за ненадежности заземления в Финляндии, Норвегии и Швеции G350 Media 
Gateway нужно устанавливать в этих странах в условиях ограниченного доступа (RAL). 
Только подготовленный обслуживающий персонал или пользователи могут иметь доступ к 
RAL. Эти люди знают о причинах ограничения доступа и обо всех необходимых мерах 
предосторожности. В таких случаях, эти служащие или клиенты должны пользоваться 
замком и ключом для доступа к G350 Media Gateway или предусмотреть иные меры 
безопасности.

Соответствующие аппаратные средства

Модули данных

Модули данных Avaya преобразуют голосовой путь традиционных плат (таких как 
аналоговая соединительная линия, Т1/Е1 и протокол цифровой связи) в шину TDM. 
Затем механизм передачи голоса по IP преобразует голосовой путь из шины TDM в 
пакетированный сжатый или декомпрессированный VoIP на соединении Ethernet.

Модули данных располагаются в G350 Media Gateway и взаимодействуют с материнской 
платой и объединительной платой.
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Примечание:
Примеч. Для автономной работы сервера S8300 Media Server необходимо 

подключить его к слоту V1. См. раздел Avaya S8300 Media Server на 
странице 33.

Различают девять типов телефонных модулей данных:

● MM710 T1/E1 ISDN PRI – За информацией обращайтесь к разделу MM710 T1/E1 
Media Module на странице 322.

● MM711 Analog – За информацией обращайтесь к разделу MM711 Analog Media 
Module на странице 326.

● MM712 DCP – За информацией обращайтесь к разделу MM712 DCP Media Module на 
странице 329.

● MM714 Analog – За информацией обращайтесь к разделу MM714 Analog Media 
Module на странице 330.

● MM716 Analog – За информацией обращайтесь к разделу MM716 Analog Media 
Module на странице 334.

● MM717 DCP – За информацией обращайтесь к разделу MM717 DCP Media Module на 
странице 335.

● MM720 BRI – За информацией обращайтесь к разделу MM720 BRI Media Module на 
странице 336.

● MM722 BRI – За информацией обращайтесь к разделу MM722 BRI Media Module на 
странице 337.

● MM312 DCP – За информацией обращайтесь к разделу MM312 DCP Media Module на 
странице 319.

Различают два типа модулей данных WAN:

● MM340 T1/E1 WAN – За информацией обращайтесь к разделу MM340 E1/T1 data 
WAN Media Module на странице 338.

● MM342 USP WAN – За информацией обращайтесь к разделу MM342 USP data WAN 
Media Module на странице 339.

Различают два типа модулей данных LAN:

● MM314 – За информацией обращайтесь к разделу MM314 LAN Media Module на 
странице 320.

● MM316 – За информацией обращайтесь к разделу MM316 LAN Media Module на 
странице 321.

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Avaya G700 Media Gateway не поддерживает MM316, MM340 или MM342. 

Подключать MM316, MM340 или MM342 Media Module к Avaya G700 Media 
Gateway категорически запрещено.

Чтобы больше узнать о функциях G350 Media Gateway, обратитесь к руководству 
03-300435, Overview of the Avaya G250 and G350 Media Gateways.
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Живучесть

G350 Media Gateway поддерживает режим стандартной местной живучести (SLS). SLS 
представляет собой конфигурируемый модуль программного обеспечения, который 
позволяет местному G350 предоставлять основной набор функций Media Gateway 
Controller при отсутствии связи с сервером, LSP или аварийным учрежденческим 
сервером (Enterprise Survivable Server, ESS). SLS сконфигурирован на уровне системы 
при использовании нового Provisioning and Installation Manager (PIM), а также может быть 
сконфигурирован по индивидуальной схеме G350 с использованием интерфейса 
командной строки (CLI).

SLS поддерживается на G350, как приведено ниже:

● G350 с функцией клиент/сервер (C/S) (печатные платы) версии 2.0 или более 
поздней: SLS поддерживает все аналоговые интерфейсы, интерфейсы 
соединительных линий ISDN BRI/PRI, интерфейсы цифровых соединительных 
линий DS1, не принадлежащих к цифровым сетям комплексного использования 
(IDSN), IP-телефоны, IP Softphone и телефоны DCP.

Высокоуровневые технические характеристики

В следующей таблице отражены технические характеристики различных функций G350.

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Возможны изменения. Чтобы ознакомиться с новейшей информацией, 

обратитесь к руководству Avaya Communication Manager System Capacities 
Table (03-300511).



150 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

Таблица 14: Возможности G350

Описание Стандартная 
конфигурация

Усовершен-
ствованная 
конфигура-
ция

Комментарии

Ограничения Media 
Gateway

Максимальное число 
Media Gateway G350, 
контролируемое 
Media Server S8500 
или серии S8700 

250 Это число также 
удовлетворяет ситуации, 
когда один и тот же сервер 
данных контролирует 
сочетание нескольких Avaya 
G700 Media Gateway и 
нескольких G350 Media 
Gateway.

Максимальное число 
G350 Media Gateway, 
контролируемых 
сервером S8300 
Media Server, 
расположенным в 
G700 Media Gateway

50

Максимальное 
число G350 или 
G250 Media Gateway, 
контролируемых 
сервером 
S8300 Media Server, 
расположенным в 
G350 Media Gateway

5 S8300, расположенный в 
G350, может также 
контролировать шлюзы 
G150 или Multitech.

Максимальное общее 
число телефонов, 
которые способен 
поддержать G350

40 72 Число ограничивается 
физическими 
возможностями аппаратного 
обеспечения и тем, что 
поддерживается Avaya 
Solution Designer.

Максимальное число 
IP-телефонов на 
один G350 Media 
Gateway

40 72 (при 
использовани
и внешнего 
коммутатора)

Число ограничивается 
физическими 
возможностями аппаратного 
обеспечения и тем, что 
поддерживается Avaya 
Solution Designer.
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Максимальное число 
аналоговых 
телефонов на один 
G350 Media Gateway

40 72

Максимальное число 
телефонов DCP на 
один G350 Media 
Gateway

40 72 .

Максимальное число 
оконечных точек BRI 
на один G350 Media 
Gateway

16 64 В любой стандартный слот 
модуля данных можно 
вставить до трех модулей 
MM720 BRI Media Module.

Число возможных 
одновременных 
двусторонних 
переговоров между 
IP-телефоном с 
одной стороны и 
унаследованным 
телефоном или 
соединительной 
линией с другой

32 – G.711
16 – G.729a, 
G.726, G723

Одновременные 
двусторонние переговоры, 
в том числе и тональный 
сигнал прохождения вызова, 
ограничены механизмом VoIP.

Перекодирование с 
IP-телефона G.711 на 
IP-телефон G.729

16 Одновременные 
двусторонние переговоры. 

Перекодирование с 
телефонов TDM на 
IP-телефоны G.729

16 Одновременные 
двусторонние переговоры. 
Перекодирование TDM 
может осуществляться для 
16 двусторонних разговоров, 
если одна из сторон каждого 
из них расположена на G350 
и перекодирование 
происходит для этой 
оконечной точки на G350. 
Если перекодирование 
должно присходить для 
обеих сторон разговора, 
максимальное 
поддерживаемое число 
переговоров равно 10. 

Таблица 14: Возможности G350 (продолжение)

Описание Стандартная 
конфигурация

Усовершен-
ствованная 
конфигура-
ция

Комментарии
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Максимальное число 
соединительных 
линий интерфейса 
базовой скорости 
(BRI)

16 32 В любой слот модуля данных 
G350 можно вставить до трех 
MM720 BRI Media Module.

Максимальное число 
соединительных 
линий телефонной 
сети общего 
пользования (PSTN)

24 (Т1)
30 (E1)

48 (Т1)
60 (E1)

В стандартный слот модуля 
данных можно вставить до 
трех MM711 Media Module и 
использовать их в качестве 
соединительных линий. В 
базовом блоке предусмотрен 
один порт аналоговых 
соединительных линий. 
Для PSTN поддерживается 
полная группа 
соединительных 
линий Е1/Т1. Также 
поддерживаются 
15 дополнительных 
соединительных линий.

Разное

Возможность работы 
с факсами

8 Количество одновременных 
передач информации по 
факсу с использованием 
средств VoIP

Детектор тонального 
сигнала (TTR)

15

Генерация 
тонального сигнала

15

Сообщения 
(голосовые 
сообщения по 
локальной сети, VAL)

6 
воспроизведен
ий, 1 запись

Таблица 14: Возможности G350 (продолжение)

Описание Стандартная 
конфигурация

Усовершен-
ствованная 
конфигура-
ция

Комментарии
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IG550 Integrated Gateway

IG550 Integrated Gateway является частью растущей группы решений Avaya для 
расширяющегося спектра возможностей системы Communication Manager по 
обслуживанию как главных офисов организаций, так и их филиалов в удаленном 
местоположении. IG550 Integrated Gateway представляет собой шлюз данных H.248, 
совмещающий возможности высокопроизводительной телефонии и коммуникаций по 
передаче речи по интернет-протоколу компании Avaya со сложными возможностями 
маршрутизаторов Juniper J-Series Services Routers. 

Подробное описание

IG550 состоит из модулей TGM550 Telephony Gateway Module (TGM550) и Telephony 
Interface Module (TIM). IG550 подключают к маршрутизатору Juniper J4350 или J6350 
Services Router. IG550 также соединяется через локальную или распределенную сеть 
ссервером данных Avaya, использующим программное обеспечение Communication 
Manager. Таким образом, Avaya серверы S8700, S8710, S8720, S8500, S8400, и S8300 
Media Server предоставляют телефонные услуги одинаково высокого качества и 
главным офисам организаций, и их удаленно расположенным небольшим филиалам. 
Врезультате этого IG550 предоставляет полную функциональную поддержку IP- и 
аналоговых телефонов.

IG550 сконструирован для использования в окружении с количеством пользователей 
от 20 до 100, с оптимальной производительностью в филиалах с 20-80 телефонами. 

IG550 обладает функцией стандартной местной живучести (SLS). Функция SLS 
предоставляет возможность шлюзу выполнять роль частичного резервного контроллера 
шлюза данных (MGC) в случае потери связи с первичным MGC утеряна.

Помимо усовершенствованного комплексного телефонного обслуживания, 
предоставляемого TGM550, обе модели Juniper J-series Router (и J4350, и J6350) 
обеспечивают полный спектр обслуживания сетей передачи данных, тем самым 
устраняя необходимость использования маршрутизатора WAN. Маршрутизаторы J-серии 
используют Juniper Physical Interface Module (PIM) для компонентов аппаратного 
обеспечения для поддержки сетевых функций и функций маршрутизации. 
Маршрутизаторы J-серии также предоставляют возможность соединяться через сеть 
Ethernet с отдельными коммутаторами Ethernet, к которым подключаются IP-телефоны.

Для подробной информации о функциях IG550 Integrated Gateway и J4350/J6350 Services 
Router, обращайтесь к разд. 03-601548 руководства Overview of the Avaya IG550 Integrated 
Gateway.
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Компоненты

IG550 и J4350 Services Router 

Рис. 30. IG550 Integrated Gateway, встроенный в J4350 Services Router

Обозначения на рисунке:

1. Juniper Services Router, показана 
модель J4350

2. TGM550 Telephony Gateway Module 
(в слоте V1)

3. Порт TGM550 пульта
4. Порты TGM550 аналоговых 

соединительных линий
5. Порты TGM550 аналоговых линий
6. Модуль интерфейса телефонии 

TIM521 BRI (в слоте V4)
7. Модуль интерфейса аналоговой 

телефонии TIM514 (в слоте V2)
8. Модуль интерфейса телефонии 

TIM510 E1/T1 (в слоте V3)

9. Светодиоды J-series Router Alarm
10. Светодиоды J-series Router Power
11. Кнопка включения и выключения 

питания
12. Кнопка сброса
13. Гигабитные порты Ethernet
14. Порт пульта
15. Порт AUX 
16. Порты USB
17. Слот V5 (на рисунке к нему ничего не 

подключено)
18. Слот V6 (на рисунке к нему ничего не 

подключено)



IG550 Integrated Gateway

Выпуск 6 Февраль 2007 155

 

Расположение слотов на J4350 Services Router

Слоты на J4350 Services Router обозначены следующим образом:

Рис. 31. Номера слотов на Juniper J4350 Services Router

В корпусе маршрутизатора серии J есть шесть слотов. TGM550 можно расположить в 
любом из шести слотов маршрутизатора. TIM тоже можно расположить в любом из 
слотов. Модули Gigabit Ethernet и Fast Ethernet PIM можно располагать только в слотах 3 
или 6. Другие факультативные модули PIM можно располагать в любом из слотов.

Фиксированные порты и кнопки на Juniper J4350 Services Router

Таблица 15: Фиксированные порты и кнопки на Juniper J4350 
Services Router

Порт Описание

Gigabit Ethernet Четрые порта Gigabit Ethernet. Программное 
обеспечение JuNOS определяет расположение 
портов (слева направо) следующим образом: 
ge-0/0/0, ge-0/0/1, ge-0/0/2, и ge-0/0/3. Один порт 
может служить в качестве интерфейса управления. 
Обычно в этой роли выступает порт ge-0/0/0.

Светодиод аварийной 
сигнализации

При аварийной сигнализации незначительного 
повреждения загорается желтая лампочка, особо 
серьезного – красная. Если лампочка не горит, 
аварийные состояния отсутствуют. Извещение об 
аварийной сигнализации имеет отношение только к 
маршрутизаторам серии J, и не относится к TGM550.

Светодиод индикатора 
питания

Индикатор зеленого цвета может гореть, мигать или 
быть отключенным. Тем самым индикатор 
характеризует состояние питания.

Состояние светодиода При запуске маршрутизатора мигает, если после 
запуска маршрутизатор работает нормально, горит 
ровным светом. В случае обнаружения ошибки при 
запуске загорается красный индикатор.
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Пульт Порт интерфейса пульта RS-232 для прямого 
соединения пульта CLI. Соединитель RJ-45.

USB Два порта USB поддерживают соединение 

● Карты памяти USB Disk on Key

● Флэш-накопителя для портов USB

● Модема Multitech MT5634ZBA-USB-V92 USB.

Кнопка включения и 
выключения питания

Включает питание маршрутизатора и TGM550.

Кнопка сброса Возвращает конфигурацию корпуса в конфигурацию 
аварийного восстановления или в конфигурацию по 
умолчанию, если первое невозможно. Пересылает 
данные о конфигурации TGM550.

AUX Не активирован.

Таблица 15: Фиксированные порты и кнопки на Juniper J4350 
Services Router (продолжение)

Порт Описание
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IG550 и J6350 Services Router

Рис. 32. IG550 Integrated Gateway, встроенный в J6350 Services Router

Расположение слотов на J6350 Services Router

Слоты на J6350 Services Router обозначены следующим образом:

Рис. 33. Номера слотов на Juniper J6350 Services Router

Обозначения на рисунке:

1. Juniper Services Router, показана 
модель J4350

2. TGM550 Telephone Gateway Module 
(в слоте V1)

3. Порт TGM550 пульта
4. Порты TGM550 аналоговых 

соединительных линий
5. Порты TGM550 аналоговых линий
6. Модуль интерфейса телефонии 

TIM521 BRI (в слоте V2)
7. Модуль интерфейса аналоговой 

телефонии TIM514 (в слоте V2)

8. Модуль интерфейса телефонии 
TIM510 E1/T1 (в слоте V4)

9. Светодиоды J-series Router Alarm
10. Светодиоды J-series Router Power
11. Кнопка включения и выключения питания
12. Кнопка сброса
13. Порты Gigabit Ethernet
14. Порт пульта
15. Порт AUX 
16. Порты USB
17. Слот V5 (пуст)
18. Слот V6 (пуст)
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В корпусе маршрутизатора серии J есть шесть слотов. TGM550 можно расположить в 
любом из шести слотов маршрутизатора. TIM тоже можно расположить в любом из 
слотов. Модули Gigabit Ethernet и Fast Ethernet PIM можно располагать только в слотах 2, 
3, 5 или 6. Другие факультативные модули PIM можно располагать в любом из слотов.

Фиксированные порты и кнопки на Juniper J6350 Services Router

Таблица 16: Фиксированные порты и кнопки на Juniper J6350 
Services Router

Порт Описание

Gigabit Ethernet Четыре порта Gigabit Ethernet. Программное 
обеспечение JuNOS определяет расположение 
портов (слева направо) следующим образом: 
ge-0/0/0, ge-0/0/1, ge-0/0/2, и ge-0/0/3. Один 
порт может служить в качестве интерфейса 
управления. Обычно в этой роли выступает 
порт ge-0/0/0.

Светодиод аварийной 
сигнализации

При аварийной сигнализации незначительного 
повреждения загорается желтая лампочка, 
особо серьезного – красная. Если лампочка не 
горит, аварийные состояния отсутствуют. 
Извещение об аварийной сигнализации имеет 
отношение только к маршрутизаторам серии J, 
и не относится к TGM550.

Светодиод индикатора 
питания

Индикатор зеленого цвета может гореть, 
мигать или быть отключенным. Тем самым 
индикатор характеризует состояние питания.

Состояние светодиода При запуске маршрутизатора мигает, если 
после запуска маршрутизатор работает 
нормально, горит ровным светом. В случае 
обнаружения ошибки при запуске загорается 
красный индикатор.

Пульт Порт интерфейса пульта RS-232 для прямого 
соединения пульта CLI. Соединитель RJ-45.

USB Два порта USB поддерживают соединение 

● Карты памяти USB Disk on Key

● Флэш-накопителя для портов USB

● Модема Multitech MultiModemUSB 
MT5634ZBA-USB-V92 USB

Кнопка включения и 
выключения питания

Включает питание маршрутизатора и TGM550.
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TGM550 Gateway Module

Рис. 34. TGM550 Gateway Module

Фиксированные порты и кнопки на TGM550 Gateway Module

Кнопка сброса Возвращает конфигурацию корпуса в 
конфигурацию аварийного восстановления 
или в конфигурацию по умолчанию, если 
первое невозможно. Пересылает данные о 
конфигурации TGM550.

AUX Не активирован.

Таблица 16: Фиксированные порты и кнопки на Juniper J6350 
Services Router (продолжение)

Порт Описание

2 из 2

Обозначения на рисунке:

1. Светодиод аварийной сигнализации
2. Индикаторная лампочка активности
3. Порт пульта
4. Кнопка RST

5. Светодиод банка обходного программного 
обеспечения 

6. Светодиод аварийного ретранслятора
7. Порты аналоговой соединительной линии
8. Порты аналоговой линии

Таблица 17: Фиксированные порты и кнопки на TGM550 
Gateway Module

Порт/кнопка Описание

Светодиод аварийной 
сигнализации

В случае аварии на TGM550 или перезагрузки 
загорается красный индикатор.

Индикаторная лампочка 
активности

Отражает активность портов линий передачи 
данных и портов соединительных линий, 
загораясь желтым светом. Также горит желтым 
светом во время перезагрузки.
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Спецификации

Технические характеристики IG550 содержат описание физических размеров и 
пределов устойчивости Juniper J-series Services Router, а также включают в себя 
спецификации шнура питания и характеристики TGM550 Gateway Module. 

ПУЛЬТ Порт пульта для прямого соединения с пультом 
TGM550 CLI.
Соединитель RJ-45.

Кнопка сброса (RST) Кнопка сброса. Возвращает конфигурацию 
TGM550 в исходное состояние. Перезагружает 
также в TGM550 образ программного 
обеспечения в банке обходного программного 
обеспечения. 

Банк обходного 
программного 
обеспечения (ASB)

Светодиод банка обходного программного 
обеспечения (ASB) Если программное 
обеспечение выполняется в обход выбранного 
загрузочного банка, загорается зеленый 
индикатор.

Аварийный 
ретранслятор (ETR)

Если аварийный ретранслятор активен или 
TGM550 перезагружается, загорается зеленый 
индикатор. Для аварийного ретранслятора 
используют порт 2 соединительной линии и 
порт 3 линии передачи данных.

Аналоговая 
соединительная линия

Два порта аналоговых соединительных линий

Аналоговая линия Два линии аналоговых соединительных линий

Таблица 17: Фиксированные порты и кнопки на TGM550 
Gateway Module (продолжение)

Порт/кнопка Описание
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Спецификации J4350/J6350 Services Router

В таблице спецификаций предоставлена подробная информация о физических размерах 
и пределах устойчивости J4350 Services Router:

Спецификации шнура питания J-series Services Router

Шнур питания перем. тока

Разъемные шнуры питания перем. тока, 2,5 м длиной каждый, входят в комплект 
Services Router. Блок сопряжения ввода питания на гнездовом конце провода 
подключается к гнезду ввода питания на лицевой панели блока питания перем. тока. 
Необходимо использовать блок сопряжения типа С19 стандарта 60320, описанного 
Международной электротехнической комиссией (IEC). Штепсель на штыревом конце 
провода подключается к розетке источника питания, соответствующей вашим местным 
стандартам.

Таблица 18: Спецификации J4350 Services Router

Описание Значение

Высота 8,9 см

Ширина 44,5 см

Глубина 54,6 см

Масса пустого корпуса 10,4 кг – J4350, 11,3 кг – J6350

Температура окружающей 
среды, приемлемая для 
работы

от 0 до 50° C

Допустимая высота над 
уровнем моря

до 3048 м

Необходимый зазор 
спереди

15 см

Необходимый зазор сзади 15 см

Влажность 10-90% относительной влажности

Мощность Перем. тока: 100-240 В перем. тока, от 47 до 
63 Гц, от 6 до 3 A, 350 Вт; пост. тока: от -48 до 
-72 В пост. тока, 420 Вт
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Примечание:
Примеч. В Северной Америке длина шнура питания перем. тока не должна 

превышать 4,5 м (в соответствии с разделами 400-8 (NFPA 75, 5-2.2) и 
210-52 National Electrical Code (NEC) и разделом 4-010(3) Canadian 
Electrical Code (CEC). Шнуры, которые продаются в комплекте с 
маршрутизатором, соответствуют вышеуказанным требованиям.

Шнур питания пост. тока

У каждого источника питания пост. тока есть одно входное отверстие пост. тока (-48 В и 
48 В пост. тока), для которого необходим отведенный выключатель в 15 А (-48 В пост. 
тока) на линии подачи энергии. Если маршрутизатор J6350 содержит резервные 
источники питания пост. тока, питание одного из источников тока должно производиться 
посредством отведенного источника электрического питания, полученного из источника 
А, а другой источник должен получать питание посредством отведенного источника 
электрического питания, полученного из источника В. Эта конфигурация обеспечивает 
широко используемую избыточность питания А/В для системы.

Страна Спецификации 
электрического 
оборудования

Стандарты, 
установленные 
для штепселей

Австралия 250 В перем. тока, 
10 A, 50 Гц

AS/NZ 3112 1- 993

Великобритания 250 В перем. тока, 
10 A, 50 Гц 

BS 1363A

Европа (кроме 
Италии и 
Великобритании)

250 В перем. тока, 
10 A, 50 Гц

CEE (7) VII

Италия 250 В перем. тока, 
10 A, 50 Гц 

CEI 23 - 16/VII

Китай 250 В перем. тока, 
10 A, 50 Гц

GB2099.1 1996 и 
GB1002 1996 
(CH1-10P)

Северная 
Америка

125 В перем. тока, 
10 A, 60 Гц 

NEMA 5-15

Япония 125 В перем. тока, 
12 А, 50 или 60 Гц

JIS 8303
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Большинство участков распределяют питание пост. тока через главный кабелепровод, 
ведущий к панелям распределения питания, монтированным к рамам. Одна из таких 
панелей должна находиться сверху стойки, на которой располагается маршрутизатор. 
Два кабеля (один входной и один выходной) соединяют каждую группу конечных стоек с 
панелью распределения питания.

Каждый кабель питания пост. тока (-48 В пост. тока и обратно) должен представлять 
собой кабель из однорядного провода 14 AWG, или иной кабель, разрешенный местными 
стандартами безопасности. Все зажимы, прикрепленные к кабелям питания, должны 
быть зажимами TV14-6R кольцевого типа, изолированными винилом, или аналогичными.

Спецификации TGM 550 Gateway Module

Заземляющий кабель для IG550

Если к маршрутизатору серии J подключен TGM550, необходимо использовать 
заземляющий кабель со следующими спецификациями:

● 10 AWG

● Способность поддерживать ток нагрузки до 8 А

● Наличие зажима TV14-6R кольцевого типа, изолированного винилом, или 
аналогичного, способного взаимодействовать с кабелем 10 AWG

Оригинальный заземляющего кабель для Juniper Services Routers – только 14 AWG и 
должен быть заменен кабелем 10 AWG.

Соответствующие аппаратные средства

IG550 Gateway Module поддерживает множество заменяемых внутренних плат, 
называемых модулями интерфейса телефонной связи (TIM). Кроме того, 
маршрутизаторы Juniper J-series Services Router поддерживают заменяемые 
внутренние компоненты, называемые модулями физического интерфейса (PIM).

Таблица 19: TGM550 Gateway Module

Описание Значение

Температура 
окружающей среды, 
приемлемая для 
работы

 от 0 до 70° C

Допустимая высота 
над уровнем моря

до 3048 м
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Поддерживаемые факультативные модули для IG550

Таблица 20: Поддерживаемые модули интерфейса

Модули Описание

Модули интерфейса телефонной связи (Telephony Interface Modules, 
TIM)

TIM514 4 порта аналоговых телефонов и 4 порта аналоговых 
соединительных линий

TIM510 1 порт соединительной линии E1/T1, порт уровня 
DS1, который обеспечивает разнообразие 
поддержки каналов E1 или T1. Возможно 
обеспечение до 30 каналов Е1 или 24 каналов Т1.

TIM521 4 порта соединительной линии ISDN BRI, 
обеспечивающих до 8 каналов передачи данных

Модули физического интерфейса J-series Router (Physical Interface 
Modules, PIM) 

Серийный 
двухпортовый 
PIM

2 порта Fast Ethernet и два серийных порта

Двухпортовый 
PIM Т1 или Е1

2 порта Fast Ethernet и два порта Е1/Т1, каждый из 
которых предоставляет до 30 каналов передачи 
данных Е1 или до 24 каналов передачи данных Т1 
для соединений распределенной территориальной 
сети

PIM Т3 или Е3 1 порт Е3 или Т3 для WAN-соединений

Двухпортовый 
PIM Fast Ethernet

2 порта Fast Ethernet

PIM ISDN BRI S/T 
с четырьмя 
портами

4 порта ISDN BRI, предназначенных только для 
передачи данных

PIM ISDN BRI U с 
четырьмя 
портами

4 порта ISDN BRI, предназначенных только для 
передачи данных

ADSL PIM (см. 
приложение A)

1 порт для DSL-передачи по аналоговым 
соединительным линиям

1 из 2



IG550 Integrated Gateway

Выпуск 6 Февраль 2007 165

 

Ограничения сочетаний TIM в IG550

Следующие ограничения применимы к сочетаниям TIM в IG550:

● Максимум четыре TIM в каждом J-series Services Router

● Максимум два TIM521 в каждом J-series Services Router

● Максимум один TIM510 в J4350 Services Router и максимум два TIM510 в J6350 
Services Router

● Максимум три TIM514 в J4350 Services Router и максимум четыре TIM514 в J6350 
Services Router

За более подробной информацией о каждом из TIM обращайтесь к разделу Модули 
интерфейса телефонной связи на странице 343.

Живучесть

Режим стандартной местной живучести (SLS) можно конфигурировать таким образом, 
чтобы местный шлюз передачи данных мог обеспечить некоторые функциональные 
возможности MGS, когда связь с внешним MGS отсутствует. SLS конфигурируется на 
уровне системы при помощи Provisioning and Installation Manager (PIM). В качестве 
альтернативы, SLS можно конфигурировать на основе индивидуального шлюза данных 
при помощи CLI. SLS поддерживает все аналоговые интерфейсы, интерфейсы 
соединительных линий ISDN BRI/PRI, интерфейсы цифровых соединительных линий 
DS1, не принадлежащих к цифровым сетям с комплексными услугами (IDSN), 
IP-телефоны и IP Softphone.

Высокоуровневые технические характеристики

За информацией о технических характеристиках системы IG550 Integrated Gateway 
обращайтесь к руководству 03-601548, Overview of the Avaya IG550 Integrated Gateway и 
Avaya Communication Manager System Capacities Table (03-300511).

ADSL PIM (см. 
приложение В)

Один порт для ADSL-передачи по ISDN, 
предоставляя до 32 виртуальных каналов

G.SHDSL PIM Два порта для 32 виртуальных каналов соединений 
асинхронного режима передачи (ATM) по 
соединениям SHDSL

Таблица 20: Поддерживаемые модули интерфейса (продолжение)

Модули Описание

2 из 2
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G860 Media Gateway
Шлюз передачи данных G860 относится к шлюзам высокой плотности каналов передачи 
голоса по интернет-протоколу и соответствует стандартам качества. G860 является 
всеохватывающим масштабируемым модульным решением; этот шлюз передачи данных 
был сконструирован для больших региональных филиалов или центров обработки 
вызовов. Ему свойственна высокая надежность и эксплуатационная готовность. G860 
обладает функцией защитного переключения и полным резервированием всего 
основного оборудования, чем достигается максимальная надежность шлюза. 

Рис. 35. Шлюз передачи данных G860

Конфигурации

Корпус шлюза передачи данных G860 продается только в конфигурации с 
резервированием, подразумевая полное дублирование деталей. Trunk Processing Module 
можно приобрести в симплексной конфигурации или в конфигурации с резервированием 
N+1.

Каналы могут быть конфигурированы следующим образом:

● Защищенная конфигурация – возможность резервирования для плат шлюзов 
передачи данных; при этом голосовым и сигнальным соединительным линиям 
гарантируется постоянное обслуживание.

● Незащищенная конфигурация – возможность резервирования не предоставляется.

Конфигурации можно модифицировать в соответствии с пожеланиями покупателя.
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Компоненты

Таблица 21: Компоненты G860 Media Gateway

Компонент: Конфигурация с 
резервированием

Корпус 1

Контроллер системы (SC) 2

Модуль заднего сопряжения синхронизации и аварийной 
сигнализации (SA/RTM)

2

ES/6600 (Плата коммутатора Ethernet – 24 Gigabit Ethernet) 2

ES/6600/RTM (Коммутатор Ethernet 7 I/O Модуль заднего 
сопряжения)

2

Модули обработки соединительных линий (TP-6310) До 4

6310/RTM (TP-6310 I/O Модуль заднего сопряжения) До 3

6310/RTM/HA/Redundant (TP-6310 I/O Модуль заднего 
сопряжения – резервный)

1

PS/DC/5K или PS/AC/5K (Модули источника питания 
пост. тока)

3

PEM/DC/5K или PEM/AC/5K (Модули входа питания 
пост. тока)

2 пост. тока, 
1 перем. тока

FM/5K (Модуль узла вентиляции) 1

AF/5K (Воздушный фильтр) 1

FMR/5K (Дополнительный модуль узла вентиляции) 1

FPM/5K (Модуль источника питания пост. тока для узла 
вентиляторов)

2

Глухие панели (полная конфигурация):
Глухая панель – только панель
Глухая панель – панель заполнителя с вытеснителем

1
1

Волоконно-оптические кабели, соединенные с задней 
стенкой модуля обработки соединительных линий 
(предоставляются покупателем) 



168 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

Каждый G860 продается с набором комплектующих, в состав которого входят:

● Прямой кабель RS-232 для терминала системного контроллерного пульта 
(без кроссировки)

● Прямой кабель RS-232 для терминала коммутаторного пульта Ethernet

● Компакт-диск с системным программным обеспечением и документацией

● Компакт-диск с дополнительным программным обеспечением Element Management 
System

● Кабель для питания перем. током

За более подробной информацией обращайтесь к руководству Installing and Operating the 
G860 Media Gateway, 03-601918.

Модуль обработки данных соединительных линий G860 (TP-6310)

Модуль обработки соединительных линий G860 (TP-6310) – компактная ресурсная плата 
высокой плотности интерфейса периферийных устройств, поддерживающая функцию 
“горячей” замены. Плата обладает емкостью 672 канала DS0 и поддерживает все 
функции, необходимые для передачи голоса, данных и факсов по IP-сетям. 

Примечание:
Примеч. Модуль обработки соединительных линий в резервных системах 

поддерживает функцию “горячей” замены. Однако для замены 
платы нужно предварительно заблокировать ее, что прекращает 
функционирование платы.

Модуль обработки соединительных линий предоставляет возможность использовать 
интерфейсы STM-1/OC-3 (ожидается), PSTN, ATM, и T3 через модуль заднего 
сопряжения (RTM). Панель 6310/RTM содержит приемопередатчики Тх и Rх для:

● 1+1 (всего двух) интерфейсов PSTN STM-1/OC-3 (ожидается)

● 3 (активен 1) интерфейсов T3 (DS-3) (6 соединителей: 3 RХ и 3 ТХ)

Порт интерфейса T3 PSTN представляет собой соединитель SMB с 
приемопередатчиками Tх и Rх.

6310/RTM сконструирован для выполнения защитных функций. 6310/RTM/HA/Redundant 
не имеет собственных портов PSTN. Для версий Т3 и STM-1 (ожидается) нужно 
использовать один и тот же резервный RTM.

Чтобы гарантировать нормальную работу встроенной функции автоматического 
защитного переключения (APS) для интерфейсов PSTN, нужно соединить 
волоконно-оптические кабели на RTM TP-6310 с соответствующими соединителями 
PSTN. Интерфейс PSTN и интерфейсы ATM предоставляются с защитой 1+1.
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Слоты с 7 по 10 используют для подключения до четырех модулей обработки 
соединительных линий (в том числе и резервного TP-6310) в соответствии с 
требованиями покупателя. Соответствующие RTM располагаются в соответствующих 
слотах задней части каркаса G860. Подходящие задние RTM также располагаются в 
соответствующих слотах на задней поверхности каркаса G860.

Плата 6310/RTM/HA/Redundant Standby обеспечивает резервную защиту N:1. Эта плата 
находится в слоте 10 и не содержит соединений портов.

Контроллер системы

Плата контроллера системы (SC) управляет и следит за работой шлюза передачи 
данных G860. Плата SС включает процессор UltraSparc с частотой 650 МГц и 512 Мб 
памяти. Плата использует надежную системную операционную среду Solaris с 
расширенным спектром функций. 

G860 содержит две платы SC, устанавливаемые в специальные слоты. Каждый 
контроллер содержит встроенный жесткий диск, на котором хранится системное 
программное обеспечение контроллера и база данных конфигурирования и 
производительности. 

Плата SC спроектирована в соответствии со стандартами PICMG CompactPCI для 
систем с высокой степенью доступности. Плата поддерживает функции горячей замены, 
управления системой и контроля за условиями окружающей среды. Плата SC имеет два 
соединителя PCI Mezzanine Connectors (PMC). Один из них соединяет плату SC со 
встроенным жестким диском, второй используется для расширения возможностей 
платы. 

Два резервных Ethernet-порта 10/100 Base-TX соединяют плату SC с двумя 
коммутаторными платами Ethernet через отведенные линии связи cPSB в центре платы. 
Серийный порт PS2 COM передней панели обеспечивает соединение с пультом RS-232. 
Соединение с пультом RS-232 можно произвести через серийный порт PS2 Com 
передней панели SC или через серийный порт RS-232 на SA/RTM.

Плата SC следует вместе с платой модуля заднего сопряжения синхронизации и 
аварийной сигнализации (SA/RTM). Плата SА подключается к средней части платы 
сразу за главной платой SC и содержит порт RS-232 для соединения с терминалом 
пульта.

Система охлаждения

Компоненты шлюза передачи данных G860 охлаждаются узлом вентиляции (FM/5K), 
расположенным в левой части каркаса для печатных плат. Дополнительный узел 
вентиляции (FMR/5K) располагается вверху правого угла корпуса, над источниками 
питания.
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Светодиоды

На панели узла вентиляторов FM/5K расположены индикаторы аварийной сигнализации 
(светодиоды) Alarm Cutoff и Reset Button.

Индикаторы аварийной сигнализации соединены с системой обнаружения 
неисправностей и системой аварийной сигнализации, предоставляемыми с G860. 
В случае необходимости светодиоды сигнализируют об угрожающих, серьезных 
или незначительных ошибках, а также об авариях полок и системы.

Спецификации

Размеры

Требования к питанию

Средняя потребляемая мощность Avaya G860 с модулем обработки соединительных 
линий с полным комплектом плат составляет примерно 696 Вт (14,5 А при мощности 
пост. тока 48 В). 

Для соединений пост. тока на задней поверхности корпуса предусмотрены два модуля 
входа питания (PEM). Необходимая мощность составляет от -40,5 до -60 В пост. тока. 
В каждом устройстве модуля входа питания есть один входной зажим. Каждый из 
входных зажимов пост. тока снабжен токовой защитой от обратного тока. Входные 
зажимы каждого из модулей входа питания выполняют функцию резервной защиты 
схематики входящего напряжения.

Таблица 22: Размеры корпуса G860 + TP-6310

Размер Значение

Ширина 48,3 см

Высота 22,2 см

Глубина с выступающими 
частями

36,5 см

Глубина без 
выступающих частей

30 см

Масса (полностью 
загруженной системы)

20,45 кг
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Ниже приведены рекомендации для ввода питания пост. тока:

● При использовании ввода питания пост. тока в качестве первичного необходимо 
убедиться, что источник питания соответствует требованиям безопасности Call 
Agent CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 и UL 60950, а также EN 60950.

● Во избежание общего сбоя в электроснабжении в случае выхода из строя одного из 
источников питания пост. тока, соедините два источника питания пост. тока между 
собой. 

Электромагнитная совместимость

Корпус спроектирован таким образом, чтобы соответствовать стандартам EMC/RFI, 
в том числе и FCC Part 15, Class B; ICES-003, Class A; EN 55022, Class B; EN 300 386.

Для соответствия стандартам требуется:

● Отдушины для входа и выхода воздуха такого размера, чтобы обеспечивать 
блокировку частот определенного спектра.

● Наличие глухих панелей со штифтами, при необходимости укрывающих пустые 
слоты.

● Наличие фильтров радиопомех (RFI) – встроенных в устройства ввода питания 
пост. тока. Благодаря этим фильтрам встречные помехи, возникающие при 
проведении, не достигнут модулей источника питания, а сигналы 
перемагничивания, производимые модулями источника питания, не будут 
распространяться на магистральную линию.

● Наличие воздушных фильтров – вовлекает в комплектный узел фильтр 
электромагнитных помех сотовой конструкции. Сотовая конструкция состоит из так 
называемых ячеек, которые захватывают и поглощают шумы электромагнитных 
помех, при этом образуя отверстие 95-99% для минимального сопротивления 
воздушного потока. Чтобы обеспечить проводимость между рамой и корпусом, 
необходимо поместить вокруг рамы прокладку уплотнителя.

Требования к условиям окружающей среды

Таблица 23: Требования к условиям окружающей 
среды

Требования к защите 
от внешних 
воздействий

Проверочный уровень

Влажность от 5 до 90%

Высота над уровнем 
моря

от -60 до 3048 м
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Ниже обобщены сведения о требованиях шлюза передачи данных G860 к условиям 
окружающей среды:

● Температура

- Нормальное функционирование возможно при кратковременном пребывании в 
следующем расширенном температурном промежутке: от -50 до +55 градусов 
Цельсия

- Рекомендуемая температура окружающей среды: от+5 до +40 градусов Цельсия

● Влажность

- Допустимые значения относительной влажности: от 5 до 90%

- Номинальная относительная влажность: 70% (шарик смоченного термометра)

Проверка на прочность 
(в упаковке)

максимальная высота 
падения: 600 мм

Проверка на прочность 
(без упаковки)

максимальная высота 
падения: 75 мм

Сейсмическая защита 4 степени

Частота колебаний в 
стационарном состоянии

5-100-5 Гц/0,1 г
0,1 октав/мин; по трем 
осям

Частота колебаний при 
транспортировке

5-100 Гц, 0,1 окт/мин;
100-500 Гц, 0,25 окт/мин;

Температурная 
выносливость

от -40 до +25 градусов 
Цельсия
от +70 до +25 градусов 
Цельсия

Таблица 23: Требования к условиям окружающей 
среды (продолжение)

Требования к защите 
от внешних 
воздействий

Проверочный уровень
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● Защита от воздействий молнии

Помимо тщательного заземления, необходимо обеспечить качественную защиту от 
воздействий молнии, тем самым предотвратив возможные повреждения 
оборудования. Помимо прямого попадания молнии, опасны также вызванные 
молнией перепады напряжения. 

Чтобы избежать повреждений оборудования, вызываемых перепадами напряжения, 
необходимо устанавливать оборудование в соответствии с классом 3, как 
определено в EN61000-4-5 Annex B, где максимальный позволительный уровень 
перепада напряжения составляет 2 кВ.

● Высота над уровнем моря до 3048 м

● Сейсмическая защита 4 степени

● Требования к стойкам

- Стойка Telco: 19-дюймовая

- Необходимое свободное пространство: в соответствии с GR-63-CORE, для 
технического доступа необходимо 762 мм, для доступа к проводке требуется 
610 мм.

Электротехнические аспекты

Все сигналы, а также питание к вставным платам, расположенным в слотах передней 
и задней частей корпуса, и от них, маршрутизируется главной центральной платой. 
Каждый слот снабжен кодом на центральной плате, соответствующим типу платы, 
что предотвращает ошибки при подключении платы к слоту.

Соответствующие аппаратные средства и адъюнкты

Коммутатор Ethernet

Весь трафик VoIP (передача данных и сигналов) проводится между шлюзом и сетью IP 
через коммутатор Ethernet. Плата шлюза передачи данных сообщается с коммутатором 
Ethernet через две резервные линии связи cPSB со скоростью 100/1000 Мб/сек.

Плата контроллера системы сообщается с коммутатором Ethernet через две резервные 
линии связи cPSB со скоростью 100 Мб/сек. Такая конфигурация обеспечивает 
резервную защиту при выходе из строя одного из коммуникационных элементов.
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Обе платы коммутатора Ethernet соединены между собой в соответствии со стандартом 
PICMG 2.16 cPSB с образованием конфигурации, при которой одна плата ES активна, 
а другая находится в резервном режиме. Такая конфигурация обеспечивает полное 
резервирование путей Ethernet ко всем платам корпуса. Если активная плата ES выйдет 
из строя, вторая немедленно активируется из резервного в активный режим. У каждой 
платы ES есть два волоконно-оптических интерфейса спутникового канала связи или 
два медных Gigabit-интерфейса спутникового канала связи для соединения с 
магистральной IP-сетью.

Плата ES/6600 предоставляет 24 порта GbE, пять из которых принадлежат к группе 
портов 1000 Bade-T для соединения с внешним оборудованием.

Источник питания и модуль входа питания

Источник питания обладает следующими свойствами:

● Вход пост. тока

● Вход перем. тока

- Универсальный вход для 100-240 В перем. тока.

- Поправка коэффициента мощности

- Входной фильтр EMI класса В

● Широкий спектр: вход напряжения от -40,4 до -72 В пост. тока

● Активное использование тока нагрузки на положительных выходных устройствах 
(V1, V2, V3)

● Вход пост. тока с защитой от изменения полярности

● Интегральные светодиодные индикаторы состояния

● Соединитель с каскадными длинами штырей с возможностью “горячей” замены

● Поддержка “горячего” резервирования

● Оптимизированное управление температурным режимом

● Отсутствие понятия минимальной нагрузки, возможность использовать любое 
устройство вывода

● Возможности управления и мониторинга

Технические спецификации PS/DC/5K или PS/AC/5K PEM

● Устройство вывода:

- Максимальное значение выходной мощности – 250 Вт, непрерывно

- Устройства вывода (V1-V5) +3,3 В при 40 A; +5 В при 40A, +12 В при 5,5 A; 
-12 В при 1,5 A

- Температурный коэффициент составляет +/- 0,02% градуса Цельсия

- Контрольные и сигнальные TTL-схемы
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● Общие характеристики:

- Эффективность 75% при полной нагрузке

- Стандарты безопасности EN 60950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950

● Вход переменного тока:

- Модуль входа питания PEM/AC для перем. тока

- Устройство ввода на 100-240 В перем. тока

● Вход пост. тока:

- Модуль входа питания PEM/AC для пост. тока

- Устройство ввода на -40,5-60 В перем. тока

APM/5K и FPM/5K – усовершенствованный модуль питания вентилятора

Усовершенствованный модуль питания вентилятора – это источник питания для узла 
вентиляции. Он предоставлен в вариантах питания перем. и пост. током, в зависимости 
от главной конфигурации питания. Для резервной защиты предоставляются два 
устройства FPM/5K. APM/5K и FPM/5K не поддерживают функцию “горячей” замены.

Element Management System

Element Management System (EMS) – это улучшенное решение для стандартного 
управления шлюзами передачи данных по сетям VoIP, охватывающее все области, 
жизненно важные для продуктивной работы, администрирования, управления и 
подготовки к работе G860 Media Gateway. EMS свойственна структура клиент/сервер, 
что позволяет покупателям получать доступ к EMS из многих удаленно расположенных 
рабочих центров и рабочих станций.

Сервер EMS использует программное обеспечение Sun Microsystems Solaris.

Высокоуровневые технические характеристики

Таблица 24: Максимальные технические характеристики для симплексных 
конфигураций и конфигураций с резервированием шлюза G860

Характеристика Симплексная С резервированием

Незащищенные каналы 
связи Т3
Защищенные каналы 
связи Т3

12 12
12
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Маршрутизатор Samsung Ubigate iBG-3026
Маршрутизатор Samsung Ubigate iBG-3026 в офисе филиала работает с системой Avaya 
Communication Manager (выпуска 3.1.2 и более поздних) и службой подключения Avaya 
SIP Enablement Services (SES), как часть системы SIP сквозного соединения. Телефоны 
SIP Avaya могут быть соединены с маршрутизатором в филиале, и связность будет 
обеспечена для Avaya Communication Manager посредством сервера в главном офисе 
SES. Поддерживаются конфигурации для “домашнего” и “домашнего”/удаленного 
сервера SES.

Поддерживаемые конфигурации включают следующие серверы данных:

● S8700

● S8710

● S8720

● S8500

Требуется шлюз G650 Media Gateway.

Примечание:
Примеч. Samsung Ubigate iBG-3026 Router в настоящее время доступен в 

представительствах компании Avaya в Китае, Германии, Индии и 
Корее.

Для дополнительной информации о маршрутизаторе Samsung Ubigate iBG-3026 см. 
документацию компании Samsung по адресу в www.samsung.com.



Avaya G700 Media Gateway

Выпуск 6 Февраль 2007 177

 

Avaya G700 Media Gateway

Сервер S8300 Media Server версии В представляет собой процессор на основе Intel 
Celeron, работающий с операционной системой Linux. Он располагается в одном из 
трех шлюзов передачи данных: G700, G350 или G250.

Подробное описание

G700 Media Gateway изменяем и предлагает различные возможности. Он работает в 
одиночку или с другими G700 Media Gateway. G700 также функционален в блоке с 
устройствами Avaya C360.

Используя сервер S8300 Media Server, можно поддерживать до 50 устройств G700 Media 
Gateway. Используя Media Server серии S8700 или S8500 Media Server, можно 
поддерживать до 250 устройств G700 Media Gateway.

Если объединить в блок G700 Media Gateway с Avaya C363T-PWR, или C364T-PWR, 
IP-телефоны смогут получать питание без дополнительных кабелей.

Список, представленный ниже, описывает основные структурные компоненты G700 
Media Gateway:

● Контроллер Intel i960, в котором помещается основное программное обеспечение 
контроля коммутатора и управления.

● Подходит для стандартной 19-дюймовой стойки EIA-310-D.

● Поддерживает 15 портов обнаружения тонального сигнала.

● Содержит четыре слота модулей данных.

● Один слот модуля расширения P330.

● Один слот для наложенной структуры Octaplane.

● Может располагаться на рабочем столе или крепиться в стойку.

● Содержит внутреннюю материнскую плату. За более полной информацией 
обратитесь к разделу Материнская плата на странице 182.

● Стандартные типы связи на основе интерфейса 10/100 Ethernet. Не требует 
стенового поля или врезной панели.

● Внутренний общий источник энергии переменного и постоянного тока, 
обеспечивающий низковольтную энергию постоянного тока для вентиляторов, 
материнской платы и модулей данных.

● Четыре внутренних вентилятора, обеспечивающих охлаждение внутренних 
компонентов.

● Светодиодная плата, указывающая состояние на уровне системы.



178 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

● Последовательный порт для доступа к командной строке.

● Двухслойный коммутатор с восемью портами или два внешних порта 10/100 Base-T.

Примечание:
Примеч. Модуль расширения можно заказать для дополнительных портов 

10/100 Base-T, 100FX, ATM или Gigabit Ethernet.

● Механизм VoIP (передачи голоса по интернет-протоколу), поддерживающий до 
64 одноканальных вызовов G.711. Помимо голосовых вызовов, он поддерживает 
передачу информации по следующим каналам:

- Вызовы факса, телетайпа (TTY) и модема с использованием интернет-протоколов 
корпоративных сетей интранет в режиме ретрансляции

- Вызовы факса и TTY при использовании фирменного режима передачи

Примечание:
Примеч. Для передачи факсов между оконечными точками нужно 

использовать телекоммуникационное и сетевое оборудование 
Avaya.

! БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ

СИГНАЛ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Факсы, пересылаемые оконечным точкам, не использующим оборудование 
Avaya, не могут быть зашифрованы.

- Передачу по освобожденному каналу 64 Кб/сек для поддержки приложений 
данных и BRI Secure Phone (не поддерживает видео H.320).

- Вызовы факса T.38 по интернету (не исключая оконечные точки, соединенные с 
системами, отличными от систем Avaya)

- Тональные сигналы модема через корпоративные сети интранет по 
интернет-протоколу

Примечание:
Примеч. Для передачи тональных сигналов модема между оконечными 

точками нужно использовать телекоммуникационное и сетевое 
оборудование Avaya.

За более подробной информацией обращайтесь к руководству Administration for 
Network Connectivity for Avaya Communication Manager, 555-233-504.

G700 Media Gateway поддерживает STRP-кодировку данных.

Конструкция G700 Media Gateway аналогична наращиваемой конструкции 
коммутационной аппаратуры производства компании Avaya. На следующем 
рисунке демонстрируется G700 Media Gateway с двумя коммутаторами С360 Avaya. G700 
располагается наверху блока.
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Рис. 36. G700 Media Gateway с двумя коммутаторами С360 Avaya

Конфигурации

G700 Media Gateway с Media Server серии S8700

G700 Media Gateway с Media Server серии S8700 в качестве первичного контроллера 
соединяется с печатной платой TN799DP C-LAN через локальную сеть. Печатная плата 
вмонтирована в шлюз передачи данных. Эта конфигурация остается практически 
неизменной вне зависимости от того, присутствует ли сервер S8300 Media Server в 
качестве местного аварийно-спасательного процессора (LSP). На следующем рисунке 
представлен пример связности G700 Media Gateway.
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Рис. 37. G700 Media Gateway, подключающийся к Media Server серии S8700

Обозначения на рисунке:

Номер Описание

1. Два сервера Media Server серии S8700.

2. Коммутатор Ethernet (необходимо использовать коммутатор 
производства Avaya).

3. Два источника бесперебойного питания (UPS), по одному для каждого 
сервера.

4. G650 Media Gateway.

5. Специализированная связность локальной сети с печатной платой 
интерфейса сервера интернет-протокола (IPSI) шлюза передачи 
данных.

6. IP-телефоны, соединенные через локальную сеть заказчика.

7. Голосовая почта. Система INTUITY AUDIX подключена через 
интернет-протокол.

8. G700 Media Gateway подключен к печатной плате C-LAN, расположенной 
в G650 Media Gateway, через локальную сеть. Сервер S8300 Media Server 
в режиме LSP располагается в G700 Media Gateway. В случае потери 
взаимодействия между Media Server серии S8700 и G700, LSP 
предоставляет поддержку зарегистрированным оконечным точкам.

9. Телефоны протокола цифровой связи (DCP) – многофункциональные 
цифровые телефоны производства компании Avaya.

10. Аналоговая связность представлена аналоговыми телефонами, 
линиями связи и соединительными линиями.

11. Коммутатор Ethernet (не обязателен).
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Компоненты

Наложенная структура Octaplane

Octaplane – это название способности аппаратного обеспечения компании Avaya 
связывать наращиваемые компоненты, передавая информацию со скоростью 4 Гб/сек 
во всех направлениях. Эта технология объединяет отдельные устройства в больший 
логический коммутатор, используя кабели разной длины. Кабели подключаются к 
слотам расширения, расположенным на задней панели устройств. Эти кабели 
сформированы из проводов в кольцевой конфигурации, что ведет к резервности 
системы. Даже если одно из устройств выходит из строя, целостность блока будет 
поддерживаться. Любое из устройств (одно из пары) можно извлечь или заменить, 
непрерывая работу и не производя реконфигурации блока.

На следующей таблице представлены кабели, которые можно использовать для 
создания блока Octaplane.

Источник питания

G700 Media Gateway использует источник питания пост. или перем. тока. Источник тока, 
расположенный в G700 Media Gateway, преобразует входящее напряжение перем. или 
пост. тока, как того требует система.

Таблица 25: Снабжение блока Octaplane кабелями

Кабель Описание и назначение Длина 
(в метрах)

Короткий кабель 
X330SC

Светлый кабель, который используют 
для соединения смежных 
коммутаторов

30 см

Длинный кабель 
X330LC 

Светлый кабель, который используют 
для соединения коммутаторов из 
двух разных блоков

2 м

Резервный X330RC Черный кабель, используемый для 
соединения верхнего коммутатора 
блока с нижним

2 м

Сверхдлинный 
X330L-LC 

Светлый кабель, который используют 
для соединения коммутаторов из 
двух разных блоков

8 м

Резервный длинный 
X330L-RC 

Черный кабель, используемый для 
соединения верхнего коммутатора 
блока с нижним

8 м
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Материнская плата

Материнская плата располагается в G700 Media Gateway. Она управляет следующими 
элементами:

● Механизмом передачи голоса по IP, который поддерживает до 64 каналов. Если 
нужно более 64 каналов, необходимо использовать модуль данных. Механизм VoIP 
выполняет следующие функции:

- Обработку IP/UDP/RTP

- Эхокомпенсацию

- Закон с А-/мю-характеристкой G.711

- Кодировку/раскодирование G.729 и G723.1

- Реле T.38 и Avaya Proprietary FAX 

- Передачу факсов

- Передачу данных модема

- Реле модема

- Свободный канал

- Тоновое реле телетайпа (TTY)

- Подавление пауз

- Управление буфером фазового дрожания

- Маскирование потери пакетов

- Кодировку аудиопотоков VoIP стандарта Avaya Encryption Algorithm (AEA) и 
Advanced Encryption Standard (AES)

- Переорганизация пакетов

● Процессорный комплекс шлюза контролирует все устройства, расположенные в 
шлюзе. Функции процессора шлюза включают Media Module Manager, генератор 
тональных-тактовых сигналов и сигнализацию H.248 контроллеру шлюза.

● Процессорный комплекс Avaya P330 основан на компонентах коммутации данных 
Avaya P330. Комплекс предоставляет функцию 8-портового коммутатора уровня 2 и 
управляет модулями Expansion и Cascade.

● Электрическая и физическая связность требуется для четырех слотов модулей 
данных.

Примечание:
Примеч. Материнскую плату нельзя заменять в условиях эксплуатации 

системы.

Более подробно о VoIP Media Module см. в разделе MM760 VoIP Media Module на 
странице 340.
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Вентиляторы

G700 Media Gateway содержит четыре 12-вольтных вентилятора. За ними ведется 
наблюдение, и SNMP может сообщать об их состоянии станции управления.

Светодиоды

В G700 Media Gateway используются два типа светодиодов:

● Модуля данных

● Системного уровня

Несмотря на то, что у некоторых модулей данных есть дополнительные светодиоды, 
существует стандартная трехдиодная система, расположенная на лицевых панелях 
модулей. Светодиоды могут подавать следующие сигналы:

● Красный свет – сбойная ситуация

Этот светодиод также загорается, когда физически вставляют модуль данных, 
ивыключается, когда происходит инициализация платы.

● Зеленый свет – состояние теста

● Желтый свет – работа

На следующем рисунке представлена схема расположения светодиодов на модуле 
данных.

Рис. 38. Светодиоды модуля данных

Обозначения на рисунке:

1. Светодиод аварийной сигнализации (ALM)

2. Светодиод тестового состояния (TST)

3. Индикаторная лампочка активности (ACT)

ALM
TST
ACT

mmdcled KLC 0314023

1

2
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Светодиоды модуля данных

Светодиоды модуля данных имеют следующие характеристики:

● У каждого из модулей есть не менее трех светодиодов, отображающих состояние 
модуля и порта или режимы поддержки и администрирования.

● Расположение и обозначение светодиодов, а также расстояние между ними 
постоянно для всех модулей.

● Светодиоды монтируются на печатную монтажную плату модуля данных и 
располагаются таким образом, чтобы индикаторы были видны через отверстие.

Светодиоды системного уровня

Плата светодиодов системного уровня:

● Предоставляет видимое отображение состояния системы и порта Ethernet, а также 
позволяет клиентам переключаться между режимами индикации состояния. 

● Располагается сверху слева на передней панели G700 Media Gateway. Сами 
светодиоды располагаются на панели продолговатого ободка платы. 

При введении или удалении сервера S8300 Media Server необходимо вставить или 
удалить светодиодную плату. 

Размер платы светодиодов не совпадает с размером стандартного модуля данных. 
Поэтому нельзя вставлять модуль данных в слот светодиодной платы, и наоборот.

Спецификации

В следующей таблице приведены требования G700 Media Gateway к условиями 
окружающей среды.

.

Анализ Описание

Тепловыделение G700 Media Gateway использует универсальное 
питание перем. тока, от 100 до 240 В перем. тока, 
50/60 Гц, от 1,5 до 4,9 А, что преобразует в 360-400 Вт. 
Однако немного тепла выделяется спереди, до 
-48 В пост. тока (до 32 портов по 1,5 Вт каждый – 
всего 48 Вт).

Высота над уровнем моря Работает на высоте от -60 до 3048 м над уровнем моря. 

Давление воздуха Давление воздуха не имеет значения.



Avaya G700 Media Gateway

Выпуск 6 Февраль 2007 185

 

Температура и влажность Может длительное время работать при температуре от 
+5 до +40° C и влажности от 5 до 85%. Может работать 
короткое время при температуре от -5 до 50° C и 
влажности от 5 до 90%, без конденсата.

Чистота воздуха Необходимо использовать в помещении, пригодном для 
длительного пребывания человека.

Защита от воздействия 
молнии

Пользователь защищен от условий повышенного 
напряжения в системе правилами UL. Однако сама 
система в зависимости от конфигурации подвержена 
повышениям напряжения, вызванного, например, 
молнией. Выход из строя из-за состояния повышенного 
напряжения может вызвать следующие неполадки:

● Потери на терминале

● Потери на порте

● Потери в модуле данных

● Внешний источник тока для G700

Формирующийся 
акустический шум

Максимум 50 дБ

Стандарты 
электромагнитной 
совместимости

Соответствует стандартам электромагнитной 
совместимости страны пользователя.

Стандарты Европейского 
Сообщества

Утверждено Стандартом безопасности EN60950.

Поток воздуха при поломке 
одного вентилятора

Спереди от комбинированной платы сила воздушного 
потока составляет в среднем 264 погонных фута в 
минуту. Если один вентилятор выходит из строя, 
спереди от комбинированной платы поток воздуха 
составляет в среднем 174 погонных фута в минуту 
(от 42 до 340 погонных футов в минуту).

Сила тока воздуха при 
поломке вентилятора 
источника питания

Минимальный поток воздуха источника питания при 
поломке одного из вентиляторов источника питания.

Анализ Описание
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Требования к питанию

Источник питания соответствует требованиям к проводимым и излучаемым 
электромагнитным помехам (EMI) FCC Part 15, Subpart B Class B и EN55022 Class B. 
Источник питания можно использовать для одиночного или нескольких G700 Media 
Gateway. Источник питания должен быть таким, чтобы система соответствовала классу 
В требований с пределом рабочего режима +6 дБ.

Это устройство питания может использовать одиночный модуль или несколько модулей, 
чьи размеры и нагрузку можно варьировать. Коммутаторы Ethernet компании Avaya имеют 
источник питания, соответствующий стандартам 802.3 AF, и обеспечивающий удаленное 
питание для телефона. Источник питания соответствует всем возможным 
универсальным стандартам безопасности, защищенности и излучений, что подтверждено 
тестами использующих его стран.

Система защиты от перегревания

Система защиты от перегревания выключает источник питания, если температура 
внутри устройства превышает определенный максимум. Устройство выключается при 
температуре окружающей среды выше 50° C на высоте 3048 м над уровнем моря или 
выше 60° C над уровнем моря. Эти значения максимальных допустимых температур 
остаются неизменными при любых условиях подключения и загрузки. Необходимо 
учитывать эффект допуска на элемент схемы при определении точки выключения. Тем 
самым, система будет ограждена от выключения при температуре окружающей среды, 
не превышающей указанных выше значений. Температура окружающей среды 
измеряется принудительным током воздуха, направленного от ввода к выводу с 
номинальной силой в 1,3 м3. в минуту или 91,4 погонных метра в минуту.

Перезагрузка вручную

После выключения устройства питания из-за перегревания или превышения 
допустимого значения напряжения необходимо вручную перезагрузить его. Для этого 
нужно перезапустить входное питание перем. тока.

Автоматические выключатели центра нагрузки и перем. тока

Каждый G700 Media Gateways снабжен разъемным шнуром питания перем. тока. Шнур 
подключается к стенной розетке или к соединительному печатному проводнику, 
расположенному на стойке. Автоматический выключатель панели, обслуживающий 
выход, защищает эту плату.

Таким образом, G700 Media Gateway не снабжен собственными выключателями или 
автоматическими выключателями. Однако любой потребительский центр нагрузки 
перем. тока должен быть оснащен автоматическим выключателями, защищающими 
питающий механизм G700 Media Gateways, как того требуют правила безопасности.
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Распределение питания перем. тока

Распределение питания перем. тока происходит в устройстве вывода или 
соединительном печатном проводнике и может дублироваться факультативным 
бесперебойным питанием (UPS).

Заземление перем. тока

На задней поверхности корпуса G700 Media Gateway располагается заземляющий 
шуруп. Вне зависимости от того, присоединяете ли вы G700 Media Gateway напрямую к 
ответвленной плате или шине распределения, необходимо постоянно поддерживать 
заземление. G700 Media Gateway также требуется заземляющее соединение стативов 
непосредственно с одобренными видами заземления.

Соответствующие аппаратные средства и адъюнкты

Модули расширения

G700 Media Gateway композиционно основан на коммутаторах Р330 и С360 компании 
Avaya. Поэтому с G700 Media Gateway клиенты могут использовать избранные модули 
расширения Р330. Модули расширения Р330 локальной и распределенной сети 
напрямую соединяются с G700 Media Gateway, не требуя дополнительных аппаратных 
средств. Компания Avaya предоставляет два типа модулей расширения:

● Модули маршрутизации X330 WAN Access

● Модули расширения LAN (локальной сети) P330

Модуль маршрутизации X330 WAN Access

Клиентам с несколькими филиалами необходимы простые гибкие регулируемые 
решения по организации сетей. Модуль маршрутизации Avaya X330 WAN Access 
позволяет пользователям развертывать унифицированную высокопроизводительную 
инфраструктуру LAN/WAN в одном блоке данных.

Основные особенности Avaya X330 WAN Access Router

● Предоставляет интегрированный доступ к распределенным сетям, что можно 
использовать при работе с внешними аппаратно-программными средствами 
сетевой защиты или с Gateway виртуальной сети портов.

● Работает со следующими протоколами маршрутизации и распределенной сети WAN

● Протокол Point-to-Point с передачей по каналам Е1 или Т1

● Протокол Frame Relay
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● Протокол маршрутной информации (RIP) v1/v2

● Первоочередное открытие кратчайших маршрутов (OSPF)

● Избыточность VRRP

● Пропускная способность: маршрутизация WAN с передачей по проводам

Модули расширения локальной сети P330

Основные особенности модулей расширения локальной сети Avaya P330:

● Обеспечение максимальной гибкости блока данных

● Стандартное автоматическое согласование

● Link Aggregation Group (LAG)

● Избыточность LAG

● Избыточность линий связи

● Предотвращение перегрузки каналов связи

● Виртуальная локальная сеть 802.1Q/p и приоритет

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Модули расширения Avaya и модули наложения Octaplane не 

поддерживают функцию “горячей” замены. Прежде чем удалить или 
вставить модуль расширения, необходимо выключить систему.

Объединенные наращиваемые коммутаторы C360

За подробной информацией об объединенных наращиваемых коммутаторах 
обращайтесь к разд. Коммутаторы Ethernet Avaya C360 на странице 423.

Модули данных

Модули данных Avaya преобразуют голосовой путь традиционных плат (таких как 
аналоговая соединительная линия, Т1/Е1 и протокол цифровой связи) в шину TDM. 
Затем механизм передачи голоса по IP преобразует голосовой путь из шины TDM в 
пакетированный сжатый или декомпрессированный VoIP на соединении Ethernet.

Модули данных располагаются в G700 Media Gateway и взаимодействуют с материнской 
платой и объединительной платой. На следующем рисунке представлен модуль данных 
(вид сверху).
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Рис. 39. Вид сверху на модуль данных 

Существует восемь модулей данных:

● MM710 T1/E1 ISDN PRI – За информацией обращайтесь к разделу MM710 T1/E1 
Media Module на странице 322.

● MM711 Analog – За информацией обращайтесь к разделу MM711 Analog Media 
Module на странице 326.

● MM712 DCP – За информацией обращайтесь к разделу MM712 DCP Media Module на 
странице 329.

● MM714 Analog – За информацией обращайтесь к разделу MM714 Analog Media 
Module на странице 330.

● MM717 DCP – За информацией обращайтесь к разделу MM717 DCP Media Module на 
странице 335.

● MM720 BRI – За информацией обращайтесь к разделу MM720 BRI Media Module на 
странице 336.

● MM722 BRI – За информацией обращайтесь к разделу MM722 BRI Media Module на 
странице 337.

● MM760 VoIP – За информацией обращайтесь к разделу MM760 VoIP Media Module на 
странице 340.
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G600 Media Gateway

Avaya G600 Media Gateway поддерживается нынешней версией Avaya Communication 
Manager, но дальнейшей установке не подлежит. G600 Media Gateway можно 
использовать в обновленной системе с Media Server серии S8700 или S8500, или в 
системе, которая мигрирует к Media Server серии S8700 или S8500.

Подробное описание

G600 Media Gateway имеет следующие характеристики:

● При использовании серии S8700 и S8500 максимальное число сетей портов 
составляет 64.

● В каждой сети портов с Media Server серии S8700 и S8500 может быть не более 
четырех G600 Media Gateway. Четыре G600 Media Gateway, в силу ограничений 
длины кабеля TDM, должны располагаться в одном стеллаже данных.

● Сеть портов состоит из контрольного G600 Media Gateway, обозначенного А, 
и второго, третьего и четвертого факультативных G600 Media Gateway, 
обозначаемых соответственно B, C и D. Коммутатор DIP на объединительной 
плате устанавливает адресную идентификацию статива внутри сети портов.

● Ширина составляет 48,3 см, высота – 33 см, глубина – 53,3 см.

● Вес составляет от 18 до 22,5 кг.

● Возможность установки на полу или в стойке.

Примечание:
Примеч. Нельзя установить в стойке версию G600 Media Gateway, 

предусмотренную для установки на полу. 

● Десять универсальных слотов и один слот для блока питания.

● Возможно только подключение системы к питанию перем. током

Встроенные батареи отсутствуют, и внутреннее питание пост. током невозможно. 
Однако поддерживается бесперебойное питание (UPS).

● Печатные платы устанавливаются и удаляются спереди статива.

● Ввод/вывод статива осуществляется сзади, а также через передний пропускной 
слот справа.

Ниже представлен пример G600 Media Gateway.
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Рис. 40. G600 Media Gateway

Компоненты

Требуемые печатные платы

Блок G600 Media Gateway или G600 всегда соединен как сеть портов с Media Server 
серии S8700 или S8500 способом связи сетей портов по интернет-протоколу. Таким 
образом, для сети портов всегда необходимы следующие печатные платы:

● TN2312BP – интерфейс сервера IP на странице 292

● TN2302AP – IP Media Processor на странице 289 или TN2602AP – IP Media 
Resource 320 на странице 302

Если подключить сеть портов G600 к шлюзу передачи данных в филиале или к 
адъюнктам в сети, а также если сеть портов G600 будет поддерживать оконечные точки 
IP или использовать соединительные линии IP, будет необходима следующая печатная 
плата:

● TN799DP – интерфейс контроля локальной сети (C-LAN) на странице 274

Для каждого физического местоположения сети портов или группы сетей понадобится 
также следующая печатная плата:

● TN771DP – техническое обслуживание и тестирование на странице 266
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Вентиляторы

Для G600 Media Gateway необходимы также три вентилятора с регулируемой скоростью 
и питанием 12D пост. тока. Вентиляторы встроены сзади статива. Они втягивают воздух 
через переднюю и левую стенки статива и продувают статив. Воздух выходит через 
заднюю стенку статива. Скорость вентиляторов регулируется источником питания 650А 
Global Power supply. Источник питания 650A Global Power supply позволяет использовать 
входное напряжение вентилятора от 8 до 14 В пост. тока в зависимости от температуры, 
определяемой сенсором, встроенным в источник питания, таким образом координируя 
работу каждого вентилятора в отдельности.

Комплектный узел вентилятора включает в себя три вентилятора, основание, к 
которому они прикрепляются, необходимые провода, а также соединитель AMP. 
Соединитель AMP подключается к кабелю, который соединяется с объединенной 
платой. Комплектный узел легко устанавливать и разбирать. При поломке одного 
вентилятора необходимо заменить весь комплектный узел. При поломке одного 
вентилятора необходимо заменить весь комплектный узел.

● Сигнализация, исходящая от источника питания, распознается как аварийный 
сигнал мощности.

● Остальные вентиляторы начинают работать с более высокой скоростью.

● На лицевой панели источника питания 650A Global Power supply загорается красный 
светодиод. 

Спецификации

Монтаж в стойке

G600 Media Gateway может монтироваться в стандартной 48,3-сантиметровой стойке, 
которую следует установить заранее и укрепить согласно стандарту EIA 464 или 
равнозначному. Монтаж G600 Media Gateway можно осуществлять в передней части, как 
поставлено, или способом центрального монтажа.

Стойка не входит в комплект, поэтому покупатель должен установить и закрепить ее до 
установки G600 Media Gateway. Также покупатель должен подвести к стойке питание 
перем. тока. Монтажники, устанавливающие G600 Media Gateway, обычно не обладают 
навыками или инструментами, необходимыми для установки стоек.

При установке стоек необходимо удостовериться, что сзади от стойки остается зазор 
30 см, а спереди – 45 см. Эти требования соответствуют стандартам EIA 310. В 
конфигурации с двумя стативами необходимо устанавливать статив В сразу над 
стативом А, как того требуют размеры кабеля TDM/LAN.
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Температура и влажность

Помещение, в котором устанавливается G600 Media Gateway, должно хорошо 
проветриваться. Максимальная эксплуатационная характеристика оборудования 
достигается при температуре окружающей среды помещения от 4 до 49° C для 
кратковременной работы (не более 72 последовательных часов или 15 дней в году). 
И вплоть до 43° C – для непрерывной работы.

Диапазон относительной влажности: от 10 до 95% при температуре до 29° C. Для 
температуры, превышающей 29° C, допустимое значение относительной влажности 
снижается с 95% до 32% при температуре 49° C. Несоблюдение вышеуказанных 
требований при установке оборудования может привести к сокращению срока службы 
системы или повлиять на эффективность ее функционирования. Рекомендуемые 
диапазоны температуры и влажности: 18 - 29° C при 20 - 60% относительной влажности.

Требования к питанию

Для G600 Media Gateway используют встроенный блок питания в 650А, для чего 
требуется выполнение следующих условий питания перем. тока. 

Примечание:
Примеч. Встроенный блок питания пост. тока отсутствует. В случае 

использования выпрямителей пост. тока следуйте указаниям 
производителя.

Источники питания Розетки для ввода 
питания1

1. На японских установках применяются специфичные для этой страны розетки 
на 100 и 200 В пер. тока, 50/60Гц.

Сила тока плат 
(в амперах)

Однофазный 120 В пер. т. с 
нейтралью

120 В пер. т., 60 Гц NEMA 
5-15R

15

Однофазный 240 В пер. т. 
с нейтралью

240 В пер. т., 50 Гц IEC 320 10
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Тепловыделение

В следующей таблице описано, какое тепловыделение требуется конфигурацией 
G600 Media Gateway. Параметры тепловыделения зависят от того, сколько телефонов 
включено в шлюзы данных и от периода времени, который телефоны находятся в 
режиме разговора.

Примечание:
Примеч. Типовые системы допускают типовое обеспечение соединительными 

линиями, дополнительными деталями, типовую частоту вызовов и 
комбинацию высокофункциональных и низкофункциональных 
телефонов. В неблагоприятных условиях, системы допускают 
типовое обеспечение соединительными линиями и частоту вызовов, 
однако не допускают наличия дополнительных слотов, а все порты 
укомплектованы высокофункциональными терминалами. G600 
Media Gateway, которые проходили испытания, использовали 
системы с 16 аналоговыми печатными платами портов, полностью 
укомплектованными аналоговыми аппаратами.

BTU/час Число G600 Media 
Gateways

Число G600 с 
терминалами

1 400 1000

2 900 2200

3 1400 3475

4 1900 4700

Неблагоприятный 
вариант

3200 5150
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G650 Media Gateway Avaya

Avaya G650 Media Gateway представляет собой платодержатель с четырнадцатью 
слотами, монтируемый в стойке, сконструированный для печатных плат с форм. 
фактором TN. G650 Media Gateway используется с Media Server S8500 и серии S8700.

Подробное описание

G650 составляет 35,6 см в высоту и монтируется к стандартной стойке в 48,3 см. G650 
использует один или два источника питания 655 А и может работать от встроенного 
источника перем. и/или пост. тока. Необходимое G650 питание может предоставляться 
любым из источников. Если функционируют оба источника, то нагрузка между ними 
делится пополам. Один из источников питания может работать на перем. токе, другой – 
на пост. токе. Тем не менее, каждый из источников питания снабжен шнуром питания 
перем. тока, таким образом, оба источника могут одновременно питать Media Gateway. В 
случае неисправности шнура перем. тока оба источника питания могут работать от пост. 
тока.

Если доступно питание перем. тока, система будет использовать его.

Для ознакомления с G650 Media Gateway обратитесь к Рис. 41. G650 Media Gateway на 
странице 196.



196 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

Рис. 41. G650 Media Gateway

Конфигурации

G650 существует в конфигурации стоечного монтажа или в одиночной конфигурации, 
которую можно монтировать на столе или на полу. Можно создать блок G650, 
смонтировав несколько G650 (до пяти) в стойке и соединив кабелями TDM или LAN.

G650 монтируется в открытых 48,3-сантиметровых стойках промышленного стандарта 
EIA-310. G650 можно крепить за среднюю точку или осуществлять передний монтаж. 
Несмотря на то, что G650 монтируется в 48,3-сантиметровой стойке на четырех рейках, 
G650 нельзя монтировать на всех четырех рейках одновременно. При монтаже G650 в 
стойке на четырех рейках необходимо использовать передний монтаж. 

Обозначения на рисунке:

Номер Описание

1. Заземляющий браслет для защиты от электростатического разряда 
(ESD)

2. Источник питания 655А

3. Плата интерфейса сервера IP (IPSI) TN2312BP

4. Плата C-LAN TN799DP

5. Плата TN2302AP IP Media Processor или TN2602AP IP Media Resource 320

FAN OR POWER FAIL

FAN AND POWER OK

AC INPUT

DC INPUT

ACTIVE RING

FAN OR POWER FAIL

FAN AND POWER OK
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DC INPUT

ACTIVE RING
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Одиночный G650

Одиночный G650, снабженный ножками, можно монтировать на столе или полу. 
Параллельно соединенные кабелями TDM или LAN G650 не поддерживаются. В 
одиночной конфигурации G650 всегда снабжен адресом платодержателя А.

Множественные G650

Можно создать блок G650, смонтировав несколько G650 (до пяти) в стойке и соединив 
кабелями TDM или LAN. При использовании нескольких G650 они должны быть 
вертикально ориентированы, а их передние панели должны располагаться на одном 
уровне. Например, платодержатель А всегда располагается ниже платодержателя В, 
который, в свою очередь, ниже платодержателя С, и так далее, вплоть до 
платодержателя Е. Следует также отметить, что кабели TDM или LAN, которые 
используются для стативов G600, несовместимы с G650.

Можно смонтировать в стойке несколько G650 (до пяти), но нельзя соединять их 
кабелями TDM или LAN. В этом случае, каждый G650 рассматривается как сеть портов. 
Каждому шлюзу нужно обеспечить аппаратные средства интерфейса (EI, ATM-EI, 
TN2312BP IPSI). Следует отметить, что при такой конфигурации у всех G650 адрес 
платодержателя установлен в А. 

Использование адреса платодержателя

Положение платодержателя (позиции от А до Е) должно быть установлено на всех G650. 
Адрес платодержателя устанавливается при помощи небольшой отпечатанной печатной 
платы, которую следует установить в один из пяти соединителей (от А до Е) внутри 
платодержателя.

Чтобы ознакомиться с примером отпечатанной печатной платы и способом ее 
расположения, обратитесь к Рис. 42. Отпечатанная печатная плата на странице 198.
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Рис. 42. Отпечатанная печатная плата

Можно смонтировать несколько G650 в стойке, соединив некоторые G650 кабелями 
TDM или LAN, и не соединив другие. Например, покупатель может потребовать, 
чтобы G650, расположенный внизу стойки, не соединяли с другими G650. Адрес 
платодержателя G650, расположенного снизу стойки, определяется как А. Покупатель 
может требовать, чтобы два других G650 в стойке были соединены кабелями TDM или 
LAN. Адрес платодержателя нижнего G650 из этих двух определяется как А, а адрес 
верхнего G650 из этой пары определяется как В. Покупатель также может требовать, 
чтобы в стойке были смонтированы и соединены кабелями TDM или LAN два 
дополнительных G650. Адрес платодержателя нижнего из двух дополнительных G650 
определяется как А, а адрес верхнего определяется как В. В этом примере в блоке G650 
формируются три независимые сети портов:

● Сеть портов (PN) 1 содержит один G650 с адресом платодержателя А

● Сеть портов 2 содержит два G650 с адресами платодержателя А и В

● Сеть портов 3 содержит два G650 с адресами платодержателя А и В

Адрес платодержателя одиночного G650, монтированного в стойке, на столе или полу, 
определяется как А.

Чтобы ознакомиться с примером блока G650, см. Рис. 43. Блок G650 на странице 199.
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Рис. 43. Блок G650

Обозначения на рисунке:

Номер Описание Номер Описание

1 и 2 Серверы Media Server серии S8700 7 G650 Media Gateway: Позиция В 
платодержателя

3 Коммутатор Ethernet 8 G650 Media Gateway: Позиция С 
платодержателя

4 и 5 Блоки бесперебойного питания (UPS): 
по одному для каждого сервера

9 G650 Media Gateway: Позиция D 
платодержателя

6 G650 Media Gateway: Позиция А 
платодержателя

10 G650 Media Gateway: Позиция Е 
платодержателя
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Компоненты

Требуемые печатные платы:

Для G650 Media Gateway необходима следующая печатная плата:

● 655A – источник питания на странице 239

Если G650 Media Gateway или блок G650 соединены как сеть портов (PN) с Media Server 
серии S8700 или Media Server S8500 для образования сети управления, сети портов 
требуется также следующая печатная плата:

● TN2312BP – интерфейс сервера IP на странице 292

Если сеть портов G650 соединена с другими сетями портов волоконной связью, 
понадобится печатная плата одного из нижеперечисленных типов:

● TN570D – интерфейс расширения на странице 252 для сети портов прямого 
соединения или сети портов, соединенных через узловой коммутатор (CSS).

● TN2305B – соединительная линия ATM-CES/ интерфейс сети портов для 
многомодового волоконно-оптического кабеля на странице 291 или TN2306B – 
соединительная линия ATM-CES/ интерфейс сети портов для одномодового 
волоконно-оптического кабеля на странице 291 для сетей портов, связанных 
асинхронным режимом передачи (ATM).

Если используется метод связи волоконно-оптической конфигурации сети портов с 
другими сетями портов по интернет-протоколу, сеть портов G650 соединяется со 
шлюзами данных ответвленного коммутатора в сети, поддерживает оконечные точки IP 
или служит в качестве шлюза между волоконными сетями портов и IP-сетями портов 
волоконно-оптической конфигурации в конфигурации сети портов, то требуются 
следующие печатные платы:

● TN2302AP – IP Media Processor на странице 289 или TN2602AP – IP Media 
Resource 320 на странице 302

Если подключить сеть портов G650 к шлюзу передачи данных ответвленного 
коммутатора или к адъюнктам в сети, а также, если сеть портов G650 будет 
поддерживать оконечные точки IP или использовать соединительные линии IP, 
будет необходима следующая печатная плата:

● TN799DP – интерфейс контроля локальной сети (C-LAN) на странице 274

Для каждого физического местоположения сети портов или группы сетей портов 
понадобится также следующая печатная плата:

● TN771DP – техническое обслуживание и тестирование на странице 266



G650 Media Gateway Avaya

Выпуск 6 Февраль 2007 201

 

Факультативные печатные платы

С G650 Media Gateway можно использовать и дополнительные печатные платы. От того, 
какой сервер данных использует G650 Media Gateway (S8500 Media Server или Media 
Server серии S8700), зависит, какие дополнительные платы можно применять. См. 
Приложение B: Факультативные компоненты для серверов данных на странице 467.

Соединения ввода/вывода

Четырнадцать слотов G650 оснащены кабелями с витыми парами. Эти кабели идут 
от комбинированной платы к 25-парной соединительной панели ввода/вывода типа D 
в металлической оболочке. Панель ввода/вывода монтируется к задней панели 
платодержателя. У слотов источника питания (0 и 15) нет внешних соединений 
ввода/вывода.

Адаптеры ввода/вывода

Если печатная плата TN поддерживается в G650, для ввода и вывода можно 
использовать любой адаптер.

Комплектный узел вентилятора

Устройство с тремя вентиляторами может работать с двумя скоростями:

● Со средней скоростью для нормального охлаждения

● С высокой скоростью, в случае превышения пороговой величины температуры 
окружающей среды или в случае обнаружения поломки одного из вентиляторов. 

Спецификации

Требования к питанию

Питание перем. тока

Первичным источником питания является перем. ток промышленного значения. У 
каждого из слотов – и слота 0, и слота 15 – есть отведенный ввод перем. тока. Источник 
тока 655 А может функционировать с вводом перем. тока в 90 - 264 В перем. тока при 
частоте 47 - 63 Гц. Номинальные пределы перем. тока составляют:

● 100 - 120 В перем. тока при частоте в 50 или 60 Гц

● 200 - 240 В перем. тока при частоте в 50 или 60 Гц
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Питание пост. тока

Одновременно в качестве резервного питания может поставляться питание -48 В пост. 
тока. На объединительной плате G650 есть одна точка ввода -48 В питания пост. тока, 
которая распределяется на объединительной плате между всеми источниками питания. 

Вывод питания

Значения выходного напряжения источника тока составляют +5 В, -5 В и -48 В пост. 
тока.

За подробной информацией об источнике тока обращайтесь к приведенной ниже 
таблице.

За информацией об автоматическом выключателе для стативов, запитанных на 
переменном токе, обращайтесь к Таблице 26: Автоматические выключатели для 
стативов, запитанных на переменном токе на странице 202.

Тип корпуса и блок 
распределения 
питания

Варианты источника 
питания

Розетки для ввода питания

● Источник питания 
перем или пост. 
тока. Код 
аппаратуры 655A

● К слоту 0 нужно 
подключать 
источник питания 
655А.

● Можно 
подключать 
источник питания 
655А к слоту 15.

● Однофазный 
120 В пер. т. с 
нейтральным 
проводом

● Однофазный 
240 В пер. т. с 
нейтральным 
проводом

● -48 В пост. тока

● 120 В пер. т., 
60 Гц NEMA 5-15R

● 240 В пер. т., 50 Гц IEC 320

● При установке G650 в 
Японии применяются 
специфичные для этой 
страны розетки на 100 и 
200 В пер. т., 50/60Гц

● При установке G650 в 
Мексике используют 
специфические для этой 
страны розетки на 127 В 
перем. тока.

Таблица 26: Автоматические выключатели для стативов, запитанных на 
переменном токе

Тип корпуса Номинал автоматического 
выключателя

Корпус монтажной стойки (120 В перем. 
тока), частота – 60 Гц

15A

Корпус монтажной стойки (240 В перем. 
тока), частота – 50 Гц 

10A
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Размеры

G650 Media Gateway имеет следующие размеры:

● 14 дюймов в высоту, 22 дюйма в длину, 19 дюймов в ширину

● 38 см в высоту, 56 см в длину, 48 см в ширину

● высота на стойке: 8 U

● масса: 16 - 18 кг

Для G650 необходим зазор 30 см сзади и зазор 45 см спереди. Этот зазор необходим для 
достаточной вентиляции, что соответствует стандартам для стоек EIA3 10D. 
В конфигурации с множественными G650 их следует располагать в стойке без 
промежутков. Если расположить G650 в стойке неправильно, кабели TDM и LAN 
не смогут их соединить.

Условия эксплуатации

Для нормальной эксплуатации G650 необходимо выполнить следующие условия:

● От 41° по Фаренгейту (5° по Цельсию) до 104° по Фаренгейту (40° по Цельсию)

● Относительная влажность воздуха должна составлять от 10 до 90%, конденсат 
не должен образовываться ниже 3236 м.
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CMC1 Media Gateway 

CMC1 Media Gateway поддерживает систему DEFINITY® Server CSI и серверы серии 
Avaya S8700 и S8500 Media Servers. 

! ВАЖНO:
:

Важно: CMC1 недоступен в Евросоюзе.

Подробное описание

Шлюз CMC1 Media Gateway имеет следующие характеристики:

● Конструкция для настенного монтажа, с возможностью, при необходимости, 
установки на полу или на рабочем столе.

● Десять универсальных слотов портов и слот источника питания. В шлюзе CMC1 
Media Gateway, содержащем печатные платы сервера DEFINITY CSI (TN2402) и 
генератор тональных-тактовых сигналов (TN2182C), некоторые слоты недоступны 
для портов и печатных плат обслуживания. В остальных шлюзах CMC1 Media 
Gateway, соединенных с сервером, все 10 слотов доступны для печатных плат 
обслуживания или портов.

● Доступен только с параметром стандартной надежности.

● 64,8 см (ширина), 62,2 см (высота), 28,7 см (глубина).

● Вес от 22,7 до 27,2 кг.

● Ограничение на одну сеть портов, которая содержит не более трех шлюзов CMC1 
Media Gateway. Статив управления CMC1 обозначен буквой “A”. Один или два 
факультативных CMC1 обозначены, соответственно, буквами “B” и “C". Коммутатор 
DIP на объединительной плате устанавливает идентификатор статива в сети 
портов.

● Печатные платы вставляются и удаляются с левой стороны. Ввод/вывод статива 
находится с правой стороны.

● Экранированные кабели шины TDM/LAN соединяют CMC1 в сети портов.

● Питание только перем. тока. Нет внутренних батарей и внешнее питание пост. 
током недоступно. Однако, поддерживается внешний блок бесперебойного питания 
(UPS).

● Два вентилятора по 12 вольт пост. тока с изменяемой частотой вращения находятся 
в нижней части статива и обеспечивают охлаждение CMC1. Источник питания 650A 
Global обеспечивает управление скоростью. 650A изменяет входное напряжение от 
8 В пост. тока до 14 В пост. тока в зависимости от тепловых датчиков, 
расположенных на источнике питания. 
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Система DEFINITY Server CSI может поддерживать до трех шлюзов CMC1 Media 
Gateway. 

На следующем рисунке показан пример CMC1 Media Gateway.

Рис. 44. CMC1 Media Gateway, вид слева
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На приведенном ниже рисунке показаны соединения на правой стороне статива CMC1 
Media Gateway. От 1 до 10 25-парных соединителей предоставляют интерфейс между 
печатными платами портов и полем для укладки кроссировки или панелью доступа к 
кабелям.

Рис. 45. CMC1 Media Gateway, вид справа
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На следующем рисунке показан вид спереди статива, содержащего три шлюза CMC1 
Media Gateway.

Рис. 46. Типичная вертикальная установка, CMC1 Media Gateway, конфигурация 
DEFINITY Server CSI, вид спереди

Обозначения на рисунке:

Буква Описание соединения

A, B и C Три шлюза CMC1 Media Gateway настенного монтажа для DEFINITY 
Server CSI.
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Компоненты

Печатные платы, требуемые для CMC1 Media Gateway для 
DEFINITY Server CSI

CMC1 Media Gateway или блок CMC1 для DEFINITY Server CSI требуют следующие 
печатные платы:

● TN2402 – процессор на странице 299

● TN2182C – генератор тональных-тактовых сигналов, детектор тонального сигнала и 
классификатор вызовов (8 портов) на странице 280

● TN771DP – техническое обслуживание и тестирование на странице 266

Если сеть портов CSI подключается к шлюзам данных ответвленного коммутатора или 
адъюнктам в сети, при поддержке оконечных точек IP, или использовании 
соединительных линий IP, то требуется следующая печатная плата:

● TN799DP – интерфейс контроля локальной сети (C-LAN) на странице 274

Печатные платы, требуемые для CMC1 Media Gateway для 
Media Server серии S8700 и S8500 Media Server

CMC1 Media Gateway или блок CMC1 к всегда соединен, как сеть портов, с серверами 
Media Server серии S8700 или S8500 Media Server, используя метод IP-PNC. Поэтому, 
следующие печатные платы всегда требуются в сети портов:

● TN2312BP – интерфейс сервера IP на странице 292

● TN2302AP – IP Media Processor на странице 289 или TN2602AP – IP Media 
Resource 320 на странице 302

● TN771DP – техническое обслуживание и тестирование на странице 266

Если сеть портов CMC1 подключается к шлюзам данных ответвленного коммутатора 
или адъюнктам в сети, при поддержке оконечных точек IP, или использовании 
соединительных линий IP, то требуется следующая печатная плата:

● TN799DP – интерфейс контроля локальной сети (C-LAN) на странице 274
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SCC1 Media Gateway

Примечание:
Примеч. Продажа SCC1 прекращена, однако он все еще поддерживается.

Каждый шлюз SCC1 Media Gateway имеет вертикальные слоты, предназначенные для 
установки печатных плат. Все неиспользуемые слоты закрыты глухими щитками. 

Подробное описание

На следующем рисунке показан типичный шлюз SCC1 Media Gateway.

Рис. 47. Типичный шлюз SCC1 Media Gateway

Обозначения на рисунке:

Номер Описание

1. Печатные платы

2. Источник питания

3. Отверстие для выпуска охлаждающего воздуха
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Конфигурации

Шлюзы SCC1 Media Gateway представлены четырьмя конфигурациями:

● Cтатив управления, только для сервера DEFINITY Server SI, который содержит 
процессор TN2404, генератор тональных-тактовых сигналов и преобразователь 
питания. Статив управления образует основу для сети процессорных портов 
(Processor Port Network, PPN) вторичного входа. Cтатив управления всегда 
находится в положении A в блоке SCC1.

● Дублированный статив управления только для сервера DEFINITY Server SI, который 
содержит такое же оборудование, как и статив управления. Дублированный статив 
управления обеспечивает дублирование управления в сети процессорных портов 
вторичного входа. Cтатив управления всегда находится в положении B в блоке SCC1.

● Статив управления средствами расширения, содержащий печатные платы портов, 
служит интерфейсом c сетью процессорных портов (только вторичного входа) или 
сервером данных (S8500/серии S8700), интерфейсом с другими сетями портов 
(PNs), интерфейсом технического обслуживания и преобразователем питания. 
Статив управления средствами расширения всегда находится в положении A в 
стативе SCC1, то есть сеть портов только для сервера DEFINITY Server SI.

● Статив портов, который содержит печатные платы портов, служит интерфейсом 
для других сетей портов и источником питания. Статив портов может быть частью 
PPN или PN. Статив портов также может содержать интерфейс с сервером данных, 
если он находится в системе дублированного управления (высокая надежность) 
или дублированного управления и передачи данных (критическая надежность).

Максимум четыре шлюза SCC1 Media Gateway могут быть установлены один над другим, 
образуя блок, для создания отдельной сети портов. Положение базового статива 
управления или статива управления средствами расширения всегда помечено буквой A. 
Положения дополнительных стативов портов помечены последовательно буквами B, 
C и D.

Дублированный статив управления, если таковой имеется, устанавливается в 
положение B. Следующий рисунок показывает пример статива шлюза 
SCC1 Media Gateway.
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Рис. 48. Типичный блок SCC1

Обозначения на рисунке:

Номер Описание

1. Статив портов в положении D

2. Статив портов в положении C

3. Статив портов или дублированный статив управления в положении B

4. Базовый статив управления или статив управления средствами 
расширения в положении A

5. Зажимы стативов
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Для серверов DEFINITY Server SI:

● Для каждого блока шлюза SCC1 Media Gateway требуется один основной статив 
управления или статив управления средствами расширения, устанавливаемый 
внизу блока.

●  Максимальное число блоков шлюза SCC1 Media Gateway или сетей портов равно 
трём.

Стативы соединяются между собой стативными зажимами. Пластина заземления сзади 
стативов соединяет стативы для образования неразрывного заземления.

Для Avaya Media Servers:

● Каждая сеть портов SCC1 требует одного статива управления средствами 
расширения, и в блоке шлюзов SCC1 Media Gateway он устанавливается внизу 
блока.

● Шлюзы S8500 – SCC1 Media Gateway поддерживаются в конфигурациях волоконной 
PNC, IP-PNC и комбинированной конфигурации волоконной PNC и IP-PNC.

- Максимальное число блоков SCC1 или сетей портов равно 64.

● Шлюзы серии S8700 – SCC1 Media Gateway поддерживаются в конфигурациях 
волоконной PNC, IP-PNC и комбинированной конфигурации волоконной PNC и 
IP-PNC.

- Максимальное число блоков SCC1 или сетей портов равно 64.

Независимо от используемого сервера, максимальное число шлюзов SCC1 Media 
Gateway, установленных один над другим в сети портов, равно четырем.

Таблица 27: Слоты печатных плат блока стативов

Порт Слот порта окрашен в фиолетовый или серый 
цвет и имеет ярлык с номером слота. Слот 
порта принимает любую печатную плату, 
имеющую фиолетовый ярлык на защелке 
или серый прямоугольник на защелке.

DEFINITY Server SI, 
Media Server серии 
S8700 и S8500 
Media Server

Управле-
ние

Слот управления окрашен в белый цвет и имеет 
ярлык с именем. Слот управления принимает 
только печатную плату с именем, совпадающим 
с именем на ярлыке слота. 

DEFINITY Server SI, 
Media Server серии 
S8700 и S8500 
Media Server

Обслужи-
вание

Слот обслуживания – это слот порта, не 
имеющий соединителя ввода/вывода. Слот 
обслуживания окрашен в фиолетовый или 
серый цвет. Слот обслуживания принимает 
только печатную плату специального типа, 
которая также не требует соединителя ввода/
вывода.

DEFINITY Server SI, 
Media Server серии 
S8700 и S8500 
Media Server
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Печатные платы с серыми ярлыками и белыми защелками вытеснили печатные платы 
фиолетового и белого цвета. Ярлык серого цвета обозначает слот печатной платы 
порта. Ярлык белого цвета обозначает слот печатной платы управления.

25-парный соединитель на задней панели платодержателя подсоединяется к каждому 
слоту порта в следующих платодержателях:

● полочный держатель плат портов (port carrier)

● полочный держатель плат управления средствами расширения (expansion control 
carrier)

● полочный держатель плат управления (control carrier)

Кабель от каждого соединителя прокладывается в поле для укладки кроссировки.

Неиспользуемые слоты закрыты следующими глухими щитками для поддержания 
надлежащего охлаждения:

● 158J (9,2 см) закрывает пространство слева от слота 1 в стативе портов.

● 158P (1,9 см) закрывает любой неиспользуемый слот.

● 158N (1,27 см) используется в системе DEFINITY AUDIX версии 3 со шлюзом 
локальной сети и в системах, основанных на CallVisor ASAI.

● 158G (0,63 см) используется с печатной платой TN755B или TN2202.

Платодержатели

В этом разделе описываются платодержатели, которые может использовать шлюз SCC1 
Media Gateway.

Базовый статив управления для сервера DEFINITY Server SI

Базовый статив управления имеется только в сети процессорных портов (PPN) и 
используется только сервером DEFINITY Server SI. Он содержит порты, комплекс 
управления для выполнения обработки вызовов и интерфейс с факультативным 
дублированным стативом управления. Базовый статив управления также обеспечивает 
интерфейс с факультативным синхрогенератором третьего уровня.

Базовый статив управления имеет отведенные белые слоты печатных плат, в которые 
вставляются определенные печатные платы управления. Двухцветные слоты могут 
содержать любую печатную плату портов или специально обозначенные белые печатные 
платы, такие как блок питания типа TN755 или TN2202. Блоки питания с входящим 
переменным или постоянным током обеспечивают питание для платодержателя. На 
следующем рисунке показан пример базового статива управления.
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Рис. 49. Базовый статив управления SCC1 (J58890L) 

В следующей таблице приводится описание соединителей в базовом платодержателе.

Соединитель Назначение

От 1 до 16 (A1 - A16) 25-парные соединители обеспечивают интерфейсы 
между печатными платами портов и полем для укладки 
кроссировки или волоконно-оптическими 
приемопередатчиками

AUX (вспомогательный) Обеспечивает интерфейсы для аварийной сигнализации 
клиентов, питания пульта оператора, панелей аварийного 
переключения на обходную соединительную линию при 
нарушении электропитания и внутреннего модема для 
дистанционного техобслуживания.

DCE Соединяет процессор с оборудованием детальной 
обработки вызовов (CDR), системным принтером или 
внешним модемом для дистанционного техобслуживания. 
Этот соединитель может использоваться с любой 
конфигурацией надежности системы.

TERMINAL Соединяет административный терминал с печатной 
платой процессора в системах стандартной надежности. 
Соединитель терминала всегда подсоединяется к 
процессору в платодержателе терминала.

DOT (Терминал 
факультативных 
средств дублирования)

Используется в системах высокой и критической 
надежности для соединения административного 
терминала с активным процессором через слот 
интерфейса дублирования. Соединитель DOT 
может использоваться для соединения с 
процессором в другом платодержателе.
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Дублированный статив управления для сервера DEFINITY Server SI

Факультативный дублированный статив управления устанавливается только в сеть 
процессорных портов для сервера DEFINITY Server SI. Дублированный статив 
управления включает порты и дублированный комплекс управления.

Дублированный статив управления имеет выделенные белые слоты печатных плат 
для определенных печатных плат управления. В слоты печатных плат портов могут 
вставляться любые печатные платы портов.

Блок питания с переменным или постоянным током находится на правой стороне 
статива. Статив содержит печатную плату интерфейса дублирования в слоте DUPN 
INTFC. На следующем рисунке показан пример дублированного статива управления.

Рис. 50. Дублированный статив управления (J58890M)

В следующей таблице приводится описание соединителей в дублированном стативе 
управления.

Соединитель Назначение

От 1 до 16 (A01 - A16) 25-парные соединители обеспечивают интерфейсы между 
печатными платами портов и полем для укладки кроссировки 
или волоконно-оптическими приемопередатчиками

TERMINAL Может соединяться с печатной платой процессора в 
дублированном стативе управления, если отказывает 
печатная плата интерфейса дублирования в платодержателе 
управления.
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Статив управления средствами расширения для сервера DEFINITY Server SI, 
Media Server серии S8700 или S8500 Media Server

Статив управления средствами расширения (J58890N) всегда находится в положении A в 
блоке расширения сети портов шлюзов SCC1 Media Gateway. Статив управления 
средствами расширения содержит в себе порты. Он также содержит печатную плату 
техобслуживания TN775. Блок питания с переменным или постоянным током находится 
на правой стороне статива.

Статив управления средствами расширения имеет факультативные печатные платы 
портов в слотах портов под номерами от 2 до 17. 

Конфигурации волоконной PNC – В конфигурациях волоконной PNC cтатив 
управления средствами расширения содержит генератор тональных-тактовых сигналов 
и одну либо две печатные платы интерфейса расширения для соединения с другими 
сетями портов, узловым коммутатором (CSS) или коммутатором с асинхронным 
режимом передачи (ATM). Однако, если сеть портов имеет печатную плату IPSI для 
контрольного соединения с Media Server S8500 или серии S8700, то в этом случае 
генератор тональных-тактовых сигналов не используется. Вместо этого использована 
возможность встроенного генератора тональных-тактовых сигналов печатной платы 
IPSI. В этом случае, печатная плата IPSI соединяется посредством лицевого плоского 
кабеля с печатной платой технического обслуживания TN775D.

Конфигурации IP-PNC – В конфигурации сети портов IP-PNC статив управления 
средствами расширения необходимо установить в положение A. Он содержит печатную 
плату технического обслуживания TN775 в слоте MTCE и печатную плату IPSI в слоте 
генератора тональных-тактовых сигналов. По меньшей мере одна печатная плата IP 
Media Processor или IP Media Resource 320 необходимы в сети портов и должны быть 
установлены в положение A01 статива управления средствами расширения. 
Дополнительные процессоры IP Media Processor или платы IP Media Resource могут быть 
установлены в любой другой статив или слот в сети портов. Другие слоты в стативе 
управления средствами расширения могут содержать факультативные печатные платы 
портов.

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Установка некорректной печатной платы в слот A01 статива управления 

средствами расширения может привести к отсутствию вызывного 
напряжения, конфликтам печатной платы и перебоям при попадании 
молнии. Слот A01 должен содержать только печатную плату интерфейса 
расширения, IP Media Processor или IP Media Resource 320. 
 
IP Media Processor или IP Media Resource 320 могут быть установлены 
почти в любой слот платодержателя. Но при конвертации из конфигурации 
волоконной PNC в конфигурацию IP-PNC одна из этих печатных плат 
должна быть установлена в слот A01, оставшийся пустым после удаления 
из него печатной платы интерфейса расширения.
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Если сеть портов SCC1 подключается к шлюзам данных ответвленного коммутатора 
или адъюнктам в сети, при поддержке оконечных точек IP, то требуется следующая 
печатная плата:

● TN799DP – интерфейс контроля локальной сети (C-LAN) на странице 274

Рис. 51. Статив управления средствами расширения (J58890N)

В следующей таблице приводится описание соединителей в cтативе управления 
средствами расширения.

Соединитель Назначение

1 (A1) Обеспечивает интерфейс волоконно-оптического кабеля с 
печатной платой интерфейса расширения (EI) в слоте 11 или 
интерфейс кабеля с медными жилами для преобразователя 
DS1.

1. В системах, использующих ATM-PNC (связность сетевого порта асинхронного режима передачи), 
волоконно-оптические соединители интерфейсов OC-3/STM-1 к коммутаторам с асинхронным 
режимом передачи (ATM) установлены на лицевых панелях печатных плат TN2305 или TN2306.

От 2 до 17 (A2 - A17) 25-парные соединители обеспечивают интерфейсы между 
печатными платами портов и полем для укладки 
кроссировки или волоконно-оптическими 
приемопередатчиками.

AUX (вспомогательный) Обеспечивает интерфейсы для аварийной сигнализации 
клиентов, питания пульта оператора и панелей аварийного 
переключения на обходную соединительную линию при 
нарушении электропитания.

TERM (терминал) Соединяет административный терминал с печатной платой 
техобслуживания и используется только для сервера 
DEFINITY Server SI. Этот соединитель не используется для 
Media Server серии S8700 и S8500 Media Server.
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Статив портов для сервера DEFINITY Server SI, Media Server серии S8700 или
S8500 Media Server

Стативы портов располагаются на сервере DEFINITY Server SI сети процессорных 
портов и в сетях портов расширения. Блок питания с переменным или постоянным 
током находится на правой стороне статива. Блок питания неоновых ламп TN755 может 
устанавливаться в слот 18, который частично использует место слота 17 и, тем самым, 
препятствует использованию слота 17.

Для сервера DEFINITY Server SI сети процессорных портов, все слоты доступны 
для факультативных печатных плат.

Для волоконной PNC сети портов, слот 1 содержит печатную плату генератора 
тональных-тактовых сигналов, когда статив портов находится в положении B сети 
портов в системе дублированного управления/дублированной передачи данных 
(критическая надежность). Слот 2 содержит интерфейс расширения или, только для 
Media Server серии S8700, интерфейс асинхронного режима передачи для системы 
критической надежности. Слот 3 также может содержать печатную плату 
интерфейса расширения для прямого соединения с системой критической 
надежности. В ином случае, все слоты доступны для факультативных печатных плат.

Для сети портов IP-PNC, слот 1 содержит печатную плату IPSI, когда статив 
находится в положении B и сеть портов соединена с сетью дублированного 
управления (высокая надежность). Другие слоты в платодержателе порта могут 
содержать печатные платы факультативного порта.

На следующем рисунке показан пример статива портов.

Рис. 52. Статив портов (J58890H)
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В следующей таблице приводится описание соединителей в стативе портов.

Соединитель Назначение

От 2 до 3
(от B2 до B3)

Порт интерфейса расширения, который предоставляет интерфейс для 
волоконно-оптического кабеля. Данный кабель используется либо 
печатной платой интерфейса расширения в другой сети портов, либо 
печатной платой синхрогенератора коммутационного узла в узловом 
коммутаторе. В конфигурации асинхронного режима передачи (ATM) 
эти слоты содержат печатную плату ATM-интерфейса, и 
волоконно-оптический кабель на лицевой части печатной платы 
подключается к коммутатору данных ATM.

От 1 до 18
(от B1 до B18, 
от C1 до C18, 
от D1 до D18)

25-парные соединители обеспечивают интерфейсы между печатными 
платами портов и полем для укладки кроссировки или 
волоконно-оптическим приемопередатчиком.



220 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

MCC1 Media Gateway

Примечание:
Примеч. Многополочные стативы МСС1 больше не продаются, но все еще 

поддерживаются.

MCC1 Media Gateway можно использовать как статив сети портов. Двери спереди и 
сзади MCC1 Media Gateway защищают внутреннее оборудование и предоставляют 
легкий доступ к печатным платам. Каждый MCC1 Media Gateway снабжен поворотными 
колесами. Регулируемые стойки для выравнивания статива удерживают его от качения. 
В случае необходимости, MCC1 Media Gateway можно привинтить к полу.

Подробное описание
MCC1 Media Gateway представляет собой 178-сантиметровый статив, в состав которого 
могут входить до пяти полочных платодержателей. MCC1 Media Gateway существуют в 
четырех вариантах:

● DEFINITY Server SI PPN, содержащий порты, процессорные элементы коммутатора 
(SPE), интерфейс к периферийной сети портов (EPN), и, возможно, узловой 
коммутатор (CSS).

● Конфигурация PN или множественной PN в конфигурации S8500 или Media Server 
серии S8700.

● Периферийная сеть портов (EPN) DEFINITY Server SI, которая содержит 
дополнительные порты, интерфейсы к стативу PPN и другим периферийным сетям 
портов, и интерфейс техобслуживания.

● Сеть портов (PN), содержащая коммутационный узел, являющийся 
коммутационным узлом в системе с узловым коммутатором.

Полочные платодержатели содержат печатные платы и обеспечивают их соединение с 
системой электропитания, шиной мультиплексора с временным разделением (TDM) и 
пакетной шиной. Существует пять видов платодержателей:

● Платодержатель статива управления (используется только в DEFINITY Server SI 
PPN).

● Факультативный дублированный платодержатель управления (используется только 
в DEFINITY Server SI PPN).

● Факультативный платодержатель портов (используется в стативах PPN, EPN и PN).

● Периферийный держатель портов управления (EPN и PN).

● Факультативный платодержатель коммутационного узла (используется в стативах 
PPN, EPN и PN).

Для ознакомления с компоновкой MCC1 Media Gateway обратитесь к Рис. 53. Типичный 
статив сети портов для всех моделей серверов на странице 223.
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Компоненты

Вспомогательный статив

Вспомогательный статив оснащен аппаратными средствами для установки 
факультативного оборудования. Этот статив позволяет производить различные виды 
монтажа: полочного, стоечного (ширина 58,4 см) и панельного. Вспомогательный статив 
содержит следующие компоненты:

● Панель плавких предохранителей (J58889AB), которая передает -48В пост. тока в 
защищенные предохранителями цепи статива.

● Соединительный печатный проводник розеток питания перем. тока, который 
предоставляет выключаемые и невыключаемые розетки 120 В перем. тока.

● Соединительная колодка постоянного тока для стативов, получающих питание из:

- Внешних источников постоянного тока

- Преобразователя перем. тока, который:

● Принимает перем. ток от выключаемого выхода на соединительном печатном 
проводнике перем. тока

● Передает преобразованный пост. ток на необходимую соединительную колодку 
пост. тока.

Статив процессорной сети портов для DEFINITY Server SI

Статив процессорной сети портов для DEFINITY Server SI содержит следующие 
полочные платодержатели:

● От одного до четырех полочных платодержателей портов (J58890BB)

● Один полочный держатель плат управления (J58890AH) в положении А.

● Один дублированный держатель плат управления (J58890AJ) в конфигурациях 
высокой и критической надежности в положении В.

Статив сети портов для Media Server серии S8700

Статив сети портов для Media Server серии S8700 содержит следующие компоненты:

● От одного до четырех полочных платодержателей портов (J58890BB)

● Печатную плату интерфейса асинхронного режима передачи (ATM) в конфигурации 
с асинхронным режимом передачи
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● Платодержатель коммутационного узла (J58890SA) в конфигурации с узловым 
коммутатором (CSS)

- минимум один платодержатель коммутационного узла в конфигурации с узловым 
коммутатором стандартной надежности или дублированного управления (высокой 
надежности)

- два платодержателя коммутационного узла в конфигурации дублированного 
канала передачи данных (критической надежности)

За примерами типичного статива сети портов обращайтесь к Рис. 53. Типичный статив 
сети портов для всех моделей серверов на странице 223.
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Рис. 53. Типичный статив сети портов для всех моделей серверов 

Обозначения на рисунке:

Номер Описание

1. Полочный держатель плат портов в положении С

2. Полочный держатель плат портов или плат управления в положении В

3. Полочный держатель плат управления средствами управления или 
средствами расширения в положении А

4. Узел вентиляторов в положении F

5. Держатель плат портов или коммутационных узлов в положении D

6. Полочный держатель плат портов или плат управления в положении Е

7. Блок распределения питания в положении G
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Статив портов для Avaya S8500 Media Server

Avaya S8500 Media Server поддерживает MCC1 Media Gateway в процессах миграции от 
конфигураций DEFINITY R или DEFINITY SI simplex. В конфигурации прямого соединения 
поддерживается не более трех сетей портов. Однако возможен вариант, при котором 
поддерживается до 64-х сетей портов; это возможно, если совместить сети портов 
IP-PNC с волоконными сетями портов PNC. 

Статив периферийной сети портов для DEFINITY Server SI

Статив периферийной сети портов (EPN) содержит следующие полочные 
платодержатели:

● От одного до четырех полочных держателей плат портов (J58890BB), один из 
которых может выполнять функцию удвоенного держателя плат управления 
средствами расширения в конфигурации критической надежности в положении В.

● Один держатель плат управления средствами расширения (J58890AF) в 
положении А.

Статив EPN отличается от статива PPN только платодержателем в положении А и – 
иногда – платодержателем в положении В. За примерами статива MCC1 EPN 
обращайтесь к Рис. 54. Статив MCC1 EPN или PN на странице 225.
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Рис. 54. Статив MCC1 EPN или PN 

В минимальной конфигурации статива двойной сети портов EPN положения А, В и С 
платодержателей предусмотрены для первой сети портов в стативе. Положения D и Е 
платодержателей предназначаются для второй сети портов в стативе. Если статив 
имеет две сети портов, в первую очередь следует использовать и заполнять 
положение Е. Во вторую очередь следует добавлять и заполнять положение D.

Обозначения на рисунке:

Номер Описание

1. Полочный держатель плат портов в положении С

2. Полочный держатель плат портов в положении В

3. Держатель плат управления средствами расширения в положении А

4. Узлы вентиляторов в положении F

5. Держатель плат портов или коммутационного узла в положении D

6. Полочный держатель плат портов или плат управления в положении Е

7. Блок распределения питания в положении G

4

1 

 

 

lcdfpdu4 LJK 081999



226 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

Конфигурации

Полочные платодержатели

В следующей таблице отражены типы платодержателей, которые можно установить в 
MCC1 Media Gateway с DEFINITY Server SI, Media Server серии S8700 и S8500 Media 
Server. Каждый полочный платодержатель подробно описан ниже в этом разделе.

Тип полочного 
платодержателя

Описание Статив Сервер

Полочный 
держатель плат 
управления 

Содержит печатные платы 
процессорного элемента 
коммутатора для выполнения 
обработки вызовов, 
техобслуживания и 
администрирования. Полочный 
платодержатель также может 
содержать печатные платы портов.

PN DEFINITY 
Server SI

Полочный 
держатель 
плат портов 
(факультативный)

Для SI PPN – содержит печатные 
платы портов и обслуживания.
Для EPN с дублированной передачей 
данных в положении В – содержит 
дополнительные порты, генератор 
тональных-тактовых сигналов или 
интерфейс сервера 
интернет-протокола (IPSI) и 
печатные платы интерфейса 
расширения. Содержит 
дополнительные печатные платы 
портов и обслуживания в 
положениях С, D и/или E PN.

PN или 
EPN

DEFINITY 
Server SI, 
Media Server 
серии S8700 и 
S8500 Media 
Server

Полочный 
держатель плат 
управления 
средствами 
расширения

Для волоконных PNC – содержит 
дополнительные порты, генератор 
тональных-тактовых сигналов или 
интерфейс техобслуживания 
интерфейса сервера 
интернет-протокола (IPSI) и 
печатные платы интерфейса 
расширения.
Для IP-PNC содержит: интерфейс 
сервера интернет-протокола (IPSI), 
соединенный с сервером, интерфейс 
техобслуживания и IP Media 
Processor/IP Media Resource 320.

EPN DEFINITY 
Server SI, 
Media Server 
серии S8700 и 
S8500 Media 
Server
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Полочный держатель плат управления для DEFINITY Server SI

Полочный держатель плат управления (J58890AH) используется для DEFINITY Server SI. 
Этот платодержатель не используется для Media Server серии S8700 или S8500 Media 
Server.

На следующем Рис. 55. Платодержатель управления (J58890AH) на странице 227 
показан пример полочного держателя плат управления.

Рис. 55. Платодержатель управления (J58890AH)

Этот держатель плат управления снабжен отведенными слотами печатных плат 
белого цвета, которые всегда содержат определенные печатные платы управления. 
Двухцветные слоты могут содержать любую печатную плату портов или специально 

Платодержатель 
коммутационного 
узла

Для волоконной PNC: содержит 
печатные платы SNI и SNC, 
формирующие узловой коммутатор.

EPN или 
PPN

Media Server 
серии S8700

Дублированный 
полочный 
держатель плат 
управления 
(факультативный)

Содержит дублированные 
процессорные печатные платы для 
выполнения обработки вызовов, 
техобслуживания и 
администрирования, идентично 
платодержателю управления. 
Дублированные держатели плат 
управления могут содержать также 
слоты печатных плат портов.

PPN DEFINITY 
Server SI

Тип полочного 
платодержателя

Описание Статив Сервер
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обозначенные белые печатные платы (такие, как печатные платы DS1 или блока 
питания). Питание платодержателя обеспечивается встроенными источниками 
питания переменного или постоянного тока.

В следующей таблице описаны соединители полочного держателя плат управления.

Дублированный полочный держатель плат управления для 
DEFINITY Server SI 

Дублированный держатель плат управления (J58890AJ) содержит следующие слоты:

● Отведенные слоты белого цвета, которые всегда содержат специфические 
печатные платы управления.

● Серые и фиолетовые слоты, которые могут содержать печатные платы портов.

● Белые, серые или фиолетовые двухцветные слоты могут содержать печатные 
платы портов или специально обозначенные белые печатные платы. Эти 
специально обозначенные платы включают в себя интерфейсы расширения или 
блок питания.

При использовании блока питания в 649А, он находится на правой стороне 
платодержателя. Другие встроенные источники питания переменного или постоянного 
тока располагаются на каждом конце дублированного держателя плат управления.

Соединитель Назначение

От 1 до 9 (A1 - A9) 25-парные соединители, которые обеспечивают интерфейсы 
между печатными платами портов и полем для укладки 
кроссировки или волоконно-оптическим приемопередатчиком.

AUX 
(вспомогательный)

Обеспечивает интерфейс для аварийной сигнализации, 
питания пульта оператора, панели аварийного переключения 
на обходную соединительную линию при нарушении 
электропитания и для внутреннего модема, используемого для 
дистанционного техобслуживания.

Терминал 
факультативных 
средств 
дублирования

Используется в системах высокой и критической надежности 
для соединения административного терминала с активным 
процессором из положения слота интерфейса дублирования.

Терминал Соединяет терминал управления системы с процессором в 
платодержателе управления.

P1 и P2 Соединяет платодержатель с проводкой статива.

Аппаратура передачи 
данных

Соединяет процессор с устройством детальной регистрации 
вызовов (CDR) или с внешним модемом, используемым для 
удаленного техобслуживания. Этот соединитель может 
использоваться с любой конфигурацией надежности системы.



MCC1 Media Gateway

Выпуск 6 Февраль 2007 229

 

Держатель плат управления средствами расширения для всех
моделей сервера 

Волоконная сеть портов PNC

В волоконных сетях портов PNC держатель плат управления средствами расширения 
(J58890AF) содержит печатные платы интерфейса расширения или печатные платы 
интерфейса асинхронного режима передачи в слотах 1 и 2. Эти печатные платы 
соединяются с другим стативом или узловым коммутатором, которые могут находиться в 
том же стативе МСС1, при помощи оптоволоконного кабеля. Слоты в держателе плат 
управления средствами расширения могут содержать факультативные печатные платы 
портов.

Держатель плат управления средствами расширения содержит также слоты портов 
3 - 19 и блоки питания перем. или пост. тока. На рисунке показаны также печатные 
платы техобслуживания и генератора тональных-тактовых сигналов. Слоты 18 и 19 могут 
содержать факультативный блок питания неоновых ламп.

На следующем Рис. 56. Держатель плат управления средствами расширения 
(J58890AF) на странице 229 показан пример держателя плат управления средствами 
расширения.

Рис. 56. Держатель плат управления средствами расширения (J58890AF)
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В следующей таблице описаны соединители держателя плат управления средствами 
расширения.

Волоконная сеть портов PNC

В волоконной сети портов PNC необходимо, чтобы держатель плат управления 
средствами расширения был установлен в положении А. Волоконная сеть содержит 
требуемую печатную плату техобслуживания TN775, установленную в слот MNTC, и 
печатную плату IPSI в слоте генератора тональных-тактовых сигналов. Для сети портов 
необходима, как минимум, одна печатная плата IP Media Processor или IP Media Resource 
320. Они должны быть установлены в положении A01 платодержателя управления 
средствами расширения. Дополнительные платы IP Media Processor или IP Media 
Resource могут быть вставлены в любые другие платодержатели или слоты сети портов. 
Другие слоты в стативе управления средствами расширения могут содержать 
факультативные печатные платы портов.

Соединитель Назначение

1 и 2
А1 и А2

Обеспечивает интерфейс волоконно-оптического кабеля с 
печатной платой интерфейса расширения (E1) в слоте 11 или 
интерфейс кабеля с медными жилами для преобразователя 
DS1

1. В системах, использующих ATM PNC (связность сетевого порта асинхронного режима передачи), 
волоконно-оптические соединители интерфейсов OC-3/STM-1 к коммутаторам с асинхронным 
режимом передачи (ATM) располагаются на лицевых панелях печатных плат TN2305 или TN2306.

От 1 до 19
от А1 до А19

25-парные соединители обеспечивают интерфейсы между 
печатными платами портов и полем для укладки кроссировки 
или волоконно-оптическим приемопередатчиком

AUX (вспомогательный) Обеспечивает интерфейсы для аварийной сигнализации 
клиентов, питания пульта оператора и панелей аварийного 
переключения на обходную соединительную линию при 
нарушениях электропитания

Терминал Соединяет терминал управления с печатной платой 
техобслуживания в держателе плат управления средствами 
расширения

P1 и P2 Предоставляет доступ к платам управления и платам 
аварийной сигнализации. Они также соединяют вызывное 
напряжение с вызывного генератора с платодержателем.
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! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Если в слот А01 статива управления средствами расширения будет 

установлена не та печатная плата, обработка вызовов может 
производиться неточно. В слот А01 можно установить только печатную 
плату Expansion Interface, IP Media Processor или IP Media Resource 320. 

Платы IP Media Processor или IP Media Resource 320 можно устанавливать 
почти в любой слот платодержателя. Но в случае, если необходима 
перекодировка из волоконной конфигурации PNC в конфигурацию IP-PNC, 
одна из упомянутых печатных плат должна быть установлена в слот А01, 
из которого следует удалить печатную плату EI.

Платодержатель портов для DEFINITY Server SI, Media Server 
серии S8700 или S8500 Media Server (J58890BB)

Платодержатель портов (J58890BB) включает в себя следующие слоты:

● Ячейки 1- 20 слотов портов для печатных плат портов. 

В DEFINITY Server SI PPN факультативные печатные платы можно устанавливать в 
любые слоты.

В волоконной PNC PN – если платодержатель портов находится в положении В 
статива EPN в конфигурации канала дублированной передачи данных, в слот 1 
устанавливают печатную плату генератора тональных-тактовых сигналов или 
печатную плату IPSI. В конфигурации канала дублированной передачи данных в 
слот 2 устанавливают печатную плату EI или ATM Interface. В прямо соединенной 
конфигурации печатную плату EI также устанавливают в слот 3. В других случаях 
факультативные печатные платы можно устанавливать в любые слоты.

В IP-PNC PN – если платодержатель портов находится в положении В статива PN в 
конфигурации сети с двойным управлением, в слот 1 устанавливают печатную плату 
IPSI. Для сети портов требуется печатная плата IP Media Processor или IP Media 
Resource 320; плата может быть установлена в любой платодержатель сети. В 
другие слоты платодержателя портов можно устанавливать факультативные платы 
портов.

Если подключить MCC1 PN к шлюзу передачи данных ответвленного коммутатора 
или к адъюнктам в сети, а также если MCC1 PN будет поддерживать оконечные 
точки IP или использовать соединительные линии IP, будет необходима следующая 
печатная плата:

- TN799DP – интерфейс контроля локальной сети (C-LAN) на странице 274

● Слот блока питания/обслуживания, в который можно установить печатную плату 
блока питания или печатную плату обслуживания.

● Слоты располагаются у каждого из концов платодержателя для блоков питания 
переменного или постоянного тока.
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На следующем Рис. 57. Платодержатель портов (J58890BB) на странице 232 показан 
пример платодержателя портов.

Рис. 57. Платодержатель портов (J58890BB)

В следующей таблице описаны соединители платодержателя портов.

Платодержатель коммутационного узла для Media Server серии S8700 

Платодержатель коммутационного узла (SNC) (J58890SA) может включать в себя:

● Один или два синхрогенератора коммутационного узла

● Вплоть до 16-ти печатных плат интерфейса коммутационного узла (SNI)

● 1 или 2 печатные платы преобразователя DS1

● Одну печатную плату интерфейса расширения (EI)

● 2 печатные платы блока питания перем. или пост. тока.

Блок питания перем. или пост. тока располагается у каждого из концов SNC. Интерфейс 
коммутационного узла (SNC) можно использовать для соединения от 2-х до 44 сетей 
портов, и следует обязательно использовать его при соединении трех и более EPN.

Соединитель Назначение

От 1 до 20 25-парные соединители, которые обеспечивают интерфейсы 
между печатными платами портов и полем для укладки 
кроссировки или волоконно-оптическим приемопередатчиком.

P1 Обеспечивает индикатор положения платодержателя и доступ к 
платам аварийной сигнализации и управления
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За примерами интерфейса коммутационного узла обращайтесь к 
Рис. 58. Платодержатель коммутационного узла (J58890SA) на странице 233.

Рис. 58. Платодержатель коммутационного узла (J58890SA)

В следующей таблице описаны соединители платодержателя коммутационного узла.

Соединитель Назначение

1 (E1) Соединитель EI предназначен только для дублированной сети 
портов. Соединитель интерфейса расширения (EI) для кабеля 
между печатной платой EI в слоте 1 и печатной платой интерфейса 
коммутационного узла (SNI) в слоте 2. Также может быть 
использована для печатной платы Converter DS1 в слоте 1.

2 - 9 и 13 - 20 
(E2 - E19 и 
E13 - E20)

Оптоволоконный кабель соединяется с печатными платами SNI и 
другими печатными платами, соединенными с портами SNI, или 
печатными платами сетей портов расширения.

21 (E21) Интерфейс для соединения печатной платы преобразователя DS1 с 
полем для укладки кроссировки и с печатной платой интерфейса 
коммутационного узла (SNI).

P1 Обеспечивает индикатор положения платодержателя 
коммутационного узла, а также предоставляет доступ к платам 
аварийной сигнализации и управления.
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Печатные платы и слоты серого и белого цвета можно заместить фиолетовыми и 
белыми печатными платами и слотами соответственно. Ярлык с прямоугольником 
сплошного серого цвета обозначает слот для печатной платы порта. Ярлык с 
прямоугольником белого цвета с контуром обозначает слот для печатной платы 
управления. Каждый слот портов прикрепляется к 50-контактному (25-парному) 
соединителю на задней панели платодержателя. Кабель от каждого соединителя 
прокладывается в поле для укладки кроссировки. Каждый слот, содержащий печатную 
плату волоконно-оптического интерфейса, использует волоконно-оптический 
приемопередатчик на задней панели платодержателя. Используются печатные платы EI 
или SNI.

Каждый конец шины расширения процессора заканчивается на объединительной плате 
оконечными нагрузками.

Для поддержания надлежащего потока воздуха неиспользуемые слоты печатных плат 
закрыты следующими глухими щитками:

● Z100A1, шириной в 1,9 см

● Z100С, шириной в 1,27 см

● Z100D, шириной в 0,64 см

Таблица 28: Слоты печатных плат полочных платодержателей

Тип Описание Сервер

Порт Слот порта выкрашен в фиолетовый цвет или 
отмечен серым прямоугольником. В слот порта 
можно устанавливать любую печатную плату с 
фиолетовым или серым ярлыком.

DEFINITY Server SI 
и Media Server 
серии S8700

Управление Слот управления выкрашен в белый цвет или 
обведен белым прямоугольником. В слот порта 
можно устанавливать любую печатную плату с 
фиолетовым или серым ярлыком.

DEFINITY Server SI
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Печатные платы, обслуживающие блоки канала
и источники питания

120A – обслуживающий блок канала 

Обслуживающий блок канала (CSU) 120A совместно с печатной платой DS-1 
функционирует как CSU с комплексными услугами и:

● Преобразует цифровые кадры для обеспечения связи между локальной и 
глобальной сетью

● Обеспечивает защиту от электрических помех с обеих сторон блока

● Отправляет и принимает кольцевые тестовые сигналы для проверки сети

120A CSU выполняет функции, подобные внешнему блоку CSU, но при этом в его 
использовании имеется ряд преимуществ:

● Повышенная надежность

● Занимает меньше места и использует меньше дополнительного оборудования

● Источником питания является система

● Прост в установке и работе

Блок CSU 120A соединяется с печатной платой DS1 посредством панели соединителя 
для ввода/вывода на задней части статива. С одной стороны, модульный кабель 
подключается к модулю CSU, а с другой – к гнезду кольцевой проверки 700A, 
интеллектуальному гнезду или другому интерфейсу провайдера услуг. 
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Рис. 59. Обслуживающий блок канала (CSU) 120A

Следующие печатные платы поддерживают CSU 120A:

● от TN464E до TN464HP

● TN2464CP и более ранние

● TN767D или TN767E

● TN2313 или TN2313AP

Блок CSU 120A поддерживается на серверах данных DEFINITY, Multivantage и 
Communication Manager, которые, в свою очередь, поддерживают печатные платы 
типа TN.
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1217B – источник питания переменного тока

Примечание:
Примеч. Продажа данного источника питания прекращена.

Источник питания 1217B используется только с SCC1 Media Gateway. Источники питания 
такого типа обеспечивают дополнительную защиту в случае перегрузки. 
При возникновении перегрузки включается аварийная сигнализация источника 
питания, несмотря на это, вентиляторы охлаждения системы продолжают работать, а 
подача энергии продолжается. Данный источник питания является заменой WP-91153 L3 
и L4-25 и полностью совместим с оборудованием более ранних версий.

Такой источник питания с корректировкой коэффициента мощности настраивается на 
переменный ток с частотой 50 или 60 Гц с автоматическим переключением диапазонов 
от 90 до 264 В переменного тока. Данный источник питания со многими выходами 
обеспечивает управляемую подачу постоянного тока и вызывного напряжения 
переменного тока с переключением от 20 до 25 Гц переменного тока. Источник питания 
1217B соответствует:

● Требованиям к нелинейному искажению IEC1000-3-2 (PFC)

● Требованиям к защищенности IEC 1000-4

● Требованиям к безопасности IEC 950

● Текущим требованиям UL и CSA

Источник питания 1217B устанавливается в слоте источника питания статива. Шнур 
электрического питания, с трехштыревой вилкой на одном конце, подключает источник 
питания к специально отведенному источнику питания переменного тока.

631DA1 – блок питания переменного тока

Примечание:
Примеч. Продажа данного блока питания прекращена.

Блок питания 631DA1 получает 120 В перем. тока, 60 Гц. Блок создает напряжения +5 В 
пост. тока до 60 A, для объединительных плат полочных платодержателей шлюза MCC1 
Media Gateway.

При отказе входного питания перем. тока блок может преобразовать напряжение 144 В 
пост. тока от факультативных батарей блока распределения питания перем. тока в +5 В 
пост. тока. Схема, имеющаяся в зарядном устройстве факультативных батарей, 
обнаруживает большее эквивалентное входное напряжение перем. или пост. тока и 
изменяет его на правильное входное напряжение.
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631DB1 – блок питания переменного тока 

Блок питания 631DB1 получает 120 В перем. тока, 60 Гц. Блок создает следующие 
напряжения пост. тока для объединительных плат полочных платодержателей 
MCC1 Media Gateway:

● –48 В при 8 A

● –5 В при 6 A

Выход –48 В пост. тока регулирует питание для вентиляторов статива.

При отказе входного питания перем. тока блок может преобразовать напряжение 144 В 
пост. тока от факультативных батарей блока распределения питания перем. тока  в +5 В 
пост. тока. Схема, имеющаяся в зарядном устройстве факультативных батарей, 
обнаруживает большее эквивалентное входное напряжение перем. или пост. тока и 
переключает его на правильное входное напряжение.

649A – преобразователь питания пост. тока

Примечание:
Примеч. Продажа данного преобразователя питания прекращена.

Преобразователь питания 649A преобразует -48 В пост. тока на входе в следующий пост. 
ток на выходе:

● -48 В при 10 A

● ±5 В при 6 A

для MCC1 Media Gateway. Ток на выходе распределяется в слоты печатных плат в 
платодержателях. На каждый платодержатель, за исключением платодержателей 
коммутационного узла (SN), требуется только один преобразователь 649A. Для 
платодержателей SN требуются два преобразователя – по одному на каждом конце. 
Применение блока питания 649A позволяет также увеличить число телефонов, 
поддерживаемых каждым полочным платодержателем.



650A – блок питания перем. тока

Выпуск 6 Февраль 2007 239

 

650A – блок питания перем. тока
Такой источник питания с корректировкой коэффициента мощности получает на входе 
переменный ток с частотой от 47 до 63 Гц с автоматическим переключением диапазонов 
от 85 до 264 В переменного тока. Блок питания 650A обеспечивает выход в 330 Вт и 
несколько выходов постоянного тока, а именно:

● +5,1 В пост. тока при 28 A

● -5,1 В пост. тока при 1,0 A

● -48 В пост. тока при 4,5 A

● от +8 до +14 В пост. тока при 1,6 A (управление частотой вращения вентиляторов)

Такой выход (с номинальным напряжением +12 В пост. тока) управляет скоростью 
вентиляторов. Такое напряжение зависит от температуры наружного воздуха на 
вентиляционном отверстии под источником питания. Если напряжение достигает 
14 В пост. тока, система активизирует сигнал FANALM.

● от –115 до –150 В пост. тока при 200 мA (шина неоновых ламп)

В блоке питания 650A имеются три выбираемых переключателем типа выходного 
напряжения для вызова:

● выход 20 Гц перем. тока при 85 В среднеквадр. значения и 80 мА – выровнено 
относительно –48 В пост. тока при 180 мА

● выход 25 Гц перем. тока при 72 В среднеквадр. значения и от 8 до 80 мА – 
выровнено относительно –48 В пост. тока при 180 мА

● два выхода по 50 Гц перем. тока при 28 В среднеквадр. значения, фактически 56 В 
и 220 мА — смещено относительно -48 и 0 В пост. тока при 70 мА симметричного

655A – источник питания

G650 может работать как с одним, так и с двумя источниками питания 655A, 
обеспечивающими входное питание перем. или пост. тока. Любой из источников питания 
может обеспечить все необходимое питание для G650. При использовании двух 
источников питания происходит перераспределение нагрузки. Один источник питания 
может вырабатывать перем. ток, а другой – пост. ток. В случае, если есть источник 
перем. тока, система будет использовать его. Источник питания 655A: 

● Единственный источник питания, поддерживаемый G650

● Несовместим с другими видами платодержателей

При использовании только одного источника питания 655A, его следует поместить в слот 
0. При использовании двух источников питания, их следует разместить в слотах 0 и 15.
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Примечание:
Примеч. При работе другого источника питания 655A, резервный источник 

питания можно вставить или удалить, и это не повлияет на 
работу G650. 

Подробное описание

Входное питание

Источник питания 655A может работать как с перем., так и с пост. током. Однако, если 
есть источник перем. тока, система всегда будет использовать его. Один источник 
питания может вырабатывать перем. ток, а другой – пост. ток. В первую очередь, 
источники питания используют перем. ток, переключаясь на пост. в случае сбоя или 
отсутствия источника питания перем. тока. 

Питание перем. тока

Промышленное питание перем. тока является первичным источником входного питания. 
Оба слота (0 и 15) имеют выделенный вход для перем. тока. Источник питания 655A 
может работать с перем. током в диапазоне от 90 до 264 В при частоте от 47 до 63 Гц. 
Для питания перем. тока предусмотрены следующие диапазоны:

● от 100 до 120 В перем. тока при частоте от 50 до 60 Гц

● от 200 до 240 В перем. тока при частоте от 50 до 60 Гц

Питание пост. тока

-48 В пост. тока может подаваться одновременно в качестве резервного питания. Один 
вход, на который подается -48 В пост. тока, присутствует на объединительной плате 
G650 и через нее подключается к каждому источнику питания.

Светодиоды

На лицевой панели источника питания 655A вертикально в ряд расположено пять 
светодиодов. Красный светодиод находится в самом верху. Эти светодиоды указывают 
на следующие состояния:

● Красный – этот светодиод:

- Загорается в случае сбоя источника питания или вентиляторов. Если шлюз G650 
работает с резервными блоками питания, при сбое в узле вентилятора красные 
светодиоды загорятся на обоих источниках питания

- Вспыхивает один раз в секунду в случае программного отключения вызывного 
напряжения на входе источника питания

● Желтый – этот светодиод:
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- Загорается, если с источником питания и вентиляторами все в порядке

- Вспыхивает один раз в секунду в случае программного отключения единственного 
источника питания в платодержателе с работающим резервным источником 
питания

● Зеленый – загорается, если источник питания работает с перем. током

● Зеленый – загорается, если источник питания работает с пост. током 

● Зеленый – загорается, если источник подает питание для вызывного сигнала 
шлюза G650

См. Рис. 60. Светодиоды на лицевой панели блока 655A на странице 241 с примерами 
работы светодиодов на лицевой панели блока 655A.

Рис. 60. Светодиоды на лицевой панели блока 655A
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Генерация вызывного сигнала 655A

Источник питания 655A обеспечивает вызывной сигнал как для Северной Америки 
(20 Гц), так и европейский/международный вызывной сигнал (25 Гц). Источник 655A 
можно настроить для отсутствия вызывного напряжения. Данная настройка 
применяется в случае, если клиент приобретает внешний по отношению к источнику 
питания вызывной генератор. Примером внешнего вызывного генератора является 
печатная плата вызывного напряжения для Франции TN2202.

В источнике питания 655A присутствует ползунковый переключатель для выбора 
частоты вызывного генератора. Возможные параметры:

● 20 Гц — Северная Америка

● 25 Гц — Европа и другие страны

● Другое — отсутствие вызывного напряжения на выходе. Применимо в случае 
использования внешнего вызывного генератора, такого как печатной платы TN2202 
вызывного напряжения для Франции. 

При изменении частоты вызывного напряжения необходимо удалить источник питания 
из G650. Переключатель для выбора частоты вызывного напряжения находится на 
задней крышке источника питания.

Только один источник питания 655A подает питание для вызывного сигнала G650. 
Источник питания в слоте 0 G650 с адресом платодержателя, установленным в А, 
является исходным источником для вызывного сигнала. Система будет использовать по 
умолчанию источник 655A, только если произойдет сбой, либо он будет отключен 
программно. Если на платодержателе G650 установлен резервный источник питания, 
другой источник питания автоматически начнет подавать питание для вызывного 
сигнала в случае сбоя. 

Источник 655A работает для вызывного сигнала только одного платодержателя G650. 
Например, источник питания 655A платодержателя A подает питание только для 
вызывного сигнала платодержателя A. Одновременно источник питания платодержателя 
D подает питание только для вызывного сигнала платодержателя D. Если произойдет сбой 
генерации вызывного сигнала в обоих источниках питания платодержателя, другой 
источник питания не сможет обеспечить питание вызывного сигнала для платодержателя.

Заменяемый плавкий предохранитель на входе пост. тока 
источника 655A

Источник 655A имеет заменяемый плавкий предохранитель на входе аналого-цифрового 
преобразователя 25, который защищает пост. ток на входе от обратного напряжения на 
входе –48 В. Если обратное напряжение применяется в G650 и источнике питания 655A, 
плавкий предохранитель в 655A, сгорев, защитит источник питания от повреждения. 

Если G650 не вырабатывает пост. ток на входе (только в этом случае), плавкий 
предохранитель следует проверить, удалив источник питания 655A из 
платодержателя G650. 
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Плавкий предохранитель расположен на задней поверхности источника питания 655A. 
Резервный предохранитель также расположен на задней поверхности.

676D – источник питания постоянного тока

Примечание:
Примеч. Продажа данного источника питания прекращена.

Источник питания постоянного тока запитан на напряжении -48 В пост. тока при силе 
тока вплоть до 25 A. Источник питания 676C создает для SCC1 Media Gateway выходы 
постоянного тока +5 В пост. тока, -5 В пост. тока, -48 В пост. тока и +12 В пост. тока. 
Выходы пост. тока распределяются посредством объединительной платы статива в 
слоты печатных плат. Выходная величина и частота вызывного напряжения перем. тока 
зависят от страны использования. Источник питания снабжен автоматическими 
выключателями и фильтрацией электромагнитных помех (EMI).

982LS – ограничитель тока 

Примечание:
Примеч. Продажа данного ограничителя тока прекращена.

Ограничитель тока 982LS присоединяется за слотом печатной платы процессора только 
в сети процессорных портов (PPN) системы DEFINITY SI. Ограничитель 982LS 
обеспечивает питание 48 В пост. тока в режиме ограничения тока, логику аварийного 
переключения на обходную соединительную линию, питание 5 В пост. тока в режиме 
ограничения тока для расцепления главного автомата. Главный автомат расцепляется 
при обнаружении высокой температуры и дублированного питания 48 В пост. тока для 
вентиляторов в стативе PPN.

CFY1B – ограничитель тока

Ограничитель тока CFY1B используется только с Media Server серии S8700.

Печатные платы CFY1B поддерживают работу с сетью процессорных портов (PPN) и 
периферийными сетями портов (EPN) MCC1 и SCC1 Media Gateway. Ограничитель тока 
CFY1B присоединяется за слотом печатной платы технического обслуживания. 
Ограничитель CFY1B обеспечивает:

● питание 48 В пост. тока в режиме ограничения тока, 
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● логику аварийного переключения на обходную соединительную линию, 

● питание 5 В пост. тока в режиме ограничения тока для расцепления главного 
автомата при обнаружении высокой температуры, и

● дублированное питание 48 В пост. тока для вентиляторов в стативе EPN.

ED-1E568 DEFINITY AUDIX R4

Более подробные сведения о ED-1E568 DEFINITY AUDIX R4 см. в разделе TN568 – 
система голосовой почты 4.0 DEFINITY AUDIX (часть ED-1E568) на странице 252.

J58890MA-1 – платформа многоцелевого применения
для системы DEFINITY (MAPD)

Платформа J58890MA-1 является разновидностью платформы MAPD, которая передает 
сигналы по каналам ASAI между шлюзом локальной сети системы и локальной сетью 
Ethernet. Комплектный узел J58890MA-1 основан на печатной плате TN801B MAPD 
(интерфейс шлюза локальной сети). Данный интерфейс представляет собой печатную 
плату, использующую соответствующие отраслевым стандартам ПК-процессоры, 
интерфейсы, шины, а также платы расширения ISA/PCI. Плата J58890MA-1 занимает три 
смежных слота в платодержателе. В CMC1 Media Gateway для платы J58890MA 
используется только два слота, в случае установки в шестой или седьмой слот. 
Существуют различные спецификации J58890MA. Номер в конце после тире указывает 
на спецификацию платы. Каждая спецификация представляет собой особую 
конфигурацию аппаратных средств на одной и той же печатной плате.

Ниже представлено описание возможностей различных спецификаций J58890MA:

● J58890MA-2 поддерживает CallVisor ASAI и LAN Gateway.

● J58890MA-10 поддерживает IP-телефонию.

● J58890MA-20 поддерживает CallVisor ASAI, компьютерную телефонную связь 
фирмы Avaya и настольные средства отчетности базовой системы управления 
вызовами (Basic Call Management System Reporting Desktop).

● J58890MA-30 поддерживает IP-решения.
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NAA1 – адаптер волоконно-оптического кабеля 

Адаптер NAA1 служит для альтернативной маршрутизации волоконно-оптического 
кабеля от лицевой панели печатной платы ATM до задней панели CMC1 Media Gateway. 
Несмотря на то, что внешне адаптер волоконно-оптического кабеля NAA1 напоминает 
печатную плату, он не принимает участия в передаче электрических и оптических 
сигналов.

TN429D – идентификация линии входящего вызова 
(ICLID) 

Печатная плата TN429D идентификации линии входящего вызова (ICLID) обеспечивает 
восемь портов для соединительных линий автоматического установления входящего/
исходящего соединений (DIOD). Каждый порт обеспечивает 2-проводной интерфейс с 
внешней АТС общего пользования для входящих и исходящих вызовов. Внешняя АТС 
предоставляет имена и номера вызывающего абонента, посылаемые в печатную плату. 
Внешняя АТС отображает имена и номера на цифровых телефонах DCP и BRI, 
оборудованных 32- или 40-знаковым буквенно-цифровым дисплеем. В США с помощью 
ICLID поддерживаются имена и номера. В Японии и других странах, выполняющих 
требования ICLID, отображаются только номера.

ICLID требуется для функции автоматического определения номера (ANI) в Японии, где 
вызывающий номер проходит в коммутатор. Может потребоваться внутриполосный 
детектор/преобразователь. Свяжитесь с представителем Avaya для получения 
дополнительной информации.

ICLID предоставляет требуемые на внешней АТС функции разъединения, а также 
интерфейс с CAMA/E911 (централизованным автоматическим учетом сообщений).

TN433 – синтезатор речи

Синтезатор речи TN433 для итальянского языка имеет четыре порта. Данные порты 
получают фиксированные сообщения для функций короткого сообщения (одно слово и 
имя) вызывающего абонента внутренней связи, автоматической побудки и функции 
пульта оператора со слабым зрением. Примерами таких фиксированных сообщений 
служат “Доброе утро”, время дня и добавочный номер. В каждом из портов имеется 
детектирование тонально-кнопочного набора. Синтезатор речи TN433 имеет 
возможности администрируемого компандирования по закону с А-характеристикой и по 
закону с мю-характеристикой.
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TN436B – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов)

Печатная плата TN436B соединительной линии автоматического установления 
входящего соединения (DID) для Австралии обеспечивает восемь портов для DID. 
Данные порты независимо подключаются к сети общего пользования. Каждый порт 
служит интерфейсом между 2-проводной аналоговой линией из внешней АТС и 
4-проводной сетью TDM (мультиплексора с временным разделением) в системе. 
Печатная плата TN436B DID для Австралии имеет администрируемые таймеры.

TN438B – соединительная линия внешней АТС 
(8 портов)

Печатная плата TN438B соединительной линии внешней АТС для Австралии 
обеспечивает 8 портов для соединительных линий внешней АТС (СО) в состоянии 
запуска по шлейфу. Каждый порт имеет вывод сигналов по проводам А и В. TN438B 
может обнаруживать импульсы периодического измерения 12 кГц и 50 Гц от внешней 
АТС. Дополнительные функции включают синхронизацию все еще удерживаемого 
вызова и схематику автоматического охранного обнаружения неисправностей.

TN439 – плата межкоммутаторной соединительной
линии (4 порта)

Печатная плата межкоммутаторной соединительной линии TN439 для Австралии и 
Японии обеспечивает 4 порта для 2-проводных межкоммутаторных соединительных 
линий с сигнализацией разъединением по шлейфу. TN439 имеет администрируемое 
компандирование по закону с А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой 
и администрируемые таймеры.
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TN457 – синтезатор речи

Синтезатор речи TN457 для британского английского языка имеет четыре порта. Данные 
порты получают фиксированные сообщения для функций короткого сообщения (одно 
слово и имя) вызывающего абонента внутренней сети связи, автоматической побудки и 
функции пульта оператора со слабым зрением. Примерами таких фиксированных 
сообщений служат “Доброе утро”, время дня и добавочный номер. В каждом из портов 
имеется детектирование тонально-кнопочного набора. Синтезатор речи TN457 имеет 
возможности администрируемого компандирования по закону с А-характеристикой и по 
закону с мю-характеристикой.

TN459B – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов)

Печатная плата TN459B DID для Великобритании обеспечивает 8 портов для 
соединительных линий автоматического установления входящего соединения (DID), 
с немедленным началом передачи, либо с посылкой или приемом вызова после 
получения краткого ответного сигнала. Каждый порт имеет выводы сигналов по 
проводам А и В. Каждый порт служит интерфейсом между 2-проводной аналоговой 
линией из внешней АТС и 4-проводной сетью TDM (мультиплексора с временным 
разделением) в системе. Печатная плата TN459B DID имеет администрируемые 
таймеры и обратную цепь занятости, которая отвечает требованиям к сигнализации.

TN464HP – интерфейс DS1, T1 (24 канала) или 
E1 (32 канала)

Печатная плата TN464HP предоставляет:

● администрируемое на уровне плат компандирование по закону с 
А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой

● генерирование CRC-4 (цикличной проверки резервирования) и контроль с 
использованием CRC-4 (только для Е1)
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● нагрузочную способность синхрогенератора третьего уровня

● связность Т1 или Е1 через ISDN-PRI (интерфейс первичной скорости цифровой 
сети с комплексными услугами)

● выводы сигналов выхода линии (LO) и входа линии (LI) для неполяризованных 
симметричных пар

● поддержку типов портов внешней АТС, межкоммутаторной соединительной линии 
(TIE), линий автоматического установления входящего соединения (DID) и станций 
за пределами предприятия (OPS), которые используют один из следующих 
протоколов:

- протокол сигнализации битом, заменяющим младший информационный бит 
(robbed-bit signaling protocol) 

- фирменный протокол бит-ориентированной сигнализации (BOS) по 24-ому каналу, 
или 

- протокол сигнализации по 24-ому каналу DMI-BOS (цифровой мультиплексный 
интерфейс с бит-ориентированной сигнализацией)

● поддержку автоматического определения номера (ANI) входящего вызова в России

● поддержку универсальных цифровых плат 1-го уровня сигналов в широкополосных 
прикладных системах ISDN-PRI

● доступ через испытательное гнездо к линии интерфейса DS1 или E1; и 
поддерживает блок обслуживания канала с комплексными услугами (ICSU) 120А

● поддержку расширенных возможностей технического обслуживания канала ICSU. 
Эти печатные платы могут взаимодействовать с системой Avaya Interactive 
Response System

● загружаемую память программно-аппаратных средств

● поддержку эхокомпенсации. 

Возможность эхокомпенсации платы TN464HP устанавливается отдельно по каждому 
каналу. Интерфейс DS1 TN464HP автоматически выключает эхокомпенсацию, когда 
обнаруживает тональный сигнал 2100 Гц с обратной фазой от высокоскоростного 
модема (56 Кб/с). Интерфейс не выключает эхокомпенсацию при обнаружении 
простого сигнала 2100 Гц от низкоскоростного модема (9,6 Кб/с). Эхокомпенсация 
улучшает низкоскоростные вызовы для передачи данных.

Интерфейс DS1 TN464HP предназначен для пользователей, которые могут 
обнаружить эхосигнал. Такой эхосигнал может распространяться в платах, 
подключенных к сети общего пользования. Появление эхосигнала вероятнее, если 
коммутатор имеет конфигурацию для обеспечения ATM, IP и других сложных услуг, и 
имеет интерфейс с определенными местными провайдерами услуг. Такие местные 
провайдеры не устанавливают оборудование эхокомпенсации во все свои контуры. 
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Основным источником эхосигнала являются “гибридные” каналы, в которых 
производится преобразование сигналов между 2-х проводными аналоговыми 
платами и 4-х проводными цифровыми платами. Интерфейс DS1 TN464HP 
компенсирует эхосигнал с задержкой до 96 миллисекунд.

TN465C – соединительная линия внешней АТС
(8 портов)

Печатная плата TN465C соединительной линии внешней АТС поддерживает множество 
различных стран.

Эта печатная плата содержит:

● восемь аналоговых портов соединительной линии внешней АТС,

● сигнализацию по соединительной линии в состоянии запуска по шлейфу, 

● детектирование и подсчет периодического измерения импульсов (PPM) 12-16 кГц, 

● администрируемые таймеры, 

● сигнализацию изменением полярности батареи и 

● избираемую сигнализацию, применимую во многих странах. 

Более подробную информацию о TN465C можно получить у представителя компании 
Avaya.

TN479 – аналоговая линия (16 портов)

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN479 аналоговой линии имеет 16 портов и поддерживает три нагрузки 
вызывных устройств и три порта одновременного вызова. Только один телефон может 
иметь светодиодный индикатор ожидающего сообщения. Неоновые индикаторы 
ожидающего сообщения не поддерживаются. TN479 поддерживает компандирование по 
закону с мю-характеристикой.
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В следующей таблице перечислены поддерживаемые TN479 телефоны и указаны 
дальность и размеры проводки.

TN497 – межкоммутаторная соединительная линия
(4 порта)

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN497 межкоммутаторной соединительной линии для Италии 
обеспечивает четыре порта для 2-проводных межкоммутаторных соединительных линий 
с сигнализацией разъединением по шлейфу. Каждый порт может быть администрирован 
для:

● Таймеров с компандированием по закону с А-характеристикой или с 
мю-характеристикой, 

● Исходящей межкоммутаторной соединительной линии – Translatore Giunzione 
Unscente (TGU) 

● Входящей межкоммутаторной соединительной линии – Translatore Giunzione Entrante 
(TGE), и 

● Внутренней межкоммутаторной соединительной линии – Translatore Giunzione 
Interno (TGI).

Телефон Размер провода 
(AWG)

Максимальная 
дальность

Тип 500 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 914 м

Тип 2500 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 914 м

Серия 7100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 914 м

7101A не поддерживаются не поддерживаются

7103A не поддерживаются не поддерживаются

Серия 8100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 762 м

Серия 9100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 762 м
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TN556D – 4-проводной S/T-NT интерфейс ISDN-BRI
(базовой скорости цифровой сети с комплексными
услугами) (12 портов)

Печатная плата TN556D ISDN-BRI имеет 12 портов, соединенных с терминалами 
ISDN-BRI. Каждый порт платы TN556 ISDN-BRI имеет:

● Выводы сигналов TXT (терминал, передача и провод А), 

● TXR (терминал, передача и провод В), 

● PXT (порт, передача и провод А), и 

● PXR (порт, передача и провод В). 

Для каналов интерфейса связи коммутатора со вспомогательным оборудованием (ASAI) 
могут быть использованы вплоть до восьми портов. Каждый порт работает со скоростью 
192 Кб/с и имеет 2 B-канала и 1 D-канал.

Печатная плата TN556D ISDN-BRI может работать с максимальной дальностью до 579 
метров от системы до телефона, в случае использования для соединения провода 
0,20 мм2/0,51 мм. Плата TN556D использует стандартный протокол ANSI T1.605. К плате 
могут быть подключены 24 терминала, причем каждый терминал использует 1 B-канал и 
– совместно с другими – D-канал. TN556 также имеет многопунктовую поддержку. 
Возможности многопунктовой поддержки зависят от используемого протокола. В 
странах без поддержки идентификатора профиля обслуживания (Service Profile 
Identifier) существует ограничение на количество телефонов BRI на один порт.

Печатная плата TN556D ISDN-BRI поддерживает компандирование по закону с 
А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой. Печатная плата TN556D ISDN-BRI 
функционирует как соединительная линия при подключении к интерфейсу TE, как 
TN2185B в другом коммутаторе. Она может использоваться одновременно для линий 
передачи и соединительных линий. Печатные платы TN556D ISDN-BRI обеспечивают 
сквозную передачу сигналов, если печатная плата находится в режиме 
межкоммутаторной соединительной линии совместно с TN2185B – интерфейс ISDN-BRI 
S/T-TE (4-проводной, 8 портов).
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TN568 – система голосовой почты 4.0 DEFINITY AUDIX
(часть ED-1E568)

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN568 является компонентом ED-1E568. Плата TN568 поддерживает 
систему голосовой почты DEFINITY AUDIX благодаря встроенному процессору 386EX. 
Системы DEFINITY AUDIX могут быть соединены между собой. С помощью соединенных 
между собой систем можно создать большие сети голосовой почты, способные 
обслуживать до 100000 абонентов и хранить вплоть до 100 часов записанных сообщений. 
Каждая печатная плата имеет восемь портов, предназначенных для обработки вызовов 
при эксплуатации платы в составе сети. Если сеть не сформирована, то в системе могут 
быть использованы 12 портов.

Плата TN568 системы голосовой почты DEFINITY AUDIX занимает два прилегающих 
слота.

Печатная плата TN568 системы DEFINITY AUDIX содержит перезаписываемый 
магнитооптический накопитель на дисках для резервирования и модернизации 
системного программного обеспечения. Печатная плата содержит также жесткий 
диск для хранения сообщений. Также печатная плата TN568 системы DEFINITY 
AUDIX содержит:

● соединение RS-232 для терминала технического обслуживания и 
администрирования, 

● порт Ethernet для прикладной программы ПК непосредственного взаимодействия 
“Менеджер сообщений”, 

● разъем “Amphenol” для подключения к коммутатору и 

● порт RS-232 для соединения с внешним модемом для техобслуживания.

TN570D – интерфейс расширения

Интерфейс расширения (EI) TN570 служит интерфейсом между шиной мультиплексора с 
временным разделением (TDM) и пакетной шиной с одной стороны и волоконно-
оптическими линиями связи, соединяющими стативы, с другой. Печатная плата TN570D 
используется в сети портов (PN) для системы прямого соединения между двумя сетями 
портов. TN570D также используется для связи между какой-либо сетью портов и 
интерфейсом коммутационного узла (SNI) в платодержателе коммутационного узла в 
системе, соединенной через узловой коммутатор (CSS).
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Печатная плата TN570 обеспечивает применение управляющих каналов и взаимообмен 
временных интервалов между сетью процессорных портов (PPN) и периферийными 
сетями портов (EPN). Печатная плата TN750 используется в том случае, если интерфейс 
ISDN-BRI, ASAI или они оба применяются в EPN.

Печатная плата TN570 осуществляет:

● передачу данных с коммутацией каналов, 

● передачу данных с коммутацией пакетов, 

● сетевое управление, 

● управление синхронизацией и 

● управление передачей цифровых сигналов уровня 1 (DS1). 

Печатная плата TN570 осуществляет также связь с печатной платой техобслуживания 
TN775B периферийной сети портов (EPN) для посылки данных о состоянии окружающей 
среды и аварийной сигнализации EPN в процессорный элемент коммутатора (SPE).

Печатная плата TN2305 либо TN2306 заменяется на печатную плату TN570, когда 
коммутатор АТМ (асинхронного режима передачи) заменяет узловой коммутатор (CSS).

Печатная плата TN570 используется в сети EPN, поддерживаемой устойчивыми к сбоям 
удаленными процессорами (SRP).

TN572 – синхрогенератор коммутационного узла
Печатная плата TN572 синхрогенератора коммутационного узла используется только с 
Media Server серии S8700.

Печатная плата TN572 распределяет хронирующие сигналы, которые синхронизируют 
платодержатель коммутационного узла (SN). Печатная плата TN572 получает также 
данные техобслуживания.

TN573B – интерфейс коммутационного узла
Интерфейс коммутационного узла (SNI) TN573B маршрутизирует сообщения коммутации 
каналов, пакетной коммутации и управления. Печатная плата TN573B представляет 
собой интерфейс, установленный в платотержатель коммутационного узла SN в узловом 
коммутаторе (CSS). Печатная плата TN573B подключает волоконно-оптическую линию 
связи от:

● интерфейса коммутационного узла (SNI) в платодержателе коммутационного узла 
(SN) к SNI в другом платодержателе коммутационного узла

● интерфейса расширения (EI) в сети процессорных портов (PPN) и интерфейса 
расширения (EI) в периферийной сети портов (EPN).
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Одна TN573B используется для каждой сети портов (PN) и поддерживает печатную 
плату TN574 преобразователя DS1.

Печатная плата TN573B модели B и старше предоставляет интерфейс для одномодового 
волоконно-оптического приемопередатчика. Кроме этого, плата TN573B поддерживает 
печатную плату TN1654 и печатную плату TN574 преобразователя DS1.

TN574 – преобразователь DS1 — T1, 24-й канал 

Поддерживается плата TN574. Однако она заменена на TN1654.

TN725B – синтезатор речи

Синтезатор речи TN725B поддерживает английский язык и используется в США.

Синтезатор речи TN725B имеет четыре порта, которые посылают информацию 
голосовых сообщений телефонным аппаратам. Данные сообщения служат для 
активизации функций короткого сообщения (одно слово и имя) вызывающего абонента 
внутренней сети связи, автоматической побудки, получения голосовых сообщений и 
сообщения “Не беспокоить”. Эти порты могут определять тональные сигналы.

TN726B – линия передачи данных (8 портов)

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN726B линии передачи данных имеет восемь последовательных 
асинхронных портов EIA. Данные порты имеют интерфейсы модемов, которые 
соединены через блоки асинхронных данных (ADU) с портами EIA (такими, как RS-232) 
на оконечном оборудовании обработки данных (DTE). Печатная плата TN726B 
использует протокол передачи данных режима 2 или режима 3. Оконечным 
оборудованием обработки данных (DTE) могут быть адъюнкты и периферийное 
оборудование, такие как:

● терминалы данных, 

● принтеры, 
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● хост-компьютеры, 

● персональные компьютеры (ПК), 

● графические и факсимильные системы, 

● а также системы сбора и обработки данных о вызовах (CDAPS).

При помощи программно-администрированных портов доступа к системе, печатная 
плата TN726B соединяется через поле для укладки кроссировки с печатной платой 
линии передачи пакетов данных TN553. Затем печатная плата TN553 преобразует 
протокол режима 2 в протокол режима 3. Протокол режима 3 передает данные печатной 
платы TN726B от пакетной шины к шине мультиплексора с временным разделением 
TDM для соединений EIA.

Каждый порт печатной платы TN726B имеет выводы сигналов:

● TXT (терминал, передача и провод А), 

● TXR (терминал, передача и провод В), 

● PXT (порт, передача и провод А), 

● PXR (порт, передача и провод В).

TN735 – линия многокнопочного электронного
телефонного аппарата (MET) (4 порта)

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN735 линии MET имеет четыре порта для соединения с многокнопочными 
электронными телефонными аппаратами (MET). Каждый порт имеет выводы сигналов по 
проводам А и В (аналоговые речевые сигналы) и цифровые сигналы к терминалам 
управления BT, BR, LT и LR.
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TN744E – классификатор вызовов и детектор
тонального сигнала (8 портов)

Плата TN744 классификатора вызовов и детектора тонального сигнала имеет восемь 
портов обнаружения тонального сигнала на шине TDM (мультиплексора с временным 
разделением). Печатная плата TN744 не поддерживает генерирование или синхронизацию 
тонального сигнала прохождения вызова. Детекторы тонального сигнала используются 
в “подсказке” векторов, управлении исходящими вызовами (OCM) и “подсказке” 
вызывающему абоненту со стороны системы при применении в Соединенных Штатах 
и Канаде. Также детектор тонального сигнала используется для реализации 
возможностей классификатора вызовов для различных стран. Печатная плата TN744 
обнаруживает специальные тональные сигналы прерывания, которые используются при 
обнаружении сетевых тональных сигналов прерывания в OCM. Печатная плата TN744 
также определяет тональные сигналы, когда внешняя АТС отвечает на вызов.

Печатная плата TN744 обеспечивает генерирование и обнаружение тонального 
сигнала для R2 – многочастотной квитируемой сигнализации (R2-MFC) при 
автоматическом установлении исходящего соединения (DID). Сигнализация 
автоматического установления исходящего соединения используется для установок 
за пределами Соединенных Штатов. Печатная плата TN744 поддерживает 
компандирование по закону с А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой. 
TN744 позволяет также усиление или ослабление сигналов импульсно-кодовой 
модуляции (PCM), принимаемых от шины. Печатная плата TN744 обнаруживает 
тональные сигналы автоответа модемов на частоте 2025 Гц, 2100 Гц или 2225 Гц и 
обеспечивает обнаружение тонального сигнала готовности нормальной и широкой 
полосы частот.

Печатная плата TN744 поддерживает обработку цифровых сигналов импульсно-кодовой 
модуляции (PCM) на каждом порте для обнаружения, распознавания и классификации 
тональных и других сигналов. Генерация тональных сигналов поддерживается также для 
таких случаев применения, как R2-многочастотная квитируемая сигнализация (R2-MFC), 
многочастотная сигнализация в Испании и многочастотная сигнализация в России. 
Сигналы импульсно-кодовой модуляции (PCM), принимаемые от шины TDM, могут быть 
усилены или ослаблены, а также использованы для конференц-связи. Дополнительная 
поддержка включает использование детекторов двухтональной многочастотной 
сигнализации (DTMF) для сбора цифр адреса во время набора номера, а также 
компандирование по закону с А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой.

При нормальной работе порт на печатной плате TN744 может служить в качестве 
входящего регистра для многочастотной прямой/обратной регистровой сигнализации 
(MFR) в России. Для системы CAMA/E911 (централизованного автоматического учета 
сообщений) следует применять TN744 с печатной платой TN429C аналоговой 
соединительной линии внешней АТС.
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TN746B – аналоговая линия (16 портов)

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN746B аналоговой линии имеет 16 портов. Каждый порт связан с 
одним телефоном. Поддерживаемое вспомогательное оборудование включает:

● факсимильные аппараты,

● автоответчики, 

● модемы и 

● телефонные трубки с усилителями.

Печатная плата TN746B поддерживает проводку в здании на предприятии с 
тонально-кнопочным или дисковым набором номера и либо со светодиодными и 
неоновыми индикаторами ожидающего сообщения, либо без них. Печатная плата 
TN746B поддерживает проводку вне предприятия либо с двухтональным 
многочастотным (DTMF), либо с дисковым набором номера. Проводка вне предприятия 
за пределами здания устанавливается только с одобренным защитным оборудованием. 
Светодиодные и неоновые индикаторы ожидающего сообщения не поддерживаются вне 
предприятия. Печатная плата TN746B обеспечивает -48 В пост. тока со снятой трубкой. 
Вызывное напряжение составляет -90 В пост. тока.

TN746B, вместе с блоком питания неоновых ламп TN755B, устанавливаемым на каждом 
платодержателе или в каждом однополочном стативе, поддерживает телефоны в 
пределах предприятия. Такие телефоны оснащены неоновыми индикаторами 
ожидающего сообщения. Печатная плата TN746B поддерживает три нагрузки вызывных 
устройств. Только один телефон может иметь светодиодный или неоновый индикатор 
ожидающего сообщения.

TN746B поддерживает компандирование по закону с А-характеристикой, 
компандирование по закону с мю-характеристикой и администрируемые таймеры. Плата 
TN746B поддерживает:

● предупреждающие световые индикаторы очереди, связанные с функциями прямого 
входящего вызова к внутреннему абоненту (DDC) и равномерного распределения 
вызовов (UCD)

● записанные сообщения, связанные с функцией обработки прерываний (Intercept 
Treatment)

● систему пейджинга PagePac для функции громкоговорящей пейджинговой связи 
(Loudspeaker Paging)

Предусмотрена дополнительная поддержка для внешних сигнальных устройств. Данные 
устройства связаны с функцией ответа пользователя на все входящие вызовы оператора 
в ночное время (TAAS), неоновыми индикаторами ожидающего сообщения и модемами. 
На печатной плате TN746B предусмотрена вторичная защита от воздействий молнии. 
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Печатная плата TN746B поддерживает до восьми портов одновременного вызова. 
Система может работать максимум с восемью портами одновременного вызова. Для 
этого система использует четыре порта из набора портов с номерами от одного до восьми 
и четыре порта из набора с номерами от 9 до 16.

Для комбинированного типа преобразования модемного пула требуется наличие 
порта для каждого поддерживаемого комбинированного ресурса. Один порт должен 
присутствовать на плате TN754, а другой порт – на аналоговых платах TN742, TN746B 
или TN769.

В следующей таблице перечислены поддерживаемые TN746B телефоны и указаны 
дальность и размеры проводки.

TN747B – соединительная линия внешней АТС
(8 портов)

Печатная плата TN747B соединительной линии внешней АТС имеет восемь портов с 
посылкой по шлейфу сигнала готовности или с заземлением вызывного провода 
соединительной линии для внешней АТС, службы международной телефонной связи 
(FX) и телефонной службы с единой месячной оплатой неограниченного числа местных 
вызовов (WATS). Каждый порт имеет выводы сигналов по проводам А и В. Порт может 
подключаться к пейджинговой системе PagePac. TN747B поддерживает функцию 
поиска несостоявшегося вызова в системах автоматического распределения вызовов 
(ACD), если у внешней АТС имеется эта функция. Печатная плата TN747B версии 12 или 
более поздней предоставляет также сигнализацию изменением полярности батареи.

Телефон Размер провода
(AWG)

Максимальная 
дальность

Тип 2500 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 6096 м

Серия 7100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 6096 м

7101A 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 4633 м

7103A 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 4633 м

Серия 8100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3657 м

Серия 9100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3657 м
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TN750C – записанное сообщение (16 каналов)

Примечание:
Примеч. Печатная плата TN2501AP заменяет печатную плату TN750. 

Однако печатная плата TN750 продолжает поддерживаться.

Печатная плата TN750 записанного сообщения записывает и сохраняет сообщения для 
воспроизведения по требованию в качестве части функции обслуживания вызовов. 
Печатная плата TN750 имеет скорость опроса 16, 32 или 64 килобит в секунду (Кб/с). 
Печатная плата TN750 записывает сообщения с телефонных аппаратов, находящихся 
как на предприятии, так и за его пределами. Печатная плата может хранить до 
128 записанных сообщений максимальной общей продолжительностью 8 минут. 
Печатная плата TN750 имеет 16 каналов, каждый из которых может воспроизводить 
любое сообщение. К каждому каналу для прослушивания могут быть подключены 
вплоть до 25 вызовов.

При оснащении системы 10-ю печатными платами TN750C общий объем записанных 
сообщений составит 42,6 мин (при 32 кбит/с) и 160 портов. Иными словами, 
одновременно могут воспроизводиться 160 сообщений. Скорость уплотнения, 
достаточная для извещения абонента с векторным добавочным номером о месте 
исходящего вызова, обеспечивает общий объем 85,3 минуты. Применение 
множественных печатных плат TN750C создает более эффективный способ 
предоставления многих типов сообщений и обеспечивает улучшенное управление 
интегрированными сообщениями.

TN753B – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов)

Печатная плата TN753B соединительной линии DID имеет восемь портов для 
соединительных линий автоматического установления входящего соединения (DID), 
с немедленным началом передачи, либо с посылкой или приемом вызова после 
получения краткого ответного сигнала. Каждый порт имеет выводы сигналов по 
проводам А и В. Для Словацкой Республики требуется плата версии 17 (или более 
поздней). С версией 17 (или более поздней) печатная плата TN753B поддерживает 
компандирование по закону с А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой.

Блокирование вызова за счет вызываемого абонента в Бразилии требует 
использования платы TN753B.
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TN754C – цифровая линия DCP (4-проводная, 8 портов)

Печатная плата TN754C цифровой линии DCP имеет восемь асинхронных, 4-проводных 
портов DCP, которые могут быть соединены с:

● цифровыми телефонами серии 7400 и 8400, 

● пультами оператора 302A/B/C 

● или модулями данных. 

Печатная плата TN754 имеет администрируемое компандирование по закону с 
А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой.

В следующей таблице перечислено поддерживаемое TN754 оборудование и указаны 
дальность и размеры проводки.

Печатная плата TN754 предоставляет большую пропускную способность при 
обслуживании вызовов для применения в случаях интенсивной нагрузки и 
поддерживает функцию пейджинга группы.

Для комбинированного типа преобразования модемного пула требуется наличие двух 
портов для каждого поддерживаемого комбинированного ресурса. Один порт на плате 
TN754, а другой порт на печатной плате TN746B или на аналоговой плате TN769.

Поддерживаемое 
оборудование

Размеры провода

(AWG)

Максимальная 
дальность

Модули данных серии 7400 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1524 м

Модули данных серии 7400 26 1219 м

Телефонные аппараты серии 
7400

24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1067 м

Телефонные аппараты серии 
7400

26 670 м

Модули данных серии 8400 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1067 м

Телефонные аппараты серии 
8400

24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1067 м
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TN755B – блок питания неоновых ламп

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN755B блока питания неоновых ламп используется со всеми 
серверами системы DEFINITY, за исключением DEFINITY CSI и G600 Media Gateway. У 
CSI и G600 есть встроенная неоновая лампа в источниках питания 650. Печатная плата 
TN755B создает напряжение 150 В пост. тока для питания неоновых индикаторов 
ожидающего сообщения на терминалах, соединенных с печатными платами аналоговой 
линии TN746B.

Печатная плата TN755B требуется для каждого платодержателя, к которому 
подсоединены неоновые индикаторы ожидающего сообщения.

Эта печатная плата и функция неоновых индикаторов ожидающего сообщения не 
предоставляются на системах, использующих печатную плату вызывного генератора 
TN2202 во Франции с симметричным вызывным напряжением.

TN758 – объединенный в пул модем (2 порта)

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN758 модема, объединенного в пул, имеет 2 порта ресурсов 
преобразования, таких, как модуль данных соединительной линии. Данные порты 
позволяют устанавливать коммутируемые соединения между оконечными точками 
цифровых данных (модулями данных) и оконечными точками аналоговых данных 
(модемами). Для каждых двух ресурсов преобразования, обеспечиваемых с 
интегрированным типом модемного пула, требуется печатная плата TN758. Печатная 
плата TN758 поддерживает только компандирование по закону с мю-характеристикой.
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TN760E – межкоммутаторная соединительная линия
(4-проводная, 4 порта)

Печатная плата TN760 межкоммутаторной соединительной линии имеет четыре порта. 
Данные порты используются для 4-проводных межкоммутаторных соединительных 
линий типа 1 или типа 5 с сигнализацией по проводам Е и М. Соединительные линии 
могут быть автоматическими, с немедленным началом передачи, посылкой или приемом 
вызова после получения краткого ответного сигнала и допускающими прямой набор 
номера. Каждый порт печатной платы TN760 имеет следующие провода сигнализации:

● T 

● R 

● T1 

● R1 

● E

● M 

Печатная плата TN760 предоставляет соединительные линии с освобождением канала, 
требуемые для функции централизованной телефонной службы (CAS), и имеет 
администрируемое компандирование по закону с А-характеристикой и закону с 
мю-характеристикой. Печатная плата TN760 поддерживает функцию исходящего, 
многоуровневого предшествования и приоритетного прерывания (MLPP).

Переключатели выбираемых параметров на каждом порте печатной платы TN760 могут 
выбирать следующие соединения:

● с выводами проводов Е и М стандартного незащищенного формата типа 1, 

● с выводами проводов Е и М совместимого незащищенного формата типа 1, 

● с выводами проводов Е и М совместимого защищенного формата и

● симплексного формата типа 5

Для Бельгии, Словацкой Республики, стран СНГ и Нидерландов требуется версия 11 
(или более поздняя).

TN762B – гибридная линия (8 портов)

Печатная плата TN762B гибридной линии имеет восемь портов для соединения с 
многовызывными гибридными аналоговыми и цифровыми телефонными аппаратами. 
TN762B может подключаться к телефонным аппаратам серии 7300, к беспроводному 
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телефону MDC-9000 и к беспроводному телефону MDW-9000 с отдельной базовой 
станцией и зарядными станциями.

Каждый порт печатной платы TN762B имеет выводы сигналов VT и VR (аналоговый 
сигнал речи), CT, CR, P- и P+. Сигналы P+ являются цифровыми сигналами, 
управляющими терминалами.

Примечание:
Примеч. Данная печатная плата не используется в G650 Media Gateway.

TN763D – вспомогательная соединительная линия 
(4 порта)

Плата TN763 вспомогательной соединительной линии имеет четыре порта. Каждый порт 
имеет следующие выводы сигналов:

● T

● R

● SZ

● SZ1

● S

● S

Печатная плата TN763D используется для таких возможностей применения на 
предприятии, как музыка на удержании, громкоговорящая пейджинговая связь, 
поисковый вызов кодированными сигналами и телефонный диктофон. Печатная плата 
TN763 поддерживает внешнее оборудование записи сообщений и может быть 
администрирована для выбора компандирования по закону с А-характеристикой или по 
закону с мю-характеристикой.

TN767E – интерфейс DS1, T1 (24 канала)

Примечание:
Примеч. Данная печатная плата не используется в G650 Media Gateway.

Печатная плата TN767 интерфейса DS1 предоставляет физический интерфейс уровня 
DSX1 для средств DS1. Печатная плата TN767 имеет неполяризованные пары выводов 
сигналов LO (выхода линии) и (LI) (входа линии).
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Печатная плата TN767 поддерживает связность цифровых средств со скоростью 
интерфейса DS1. Печатная плата поддерживает типы портов соединительных линий 
внешней АТС, межкоммутаторных соединительных линий, автоматического 
установления исходящего соединения (DID) и станций за пределами предприятия (OPS). 
Данные порты используют протокол сигнализации битом. Для DEFINITY CSI и SI Media 
Servers данная печатная плата поддерживает связность ISDN-PRI. Для этих видов 
применения сигнализирующий D-канал может соединять печатную плату TN767 с 
интерфейсом процессора путем постоянно коммутируемых вызовов по шине TDM 
(мультиплексора с временным разделением).

Для Media Server S8500 и серии S8700 данные печатные платы прямо не поддерживают 
сигнализацию D-канала и, следовательно, прямо не поддерживают связность ISDN-PRI. 
Однако, печатные платы TN767 могут косвенно поддерживать сигнализацию D-канала, 
обеспечивая поддержку сигнализации, не связанной с устройством (NFAS), внешней 
АТС. В этом случае на сервере используется администрирование NFAS. Таким 
администрированием связывается D-канал одной печатной платы T1/E1, как правило 
TN464, с печатной платой TN767. 

Печатная плата TN767 взаимодействует с системой Avaya IVR. Кроме этого, TN767 
обеспечивает возможность использования усовершенствованных возможностей 
технического обслуживания, предоставляемых блоком обслуживания каналов (CSU) и 
усовершенствованным блоком обслуживания канала с комплексными услугами (ICSU) 
120А.

Тесты DS1 включают:

● кольцевые проверки линий связи на краевых соединителях платы DS1 или блока 
120A (если используется),

● кольцевые проверки частоты появления ошибочных битов (BER) на дальнем конце 
обслуживающего блока канала (CSU) и 

● проверки частоты появления ошибочных битов для одностороннего средства DS1. 

Другие тесты включают кольцевые проверки линий связи, специально предназначенные 
для обнаружения неисправностей в средствах DS1.

TN769 – аналоговая линия (8 портов)

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN769 аналоговой линии имеет 8 портов, каждый с выводами 
сигнализации по проводам А и В. Печатная плата TN769 поддерживает:

● использование проводки на предприятии или вне предприятия либо с 
тонально-кнопочным, либо с дисковым набором номера, а также либо с неоновыми 
индикаторами ожидающего сообщения или светодиодами, либо без них

● три нагрузки вызывных устройств, такие как три телефона с одной нагрузкой 
вызывного устройства каждый
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● вплоть до четырех портов одновременных вызовов

● предупреждающие световые индикаторы очереди, связанные с функцией прямого 
входящего вызова к внутреннему абоненту (DDC) и равномерного распределения 
вызовов (UCD)

● записанные сообщения для функции обработки прерываний

● диктофоны для функции доступа к телефонному диктофону

● систему пейджинга PagePac для функции громкоговорящей пейджинговой связи 
(Loudspeaker Paging)

● внешние устройства привлечения внимания, связанные с функцией ответа 
пользователя на все входящие вызовы к оператору (TAAS)

● модемы

Печатная плата TN769 не поддерживает индикаторы ожидающего сообщения вне 
предприятия.

Печатная плата TN769 предоставляет вторичную защиту от воздействий молнии и 
поддерживает компандирование по закону с мю-характеристикой.

Для поддержки использования неоновых индикаторов ожидающего сообщения для 
каждого платодержателя, оборудованного такими устройствами, требуется печатная 
плата TN769, а также плата питания неоновых ламп TN755B. Только один телефон 
может иметь светодиодный или неоновый индикатор ожидающего сообщения.

Для комбинированного типа преобразования модемного пула требуется как 

● порт печатной платы TN754B, так и 

● порт печатной платы TN746B или аналоговой печатной платы TN769 

для каждого поддерживаемого комбинированного ресурса.

В следующей таблице перечислены поддерживаемые TN769 телефоны и указаны 
дальность и размеры проводки.

Телефон Размер провода
(AWG)

Максимальная 
дальность

Тип 500 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 6096 м

Тип 2500 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 6096 м

Серия 7102 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 6096 м

7101A 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 4633 м

7103A 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 4633 м

Серия 8100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3048 м

Серия 9100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3048 м
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TN771DP – техническое обслуживание и тестирование

Печатная плата TN771DP выполняет функции техобслуживания. Эти функции включают 
изменение конфигурации пакетной шины. Такое изменение конфигурации обеспечивает 
диагностику и устранение восстанавливаемых отказов пакетной шины до того, как 
отказывают каналы процедуры доступа к D-каналу (LAPD). LAPD – это протокол 
канального уровня для передачи на уровне канала данных ISDN-BRI и ISDN-PRI 
(уровень 2). LAPD обеспечивает передачу данных между двумя устройствами и 
контроль ошибок с управлением потока на множественных логических связях. LAPD 
заменяет неисправные провода резервными проводами с целью восстановления 
отказов пакетной шины, включающих вплоть до трех неисправных проводов. 
Неисправными проводами в данном случае являются 1 или 2 провода данных или 
контроля по четности и 1 провод управления.

Другие функции техобслуживания включают тестирование ISDN-PRI (интерфейса 
первичной скорости цифровой сети с комплексными услугами), которое инициирует и 
завершает кольцевые проверки на средствах ISDN. Такое тестирование предоставляет 
информацию о частоте появления ошибочных битов и блоков с ошибками, 
указывающими на качество средства ISDN.

Печатная плата TN771DP может модернизироваться, используя функцию загрузки 
памяти программно-аппаратных средств, но для этого необходим интерфейс печатной 
платы контроля локальной сети (C-LAN) TN799C.

Печатная плата TN771DP требуется для:

● Любой системы CSI, использующей печатную плату TN2198 BRI. В ином случае, 
печатная плата TN771DP не требуется.

● Сети процессорных портов (PPN) системы SI, которая оборудована оконечными 
точками пакетной коммутации (линии и соединительные линии ISDN-BRI, 
соединительные линии ISDN-PRI, соединительные линии IP, станции IP, ATM-CES и 
ASAI). Или сети процессорных портов (PPN) системы критической надежности, 
либо полностью дублированной. Система критической надежности с оконечными 
точками пакетной коммутации требует наличия печатной платы в каждой 
периферийной сети портов (EPN). В ином случае, печатная плата TN771DP не 
требуется.

● Всех сетей процессорных портов (PPN) системы R. Система R критической 
надежности требует наличия печатной платы TN771DP в каждой периферийной 
сети портов (EPN). Система R с дублированием сети ATM требует наличия 
печатной платы TN771DP в каждой сети процессорных портов (PPN) и 
периферийной сети портов (EPN).

● Всех моделей CSI, использующих печатную плату TN2198 BRI

Только одна печатная плата TN771DP может использоваться в любой сети портов.

Печатная плата TN771DP не используется с S8100 Media Server.
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TN775C – техническое обслуживание

Примечание:
Примеч. Данная печатная плата не используется в G650 Media Gateway.

Печатная плата TN775C используется при техническом обслуживании для контроля 
сигналов нарушения подачи электроэнергии в стативе периферийной сети портов (EPN). 
Печатная плата TN775C также контролирует синхрогенератор, контролирует и 
управляет подачей питания и зарядным устройством батарей, а также контролирует 
воздушный поток и датчики высокой температуры. Печатная плата TN775C 
предоставляет два последовательных канала для связи с печатными платами 
интерфейса расширения (EI). Плата TN775C также предоставляет интерфейс RS-232 
для соединения с административным терминалом. Каждая печатная плата оснащена 
3-позиционным переключателем для управления аварийным переключением на 
обходную соединительную линию при нарушении электропитания.

Плата TN775C содержит преобразователь питания пост. тока в пост. ток. Плата TN775C 
используется в техобслуживании для контроля процессора в периферийной сети портов 
(EPN). Данную периферийную сеть портов (EPN) поддерживает устойчивый к сбоям 
удаленный процессор (SRP).

TN780 – генератор тональных-тактовых сигналов

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата генератора тональных-тактовых сигналов TN780 соединяет и 
контролирует факультативный внешний синхрогенератор третьего уровня для 
обеспечения цифровой кадровой синхронизации. Печатная плата TN780 также 
связывает выход синхрогенератора с местными часами. Плата TN780 подает системе 
задающую синхронизацию и создает:

● тональные сигналы прохождения вызовов

● сигналы тонально-кнопочного набора

● тональные сигналы автоответа

● тональные сигналы теста передачи по соединительной линии

Печатная плата TN780 имеет синхрогенераторы 2 МГц, 160 кГц и 8 кГц. Печатная плата 
TN780 может передавать системные синхроимпульсы и тональные сигналы либо по 
шине TDM А, либо по шине TDM В, либо по обеим шинам TDM (мультиплексора с 
временным разделением).
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Печатная плата TN780 может быть администрирована для планов распределения пяти 
тональных сигналов. Для стран за пределами Соединенных Штатов шесть тональных 
сигналов в каждом плане распределения могут иметь структуру в соответствии с 
требованиями клиента. Печатная плата TN780 поддерживает компандирование по 
закону с А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой.

Печатная плата TN780 не используется с S8100 Media Server.

TN787K – универсальный (аудио/видео/данные) 
интерфейс

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN787 универсального интерфейса используется в сочетании с 
печатной платой TN788 мультимедийного устройства согласования речевых сигналов. 
Плата TN787 обеспечивает функциональность обслуживающих печатных плат при 
использовании функции обслуживания мультимедийных вызовов (MMCH). Эта функция 
предоставляет обслуживание как голосовой связи, так и мультимедийных данных 
между мультимедийными комплексами оконечных точек. Одна мультимедийная 
логическая линия может устанавливать конференц-связь с максимум шестью 
оконечными точками.

Печатная плата TN787 предоставляет интерфейс шины TDM (мультиплексора с 
временным разделением) и интерфейс DS1 для кабеля адъюнкта. Печатная плата 
TN787 маршрутизирует мультимедийную информацию Н.221 в интерфейс DS1 для 
освобождения большего числа временных интервалов шины TDM. Освобождение 
большего числа временных интервалов позволяет системе передавать больше потоков 
аудиосигналов, видеосигналов и битов данных между мультимедийными комплексами 
оконечных точек. Печатная плата TN787 обеспечивает поддержку для множественных 
сетей портов (PN).

TN788C – мультимедийное устройство согласования 
речевых сигналов

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN788C мультимедийного устройства согласования речевых сигналов 
используется в сочетании с печатной платой TN787F/G универсального (аудио/видео/
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данные) интерфейса. Совместно они обеспечивают функциональность обслуживающих 
плат для функции обслуживания мультимедийных вызовов (MMCH). Эта функция 
предоставляет обслуживание как голосовой связи, так и мультимедийных данных 
между мультимедийными комплексами оконечных точек.

Примечание:
Примеч. Печатная плата TN788C V1 поддерживает компандирование 

только по закону с мю-характеристикой. Плата TN788C V2 или 
более поздней версии поддерживает компандирование по закону с 
мю-характеристикой и по закону с А-характеристикой.

Печатная плата TN788C – это аудиопроцессор для коммутатора мультимедийной 
конференц-связи Px64. Печатная плата TN788C содержит восемь процессоров 
цифровых сигналов. Четыре процессора предназначены для кодирования и четыре – 
для декодирования. Каждая пара кодера/декодера распределена в оконечную точку 
Px64 для обработки его аудиоканала. Соединение с аудиоканалом оконечной точки и 
от него выполняется посредством порта мультимедийного интерфейса TN787. Это 
соединение осуществляется через временные интервалы шины TDM (мультиплексора 
с временным разделением).

Каждый из восьми процессоров цифровых сигналов осуществляет связь с главным 
процессором на печатной плате через восемь отдельных двухпортовых ЗУПВ (DPRAM). 
На этой печатной плате нет постоянного запоминающего устройства (ROM). Для 
загрузки программ используется двухпортовое ЗУПВ (DPRAM).

TN789B – радиоконтроллер

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата радиоконтроллера TN789B – это интерфейс между коммутатором и 
двумя радиоблоками неподвижных баз беспроводного телефона (WFB). Данный 
интерфейс используется для системы DEFINITY Wireless Business (беспроводной 
системы деловой связи DEFINITY). Печатная плата TN789 содержит главный процессор 
для обслуживания схем линии передачи данных (DLC) и верхние уровни программно-
аппаратных средств доступа к средствам связи (MAC). Печатная плата TN789 содержит 
также два процессора нижних уровней MAC – по одному для каждого радиоинтерфейса. 
Каждый радиоинтерфейс упоминается в описании как интерфейс I2.

Канал интерфейса I2 – это соединение между радиоконтроллером (RC) и неподвижной 
базой беспроводного телефона (WFB). Радиоконтроллер поддерживает использование 
до двух каналов интерфейса I2. При этом каждый канал состоит из трех пар проводов 
кабеля с витыми парами: передающую пару, принимающую пару и пару местного 
питания. Передающая пара передает информацию управления и кадрирования WFB 
от RC (радиоконтроллера) к WFB (неподвижной базе). Принимающая пара передает 
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информацию состояния и кадрирования от WFB к RC. Если радиоконтроллер (RC) не 
может обеспечить питание для WFB, местное питание может быть подано по третьей 
паре (к WFB). Когда это возможно, передающая и принимающая пары предоставляют 
фантомное питание от радиоконтроллера (RC) к неподвижной базе беспроводной связи 
(WFB).

Каждая печатная плата TN789B включает стандартный интерфейс шины TDM 
от системы, два радиоинтерфейса к двум отдельным радиоблокам и два порта 
синхронизации. Кроме того, два интерфейса RS-232 предусмотрены для 
терминала отладки и для настройки терминала беспроводной связи.

TN791 – гостевая аналоговая линия (16 портов)

Примечание:
Примеч. Данная печатная плата не используется в G650 Media Gateway.

TN791 – это печатная плата 16-портовой гостевой аналоговой линии. Плата TN791 
используется для международных предлагаемых категорий и для категории B в США 
и Канаде. Каждый из 16 портов поддерживает один телефон, такой как терминал 500 
(с дисковым набором номера) или терминал 2500 (с набором номера с использованием 
DTMF – двухтональной многочастотной сигнализации). Платой поддерживаются 
светодиодные и неоновые индикаторы ожидающего сообщения. Для неоновых 
индикаторов ожидающего сообщения требуется отдельный источник питания.

Печатная плата TN791 поддерживает проводку в здании на предприятии с 
тонально-кнопочным или дисковым набором номера и либо со светодиодными и 
неоновыми индикаторами ожидающего сообщения, либо без них.

Печатная плата TN79 поддерживает три нагрузки вызывных устройств. Только один 
телефон может иметь светодиодный или неоновый индикатор ожидающего сообщения. 
TN791 поддерживает вплоть до восьми портов одновременных вызовов. Для достижения 
такого максимума, система использует четыре порта из набора портов с номерами от 
одного до восьми и четыре порта из набора с номерами от 9 до 16.

Печатная плата TN791 поддерживает компандирование по закону с А-характеристикой, 
компандирование по закону с мю-характеристикой и администрируемые таймеры. 
Предусмотрена вторичная защита от воздействий молнии.
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В следующей таблице перечислены поддерживаемые TN791 телефоны и указаны 
дальность и размеры проводки.

TN792 – интерфейс дублирования

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

В системах DEFINITY SI высокой или критической надежности интерфейс дублирования 
копирует содержание памяти первичного процессорного элемента коммутатора (SPE) и 
переносит информацию SPE в резервном режиме. Поэтому SPE в резервном режиме 
будет иметь возможность привести его в действие сразу после отказа первичного 
процессорного элемента. Для данной функции резервирования памяти, интерфейс 
дублирования (DUPINT) TN792 использует усовершенствованную М-шину процессора 
TN2404 системы DEFINITY SI. Усовершенствованная М-шина поддерживает 32-битную 
адресацию и доступ к данным (для сравнения – 16-бит по М-шине). Поэтому, 
усовершенствованная М-шина осуществляет передачу данных быстрее, а область 
памяти, доступная для резервирования, значительно увеличилась по сравнению с 
прежней М-шиной. Однако М-шина все еще поддерживается.

Потребуется две печатные платы TN792, одна для первичного платодержателя 
управления и одна – для платодержателя в резервном режиме. Можно сменить 
интерфейсы дублирования TN772 на TN792, однако заменять их следует в парах. 
Печатная плата TN772 не может осуществлять связь с платой TN792.

Дуплексный оптический кабель соединяет печатные платы TN792. С помощью этого 
кабеля устраняется дополнительное электромагнитное излучение, возникающее при 
увеличении вдвое скорости передачи данных по новой шине. Интерфейс оптического 
кабеля для связи с новой DUPINT находится на лицевой панели печатной платы.

Печатная плата TN792 совместима с уже существующими кабелями дублирования.

Телефон Размер провода
(AWG)

Максимальная 
дальность

Тип 2500 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 6096 м

Тип 6200 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3657 м

Серия 7100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 6096 м

7101A 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 4633 м

7103A 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 4633 м

Серия 8100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3657 м

Серия 9100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3657 м
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TN793CP – аналоговая линия с идентификатором
вызывающего абонента для различных стран
(24 порта)

TN793CP – это 24-портовая печатная плата аналоговой линии, поддерживающая 
телефоны и устройства с идентификатором вызывающего абонента, которые 
соответствуют 2-му изданию стандарта Bellcore GR-30-CORE, и сигнализацию, 
совместимую с Bellcore с использованием модуляции с частотным кодированием 
(Frequency Signal Keying, FSK). Это означает, что плата TN793CP поддерживает 
устройства с идентификатором вызывающего абонента в США и многих других странах. 
Каждый порт может поддерживать:

● Аналоговый телефон, например 2500 (набор DTMF)

● Автоответчик

● Факс

● Порт внешней АТС в состоянии запуска по шлейфу (используется для сообщений 
системы INTUITY AUDIX)

Плата TN793CP обеспечивает:

● Тонально-кнопочный либо дисковый набор номера 

● Повторный вызов 1-й цифры при дисковом наборе

● Повторную активацию клавиши заземления

● Использование программируемого флэш-таймера

● Выбираемые вызывные сигналы

● Светодиодные и неоновые индикаторы ожидающего сообщения на предприятии

● Идентификацию входящего вызова с ожиданием вызова

● Вторичную защиту от воздействий молнии

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Плата TN793CP не поддерживает телефонные аппараты (применяемые 

в основном во Франции), использующие симметричное вызывное 
напряжение 50 Гц.

Плата TN793CP поддерживает проводку на предприятии (в здании). Печатная 
плата TN793CP поддерживает проводку вне предприятия либо с двухтональным 
многочастотным (DTMF), либо с дисковым набором номера, однако светодиодные 
индикаторы ожидающего сообщения не поддерживаются вне предприятия.
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Печатная плата TN793CP, совместно с печатной платой TN755B блока питания неоновых 
ламп, поддерживает телефонные аппараты с неоновыми индикаторами ожидающего 
сообщения, расположенные на предприятии. Плата TN793CP поддерживает три нагрузки 
вызывных устройств. Только один телефон может иметь светодиодный или неоновый 
индикатор ожидающего сообщения. Не более двенадцати телефонных аппаратов могут 
одновременно подавать сигнал вызова. Для достижения такого максимума, система 
использует четыре порта из набора портов с номерами от одного до восьми, четыре порта 
из набора с номерами от 9 до 16 и четыре порта из набора портов с номерами от 17 до 24.

Печатная плата TN793CP поддерживает компандирование по закону с А-характеристикой, 
компандирование по закону с мю-характеристикой и администрируемые таймеры. 
Печатная плата TN793 поддерживает предупреждающие световые индикаторы очереди. 
Данные индикаторы связаны с функциями прямого входящего вызова к внутреннему 
абоненту (DDC) и равномерного распределения вызовов (UCD); записанные сообщения 
связаны с функцией обработки прерываний, и системой пейджинга PagePac для 
функции громкоговорящей пейджинговой связи (Loudspeaker Paging). Предусмотрена 
дополнительная поддержка для внешних устройств привлечения внимания. Данные 
устройства связаны с функцией ответа пользователя на все входящие вызовы к оператору 
в ночное время (TAAS), неоновыми индикаторами ожидающего сообщения и модемами. 
Печатная плата TN793CP обеспечивает -48 В пост. тока со снятой трубкой. Вызывное 
напряжение составляет -90 В пост. тока.

Плата TN793CP поддерживает уровни посылки двухтонального многочастотного набора 
(DTMF), пригодного для голосовой информационной системы Avaya Interactive Response.

Глобальная поддержка печатной платы TN793CP идентична печатной плате TN2215. 
Поэтому плата TN793CP обеспечивает выбор специфичной для данной страны 
передачи. Кроме прочего, TN793CP позволяет выбирать импеданс и усиление для 
многих стран. Более подробную информацию можно получить у представителя фирмы 
Avaya.

В следующей таблице перечислены поддерживаемые TN793CP телефоны и указаны 
дальность и размеры проводки.

Телефон Размер провода
(AWG)

Максимальная 
дальность

Тип 2500 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 6096 м

Тип 6200 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3657 м

Серия 7100 
(продажа 
прекращена)

24 (0,2 мм2/0,5 мм) 6096 м

Серия 8100 
(продажа 
прекращена)

24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3657 м

Серия 9100 
(продажа 
прекращена)

24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3657 м
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TN797 – аналоговая соединительная линия или линия 
(8 портов)

Обеспечивает печатную плату с сочетанием 8-портовой аналоговой соединительной 
линии и линии для США, Канады и других стран с такими же аналоговыми стандартами. 
Печатная плата TN797 обеспечивает возможность администрировать любой из восьми 
портов, а также любую из следующих линий или соединительных линий:

● соединительную линию внешней АТС в состоянии либо запуска по шлейфу, либо 
запуска заземлением вызывного провода

● соединительную линию CAMA E911

● соединительные линии автоматического установления входящего соединения (DID) 
с немедленным началом передачи, либо с посылкой или приемом вызова после 
получения краткого ответного сигнала

● аналоговую линию на предприятии или вне предприятия, со светодиодными 
индикаторами ожидающего сообщения, либо без них

Плата TN797 не поддерживает ICLID на аналоговой соединительной линии к внешней 
АТС. Плата TN797 не поддерживает идентификацию входящих вызовов на стороне 
линии к телефону.

TN799DP – интерфейс контроля локальной сети 
(C-LAN)

Плата TN799DP интерфейса контроля локальной сети (C-LAN) обеспечивает связность 
TCP/IP посредством соединений Ethernet или протокола “точка-точка” (PPP) с такими 
адъюнктами как:

● Avaya Call Management System (CMS)

● система INTUITY AUDIX

● распределенная система связи (DCS)

● принтеры

● устройство детальной регистрации вызовов (CDR)

● система хозяйственного управления (PMS)
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Интерфейс C-LAN работает со скоростью 10 Мб/с или 100 Мб/с с дуплексной или 
полудуплексной связью, причем обе являются настраиваемыми. C-LAN обеспечивает 
гнездо протокола UDP (пользовательских датаграмм) без установления соединений для 
поддержки IP-решений. Кроме этого, C-LAN обеспечивает поддержку 500 удаленных 
гнезд с поддержкой гнезд протокола UDP 4 Кб. C-LAN поддерживает команды 
тестирования сети: одиночный импульс переменной длины (ping), функцию traceroute и 
netstat. 

Печатная плата C-LAN обеспечивает управление вызовами для всех оконечных точек IP, 
соединенных с Media Server серии S8700 с использованием G600 Media Gateway или 
G650 Media Gateway. Для каждой конфигурации может быть использовано не более 
64 печатных плат C-LAN. Количество требуемых печатных плат C-LAN зависит от 
количества присоединенных устройств. Кроме этого, количество печатных плат 
C-LAN зависит от параметров, используемых в оконечных точках. Дополнительные 
преимущества может принести такая мера безопасности, как отделение трафика 
контроля голоса, передаваемого по IP, от трафика управления устройствами.

Гнездо C-LAN является программным объектом, который может соединять C-LAN с 
сетью IP. Простые расчеты позволяют определить исходное значение использования 
межкоммутаторных соединительных линий H.323 для гнезда C-LAN. Следует разделить 
общее количество межкоммутаторных соединительных линий H.323, используемых 
совместно на 31. Также каждая оконечная точка IP требует некоторого количества гнезд 
C-LAN. Печатная плата C-LAN поддерживает не более 500 гнезд.

C-LAN отличается от платы IP Media Processor. Отличие состоит в том, что C-LAN 
управляет вызовом, в то время как плата IP Media Processor предоставляет кодеры/
декодеры, используемые для аудиосигнала при вызове.

Для своевременного обновления программно-аппаратных средств печатной платы 
C-LAN новые версии программно-аппаратных средств для C-LAN можно загружать 
из Интернета. Чтобы использовать возможность таких обновлений программно-
аппаратных средств, в вашей системе должна быть установлена по крайней мере одна 
печатная плата C-LAN. Кроме этого, необходимо иметь доступ к всемирной сети 
Интернет. C-LAN может также служить в качестве сервера FTP или SFTP для передачи 
файлов — в основном для загрузки памяти программно-аппаратных средств. C-LAN не 
может служить в качестве клиента SFTP.

C-LAN может получать обновления памяти программно-аппаратных средств из 
центрального хранилища памяти программно-аппаратных средств (central firmware 
depository) на файловом сервере с активным SCP.

Дополнительная информация и указания по загрузке памяти программно-аппаратных 
средств находится на сайте:

http://www.avaya.com/support/ 

Нажмите Online Services > Download Software.

http://www.avaya.com/support/
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TN801B – платформа многоцелевого применения для
DEFINITY (MAPD) (интерфейс шлюза локальной сети
LAN)

Плата TN801 интерфейса шлюза локальной сети – это часть платформы многоцелевого 
применения системы DEFINITY (MAPD). TN801 допускает прямую интеграцию 
прикладных систем, использующих персональный компьютер, с коммутатором. 
Печатная плата TN801 используется в качестве интерфейса для таких решений как 
компьютерно-телефонная интеграция (CTI) и интерфейс для связи коммутатора с 
вспомогательным оборудованием (ASAI). Печатная плата TN801 обеспечивает:

● интерфейсы с пакетными шинами и шинами мультиплексора с временным 
разделением (TDM), 

● физическое пространство для монтажа ЦП, 

● внешние интерфейсы и 

● установление соответствия соединений с коммутацией каналов между шиной TDM 
и печатной платой расширения.

TN802B – платформа многоцелевого применения для
DEFINITY (MAPD) (комплектный узел интерфейса IP)

Плата TN802 интерфейса IP поддерживает передачу речевых и факсимильных 
сообщений из коммутатора по корпоративным сетям Intranet или по сети Интернет. 
Данная печатная плата поддерживается, но в настоящее время заменена на TN2302AP – 
IP Media Processor на странице 289. Программное обеспечение IP-телефонии 
используется с ПК, установленным в системе и работающим под управлением Windows 
NT. Печатная плата TN802 поддерживает IP-решения, включая IP-телефонию и MedPro 
(H.323) с прикладными программами IP SoftPhone.

Плата TN802 интерфейса IP работает в двух режимах: соединительной линии IP и 
Media Processor (MedPro/H.323). По умолчанию плата TN802 работает в режиме 
соединительной линии IP. Для использования TN802 в режиме MedPro нужно 
активизировать возможности соединительных линий H.323 с помощью операций 
администрирования. Режим MedPro требуется для поддержки IP softphones.
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TN1654 – преобразователь DS1, T1 (24 канала) и
E1 (32 канала)

Преобразователь TN16544 устанавливается вместо общепринятого волоконно-
оптического. Преобразователь TN1654 может поддерживать до четырех средств T1 
или Е1. Также TN1654 обеспечивает в общей сумме 92 канала T1 или 120 каналов E1. 
Данные каналы работают в обоих направлениях между сетью процессорных портов 
(PPN) и периферийной сетью портов (EPN). Этой пропускной способности достаточно, 
чтобы EPN беспрепятственно поддерживала несколько сотен станций.

Архитектура коммутатора предназначена для периферийных сетей портов (EPN), 
расположенных на расстоянии от сети процессорных портов (PPN). EPN, расположенные 
в пределах 8 км от PPN, могут быть соединены многомодовым волоконно-оптическим 
кабелем. EPN, расположенные в пределах 35,4 км от PPN, могут быть соединены 
одномодовым волоконно-оптическим кабелем. В случае, если расстояние между PPN и 
EPN превышает установленное и не предоставляется преимущественный путь по 
ведомственной сети, для соединения EPN необходимо использовать комплекс 
преобразователя DS1. Максимальное расстояние для многомодового кабеля – 8 
километров, для одномодового – 35,4 километра. На каждом конце комплекса DS1 
располагается по одной печатной плате DS1.

Для связи с печатной платой TN570B интерфейса расширения плата TN1654 
преобразователя DS1 должна быть соединена посредством набора кабелей “Y”.

TN2138 – соединительная линия внешней АТС
(8 портов)

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Плата TN2138 соединительной линии внешней АТС предоставляет восемь портов для 
соединительных линий внешней АТС в состоянии запуска по шлейфу для Италии. 
Каждый порт имеет вывод сигналов по проводам А и В. TN2138 имеет периодическое 
измерение импульсов (PPM) 50 Гц, 12 кГц и 16 кГц.
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TN2139 – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов)

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Плата TN2139 соединительной линии автоматического установления входящего 
соединения для Италии предоставляет восемь портов аналоговой соединительной 
линии автоматического установления входящего соединения (DID) для сигнализации 
по аналоговой линии DID. Каждый порт имеет вывод сигналов по проводам А и В.

TN2140B – межкоммутаторная соединительная линия
(4-проводная, 4 порта)

Плата TN2140B межкоммутаторной соединительной линии используется в Венгрии и 
Италии. TN2140B предоставляет четыре порта для 4-проводных межкоммутаторных 
соединительных линий с сигнализацией по проводам Е и М. TN2140 обеспечивает 
непрерывную сигнализацию по проводам Е и М и дискретную сигнализацию по 
проводам Е и М. TN2140 также обеспечивает администрируемое компандирование 
по закону с А-характеристикой и закону с мю-характеристикой и стандартную 
сигнализацию типа 1 и типа 5. TN2140B требуется для Венгрии.

TN2146 – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов)

Примечание:
Примеч. Данная печатная плата не используется в G650 Media Gateway.

TN2146 предоставляет восемь портов аналоговых соединительных линий 
автоматического установления исходящего соединения (DID) для Бельгии и 
Нидерландов. Каждый порт имеет вывод сигналов по проводам А и В. TN2146 
использует четыре схемы обработки аудиосигналов сдвоенной абонентской линии 
(DSLAC). Одна схема DSLAC используется для каждой пары портов. Данные схемы 
администрированы в соответствии с характеристиками передачи соединительной 
линии. DSLAC может быть установлена либо на активное, либо на полное 
уравновешенное сопротивление в голосовом или речевом канале перем. тока на 
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интерфейсах соединительных линий. DSLAC преобразует аналоговые сигналы в 
цифровые сигналы, и наоборот, для согласования аналоговых соединительных линий 
DID с цифровой шиной TDM (мультиплексора с временным разделением) в системе. 
Печатная плата TN2146 обеспечивает компандирование либо по закону с 
А-характеристикой, либо по закону с мю-характеристикой.

TN2147C – соединительная линия внешней
АТС (8 портов)

TN2147 имеет восемь портов аналоговых соединительных линии внешней АТС. Каждый 
порт имеет выводы сигналов по проводам А и В. TN2147 использует четыре (по одной 
для каждой пары портов) схемы обработки аудиосигналов сдвоенной абонентской 
линии (DSLAC). Данные схемы DSLAC администрированы в соответствии с 
характеристиками передачи соединительной линии. DSLAC преобразует аналоговые 
сигналы в цифровые сигналы и цифровые сигналы в аналоговые сигналы. Данное 
преобразование используется для создания интерфейса аналоговых соединительных 
линий внешней АТС с цифровой шиной TDM (мультиплексора с временным 
разделением) системы.

TN2147C обеспечивает способ сигнализации, приемлемый для многих стран, основанный 
на типе соединительной линии: сигнализация с запуском по шлейфу, путем заземления 
вызывного провода соединительной линии или посредством изменения полярности 
батареи с запуском по шлейфу.

TN2181 – цифровая линия DCP (2-проводная,
16 портов)

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN2181 имеет 16 портов DCP. К этим портам могут подключаться такие 
2-проводные терминалы, как цифровые телефоны серий 6400, 8400 или 9400 и пульты 
оператора 302С и 302D. При использовании провода 0,5 мм, максимальная дальность 
для терминалов серий 8400 и 9400 составляет 1067 м.

Печатная плата TN2181 поддерживает компандирование по закону с А-характеристикой 
или по закону с мю-характеристикой. TN2181 поддерживает также модули данных серии 
8400.
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TN2182C – генератор тональных-тактовых сигналов,
детектор тонального сигнала и классификатор
вызовов (8 портов)

Примечание:
Примеч. Данная печатная плата не используется в G650 Media Gateway.

Плата TN2182 генератора тональных-тактовых сигналов объединяет на одной печатной 
плате следующие функции для всех конфигураций надежности системы:

● генератор тональных сигналов

● детектирование тонального сигнала-классификатор вызовов

● системный синхрогенератор

● синхронизация

TN2182 поддерживает восемь портов для детектирования тонального сигнала и 
позволяет усиление или ослабление сигналов PCM, принимаемых от шины. TN2182 
поддерживает:

● повышенную точность синхрогенератора четвертого уровня

● многочастотную квитируемую (MFC) сигнализацию, такую, как многочастотная 
сигнализация в России

● многочастотную прямую/обратную регистровую сигнализацию в России (MFR)

● компандирование по закону с А-характеристикой и с мю-характеристикой

TN2182CP выполняет следующие функции:

● предоставляет непрерывные ритмичные и смешанные тональные сигналы 

● допускает администрируемую настройку частоты и уровня тонального сигнала 

● детектирует тональные сигналы автоответа модема 2025 Гц, 2100 Гц или 2225 Гц

● предоставляет детектирование тонального сигнала готовности нормальной и 
широкой полосы частот

В большинстве конфигураций сочетание двух или трех печатных плат может включать 
генератор тонально-тактовых сигналов, детектор тонального сигнала и классификатор 
вызовов. Такое сочетание может быть заменено этой одной печатной платой, 
высвобождающей один или два слота портов.

Следует использовать печатную плату TN2182CP с платой TN429D аналоговой 
соединительной линии внешней АТС для CAMA/E911 и идентификации входящего 
вызова (ICLID). TN2182 требуется для детекции тонального сигнала главным 
процессором, или для дополнительных тональных сигналов (поддержка CCRON, 
ANI (Россия) и других).
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TN2183/TN2215 – аналоговая линия для различных
стран (16 портов)

См. раздел TN2215/TN2183 – аналоговая линия для различных стран (16 портов) 
(международные предлагаемые категории, только категория В для США и Канады) на 
странице 287.

TN2184 – соединительная линия автоматического
установления входящего и исходящего соединений
(DIOD) (4 порта)

Примечание:
Примеч. Данная печатная плата не используется в G650 Media Gateway.

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN2184 соединительной линии автоматического установления 
входящего/исходящего соединения (DIOD) используется в Германии. Печатная плата 
TN2184 содержит четыре платы портов. Каждая плата обеспечивает интерфейс 
2-проводной аналоговой соединительной линии внешней АТС с коммутируемой на 
шине TDM (мультиплексора с временным разделением) сетью системы. Каждый порт 
позволяет входящим и исходящим вызовам включать адресную информацию. Эта 
информация принимается от внешней АТС, в случае входящих вызовов. Либо адресная 
информация посылается во внешнюю АТС, в случае исходящих вызовов. Плата TN2184 
детектирует сигналы периодического измерения импульсов (PPM) с целью 
бухгалтерского учета исходящих вызовов.

TN2184 сочетает в себе функции соединительной линии внешней АТС и соединительной 
линии автоматического установления входящего соединения (DID). TN2184 обеспечивает 
исходящие и входящие вызовы адресной информации в обоих направлениях.
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TN2185B – интерфейс ISDN-BRI S/T-TE (4-проводной, 
8 портов)

TN2185B поддерживает восемь 4-проводных S интерфейсов линии ISDN BRI 
(интерфейса базовой скорости цифровой сети с комплексными услугами). Каждый 
интерфейс работает со скоростью 192 Кб/с с двумя каналами В (64 Кб/с) и одним 
каналом D (16 Кб/с). TN2185B поддерживает интерфейс с шиной локальной сети и с 
шиной TDM (мультиплексора с временным разделением) для предоставления стороны 
TE интерфейса BRI. TN2185B подобна TN2198, за исключением того, что TN2185B – это 
4-проводной S-интерфейс, а не 2-проводной U-интерфейс.

Для каждого порта информация передается по двум каналам передачи данных 
64 Кбит/с, называемым B1 и B2. Также информация передается по каналу 16 кбит/с, 
называемому “каналом, предоставляемым по требованию” (demand channel), или 
D-каналом. D-канал используется для сигнализации. Каналы B1 и B2 могут быть 
использованы одновременно для передачи с коммутацией каналов, или любой из 
них может быть с коммутацией пакетов, но не оба одновременно. D-канал всегда 
используется для передачи с коммутацией пакетов. Печатная плата имеет возможность 
выбора компандирования по закону с мю-характеристикой или с А-характеристикой 
для передачи речи. Выбор равно относится ко всем соединениям печатной платы с 
коммутацией каналов. При использовании в режиме передачи данных, соединения с 
коммутацией каналов работают как освобожденные каналы со скоростью 64 кбит/с. 
Каналы с коммутацией пакетов поддерживают протокол LAPD (процедура доступа к 
D-каналу). Однако, TN2185B не завершается на протоколе LAPD. S-интерфейс не 
поддерживает коммутацию обоих В-каналов совместно в качестве широкополосного 
канала 128 кбит/с.

TN2185B имеет максимальную дальность действия вплоть до 5486 м от системы до 
устройства NT1. В среде с множеством телефонов В-каналы используются совместно 
только на повызывной основе (т.е. для каждого отдельного вызова). Например, если 
канал В2 предназначен для передачи данных, то занятие этого канала одним телефоном 
исключает возможность доступа к нему с других телефонов. Когда используемое 
устройство осуществляет связь по D-каналу для доступа к В1 или В2, этот канал 
принадлежит устройству до тех пор, пока вызов не завершится. D-канал всегда 
используется терминалами совместно. Печатную плату TN2185B можно использовать 
вместо платы TN464 или TN2464.

TN2185B поддерживает возможность посылки внутриполосных сигналов DTMF, либо 
сквозную сигнализацию установления связи по соединительной линии.

Завершение вызова сети QSIG поддерживается, но дополнительные услуги QSIG не 
поддерживаются. Соединительные линии ISDN-BRI могут применяться в качестве 
соединительных линий между частными ATC, использующими одноранговый протокол 
сетевой стороны системы связи QSIG.
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TN2198 – U-интерфейс ISDN-BRI (2-проводной,
12 портов)

Печатная плата TN2198 предоставляет возможность соединения с 2-проводным 
U-интерфейсом стандарта ANSI. 2-проводной интерфейс от TN2198 соединяется с 
интерфейсом сети NT1. 4-проводной интерфейс на другой стороне NT1 может 
подключать один или два телефонных аппарата. В отличие от печатной платы TN2185, 
TN2198 не обеспечивает интерфейс на стороне соединительной линии. 

TN2198 содержит 12 портов, которые взаимодействуют в U-базовой точке ISDN 
(цифровой сети с комплексными услугами). Для каждого порта информация передается 
по двум каналам передачи данных 64 кбит/с, называемым B1 и B2. Также информация 
передается по каналу 16 кбит/с, называемому “каналом, предоставляемым по 
требованию” (demand channel), или D-каналом. D-канал используется для сигнализации. 
Каналы B1 и B2 могут быть использованы одновременно для передачи с коммутацией 
каналов. D-канал всегда используется для передачи с коммутацией пакетов. Для платы 
TN2198 требуется печатная плата управления пакетами. Каждый порт связан с одним 
телефоном, таким как аналоговый телефон 500 с дисковым набором номера и 
телефоны 2500 с набором DTMF.

D-канал поддерживает протокол LAPD (процедура доступа к D-каналу) и соответствует 
рекомендациям CCITT Q.920 для сигнализации по D-каналу.

В среде с множеством телефонов В-каналы используются совместно только на 
повызывной основе (т.е. для каждого отдельного вызова). Например, если канал В2 
предназначен для передачи данных, то занятие В2 одним телефоном исключает 
возможность доступа к нему другого телефона. Когда используемое устройство 
осуществляет связь по D-каналу для доступа к В1 или В2, этот канал принадлежит 
устройству до тех пор, пока вызов не завершится. D-канал всегда используется 
телефонами совместно. TN2198 имеет интерфейсы с шиной TDM (мультиплексора с 
временным разделением) и пакетной шиной в объединительной плате коммутатора и 
заканчивается 12-ю базовыми портами доступа ISDN.

TN2198 имеет максимальную дальность действия вплоть до 5486 м от системы до 
устройства NT1 и использует стандартный протокол ANSI T1.601. TN2198 имеет скорость 
линии 160 кбит/с, составленную:

● двумя каналами передачи данных, скоростью по 64 кбит/с каждый

● D-каналом, скоростью 16 кбит/с

● кадрированием, 12 кбит/с

● техобслуживанием, 4 кбит/с

TN2198 поддерживает вплоть до 24 телефонных аппаратов или модулей данных.

TN2198 не предлагается в качестве межкоммутаторной соединительной линии BRI.
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TN2199 – соединительная линия внешней АТС
(3-проводная, 4 порта)

Печатная плата TN2199 соединительной линии внешней АТС рассчитана на 
использование в России.

TN2199 – это 4-портовая печатная плата 3-проводной соединительной линии в 
состоянии запуска по шлейфу, которая может быть использована как:

● соединительная линия автоматического установления входящего соединения (DID)

● двусторонние и односторонние входящие или односторонние исходящие 
соединительные линии внешней АТС

TN2199 сочетает функциональность соединительной линии DID и односторонней 
исходящей соединительной линии внешней АТС (т.е. соединительной линии DIOD – 
автоматического установления входящего/исходящего соединений). Для осуществления 
многочастотной прямой/обратной регистровой сигнализации, печатная плата TN2199 
должна использоваться совместно с печатной платой TN744D классификатора вызовов.

Печатная плата TN2199 поддерживает автоматическое определение номера входящего 
вызова (ANI).

TN2202 – вызывной генератор
Печатная плата TN2202 вызывного генератора рассчитана на использование во Франции.

Печатная плата TN2202 вызывного генератора создает питание вызывного напряжения 
50 Гц. TN2202 подает симметричное вызывное напряжение на телефоны, 
подсоединенные к печатной плате TN2183/TN2215 аналоговой линии, предназначенной 
для многих стран. Симметричное вызывное напряжение разрешает модифицированная 
объединительная плата. Телефоны должны быть администрированы для аналоговой 
передачи во Франции.

TN2202 вставляется в слот блока питания и необходима для каждого платодержателя, 
содержащего аналоговые линии, требующие вызывного сигнала 50 Гц. При использовании 
TN2202 на каждой объединительной плате необходимо видоизменить один вывод. Данная 
модификация требуется для всех видов продукции, изготовленной для Франции. Плата 
TN2202 может:

● создавать два симметричных напряжения (обычно 28 В ср. квадр.) по отношению 
к земле,

● получать -48 В пост. тока, -5 В пост. тока и заземление от объединительной платы и

● генерировать 2 x 28 В ср. квадр. с добавленным напряжением -48 В пост. тока.

Данная печатная плата не нужна для систем CMC1.
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TN2207 – интерфейс DS1, T1 (24 канала) и
E1 (32 канала)

Примечание:
Примеч. Данная печатная плата не используется в G650 Media Gateway.

Печатная плата TN2207 поддерживает связность цифровых средств уровня 1 цифровых 
сигналов (DS1) со скоростью Т1 (24 канала) и со скоростью E1 (32 канала). Печатные 
платы TN2207 (со всеми буквами выпусков) поддерживают типы портов внешней АТС, 
межкоммутаторной соединительной линии (TIE), линий автоматического установления 
входящего соединения (DID), и станций за пределами предприятия (OPS), которые 
используют один из следующих протоколов:

● сигнализация битом, заменяющим младший информационный бит (Robbed-bit 
signaling) 

● фирменный протокол бит-ориентированной сигнализации (BOS) по 24-ому каналу

● сигнализация по 24-ому каналу DMI-BOS (цифровой мультиплексный интерфейс с 
бит-ориентированной сигнализацией)

Печатные платы поддерживают также связность T1 или Е1 через ISDN-PRI (интерфейс 
первичной скорости цифровой сети с комплексными услугами).

В режиме 24-канального DS1 для средства DS1 предусматривается интерфейс DS1. 
Печатные платы TN2207 предоставляют администрируемое на уровне плат 
компандирование по закону с А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой, 
генерирование CRC-4 (цикличной проверки резервирования) и контроль с 
использованием CRC-4 (только для Е1), а также нагрузочную способность 
синхрогенератора третьего уровня.

TN2207 предоставляет доступ через испытательное гнездо к линии интерфейса DS1 – 
Т1 или E1 и поддерживает блок обслуживания канала с комплексными услугами 
(CSU)120А.

Печатные платы (со всеми буквами выпусков) имеют выводы сигналов выхода линии 
(LO) и входа линии (LI). Выводы line-out (выход линии) и line-in (вход линии) – это 
неполяризованные симметричные пары.

TN2207 имеет дополнительные технические средства для поддержки прямого 
кабельного соединения с печатной платой TN787 универсального (аудио/ видео/данные) 
интерфейса (MMI).
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TN2209 – межкоммутаторная соединительная линия 
(4-проводная, 4 порта)

Плата TN2209 межкоммутаторной соединительной линия рассчитана на использование в 
России.

Плата TN2209 межкоммутаторной соединительной линии имеет 4 порта, используемых 
для 4-проводных, с сигнализацией по проводам Е и М, межкоммутаторных 
соединительных линий типа 1 или типа 5. Межкоммутаторные соединительные линии 
делятся на четыре типа: автоматические, с немедленным началом передачи, посылкой 
или приемом вызова после получения краткого ответного сигнала и допускающие 
прямой набор номера. TN2209 предоставляет интерфейс между этими четырьмя 
межкоммутаторными соединительными линиями с частотной сигнализацией и сетью 
TDM (мультиплексора с временным разделением) коммутатора. Каждый порт, 
основанный на TN760D, имеет модифицированные выводы сигналов по проводам Е и М 
для универсальной совместимости аппаратных средств. Плата TN2209 предоставляет 
соединительные линии с освобождением канала, требуемые для функции 
централизованной телефонной службы (CAS), и имеет администрируемое 
компандирование по закону с А-характеристикой и закону с мю-характеристикой.

TN2214CP – цифровая линия DCP (2-проводная, 
24 порта)

TN2214CP рассчитана на использование в США, Канаде и других страна мира только по 
предлагаемой категории В.

Плата TN2214 имеет 24 порта DCP, которые могут быть соединены с 2-проводными 
цифровыми телефонами. Это такие телефонные аппараты, как телефоны серии 2400 и 
6400, пульт оператора 302C и 302D, а также Callmaster IV, V и VI.

Плата TN2214 поддерживает компандирование либо по закону с А-характеристикой, 
либо по закону с мю-характеристикой.

В следующей таблице перечислены поддерживаемые TN2214CP телефоны и указаны 
дальность и размеры проводки.

Телефон Размер провода

(AWG)

Максимальная 
дальность

пульт 302C/D 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1067 м

серия Callmaster 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1067 м
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TN2215/TN2183 – аналоговая линия для различных
стран (16 портов) (международные предлагаемые
категории, только категория В для США и Канады) 

Печатные платы TN2215 и TN2183 аналоговой линии предназначены для использования 
по международным предлагаемым категориям, либо по предлагаемой категории В в 
США и Канаде.

TN2215 и TN2183 предоставляют 16 интерфейсов аналоговых портов. Каждый порт 
поддерживает 1 телефон, такой как телефон 500 (с дисковым набором номера) или 
телефон 2500 (с набором номера с использованием двухтональной многочастотной 
сигнализации (DTMF ) от пары проводов А и В. Каждый порт также посылает 
сигнализацию станции или принимает сигнализацию от таких устройств как:

● аналоговый телефонный аппарат, 

● автоответчик, 

● факс и 

● порт внешней АТС в состоянии запуска по шлейфу. 

TN2215 и TN2183 обеспечивают возможность повторного вызова 1 цифры при 
дисковом наборе, повторной активации клавиши заземления, а также использования 
программируемого флэш-таймера. Дополнительная поддержка обеспечивается для 
выбираемого набора вызывных сигналов, светодиода ожидающего сообщения и 
вторичной защиты от воздействий молнии.

Платы TN2215 и TN2183 поддерживают проводку в здании на предприятии с 
тонально-кнопочным или дисковым набором номера и либо со светодиодными и 
неоновыми индикаторами ожидающего сообщения, либо без них. Платы TN2215 и 
TN2183 поддерживают проводку вне предприятия либо с двухтональным 
многочастотным (DTMF), либо с дисковым набором номера. Светодиодные индикаторы 
ожидающего сообщения не поддерживаются вне предприятия. Неоновые индикаторы 
ожидающего сообщения не поддерживаются.

Допускается максимум от шести до восьми портов одновременных вызовов, 
в зависимости от выбираемой каденции вызывного сигнала. TN2215 и TN2183 
поддерживают компандирование по закону с А-характеристикой, компандирование 
по закону с мю-характеристикой и администрируемые таймеры.

серия 2400 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1067 м

серия 6400 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1067 м

Телефон Размер провода

(AWG)

Максимальная 
дальность
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TN2215 и TN2183 поддерживают также симметричное вызывное напряжение. В случае, 
если симметричное вызывное напряжение конфигурировано для Франции, используйте 
печатную плату вызывного генератора TN2202.

TN2215 и TN2183 поддерживают уровни посылки двухтонального многочастотного 
набора (DTMF), пригодного для голосовой информационной системы Avaya IVR.

TN2215 и TN2183 позволяют выбирать импеданс и усиление для различных стран. Более 
подробную информацию можно получить у представителя фирмы Avaya.

В следующей таблице перечислены поддерживаемые TN2215 и TN2183 телефоны и 
указаны дальность и размеры проводки.

TN2224CP – цифровая линия DCP (2-проводная,
24 порта)

Плата TN2224CP имеет 24 порта DCP, которые могут быть соединены с 2-проводными 
цифровыми телефонами. Это такие телефонные аппараты, как телефоны серии 6400, 
8400 и 9400 и пульт оператора 302C и 302D.

Печатная плата TN2224 поддерживает компандирование либо по закону с 
А-характеристикой, либо по закону с мю-характеристикой.

В следующей таблице перечислены поддерживаемые TN2224 телефоны и указаны 
дальность и размеры проводки.

Телефон Размер провода

(AWG)

Максимальная 
дальность

Тип 2500 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 6096 м

Тип 6200 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3657 м

Серия 7102А 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 945 м

Серия 8100 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 3657 м

Телефон Размер провода

(AWG)

Максимальная 
дальность

Пульт 302C/D 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1067 м

Серия Callmaster 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1067 м

Серия 2400 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1067 м

Серия 6400 24 (0,2 мм2/0,5 мм) 1067 м
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TN2242 – цифровая соединительная линия

Печатная плата TN2242 цифровой соединительной линии поддерживает версии 
сигнализации по объединенному каналу и сигнализации ISDN-PRI. Данные версии 
сигнализации характерны для ведомственных TTC-сетей Японии. Плата TN2242 
поддерживает особое кодирование линии и кадрирование, используемые в японских 
соединительных линиях 2,048 Мбит. TN2242 подключает коммутатор к оборудованию 
других поставщиков, а также к коммутаторам DEFINITY через устройство TDM. 
Использование устройства TDM с этой целью широко практикуется в Японии.

TN2301 – параллельный коммутатор

TN2301 предоставляет клиенту обслуживание, когда имеют место следующие ситуации:

● отказ работы канала связи с главным процессором

● нарушение работы канала связи с главным процессором

● отказ процессора или узлового коммутатора (CSS) 

Печатная плата TN2301 дистанционного коммутатора повышенной выживаемости в 
чрезвычайных условиях (SRS) соединяет каналы периферийной сети портов (EPN) с 
соответствующей сетью процессорных портов (PPN) для обработки вызовов. Линии 
EPN могут быть волоконно-оптическими или T1/E1. Данное соединение выполняется под 
управлением печатной платы техобслуживания TN775C, которая контролирует 
работоспособность интерфейса расширения TN570B.

Печатная плата TN2301 параллельного коммутатора не используется для ATM-PNC.

TN2302AP – IP Media Processor 

Плата TN2302AP IP Media Processor является аудиоплатформой H.323 и включает 
интерфейс 10/100 Base-T Ethernet. IP Media Processor предоставляет протокол VoIP 
(передача речи по интернет-протоколу) – аудио доступ к коммутатору для локальных 
станций и внешних соединительных линий. IP Media Processor обеспечивает аудио 
обработку от 32 до 64 голосовых каналов, в зависимости от используемого протокола 
CODEC. Плата IP Media Processor совместима и может выполнять балансирование 
нагрузки совместно с печатной платой TN2602AP Media Resource 320. См. раздел 
Сравнение TN2302AP IP Media Processor и TN2602AP IP Media Resource 320 на 
странице 308.
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Плата IP Media Processor поддерживает “петельные” соединения, а также перестановку 
вызовов между шиной TDM (мультиплексора с временным разделением) и прямыми 
соединениями IP-IP. Плата IP Media Processor также может выполнять следующие 
функции:

● эхокомпенсация

● подавление пауз

● пересылка факсимильных сообщений с использованием стандартов T.30 и T.38

● двухтональное многочастотное (DTMF) детектирование

● конференц-связь

Плата IP Media Processor может быть модернизирована с помощью функции загрузки 
памяти программно-аппаратных средств.

Плата TN2302AP, начиная с версии 32, поддерживает следующие ресурсы 
преобразования для кодека передачи голоса, преобразования между кодерами/
декодерами и факсимильное детектирование:

● G.711, по закону с А-характеристикой, либо по закону с мю-характеристикой, 
64 кбит/с

● G.723.1, 6,3 кбит/с или 5,3 кбит/с для звука

● G.729A, 8 кбит/с для звука

● G.729, G.729B, G.729AB

Также TN2302AP поддерживает передачу для таких устройств как:

● вызовы факса, устройств телетайпа (TTY) и вызовы модемов в корпоративной 
IP-сети Intranet с использованием режима ретрансляции

● вызовы факса и TTY с использованием фирменного режима передачи

! БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ

СИГНАЛ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Факсимильные сообщения, посланные к оконечным точкам, отличным от 
Avaya, не могут быть зашифрованы.

● передача по освобожденному каналу 64 кбит/с для поддержки безопасных 
телефонов BRI и других аппаратов передачи данных (не включена поддержка 
передачи видеосигнала H.320)

● вызовы факса T.38 по интернету (включая оконечные точки, соединенные с 
системами, отличными от систем Avaya)

● тональные сигналы модемов посредством корпоративной сети IP Intranet

Примечание:
Примеч. На пути передачи между оконечными точками для тональных 

сигналов модема необходимо использовать оборудование 
телефонной связи и сетевое оборудование компании Avaya.

Для дополнительной информации, см. руководство Administration for Network Connectivity 
for Avaya Communication Manager, 555-233-504.
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TN2305B – соединительная линия ATM-CES/
интерфейс сети портов для многомодового
волоконно-оптического кабеля

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

TN2305 предоставляет замену, основанную на асинхронном режиме передачи (ATM), 
для TN570D – интерфейс расширения. Этот интерфейс использует многомодовый 
волоконно-оптический кабель 155 Мбит/с OC-3c или STM-1. TN2305 поддерживает 
связность как соединительных линий, так и сетей портов. В качестве соединительной 
линии TN2305 использует услугу эмуляции каналов (CES) для эмуляции до восьми 
соединительных линий ISDN-PRI в устройстве ATM. В качестве интерфейса расширения 
сетей портов, TN2305 связывает сети портов с коммутатором ATM, обеспечивающим 
связность сетей портов. Плата TN2305 обеспечивает эхокомпенсацию.

TN2305 не поддерживает гибридные сети портов, которые используют интерфейс 
асинхронного режима передачи (АТМ) и узловой коммутатор (CSS) одновременно. 
TN2305 должны объединять все сети портов через коммутатор АТМ. Периферийные 
сети портов (EPN) прямого соединения не поддерживаются. Предлагаемая категория B 
не поддерживается.

TN2306B – соединительная линия ATM-CES/
интерфейс сети портов для одномодового 
волоконно-оптического кабеля

Печатная плата TN2306 использует те же функции, что и TN2305B – соединительная 
линия ATM-CES/ интерфейс сети портов для многомодового волоконно-оптического 
кабеля, однако, в отличие от последней, TN2306 поддерживает использование 
одномодового волоконно-оптического кабеля. TN2306B не имеется в предлагаемой 
категории В.
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TN2308 – соединительная линия автоматического
установления входящего соединения (8 портов) 

TN2308 использует восемь портов соединительных линий автоматического установления 
входящего соединения (DID) для Бразилии, с немедленным началом передачи, либо с 
посылкой или приемом вызова после получения краткого ответного сигнала. Каждый 
порт имеет выводы сигналов по проводам А и В.

Коммутатор требует использования TN2308 для поддержки блокирования вызова 
за счет вызываемого абонента в Бразилии. Характеристики передачи TN2308 
соответствуют бразильским телекоммуникационным стандартам для PBX.

TN2312BP – интерфейс сервера IP

Плата интерфейса сервера IP (IPSI) TN2312BP обеспечивает передачу управляющих 
сообщений. Сообщения передаются между Media Server S8500 и серии S8700 и сетью 
портов (PN) сервера передачи данных посредством локальной и распределенной 
территориальной сети заказчика. Посредством этих управляющих сообщений сервер 
передачи данных управляет сетью портов. 

См. Рис. 61. Лицевая панель IPSI в качестве примера лицевой панели IPSI.

Рис. 61. Лицевая панель IPSI

Подробное описание

Отведенные и неотведенные сети для управляющих сообщений

Путь для управляющих сообщений можно сконфигурировать для передачи между 
сервером и IPSI посредством отведенной локальной сети. В таком случае, сеть для 
передачи вызовов (канал передачи данных) будет отделена от отведенной локальной 
сети для управляющих сообщений. Канал передачи данных использует неотведенную 
сеть заказчика, конфигурацию узлового коммутатора (CSS) или сеть асинхронного 
режима передачи (ATM).
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Путь для управляющих сообщений можно также сконфигурировать с использованием 
неотведенной сети заказчика. В таком случае, канал передачи данных и канал 
управления используют одну и ту же сеть.

Возможности IPSI

IPSI всегда располагается в слоте генератора тональных-тактовых сигналов и 
использует интерфейс 10/100 Base-T для связи с:

● Сервером

● Портативным компьютером, подключенным к серверу через служебный порт

IPSI обеспечивает следующие функции:

● Генерации тактового сигнала сети портов и синхронизации для синхрогенератора 
уровня 4, только типа II

● Генерации тонального сигнала сети портов

● Обнаружения тонального сигнала, глобальной классификации вызовов и 
международных протоколов

● Обработки серийного номера продукта для активизации лицензионного файла

● Поддержки функциональности среды, только на G650 Media Gateway

Примечание:
Примеч. TN775D обеспечивает поддержку функциональности среды в 

случае использования TN2312BP IPSI в MCC1 либо SCC1.

Удаленный доступ к IPSI возможен с использованием протоколов Telnet и SSH. 
IPSI может также служить в качестве клиента SSH для удаленного доступа из IPSI 
к серверу Communication Manager. C-LAN может также служить в качестве сервера 
FTP или SFTP для передачи файлов — в основном для загрузки памяти 
программно-аппаратных средств.

Примечание:
Примеч. IPSI не может служить в качестве клиента SFTP. Кроме того, 

возможности SSH/SFTP — только для управляющего сетевого 
интерфейса, а не для интерфейса служб.

IPSI поддерживает следующие функции и устройства:

● Восемь портов глобальной классификации вызовов

● Сетевая диагностика

● Загрузка памяти программно-аппаратных средств SIPI посредством веб-страниц 
Communication Manager, команды loadipsi в командной строке сервера Linux либо 
Software Update Manager.
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TN2312BP IPSI совместима со следующими шлюзами:

● CMC1

● MCC1

● SCC1

● G600 

● G650 

Но TN2312BP обеспечивает поддержку функциональности среды только при 
использовании шлюза G650 Media Gateway. 

Поддержка IPSI для технического обслуживания системы

TN2312BP IPSI, расположенная в G650 с адресом платодержателя, установленным в А, 
работает как мастер последовательной шины. TN2312BP IPSI может размещаться в 
G650 только с адресом платодержателя, установленным в А или B. Только TN2312BP 
IPSI в G650 с адресом платодержателя, установленным в А, работает как мастер 
последовательной шины. Также TN2312BP IPSI обеспечивает поддержку 
функциональности среды для G650. Это включает:

● Обслуживание источника питания, статива и вызывного генератора

● Обнаружение аварийной сигнализации внешних устройств

● Управление аварийным переключением

● Управление устройством сигнализации, обеспечиваемым заказчиком

TN2312BP IPSI и источник питания 655A предоставляют G650 следующую информацию:

● Поддержка функциональности среды

- Температура входящего воздуха G650

- Температура выбрасываемого воздуха G650 

- Температурное состояние горячих точек

- Напряжение +5, -5 или -48

- Скорость вентилятора

- Аварийная сигнализация вентилятора

- Состояние вызывного сигнала

- Управление вызывным сигналом

- Настройка вызывного устройства

- Обнаружение вызывного сигнала

- Входящее питание, переменный или постоянный ток
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● Обнаружение аварийной сигнализации внешних устройств

Обнаружение аварийной сигнализации внешних устройств использует два внешних 
провода. Внешние устройства, такие как источник бесперебойного питания (UPS) 
или система голосовых сообщений, могут использовать эти провода для 
генерирования аварийной сигнализации. Внешнее устройство использует 
возможности отчета об аварийной сигнализации Avaya Communication Manager. 
Нулевой потенциал на одном из этих проводов приводит к генерированию аварийной 
сигнализации. Существует возможность управлять уровнем аварийной 
сигнализации, идентификатором изделия, альтернативным именем и описанием 
аварийной сигнализации для каждого провода. Уровни аварийной сигнализации: 
особо серьезное повреждение (major), незначительная неисправность (minor) и 
предупреждение (warning).

● Управление аварийным переключением

Управление аварийным переключением обеспечивает -48 В пост. тока для работы 
внешней панели аварийного переключения. Communication Manager управляет 
состоянием аварийного переключения. Если аварийное переключение установлено 
в состояние, отличное от автоматического (auto), возникает аварийная 
сигнализация.

● Управление устройством сигнализации, обеспечиваемым заказчиком (CPAD)

CPAD обеспечивает замыкание контакта пары внешних проводов. Эти провода 
могут контролировать устройство сигнализации, обеспечиваемое заказчиком, или 
индикатор аварийной сигнализации. Уровень аварийной сигнализации может быть 
администрирован по всей системе для обеспечения замыкания контактов. Уровни 
аварийной сигнализации: особо серьезное повреждение (major), незначительная 
неисправность (minor), предупреждение (warning), отсутствие (none). Когда уровень 
аварийной сигнализации совпадает с администрированным уровнем аварийной 
сигнализации, TN2312BP IPSI замыкает этот контакт для всех G650. Это замыкание 
возникает при адресе платодержателя, установленным в А. Когда TN2312BP IPSI 
находится в состоянии аварийного переключения, этот контакт замыкается для 
активации CPAD.

Адаптеры ввода/вывода

TN2312BP IPSI требует адаптер, который обеспечивает ввод аварийной сигнализации, 
CPAD и выводы аварийного переключения. Этот адаптер также позволяет производить 
подсоединение IPSI Ethernet к обратной стороне слота IPSI.

Совместимость

TN2312BP IPSI может заменить TN2312AP IPSI в следующих шлюзах:

● SCC1

● MCC1

● CMC1

● G600 
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IPSI, однако, не обеспечивает поддержку функциональности среды для этих шлюзов 
передачи данных.

Поддержка функциональности среды требует контроля за стативом с проводом AuxSig 
объединительной платы, если TN2312BP установлена в шлюзе передачи данных CMC1 
или G600 с Communication Manager 2.0. Этот провод посылает аварийную сигнализацию, 
если обнаружен сбой в источнике питания, либо узле вентилятора. CMC1 и G600 
поддерживаются только в конфигурации неотведенных каналов управления с 
Communication Manager 2.0.

См. следующую таблицу для информации о совместимости IPSI и шлюза передачи 
данных.

Количество печатных плат IPSI на конфигурацию 

В конфигурациях, где голос передается по CSS или ATM, каждая плата IPSI, как 
правило, контролирует пять сетей портов. IPSI осуществляет контроль посредством 
туннелирования управляющих сообщений через базовую сеть передачи данных в сеть 
портов, в которой нет IPSI. Плата IPSI не может быть размещена в:

● Сети портов с интерфейсом синхрогенератора третьего уровня

● Удаленной сети портов, использующей преобразователь DS1

● Дистанционной EPN повышенной выживаемости в чрезвычайных условиях 
(SREPN)

Используя простую формулу, можно вычислить количество сетей портов, соединенных с 
IPSI, которые должны поддерживать конфигурацию S8500 или серии S8700. Следует 
разделить общее количество сетей портов в конфигурации на пять и прибавить единицу. 
Дополнительная IPSI обеспечивает отказоустойчивость. Например, пусть имеется 20 
сетей портов. При делении 20 на 5 получится 4. Прибавить 1. Следовательно, 
минимальное необходимое количество IPSI для поддержки 20 сетей портов равно 5. 

Шлюз 
передачи 
данных

Communication 
Manager 1.x

Communication 
Manager 2.0

DEFINITY 
R10

Поддержка 
функциональности 
среды обеспечивается:

SCC1 Да Да Да TN775D

MCC1 Да Да Да TN775D

CMC1 Да Контролем за проводом 
AuxSig объединительной 
платы

G600 Да Контролем за проводом 
AuxSig объединительной 
платы

G650 Да TN2312BP IPSI
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В конфигурациях, где голос передается по IP, необходима одна IPSI для каждой сети 
портов.

Конфигурация с прямым соединением поддерживает только одну сеть портов, 
соединенную с IPSI.

TN2313AP – интерфейс DS1 (24 канала)

Печатная плата TN2313AP интерфейса DS1 обеспечивает интерфейс от 
соединительной линии DS1 к коммутатору объединительной платы через слоты портов, 
стандартных для продукции DEFINITY. TN2313AP совместима с:

● предшествующими 24-канальными платами DS1, включая TN464F версии V19 и 
более ранние

● TN2464, версия V19 и более ранние

● TN767E DS1.

Исключением является то, что TN2313AP не поддерживает вспомогательные 
возможности пакетов. TN2313AP поддерживает различные прикладные программы, 
включая сетевые возможности следующего:

● коммутаторы DEFINITY

● международные соединительные линии

● видео конференц-связь 

● широкополосная передача данных

Для Media Server S8500 и серии S8700 данные печатные платы прямо не поддерживают 
сигнализацию D-канала и, следовательно, прямо не поддерживают связность ISDN-PRI. 
Однако, печатные платы TN767 могут косвенно поддерживать сигнализацию D-канала, 
обеспечивая поддержку сигнализации, не связанной с устройством (NFAS), внешней 
АТС. В таком случае, использование администрирования NFAS на сервере связывает 
D-канал одной печатной платы T1/E1, как правило TN464, с печатной платой TN767. 

Плата TN2313AP интерфейса DS1 может быть конфигурирована как 24 канала по 
1,544 Мбит/с. TN2313 передает на объединительную плату два опорных сигнала по 8 
кГц. Сигналы могут быть использованы печатной платой тонально-тактовых сигналов 
для синхронизации системного синхрогенератора с получаемыми синхроимпульсами.

TN2313AP может использовать загружаемую память программно-аппаратных средств.
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TN2401 – сетевое управление/интерфейс пакетной 
коммутации для SI

Примечание:
Примеч. Печатная плата поддерживается только для Communication 

Manager R2.2 и более ранних версий.

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Плата TN2401 сетевого управления и интерфейса пакетной коммутации используется 
только с системой DEFINITY SI.

Печатная плата TN2401 интерфейса Net/Pkt обеспечивает:

● интерфейс контроля сети (NETCON),

● интерфейс пакетной коммутации (PACCON) и 

● интерфейс процессора (PI), если не требуется связность BX.25. 

TN2401 осуществляет передачу сообщений каналов управления между печатной платой 
процессора и распределенной сетью печатных плат портов на шине TDM (мультиплексора 
с временным разделением). Печатная плата TN2401 обеспечивает восемь асинхронных 
каналов данных, которые обрабатывают и маршрутизируют информацию 
непосредственно от печатной платы процессора к оборудованию, подключаемому 
клиентом. Плата TN2401 не включает модемы. Плата TN2401 необходима для моделей SI, 
чтобы сохранить трансляции в новые 5-вольтовые платы флэш-ПЗУ ATA.

TN2401/TN2400 – составной узел интерфейса сетевой
пакетной коммутации для обновлений SI

Примечание:
Примеч. Печатная плата поддерживается только для Communication 

Manager R2.2 и более ранних версий.

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Плата TN2401/TN2400 комплекса интерфейса сетевой пакетной коммутации 
обеспечивает:

● Интерфейс контроля сети (NETCON)

● Интерфейс пакетной коммутации (PACCON)
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● Интерфейс процессора (PI), если не требуется связность BX.25

● Восемь асинхронных каналов данных

Плата TN2401/TN2400 не включает модемы.

Плата TN2401/TN2400 необходима для моделей SI, чтобы сохранить трансляции в новые 
5-вольтовые платы флэш-ПЗУ ATA.

Комплексу TN2401/TN2400 и процессору TN2404 необходимы следующие обновления:

● G1 или G3iV1 MCC1 с процессором TN773

● Система SI с процессором TN786B при повторном использовании имеющегося 
статива управления

● Система SI с процессором TN790 или 790B. Каждая система R5 или R6 имеет 
прежнюю объединительную плату платодержателя и требует TN2401/TN2400. 
Системы R7 или R8 имеют либо прежнюю объединительную плату управления 
платодержателя, либо новую. Необходимо сделать правильный выбор 
характеристик, проверив тип объединительной платы перед размещением заказа 
на обновление. Если тип платодержателя неизвестен, требуется визуальный 
осмотр системы R7 или R8. Если в слотах сетевого управления и управления 
пакетами установлена плата TN794/TN2400, используется прежняя 
объединительная плата. Если в слоте управления пакетами ничего нет, 
используется новая объединительная плата.

TN2402 – процессор

Печатная плата TN2402 процессора расположена в слоте 1 статива А. Плата TN2402 
платформы процессора выполняет операции при скорости 25 МГц. TN2402 включает 
32-битовый комплекс RISC CPU (ЦП компьютера с сокращенным набором команд) и 
комплекс процессора техобслуживания, обеспечивающий функции последовательной 
связи и функции техобслуживания для системы DEFINITY CSI. Кроме того, TN2402 
завершает сигнализацию ISDN LAPD (процедуры доступа к D-каналу цифровой сети с 
комплексными услугами) по шине TDM от печатных плат соединительных линий 
интерфейсов PRI и BRI.

Печатная плата имеет динамическое ЗУПВ емкостью 32 Мбайт, которое обеспечивается 
посредством одной SIMM (модуля памяти с однорядным расположением выводов) и 
флэш-ЗУПВ емкостью 32 Мбайт. Программное обеспечение хранится во флэш-ЗУПВ 
и в сменном устройстве памяти посредством флэш-ПЗУ, которое подключается 
непосредственно к печатной плате процессора TN2402. Перепрограммирование одной 
операцией (“флэш”) не чередуется. Память печатной платы процессора содержит 
общую программу и трансляции системы. Кассета содержит копию трансляций 
системы и журнал ошибок. 
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Также TN2402 обеспечивает:

● Интерфейс платы памяти ATA PC-card 5 вольт

● Три внешних интерфейса RS232 [CD1]

● Интерфейс терминала SAT

● Принтер SMDR или другие интерфейсы DTE

● Соединение для внешнего модема для набора аварийной сигнализации

TN2404 – процессор

Примечание:
Примеч. Печатная плата поддерживается только для Communication 

Manager R2.2 и более ранних версий.

Примечание:
Примеч. Продажа данной печатной платы прекращена.

Печатная плата TN2404 процессора имеет динамическое ЗУПВ емкостью 32 Мбайт и 
флэш-ЗУПВ. Плата TN2404 процессора для системы DEFINITY SI может обрабатывать 
ошибки, связанные с шиной EM-BUS. TN2404 должна использоваться с печатными 
платами C-LAN (TN799) и Net/Pkt (TN2401) в конфигурациях системы DEFINITY SI.

TN2464CP – плата интерфейса DS1 с
эхокомпенсацией,T1/E1

Печатная плата TN2464CP интерфейса DS1 рассчитана на использование во всем мире 
по категориям A и B. Плата TN2464CP имеет схематику эхокомпенсации и возможность 
загрузки памяти программно-аппаратных средств. Печатная плата TN2464CP 
поддерживает цифровые устройства стандартов T1 (24 канала) и E1 (32 канала). 
Плата TN2464CP имеет одинаковые функциональные возможности с платой TN464HP, 
которая предназначается только для работы в США и Канаде.

Печатная плата TN2464CP предоставляет:

● Доступ через испытательное гнездо к линии Т1 или E1.

● Администрируемое на уровне плат компандирование по закону с 
А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой.
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● Генерирование CRC-4 (цикличной проверки резервирования) и контроль с 
использованием CRC-4 (только для Е1).

● Поддержку модуля обслуживающего блока канала 120A.

● Поддержку следующих типов портов: внешней АТС, межкоммутаторных 
соединительных линий, автоматического установления исходящего соединения 
(DID) и станций за пределами предприятия (OPS), использующих протокол 
сигнализации битом, замещающим младший информационный разряд (RBS), 
фирменный протокол бит-ориентированной сигнализации (BOS) по 24-ому каналу 
или протокол сигнализации по 24-ому каналу DMI-BOS (цифровой мультиплексный 
интерфейс с бит-ориентированной сигнализацией).

● Неполяризованные, симметричные пары, выводы сигналов выхода линии (LO) и 
входа линии (LI).

● Поддержку автоматического определение номера (ANI) входящего вызова в России.

● Поддержку расширенных возможностей технического обслуживания, 
предоставляемых усовершенствованным блоком обслуживания канала с 
комплексными услугами (ICSU).

● Поддержку голосовой информационной системы Avaya Interactive Response.

● Поддержку протоколов для сигнализации по объединенному каналу, используемых 
во многих странах мира. За дополнительной информацией обращайтесь к 
представителю фирмы Avaya.

Печатная плата TN2464CP может модернизироваться загрузкой памяти 
программно-аппаратных средств, но для этого необходимо использовать интерфейс 
контроля локальной сети (C-LAN) TN799.

TN2501AP – плата голосового сообщения по 
локальной сети (VAL)

TN2501AP – это печатная плата объединенных сообщений, которая:

● Предлагает до 1 часа хранения сообщения на печатной плате

● Обеспечивает быстрое резервирование и восстановление системы

● Может использовать загружаемую память программно-аппаратных средств

● Воспроизводит сообщения через шину мультиплексора с временным разделением 
(TDM), аналогично печатной плате TN750C

● Имеет 33 порта, включая

- Один отведенный телефон, имеющий доступ к порту для записи и 
воспроизведения сообщений. Используется порт номер 1
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- Один порт с номером 33, используемый для Ethernet

- 31 порт для воспроизведения с номерами от 2 до 32

● Использует интерфейс 10/100 Мбит/с Ethernet, позволяя передавать файлы 
сообщений и программно-аппаратных средств по локальной сети

● Использует файлы сообщений в формате ”.wav” (закон с A- характеристикой и с 
мю-характеристикой CCITT, 8 кГц, 8 бит монофонический)

VAL может также служить в качестве сервера FTP или SFTP для передачи файлов — в 
основном для загрузки памяти программно-аппаратных средств. VAL не может служить 
в качестве клиента SFTP.

VAL может получать обновления памяти программно-аппаратных средств из 
центрального хранилища памяти программно-аппаратных средств (central firmware 
depository) на файловом сервере с активным SCP, если используется Communication 
Manager выпуска 3.1 или более поздний.

Дополнительная информация и указания по загрузке памяти программно-аппаратных 
средств находится на сайте:

http://www.avaya.com/support/ 

Нажмите Online Services > Download Software.

TN2602AP – IP Media Resource 320

Печатная плата TN2602AP IP Media Resource 320 обеспечивает возможность 
использования звука широкого диапазона по интернет-протоколу (VoIP) – аудио доступ к 
коммутатору для локальных станций и внешним соединительным линиям. IP Media 
Resource 320 обеспечивает обработку звука для следующих типов вызовов:

● TDM-IP и IP-TDM — например, вызов между телефоном IP 4602 и телефоном DCP 
6402

● IP-IP — например, неперестановленный вызов конференц-связи

См. Рис. 62. Лицевая панель IP Media Resource 320 с примером лицевой панели IP Media 
Resource 320.

Рис. 62. Лицевая панель IP Media Resource 320
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Печатная плата TN2602AP IP Media Resource 320 имеет два параметра пропускной 
способности. Оба они определяются лицензионным файлом, установленным в системе 
Communication Manager:

● 320 голосовых канала составляют стандарт IP Media Resource 320

● 80 голосовых каналов составляют сокращенный диапазон IP Media Resource 320

Только две печатные платы TN2602AP могут работать в одной сети портов.

Примечание:
Примеч. TN2602AP IP Media Resource 320 не поддерживается в CMC1 и 

G600 Media Gateways.

Подробное описание

Балансирование нагрузки

Для балансирования нагрузки в одну сеть портов может быть установлено до двух 
печатных плат TN2602AP. Также печатная плата TN2602AP совместима и может 
выполнять балансирование нагрузки совместно с печатными платами TN2302 и TN802B 
IP Media Processor. На фактическую пропускную способность могут влиять различные 
факторы, включая используемые для поддержки вызовов и факсов кодеры и декодеры. 

Примечание:
Примеч. При использовании двух печатных плат TN2602AP, каждая по 320 

голосовых каналов, для балансирования нагрузки в сети портов, 
общее количество доступных голосовых каналов будет 484, так как 
доступно не более 484 временных интервалов для сети портов.
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Дублирование канала передачи данных

Для дублирования канала передачи данных в одну сеть портов могут быть установлены 
две печатные платы TN2602AP. В такой конфигурации, одна плата TN2602AP будет 
активным устройством обработки данных, а другая – находиться в резервном режиме. 
Если в активном устройстве обработки данных, либо при соединении с ним произошло 
нарушение, активное соединение направляет отказ устройству обработки данных в 
резервном режиме и остается активным. Такое дублирование позволяет предотвратить 
отсоединение обрабатываемого активного вызова в случае нарушения. Взаимообмен 
между дублированными печатными платами влияет только на те сети портов, в которых 
они установлены.

Примечание:
Примеч. Телефоны 4606, 4612 и 4624 не поддерживают функцию 

дублирования канала передачи данных печатной платы TN2602AP. 
При использовании данных типов телефонов, когда выполняется 
обмен между активным и резервным устройством обработки 
данных, вызовы могут быть разъединены.

Виртуальные адреса IP и MAC для введения в действие 
дублирования канала передачи данных

Дублированные печатные платы TN2602AP совместно используют виртуальные адреса 
IP и MAC в сети портов. Данные виртуальные адреса принадлежат той плате TN2602, 
которая активна в данный момент. Помимо виртуального IP-адреса, каждая плата 
TN2602 имеет “реальный” IP-адрес. Все пакеты данных, посылаемые в сеть портов, 
содержащей дублированные печатные платы TN2602AP, независимо от того, 
отправлены ли они из другой сети портов, IP-телефона или шлюза, высылаются на 
виртуальный IP-адрес пары плат TN2602 в данной сети портов. Любая активная 
печатная плата TN2602AP станет получателем таких пакетов. 

Если плата TN2602 в резервном режиме получает отказ, посредством согласования 
между платами TN2602 определяется, которая их них активна, а которая находится в 
резервном режиме. Во время такого согласования платами TN2602 совместно 
используется информация о шифровании, состоянии вызова и исправности 
оборудования. Ставшая активной печатная плата TN2602AP посылает избыточный 
запрос по протоколу определения адреса (ARP), чтобы удостоверится в том, что 
инфраструктура локальной сети обновлена в соответствии с размещением активной 
платы TN2602. Остальные устройства в локальной сети обновят свои прежние схемы 
размещения в кэше ARP в соответствии с новыми схемами размещения. 
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Требования для дублирования канала передачи данных

Лицензионный файл Communication Manager должен иметь записи для каждой печатной 
платы. Эти записи должны указывать на активное состояние идентичного голосового 
канала. Кроме этого, обе печатные платы должны иметь последнюю версию памяти 
программно-аппаратных средств, поддерживающую дублирование канала передачи 
данных.

Дублированные печатные платы TN2602AP должны находиться в одной подсети. Кроме 
этого, коммутатор(ы) Ethernet, которые соединяют печатные платы, также должны 
находится в одной подсети. Такие совместно используемые подсети позволяют 
коммутаторам Ethernet использовать сигналы памяти программно-аппаратных средств 
TN2602AP для определения MAC-адреса печатной платы, которая активна в данный 
момент. Подобный процесс идентификации обеспечивает для вызовов совместимый 
виртуальный интерфейс.

Совмещение дублирования и балансирования нагрузки

Одна сеть портов портов может иметь не более двух печатных плат TN2602AP. 
В результате, в сети портов может находиться либо две дублированные печатные платы 
TN2602AP, либо две печатные платы TN2602AP балансирования нагрузки, но не пара 
дублированных и пара для балансирования нагрузки одновременно. Однако, 
в конфигурации для Communication Manager, одна сеть портов может иметь пару 
дублированных печатных плат TN2602AP, а другая сеть портов может иметь пару 
печатных плат TN2602AP для балансирования нагрузки. Также некоторые сети 
портов могут иметь одну печатную плату TN2602AP, либо не иметь их вообще.

Примечание:
Примеч. Если пара печатных плат TN2602AP, использовавшаяся для 

балансирования нагрузки, будет перенастроена для дублирования 
канала передачи данных, на любой активной плате можно будет 
использовать только голосовые каналы. Например, если есть 
две печатные платы TN2602 AP, сконфигурированные для 
балансирования нагрузки – каждая по 80 голосовых каналов, а 
затем их перенастраивают для дублирования канала передачи 
данных, то остается 80 (а не 160) возможных каналов. Либо, если 
есть две печатные платы TN2602 AP, сконфигурированные для 
балансирования нагрузки – каждая по 320 голосовых каналов, а 
затем их перенастраивают для дублирования канала передачи 
данных, то остается 320 (а не 484) возможных каналов.
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Характерные особенности

IP Media Resource 320 поддерживает “петельные” соединения, а также перестановку 
вызовов между шиной TDM (мультиплексора с временным разделением) и прямыми 
соединениями IP-IP. IP Media Resource 320 также может выполнять следующие функции:

● Эхокомпенсация

● Подавление пауз

● Адаптивные буферы неравномерного поступления пакетов (320 мс)

● Двухтональное многочастотное (DTMF) детектирование

● Шифрование данных AES и AEA версии 2

● Конференц-связь

● Механизм маркировки QOS уровня коммутирования 2 и 3 (Diff Serv Code Point 
[DSCP] и уровень 2 802.1pQ QoS)

● Протокол резервирования ресурсов (RSVP)

Печатная плата TN2602AP IP Media Resource 320 поддерживает следующие кодеры/
декодеры для голоса, преобразования между кодерами/декодерами и факсимильное 
детектирование:

● G.711, по закону с А-характеристикой, либо по закону с мю-характеристикой, 
64 кбит/с

● G.726A-32 кбит/с

● G.729 A/AB, 8 кбит/с для звука

Также TN2602AP поддерживает передачу для таких устройств как:

● Факс, устройство телетайпа (TTY) и вызовы модемов с использованием режима 
ретрансляции

● Вызовы по факсу, модему V.32 и TTY с использованием фирменного режима 
передачи

Примечание:
Примеч. Модемный ретранслятор V.32 необходим главным образом для 

безопасных телефонов SCIP (ранее известных как телефоны 
Future Narrowband Digital Terminal (FNBDT) – новые узкополосные 
цифровые терминалы) и телефонов STE BRI.

● Факсы T.38 по Интернету (включая оконечные точки, соединенные с системами, 
отличными от систем Avaya)

● Передача по освобожденному каналу 64 кбит/с для поддержки загрузки памяти 
программно-аппаратных средств, безопасных телефонов BRI и других аппаратов 
передачи данных

TN2602AP поддерживает шифрование данных STRP.
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Загрузка памяти программно-аппаратных средств

IP Media Resource 320 может служить в качестве сервера FTP или SFTP для загрузки 
памяти программно-аппаратных средств в собственных нуждах. Однако, данная 
возможность может быть активирована и будет доступна только уполномоченным 
работникам служб.

Адаптер ввода/вывода 

Печатная плата TN2602AP IP Media Resource 320 имеет служебный порт Ethernet на 
лицевой панели. Кроме этого, для печатной платы TN2602AP требуется адаптер ввода/
вывода, который предоставляет последовательный порт RS-232 и два порта Ethernet 10/
100 Мбит/с для соединений локальной сети (даже если используется только первый порт 
Ethernet). Данное соединение Ethernet находится на задней крышке слота IP Media 
Resource 320. См. Рис. 63. IP Media Resource 320 – Адаптер ввода/вывода на 
странице 307.

Примечание:
Примеч. TN2302AP также может использовать данный адаптер ввода/

вывода.

Рис. 63. IP Media Resource 320 – Адаптер ввода/вывода
 

Обозначения на рисунке:
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Сравнение печатных плат TN2602AP и TN2302AP 

В приведенной ниже таблице указаны сравнительные характеристики печатной платы 
TN2602AP IP Media Resource 320 и печатной платы TN2302AP IP Media Processor.

Таблица 29: Сравнение TN2302AP IP Media Processor и TN2602AP IP Media
Resource 320

Поддерживаемые функции Плата TN2302AP IP 
Media Processor 
(версии 10 и более 
поздней)

Плата TN2602AP IP 
Media Resource 320 
(стандартного и 
сокращенного 
диапазона)

Каналы обработки данных VoIP 64 (G.711) 320 (стандартный) или 
80 (сокращенный), 
в зависимости от 
лицензионного 
соглашения

Проверка лицензионного соглашения нет да

Совместимость факса T.38 да да

Факс в режиме ретрансляции да да

Пересылка факсимильных 
сообщений – фирменная функция

да да

Модем в режиме ретрансляции да да

Пересылка сообщений модема – 
фирменная функция

да да

Телетайп (TTY) в режиме 
ретрансляции

да да

Пересылка сообщений телетайпа да да

Освобожденный канал да да

Эхокомпенсация да
(полный остаток 32 мс)

да
(остаток 128 мс, окно 24 
мс)

Генерирование и детектирование 
DTMF

да да

Communication Manager может 
выполнять балансирование нагрузки 
между различными платами

да да

Дублирование канала передачи 
данных

нет да

1 из 3
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Шифрование данных AEA.2, AES да (использование AES 
снижает доступность 
канала на 25%)

да (использование AES 
не снижает доступность 
канала)

Устойчивость к атакам типа DOS да да

Загрузка памяти 
программно-аппаратных средств

да (требуется C-LAN) да (самостоятельная 
загрузка)

Ведение отчетности и 
восстановление из неисправных или 
поврежденных встроенных SW 
(коммутаторов)

да да

Поддержка встроенного 
тестирования

● Подтверждение готовности при 
загрузке

● Циклические проверки

● Короткий IP и TDM в 
циклическом режиме

● Программа проверки 
встроенной памяти 
программно-аппаратных 
средств при инициализации 
платы 

да да

Поддержка тестирования по методу 
“запрос-ответ” (ping)

да да

Мониторинг механизма VoIP да да

Переустановка механизма VoIP да да

Поддержка trace route (тестирование 
маршрута)

да да.1 

Порт RS232 интерфейса 
пользователя

да да

Включение/выключение служб FTP и 
Telnet

Включение/выключение 
службы Telnet только в 
V58 и выше

да

Таблица 29: Сравнение TN2302AP IP Media Processor и TN2602AP IP Media
Resource 320 (продолжение)

Поддерживаемые функции Плата TN2302AP IP 
Media Processor 
(версии 10 и более 
поздней)

Плата TN2602AP IP 
Media Resource 320 
(стандартного и 
сокращенного 
диапазона)

2 из 3
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Требования к аппаратным средствам

Функции TN2602AP IP Media Resource 320 требуют следующих аппаратных средств:

Включение/выключение служб SFTP 
и SSH

нет да

Доступ для обслуживания Внешний порт RS232 – 
пароль не требуется 

Порт Ethernet на лицевой 
панели для 
обслуживания или 
внутренний порт RS232. 
Доступ к оболочке 
VxWorks. Защищено 
паролем

Порты Ethernet Внешний единый порт 
Ethernet 10/100 мбит/с. 
Используется адаптер. 

Два порта Ethernet 10/100 
мбит/с. Используется 
только один. Для доступа 
к обоим портам 
используется адаптер. 

Кодеры и декодеры ● G.711 (не более 64 
незашифрованных 
каналов; не более 
48 зашифрованных 
каналов)

● G.729B и G.723.1 
(не более 32 
незашифрованных 
каналов; не более 
24 зашифрованных 
каналов)

● G.711 (не более 
280 
незашифрованных 
или 
зашифрованных 
каналов)

● G.729A, G.729AB 
(не более 320 
незашифрованных 
или 
зашифрованных 
каналов)

● G.726A (не более 
320 каналов)

1. Дополнительную информацию о функции trace route, включая ограничения для печатной платы 
TN2602AP, см. в документации по техобслуживанию.

Таблица 29: Сравнение TN2302AP IP Media Processor и TN2602AP IP Media
Resource 320 (продолжение)

Поддерживаемые функции Плата TN2302AP IP 
Media Processor 
(версии 10 и более 
поздней)

Плата TN2602AP IP 
Media Resource 320 
(стандартного и 
сокращенного 
диапазона)

3 из 3
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● Печатной платы TN2602AP с одним портом Ethernet 10/100 Base-T для доступа к 
услугам

● Адаптера Media Resource 320 с одним последовательным портом RS-232 и двумя 
последовательными портами Ethernet 10/100 Base-T 

● Слота в шлюзе передачи данных, совместимого с CAT5. Доступен новый комплект 
(код PEC 63275) с проводами типа “витая пара” для MCC1 Media Gateway.

● Кабеля CAT5 или лучшего качества (поставляется клиентом)

Плата TN2602AP работает в шлюзах передачи данных SCC1, MCC1 и G650 (стативы и 
платодержатели), поддерживаемых Avaya Communications Manager выпуска 3.1. Шлюз 
передачи данных G650 Media Gateway является предпочтительным.

TN8400AP – печатная плата сервера передачи данных

Печатная плата TN8400 сервера передачи данных является платформой для S8400 
Media Server – сервера с операционной системой Linux, который занимает один слот в 
стандартном платодержателе TN. S8400 Media Server обеспечивает функции обработки 
Avaya Communication Manager в автономных системах телефонии единой сети портов, 
требующих до 500 станций. 

Более подробную информацию о сервере S8400 Media Server и печатной плате TN8400 
сервера передачи данных см. в разделе Avaya S8400 Media Server на странице 46.

TN8412AP – IP-интерфейс сервера S8400

Плата TN8412AP IP-интерфейса сервера (SIPI) используется в системе S8400. Она 
обеспечивает передачу управляющих сообщений между S8400 Media Server и сетью 
портов (PN) сервера передачи данных посредством прямых соединений. (Соединения с 
использованием локальной или распределенной территориальной сети заказчика 
допустимы, но не типичны.) Посредством этих управляющих сообщений сервер 
передачи данных управляет сетью портов. 

См. Рис. 64. Лицевая панель TN8412AP SIPI на странице 312 в качестве примера 
лицевой панели TN8412AP SIPI.
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Рис. 64. Лицевая панель TN8412AP SIPI

Подробное описание

Возможности SIPI

SIPI всегда располагается в слоте генератора тональных-тактовых сигналов и 
использует интерфейс 10/100 Base-T для связи с:

● Сервером S8400

● Портативным компьютером, подключенным к серверу через служебный порт
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SIPI обеспечивает следующие функции:

● Генерации тактового сигнала сети портов и синхронизации для синхрогенератора 
уровня 4, только типа II

● Генерации тонального сигнала сети портов

● Обнаружения тонального сигнала, глобальной классификации вызовов и 
международных протоколов

● Поддержки функциональности среды

Удаленный доступ к SIPI возможен с использованием протоколов Telnet и SSH. 
SIPI может также служить в качестве клиента SSH для удаленного доступа из SIPI 
к серверу Communication Manager. C-LAN может также служить в качестве сервера 
FTP или SFTP для передачи файлов — в основном для загрузки памяти 
программно-аппаратных средств.

Примечание:
Примеч. SIPI не может служить в качестве клиента SFTP. Кроме того, 

возможности SSH/SFTP — только для управляющего сетевого 
интерфейса, а не для интерфейса служб.

SIPI поддерживает следующие функции и устройства:

● Восемь портов глобальной классификации вызовов

● Сетевую диагностику

● Загрузку памяти программно-аппаратных средств SIPI посредством веб-страниц 
Communication Manager, команды loadipsi в командной строке сервера Linux либо 
Software Update Manager.

TN8412AP SIPI совместима с сервером передачи данных S8400 Media Server и шлюзом 
G650 Media Server. Она также совместима со шлюзами G600 и CMC1 в системах 
миграции.

Примечание:
Примеч. Система S8400 поставляется с печатной платой TN8412AP SIPI. 

Однако печатная плата TN2312BP IPSI также совместима с 
системами S8400.

Поддержка SIPI для технического обслуживания системы

TN8412AP SIPI, расположенная в G650 с адресом платодержателя, установленным в А, 
работает как мастер последовательной шины. TN8412AP SIPI может размещаться в 
G650 только с адресом платодержателя, установленным в А. TN8412AP SIPI также 
обеспечивает поддержку функциональности среды для G650. Это включает:

● Обслуживание источника питания, статива и вызывного генератора

● Обнаружение аварийной сигнализации внешних устройств

● Управление аварийным переключением

● Управление устройством сигнализации, обеспечиваемым заказчиком
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TN8412AP SIPI и источник питания 655A предоставляет G650 следующую информацию:

● Поддержка функциональности среды

- Температура входящего воздуха G650

- Температура выбрасываемого воздуха G650 

- Температурное состояние горячих точек

- Напряжение +5, -5 или -48

- Скорость вентилятора

- Аварийная сигнализация вентилятора

- Состояние вызывного сигнала

- Управление вызывным сигналом

- Настройка вызывного устройства

- Обнаружение вызывного сигнала

- Входящее питание, переменный или постоянный ток

● Обнаружение аварийной сигнализации внешних устройств

Обнаружение аварийной сигнализации внешних устройств использует два внешних 
провода. Внешние устройства, такие как бесперебойное питание (UPS) или система 
голосовых сообщений, могут использовать эти провода для генерирования аварийной 
сигнализации. Внешнее устройство использует возможности отчета об аварийной 
сигнализации Avaya Communication Manager. Нулевой потенциал на одном из 
этих проводов приводит к генерированию аварийной сигнализации. Существует 
возможность управлять уровнем аварийной сигнализации, идентификатором 
изделия, альтернативным именем и описанием аварийной сигнализации для 
каждого провода. Уровни аварийной сигнализации: особо серьезное повреждение 
(major), незначительная неисправность (minor) и предупреждение (warning).

● Управление аварийным переключением

Управление аварийным переключением обеспечивает -48 В пост. тока для работы 
внешней панели аварийного переключения. Communication Manager управляет 
состоянием аварийного переключения. Если аварийное переключение установлено 
в состояние, отличное от автоматического (auto), возникает аварийная 
сигнализация.

● Управление устройством сигнализации, обеспечиваемым заказчиком (CPAD)

CPAD обеспечивает замыкание контакта пары внешних проводов. Эти провода 
могут контролировать устройство сигнализации, обеспечиваемое заказчиком, или 
индикатор аварийной сигнализации. Уровень аварийной сигнализации может быть 
администрирован по всей системе для обеспечения замыкания контактов. Уровни 
аварийной сигнализации: особо серьезное повреждение (major), незначительная 
неисправность (minor), предупреждение (warning), отсутствие (none). Когда уровень 
аварийной сигнализации совпадает с администрированным уровнем аварийной 
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сигнализации, TN8412AP SIPI замыкает этот контакт для всех G650. Это замыкание 
возникает при адресе платодержателя, установленным в А. Когда TN8412AP SIPI 
находится в состоянии аварийного переключения, этот контакт замыкается для 
активации CPAD.

Совместимость

TN8412AP SIPI также поддерживает S8400 Media Server в следующих шлюзах:

● CMC1

● G600 

SIPI, однако, не обеспечивает поддержку функциональности среды для этих шлюзов 
передачи данных.

Поддержка функциональности среды требует контроля за стативом с проводом AuxSig 
объединительной платы, если TN2312BP установлена в шлюзе передачи данных CMC1 
или G600 с Communication Manager 2.0. Этот провод посылает аварийную сигнализацию, 
если обнаружен сбой в источнике питания, либо узле вентилятора. CMC1 и G600 
поддерживаются только в конфигурации неотведенных каналов управления с 
Communication Manager 2.0.

См. следующую таблицу для информации о расположении TN8400AP и TN8412 SIPI в 
различных шлюзах:

См. следующую таблицу для информации совместимости SIPI и шлюза передачи 
данных.

Печатная плата G650 G600 CMC1

TN8400AP Media Server A02 A01 A01

TN8412AP SIPI A01 A02 A02

Шлюз 
передачи 
данных

Communication 
Manager 1.x

Communication 
Manager 2.0

DEFINITY 
R10

Поддержка 
функциональности 
среды обеспечивается:

SCC1 Да Да Да TN775D

MCC1 Да Да Да TN775D

CMC1 Да Контролем за проводом 
AuxSig объединительной 
платы

G600 Да Контролем за проводом 
AuxSig объединительной 
платы

G650 Да TN8412AP SIPI
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Адаптеры ввода/вывода

TN8412AP SIPI требует адаптер, который обеспечивает ввод аварийной сигнализации, 
CPAD и выводы аварийного переключения. Этот адаптер также позволяет производить 
подсоединение SIPI Ethernet к обратной стороне слота SIPI. Адаптер также 
обеспечивает подсоединение Ethernet к локальной сети заказчика или напрямую к 
S8400 с помощью соединительного кабеля через порт EthA на S8400.

TNCCSC-1 – преобразователь PRI в DASS

Печатная плата TNCCSC-1 преобразует ISDN-PRI (интерфейс первичной скорости 
цифровой сети с комплексными услугами) в интерфейс прямого доступа к ВЗУ (DASS). 
DASS – это интерфейс со скоростью передачи 2 Мбит/с, использующий 75-омное 
коаксиальное устройство передачи. Одна печатная плата TNCCSC-1 может 
поддерживать две печатные платы TN464 интерфейса DS1. Y-кабель и 75-омный 
коаксиальный адаптер 888B служат для подключения платы к средствам сети общего 
пользования.

TNCCSC-2 – преобразователь PRI в DPNSS

Печатная плата TNCCSC-2 преобразует ISDN-PRI в интерфейс систем сигнализации 
цифровой ведомственной сети (DPNSS). DPNSS – это интерфейс со скоростью 
передачи 2 Мбит/с, использующий 75-омное коаксиальное устройство передачи. 
Одна печатная плата TNCCSC-2 может поддерживать две печатные платы TN464 
интерфейса DS1. Данная печатная плата соединена со средствами сети общего 
пользования с помощью Y-кабеля.

TNCCSC-3 – преобразователь PRI в DPNSS

Печатная плата TNCCSC-3 такая же, как и печатная плата TNCSSC-2, за исключением 
того, что TNCSSC-3 имеет интерфейс 120 Ом с витой парой проводов. 
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TN-C7 – преобразователь PRI в SS7

Плата TN-C7 преобразователя обеспечивает интерфейс шлюза между печатной платой 
TN464 и сетью сигнализации общего пользования. TN-C7 интегрирует DASS, DPNSS и 
SS7 в одном типе печатной платы. TN-C7 поддерживает клиентов операторского центра 
международного провайдера услуг. TN-C7 не предназначена для работы в США или в 
Канаде.

TN-CIN – мультиплексор речи, факсимильных 
сообщений и данных

Плата TN-CIN обеспечивает сигнализацию QSIG и прозрачность ведомственной сети 
по требованию по всей коммутируемой сети. TN-CIN интегрирует платы посредством 
одного отдельного цифрового канала. Плата включает до трех речевых плат или плат 
факсимильных сообщений G.728 LD-CELP, шесть речевых плат или плат факсимильных 
сообщений CAFT и две платы данных. Три или шесть речевых плат либо плат 
факсимильных сообщений представлены как поток данных G.703 E1, который 
использует либо одноранговую сигнализацию QSIG, либо сигнализацию по 
объединенному каналу.

Все речевые платы либо платы факсимильных сообщений поддерживают 
низкоскоростное сжатие речевого сигнала от 8 до 16 кбит/с при использовании CAFT. 
Такое же сжатие речевого сигнала поддерживается при 16 кбит/с, если платы 
используют LD-CELP. Сжатие речевого сигнала LD-CELP поддерживает факсимильное 
оборудование с V.29 (7200 бит/с). Сжатие речевого сигнала CAFT поддерживает 
факсимильное оборудование с V.27ter (4800 бит/с). Композитный порт поддерживает V.11 
и V.35 при скорости до 128 кбит/с.

TN-CIN предоставляет режим передачи речевого сигнала в сети по запросу для 
использования с такими синхронизируемыми каналами связи, как ISDN. Для 
приложений для передачи данных доступен высокоскоростной порт данных. Данный 
порт поддерживает синхронную передачу V.24, или V.11, или V.35 при скорости до 
115,2 кбит/с или асинхронную передачу V.24 при скорости до 115,2 кбит/с. Также порт 
включает выделение полосы частот на время передачи (dynamic bandwidth allocation), 
известное как тактирование переменных данных (variable data clocking). Для приложений 
передачи данных доступен низкоскоростной порт данных V.24 со скоростью до 96 кбит/с 
при синхронной передаче или 57,6 кбит/с при асинхронной передаче.
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Модули данных

MM312 DCP Media Module

Avaya MM312 Media Module предоставляет 24 порта протокола цифровой связи (DCP) с 
гнездами RJ-45. Модуль данных ММ312 поддерживает одновременную работу всех 24 
портов. Каждый порт может быть подключен к двухпроводному телефону DCP. Модуль 
данных ММ312 не поддерживает четырехпроводные телефоны DCP.

Примечание:
Примеч. Модуль данных ММ312 не поддерживается в G700 Media Gateway.

Модуль данных МM312 поддерживает следующие величины длины шлейфа питания:

● 1676 метров на провод 0,65 мм (22 AWG)

● 1067 метров на провод 0,5 мм (24 AWG)

● 671 метр на 0,4 мм провод (26 AWG)

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Порты на модуле данных ММ312 предусмотрены только для использования 

в помещениях. Телефонные линии, подключенные к этим портам, нельзя 
выводить на улицу. В случае невыполнения этих условий может пострадать 
персонал и оборудование.
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MM314 LAN Media Module 

Модуль данных локальной сети ММ314 LAN предоставляет следующие возможности:

● 24 порта доступа Ethernet сети 10/100 Base-T Ethernet со встроенной функцией 
питания по Ethernet (PoE).

● Слот малого съемного форм-факторного преобразователя GigaBit Interface (GBIC) 
сетевой технологии One Gigabit Ethernet, поддерживающий любые из 
нижеперечисленных форм преобразователей: 1000-SX, 1000-LX, 1000-ELX или 
1000-TX.

Примечание:
Примеч. Модуль данных ММ314 не поддерживается в G700 Media Gateway.

Модуль данных ММ314 поддерживает встроенную функцию питания постоянного тока 
напряжением 48В, обеспечиваемую по кабелю стандартной категории 5 UTP (длиной до 
100 м), подключенному к каждому порту PoE.

Функции ММ314:

● Приоритетное повышение питания с конфигурируемыми приоритетами.

● Автоматическое определение нагрузки на порты.

● Автоматическое определение подключенного устройства.

● Возможность включать/выключать функцию подключения питания порта.

● Наблюдение за портами.

● Автоматическое восстановление после отключения из-за повышенной нагрузки.

● Автоматическое восстановление после отключения при отсутствии нагрузки.

h2cmm314 LAO 111705

ALM

1 2 3 4 5 6 7 8

2 4 6 8
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MM316 LAN Media Module 

Модуль данных локальной сети ММ316 LAN предоставляет следующие возможности:

● 40 портов доступа Ethernet сети 10/100 Base-T Ethernet со встроенной функцией 
питания по Ethernet (PoE).

● Один медный порт Gigabit Ethernet для соединения с сервером или подключения по 
спутниковому каналу связи к другому коммутатору или маршрутизатору.

Модуль данных ММ316 поддерживает встроенную функцию питания постоянного тока 
напряжением 48В, обеспечиваемую по кабелю стандартной категории 5 UTP (длиной до 
100 м), подключенному к каждому порту PoE.

Функции ММ316:

● Приоритетное повышение питания с конфигурируемыми приоритетами.

● Автоматическое определение нагрузки на порты.

● Автоматическое определение подключенного устройства.

● Возможность включать/выключать функцию подключения питания порта.

● Наблюдение за портами.

● Автоматическое восстановление после отключения из-за повышенной нагрузки.

● Автоматическое восстановление после отключения при отсутствии нагрузки.

Модуль данных ММ316 совместим с версией 2.0 или более поздней программы ACM и с 
аппаратно-программным обеспечением G350 Media Gateway версии 25.0.0 или более 
поздней.
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MM710 T1/E1 Media Module

Avaya MM710 T1/E1 Media Module завершает соединение Е1 или Т1 на учрежденческих 
соединительных линиях ведомственной сети или на соединительных линиях сетей 
общего пользования. У ММ710 есть встроенный обслуживающий блок канала (CSU). 
Внешний CSU не является необходимостью.

Рис. 65. Avaya MM710 T1/E1 Media Module

Примечание:
Примеч. ММ710 поддерживается в G700 и G350 Media Gateway.

Подробное описание

Основные особенности ММ710:

● Использование Т1 или E1, выбираемое по программе

● Встроенный CSU

● Регулировка усиления по закону с А-характеристикой (Е1) или мю-характеристикой 
(Т1), а также способность к эхокомпенсации

● Кадрирование D4, ESF или CEPT

● Возможность использования интерфейса первичной скорости цифровой сети с 
комплексными услугами (ISDN PRI) 23 В-каналов + 1 D-канал или 30 В-каналов + 
1 D-канал

● Кодирование линий связи AMI, ZCS, B8ZS (T1) или HDB3 (E1)

● Передача сигнала по соединительным линиям для поддержки международных и 
принадлежащих США межкоммутаторных соединительных линий или 
соединительных линий внешней АТС

● Эхокомпенсация в обоих направлениях

● Дробная поддержка Т1

● 25-контактный интерфейс OIC DB

● Небольшое гнездо кольцевой проверки плат Т1 или Е1.

E1/T1 EIA 530A DCE

ALM
TST
ACT
SIG

EISO EMSM EOSI

mmdc710 KLC 020402
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ММ710 поддерживает универсальный интерфейс DS1, соответствующий стандарту 
T1 ANSI T1.403 1.544 Мб/сек и стандарту Е1 ITU-T G.703 2.048 Мб/сек.

ММ710 не поддерживает формат кодирования линии Code Mark Inversion, используемый 
в Японии.

Эхокомпенсация

MM710 Media Module может компенсировать эхо в обоих направлениях для любого DS0. 
ММ710 может компенсировать эхо с задержками заключительной части до 96 мсек. 
ММ710 совместим с законом с А-характеристикой и мю-характеристикой.

Функция обслуживающего блока канала

Функция обслуживающего блока канала, встроенная в MM710 Media Module, имеет 
следующие возможности:

● Возможность передач по длинным линиям и линиям малой протяженности

● Возможность принимать малые сигналы до -36 дБ

● Способность компенсации при расстояниях до 200 м при передаче по линиям малой 
протяженности

● Возможность программирования затухания до -22,5 дБ при активировании 
повторителя для передачи по длинным линиям

Функции кольцевой проверки и тестирования коммуникационных
устройств на предмет определения числа ошибочных битов в 
единицу времени (BERT)

Функции кольцевой проверки и проверки BERT MM710 Media Module имеют следующие 
характеристики:

● Предоставляют пассивную кольцевую проверку для дальнего конца в состоянии 
отсутствия питания 

● Могут быть настроены для линейной кольцевой проверки или кольцевой проверки 
через установленную аппаратуру связи 

● Поддерживают входящие и исходящие запросы ESF FDL

● Могут формировать и отвечать на внутриполосные коды вверх и вниз по шлейфу 
согласно ANSI-T1.403

● Поддерживают формирование и определение испытательных комбинаций, а также 
введение ошибочных битов для BERT
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Сопротивление Е1

Сам по себе, MM710 Media Module может конфигурироваться для сбалансированной 
работы в 120 Ом Е1. Для несбалансированной работы на 75 Ом требуется внешнее 
симметрирующее устройство.

Небольшие гнезда

Шесть небольших гнезд на лицевой панели MM710 Media Module предоставляют доступ 
к входящим и выходящим сигналам Е1 или Т1:

● Режим сканирования SM позволяет проводить пассивное наблюдение за входящей 
линией связи. 

● Режим ЕM позволяет проводить пассивное наблюдение за исходящей линией 
связи. 

● Функция SO позволяет проводить интрузивное наблюдение за входящим сигналом 
сети. Гнездо SO прерывает соединение этого сигнала с выравнивателем строк.

● Электронная обработка изображений EI позволяет направлять сигнал к 
выравнивателю строк. Гнездо EI изолирует сигнал Rx сети.

● Функция EI позволяет направлять сигнал к сети. Гнездо SI не позволяет сигналу Tx 
выравнивателя строк выйти к сети.

● Функция ЕO позволяет проводить интрузивное наблюдение за входящим сигналом 
с выравнивателя строк. Гнездо ЕO прерывает соединение этого сигнала с сетевым 
гнездом RJ48C. 

Светодиоды

Лицевая панель поддерживает четыре светодиода. Из них три – стандартные 
светодиоды Media Module и один – светодиод SIG, сигнализирующий о получении MM710 
Media Module действительного сигнала.

Соединитель аппаратуры передачи данных DB 25

Соединитель аппаратуры передачи данных DB также включен в будущую версию и 
может подключать обслуживающий блок данных (DSU).

Гнездо кольцевой проверки

При осуществлении заказа на MM710 T1/E1 Media Module компания Avaya рекомендует 
включать в заказ факультативное гнездо кольцевой проверки 700А. Если установить 
гнездо кольцевой проверки, можно закольцовывать Т1 до средства сети без 
диспетчеризации. Если М710 продается с Avaya Service Agreement, гнездо необходимо 
заказать и установить, и сэкономить время и деньги на вызовах технической помощи.
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Гнездо обычно используют для установки соединительных линий внешней АТС. Гнездо 
подключается как можно ближе к средству Т1 сетевого провайдера или провайдера услуг. 
Когда гнездо активируется при помощи G700 Media Gateway, оно задает кольцевые 
проверки в обоих направлениях. Тогда G700 Media Gateway может отсылать и принимать 
испытательные комбинации. Испытательная комбинация проверяет функционирование 
ММ710 и кабеля Т1 до средств Т1 сети. При нормальной работе гнездо передает сигналы 
Т1 в обоих направлениях бесперебойно.
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MM711 Analog Media Module
Avaya MM711 Analog Media Module обладает функциями, необходимыми для аналоговых 
соединительных линий и телефонов.

Рис. 66. Avaya MM711 Analog Media Module

Примечание:
Примеч. Модуль данных ММ711 поддерживается в шлюзах G700 и G350 

Media Gateway.

Подробное описание

Модуль данных ММ711 дает возможность конфигурировать любой из восьми портов 
аналоговой печатной платы в качестве:

● Соединительной линии внешней АТС в состоянии запуска по шлейфу либо запуска 
заземлением вызывного провода соединительной линии с током контура от 18 до 
120 мА.

● Соединительной линии автоматического установления входящего соединения (DID) 
с посылкой или приемом вызова после получения краткого ответного сигнала или с 
немедленным началом передачи .

● Двухпроводной аналоговой соединительной линии Outgoing CAMA E911 для 
соединения с телефонной сетью общего пользования (PSTN). Передача сигналов 
методом многочастотной сигнализации поддерживается для портов 
централизованного автоматического учета сообщений (CAMA).

● Аналогового устройства, использующего провода А и В – такого как телефонный 
аппарат с одиночной линией, со светодиодными индикаторами ожидающего 
сообщения либо без них.

MM711 Analog Media Module также поддерживает:

● 3 нагрузки вызывных устройств – числа эквивалентности вызывного устройства – 
для всех восьми портов со следующими величинами длины шлейфа:

- 6096 метров на провод 0,65 мм (22 AWG)

- 4877 метров на провод 0,5 мм (24 AWG)

- 3048 метров на провод 0,4 мм (26 AWG)

mmdc711 KLC 022702
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При значении числа эквивалентности вызывного устройства REN, менее или равного 
0,1, длина шлейфа равна 6096 метрам при 22, 24 или 26 AWG .

● До восьми портов одновременного вызова.

Примечание:
Примеч. Шлюз передачи данных позволяет достигать такого числа портов 

путем расстройки звонков и пауз между двумя группами портов – 
до четырех портов в каждой группе.

Если модуль данных ММ711 обладает более чем четырьмя портами, модуль также 
поддерживает: 

● Идентификатор вызывающего абонента типов 1 и 2.

● Формирование напряжения вызывного сигнала для различных международных 
частот и каденций.

При каждом заземлении “IROB-to-earth” используется провод заземления с проводкой 
фиксированного монтажа.

Внешние интерфейсы со стороны внешней АТС соединительной
линии

К внешним интерфейсам с той стороны соединительной линии, которая обращена к 
внешней АТС, предъявляются следующие требования:

● Входное сопротивление проводов А и В по умолчанию составляет 600 Ом. 
Сопротивление, установленное по умолчанию, может быть изменено для того, 
чтобы включить в себя другие сопротивления проводов А и В. Величина одного 
из таких импедансов, используемого в Бразилии, составляет 900 Ом. Еще одним 
примером может служить полный импеданс, используемый на территории ЕС.

● При каждом заземлении “IROB-to-earth” используется провод заземления с 
проводкой фиксированного монтажа.

● Модуль данных ММ711 поддерживает двухтональную многочастотную 
сигнализацию, многочастотную сигнализацию и импульсный набор.

● Модуль данных ММ711 поддерживает адресную передачу сигнала через 
многочастотную квитируемую сигнализацию (R2MFS) и предоставляет 
мощность постоянного тока -48 В для портов, используемых для 
автоматического установления входящего соединения (DID).

● Для соединительной линии внешней АТС приемлемым является диапазон работы 
шлейфа от 18 до 60 мА.

● Модуль данных ММ711 поддерживает соединительные линии автоматического 
установления входящего и исходящего соединения (DIOD) для Японии.
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Поддерживаются также следующие типы соединительных линий:

● Соединительные линии внешней АТС в состоянии запуска по шлейфу или запуска 
заземлением вызывного провода.

● DID

● CAMA

Идентификатор входящего вызова

MM711 Analog Media Module поддерживает идентификаторы входящего вызова (ICLID) 
на аналоговых соединительных линиях внешних АТС в состоянии запуска по шлейфу 
для всех стран-партнеров, заинтересованных в этой функции. Модуль данных ММ711 
поддерживает устройства идентификации входящего вызова типа 1 (CID); требования к 
программно-аппаратным средствам передачи сигнала выполняются для каждого порта 
в отдельности. Программно-аппаратные средства поддерживают следующие форматы:

● Формат одного сообщения данных (SDMF)

● Формат множественных сообщений данных (MDMF)

● Процесс идентификации вызывающего абонента на линейных портах

Модуль данных ММ711 обеспечивает передачу данных при повешенной трубке, что 
необходимо, чтобы принимать сигналы идентификации вызывающего абонента.

Однако вызов все таки может быть завершен на соединительной линии, 
предназначенной для идентификации входящего вызова. Вызов может быть завершен 
даже при отсутствии информации идентификации входящего вызова или в случае 
ошибки при передаче информации идентификации входящего вызова. В этом случае 
исключением является только Япония.

Требования интерфейса аналоговых линий

Модуль данных ММ711 обеспечивает ретрансляцию сигналов факса.

Модуль данных ММ711 поддерживает аналоговые телефонные аппараты со 
следующими характеристиками:

● Спектр значений сопротивления R: от 215 до 300 Ом, сопротивление Rp: 
от 750 до 100 Ом, емкость Ср: от 115 до 220 пФ

● Спектр вызывной частоты в 20, 25 или 50 Гц.

● Текущий спектр частоты постоянного тока составляет от 20 до 60 мА

● Частота коротких сигналов трубки составляет от 90 до 1000 мс.

Компандирование

Модуль данных ММ711 позволяет выбрать компандирование по закону с 
А-характеристикой или по закону с мю-характеристикой при установке. Эта способность 
свойственна всем портам модуля данных ММ711 и выбирается по программе.
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MM712 DCP Media Module  

При помощи MM712 DCP Media Module можно соединить до восьми двухпроводных 
голосовых терминалов протокола цифровой связи (DCP).

Рис. 67. Avaya MM712 DCP Media Module 

Примечание:
Примеч. Модуль данных ММ712 поддерживается в шлюзах G700 и G350 

Media Gateway.

Интерфейс аппаратных средств

Спецификации хронирующих сигналов для модуля данных ММ712 поддерживают 
синхронизацию сигналов шины TDM в режимах приема и передачи. G700 Media Gateway 
может обеспечивать MM712 Media Module постоянным током напряжения +5В и -48В. 
Если необходимы другие величины напряжений, их можно получить на модуле данных.

Вторичная защита по всей протяженности шлейфа питания обеспечивается модулем 
данных ММ712. Модуль данных ММ712 осуществляет собственную защиту от условий 
тока перегрузки на интерфейсе проводов А и В. Модуль данных МM712 поддерживает 
следующие величины длины шлейфа питания:

● 1676 метров на провод 0,65 мм (22 AWG)

● 1067 метров на провод 0,5 мм (24 AWG)

● 671 метр на провод 0,4 мм (26 AWG)

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Порты на модуле данных ММ712 предусмотрены только для использования 

в помещениях. Телефонные линии, подключенные к этим портам, нельзя 
выводить на улицу. В случае невыполнения этих условий может пострадать 
персонал и оборудование.

mmdc712 KLC 022702
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MM714 Analog Media Module

Avaya MM714 Media Module предоставляет четыре аналоговых телефонных порта и 
четыре порта аналоговых соединительных линий.

Примечание:
Примеч. Четыре аналоговых порта соединительных линий нельзя 

использовать для аналоговых соединительных линий DID. Вместо 
этого, для аналоговых соединительных линий DID следует 
использовать четыре порта аналоговой линии.

Примечание:
Примеч. Модуль данных ММ714 поддерживается в шлюзах G700 и G350 

Media Gateway.

Подробное описание

Модуль данных ММ714 предоставляет возможность конфигурировать любой из четырех 
портов соединительных линий в качестве:

● Соединительной линии внешней АТС в состоянии запуска по шлейфу либо запуска 
заземлением вызывного провода соединительной линии с током контура от 18 до 
120 мА.

● Двухпроводной аналоговой соединительной линии Outgoing CAMA E911 для 
соединения с телефонной сетью общего пользования (PSTN). Передача 
сигналов методом многочастотной сигнализации поддерживается для портов 
централизованного автоматического учета сообщений (CAMA).

Модуль данных ММ714 предоставляет возможность конфигурировать любой из четырех 
портов соединительных линий в качестве:

● Соединительной линии автоматического установления входящего соединения (DID) 
с посылкой или приемом вызова после получения краткого ответного сигнала или с 
немедленным началом передачи.

● Аналогового устройства, использующего провода А и В – такого как телефонный 
аппарат с одиночной линией, со светодиодными индикаторами ожидающего 
сообщения либо без них.
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MM714 Analog Media Module также поддерживает:

● Три нагрузки вызывных устройств – число эквивалентности вызывного устройства 
– для всех четырех линейных портов, для следующих величин длины шлейфа:

- 6096 метров на провод 0,65 мм (22 AWG)

- 4877 метров на провод 0,5 мм (24 AWG)

- 3048 метров на провод 0,4 мм (26 AWG)

При значении числа эквивалентности вызывного устройства REN, менее или равного 
0,1, длина шлейфа равна 6096 метров при 22, 24 или 26 AWG .

● До четырех портов одновременного вызова.

● Идентификатор вызывающего абонента типов 1 и 2.

● Формирование напряжения вызывного сигнала для различных международных 
частот и каденций.

При каждом заземлении “IROB-to-earth” используется провод заземления с проводкой 
фиксированного монтажа.

Внешние интерфейсы со стороны внешней АТС соединительной
линии

К внешним интерфейсам с той стороны соединительной линии, которая обращена к 
внешней АТС, предъявляются следующие требования:

● Входное сопротивление проводов А и В по умолчанию составляет 600 Ом. 
Сопротивление, установленное по умолчанию, может быть изменено для того, 
чтобы включить в себя другие сопротивления проводов А и В. Величина одного 
из таких импедансов, используемого в Бразилии, составляет 900 Ом. Еще одним 
примером может служить полный импеданс, используемый на территории ЕС.

● При каждом заземлении “IROB-to-earth” используется провод заземления с 
проводкой фиксированного монтажа.

● Модуль данных ММ714 поддерживает двухтональную многочастотную 
сигнализацию, многочастотную сигнализацию и импульсный набор.

● Модуль данных ММ714 поддерживает адресную передачу сигнала через 
многочастотную квитируемую сигнализацию (R2MFS).

● Для соединительной линии внешней АТС приемлемым является диапазон работы 
шлейфа от 18 до 60мА.

● Модуль данных ММ714 поддерживает соединительные линии автоматического 
установления входящего и исходящего соединения (DIOD) для Японии.
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Идентификатор входящего вызова

MM714 Analog Media Module поддерживает до четырех идентификаторов входящего 
вызова на аналоговых соединительных линиях внешних АТС в состоянии запуска 
по шлейфу для всех стран-партнеров, заинтересованных в этой функции. Модуль 
данных ММ714 поддерживает устройства идентификации входящего вызова типа 1; 
требования к программно-аппаратным средствам передачи сигнала выполняются 
для каждого порта в отдельности. Программно-аппаратные средства поддерживают 
следующие форматы:

● Формат одного сообщения данных (SDMF)

● Формат множественных сообщений данных (MDMF)

● Процесс идентификации входящего вызова на линейных портах

Модуль данных ММ714 обеспечивает передачу данных при повешенной трубке, 
что необходимо, чтобы принимать сигналы идентификации входящего вызова. 

Однако вызов все таки может быть завершен на соединительной линии, 
предназначенной для идентификации входящего вызова. Вызов может быть прерван 
даже при отсутствии информации идентификации входящего вызова или в случае 
ошибки при передаче информации идентификации входящего вызова. В этом случае 
исключением является только Япония.

Требования интерфейса аналоговых линий

Модуль данных ММ714 может передавать сигнал факса по своим аналоговым линейным 
портам.

Модуль данных ММ714 может поддерживать до четырех телефонных аппаратов со 
следующими характеристиками:

● Спектр значений сопротивления R: от 215 до 300 Ом, сопротивление Rp: от 750 до 
100 Ом, емкость Cp: от 115 до 220 пФ

● Спектр вызывной частоты в 20, 25 или 50 Гц.

● Текущий спектр частоты постоянного тока составляет от 20 до 60 мА

● Частота коротких сигналов трубки составляет от 90 до 1000 мс.

Модуль данных ММ714 предоставляет мощность постоянного тока -48 В для портов, 
используемых для автоматического установления входящего соединения (DID).

Компандирование

Модуль данных ММ714 позволяет выбрать компандирование по закону с 
А-характеристикой или по закону с мю-характеристикой при установке. Эта способность 
свойственна всем портам модуля данных ММ714 и выбирается по программе. 
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MM716 Analog Media Module

Модуль данных ММ716 предоставляет 24 аналоговых порта, поддерживающих телефоны, 
модем и факс. Эти порты также могут быть конфигурированы как соединительные линии 
DID с посылкой или приемом вызова после получения краткого ответного сигнала или 
немедленным началом передачи. 24 порта предоставляются через 25-парный разъем 
“Amphenol” RJ21X, который может быть подключен кабелем “Amphenol” к 
коммутационному или монтажному блоку.

Модуль данных ММ716 предоставляет возможность конфигурировать любой из 
упомянутых 24 портов как:

● Аналоговые устройства с проводами А и В, такие как телефонные аппараты с 
одиночной линией и с светодиодными индикаторами ожидающего сообщения 
или без них.

● Соединительные линии DID с посылкой или приемом вызова после получения 
краткого ответного сигнала или немедленным началом передачи.

MM716 Analog Media Module также поддерживает:

● 3 нагрузки вызывных устройств – номер эквивалентности вызывного устройства – 
для всех портов со следующими величинами длины шлейфа:

- 6096 метров на провод 0,65 мм (22 AWG)

- 4877 метров на провод 0,5 мм (24 AWG)

- 3048 метров на провод 0,4 мм (26 AWG)

При нагрузке REN вызывного устройства, равной или менее 0,1, поддерживается 
длина шлейфа в 6096 метров при использовании проводов 22, 24 и 26 AWG.

● Вплоть до 24 портов одновременных вызовов

● Идентификатор вызывающего абонента типа 1

● Формирование напряжения вызывного сигнала для различных международных 
частот и каденций вызывного сигнала.

Модуль данных ММ716 совместим с Avaya Communication Manager версии 3.1 или более 
поздней и с аппаратно-программным обеспечением дополнительных шлюзов версии 
25.0.0 или более поздней. 
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MM717 DCP Media Module  

Avaya MM717 Media Module предоставляет 24 порта протокола цифровой связи 
(DCP), подключенных друг к другу через разъем “Amphenol” RJ21X. Модуль MM717 
поддерживает одновременную работу всех 24 портов. Каждый порт может быть 
подключен к двухпроводному телефону DCP. Модуль данных MM717 не поддерживает 
четырехпроводные телефоны DCP.

Рис. 68. Avaya MM717 DCP Media Module 

Примечание:
Примеч. Модуль данных MM717 поддерживается в шлюзах G700 и G350 

Media Gateway.

Спецификации хронирующих сигналов для модуля данных MM717 поддерживают 
синхронизацию TDM сигналов шины в режимах приема и передачи. Шлюзы G700 и 
G350 Media Gateway могут обеспечивать только +5 В пост. тока и -48 В пост. тока модулю 
данных MM717 Media Module. 

Вторичная защита по всей протяженности шлейфа питания обеспечивается модулем 
данных ММ717. Модуль данных ММ717 также осуществляет собственную защиту от 
условий тока перегрузки на интерфейсе проводов А и В. Модуль данных ММ717 
поддерживает следующие величины протяженности шлейфа питания:

● 1676 метров на провод 0,65 мм (22 AWG)

● 1067 метров на провод 0,5 мм (24 AWG)

● 671 метр на провод 0,4 мм (26 AWG)

MM717 Media Module соединяется со стеновым полем или коммутационным боксом при 
помощи неэкранированного 25-парного кабеля B25A.

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Все порты на модуле данных ММ717 предусмотрены только для 

использования в помещении. Телефонные линии, соединенные с этими 
портами, не должны быть выведены из здания. Невыполнение этих 
условий может стать причиной травм персонала или повреждения 
оборудования.

mmdc717 LAO 102505
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MM720 BRI Media Module  

MM720 BRI Media Module содержит восемь портов, которые можно использовать как 
соединения соединительных линий интерфейса базовой скорости (BRI), либо как 
соединения оконечных точек (телефон и модуль данных) BRI. 

Примечание:
Примеч. MM720 BRI Media Module не может поддерживать и соединительные 

линии BRI, и оконечные точки BRI одновременно. MM720 BRI Media 
Module также не поддерживает совмещение обоих В-каналов для 
формирования канала со скоростью 128 Кбит/сек. Таким образом, 
если MM720 BRI Media Module используется для поддержки 
оконечных точек BRI, его нельзя использовать как источник 
синхронизации часов.

Для использования соединительных линий интерфейса базовой скорости (BRI) MM720 
BRI Media Module поддерживает до восьми интерфейсов BRI или до 16 портов 
соединительных линий во внешней АТС в базовой точке ISDN S/T. 

Для оконечных точек BRI каждый из 8 портов на модуле MM720 BRI Media Module может 
поддерживать одну интегрированную голосовую оконечную точку/оконечную точку 
данных или до двух станций BRI и/или модулей данных. Поддерживаемые оконечные 
точки должны соответствовать стандартам AT&T BRI, World Class BRI или National ISDN 
NI1/NI2 BRI. MM720 BRI Media Module предоставляет оконечным точкам BRI фантомное 
питание -40 В.

Информация передается двумя способами:

● Через два канала по 64 Кб/сек, называемых В1 и В2, которые могут быть 
коммутированы одновременно.

● Через канал со скоростью 16 Кб/сек, называемый каналом D и используемый для 
сигнализации.

Соединения с коммутацией каналов имеют возможность передачи речи по закону с 
мю-характеристикой или с А-характеристикой. При использовании в режиме передачи 
данных они работают как освобожденные каналы со скоростью 64 кбит/с. 

Примечание:
Примеч. Модуль данных MM720 поддерживается в шлюзах G350 и 

G700 Media Gateway.



MM722 BRI Media Module

Выпуск 6 Февраль 2007 337

 

MM722 BRI Media Module

Avaya MM722 Media Module имеет два 2B+D порта доступа четырехпроводного 
S/Т-интерфейса терминалов ISDN BRI (интерфейса базовой скорости) с гнездами 
RJ-45. Каждый порт соединяется с внешней АТС в базовой точке ISDN T. 
Информация передается так же, как и в случае с модулем данных MM720.

Модуль данных поддерживается в шлюзах G700 и G350 Media Gateway.
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MM340 E1/T1 data WAN Media Module

Avaya MM340 Media Module имеет один порт доступа WAN для соединения с 
распределенной территориальной сетью передачи данных Е1 или Т1. Модуль 
данных ММ340 может применяться в качестве интерфейса ведомственных 
сетей предприятий с IP-маршрутизацией или как интерфейс для провайдера 
услуг интернета.

Примечание:
Примеч. Модуль данных ММ340 не поддерживается в G700 Media Gateway.
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MM342 USP data WAN Media Module

Avaya MM342 Media Module имеет один порт доступа USP WAN. Модуль данных ММ342 
может применяться в качестве интерфейса ведомственных сетей предприятий с 
IP-маршрутизацией или как интерфейс для провайдера услуг интернета. Модуль данных 
ММ342 поддерживает следующие протоколы WAN:

● EIA530

● V.35/ RS449

● X.21

Для этих соединений необходим один из следующих типов кабеля:

● Avaya Serial Cable DTE V.35 (USP to V.35)

● Avaya Serial Cable DTE X.21 (USP to X.21)

Примечание:
Примеч. Модуль данных ММ342 не поддерживается в G700 Media Gateway.
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MM760 VoIP Media Module  

MM760 VoIP Media Module является абсолютной копией материнской платы механизма 
VoIP. Модуль данных ММ760 предоставляет 64 дополнительных канала VoIP со сжатием 
G.711.

Примечание:
Примеч. Модуль данных ММ760 не поддерживается в G350 Media Gateway.

Рис. 69. Avaya MM760 VoIP Media Module

Подробное описание

Модуль данных ММ760 может участвовать в 64 одновременных вызовах G.711 TDM/IP 
или в 32 одновременных вызовах с кодерами сжатия G.729 или G.723, TDM/IP. Эти типы 
вызовов могут одновременно использоваться в одном и том же ресурсе. Другими 
словами, возможности ресурса одновременно поддерживать несколько вызовов 
измеряется 64 эквивалентными вызовами G.711.

Примечание:
Примеч. Некоторые покупатели хотели бы приобрести систему, не 

подвергающуюся блокированию в значительной степени. Если 
покупатель использует более двух MM710 Media Modules в одном 
корпусе, необходимо добавить дополнительный модуль MM760 
Media Module. Дополнительный модуль данных MM760 
предоставляет еще 64 канала.

Интерфейс Ethernet

У модуля MM760 должен быть отдельный адрес Ethernet. Модуль MM760 требует, 
чтобы интерфейс 10/100 Base-T Ethernet поддерживал оконечные точки H.323 для 
соединительных линий DEFINITY IP и станций из другого шлюза G700 Media Gateway.

mmdc760 KLC 022702
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Сжатие голоса

Модуль данных MM760 обладает ресурсами для сжатия и распаковки голоса для G.711 
(по закону с А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой), G.729 и 729B, и 
G.723 (5.3K и 6.3K).

Механизм VoIP поддерживает следующие функции:

● Интерфейсы RTP и RTCP

● Динамические буферы неравномерного поступления пакетов

● Детектирование DTMF

● Гибридная эхокомпенсация

● Подавление пауз

● Формирование комфортного уровня шума

● Маскировка потери пакетов

● Шифрование данных SRTP

Модуль MM760 также поддерживает следующие типы передачи информации:

● Вызовы факса, телетайпа (TTY) и модема посредством корпоративных сетей 
Intranet по интернет-протоколу (IP) с использованием режима ретрансляции

● Вызовы факса и TTY с использованием фирменного режима передачи

Примечание:
Примеч. При передаче данных по факсу между оконечными точками нужно 

использовать телекоммуникационное и сетевое оборудование 
Avaya.

! БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД УГРОЗОЙ

СИГНАЛ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Факсы, отсылаемые оконечным точкам, не использующим оборудование 
производства Avaya, не могут быть зашифрованы.

● Передача по освобожденному каналу 64 Кб/сек для поддержки безопасных 
телефонов BRI и других аппаратов передачи данных.

● Вызовы факса Т.38 по интернету (включая оконечные точки, соединенные с 
системами, отличными от систем Avaya)

● Тональные сигналы модема через корпоративную сеть Intranet по 
интернет-протоколу (IP)

Примечание:
Примеч. При передаче тональных сигналов модема между оконечными 

точками нужно использовать телекоммуникационное и сетевое 
оборудование Avaya.

Для более подробной информации обратитесь к документу Administration for Network 
Connectivity for Avaya Communication Manager, 555-233-504.



342 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 



Аналоговый модуль данных TIM514

Выпуск 6 Февраль 2007 343

 

Модули интерфейса телефонной связи

IG550 поддерживает модуль интерфейса аналоговой телефонной связи TIM514, модуль 
интерфейса телефонной связи TIM510 E1/T1 и модуль интерфейса телефонной связи 
TIM521 BRI.

Аналоговый модуль данных TIM514

Модуль интерфейса аналоговой телефонной связи TIM514 предоставляет четыре порта 
аналоговой телефонной связи и четыре порта аналоговой соединительной линии.

Примечание:
Примеч. Четыре порта аналоговой соединительной линии, порты с 5 по 8, не 

могут использоваться для аналоговой соединительной линии DID. 
Вместо них следует использовать порты аналоговой линии с 
номерами от 1 до 4

Рис. 70. Модуль интерфейса аналоговой телефонной связи TIM514

Конфигурирование портов TIM514

Модуль TIM514 обеспечивает возможность для конфигурирования любого из четырех 
портов соединительной линии в качестве:

● Соединительной линии внешней АТС в состоянии запуска по шлейфу либо запуска 
заземлением вызывного провода и током контура от 18 до 120 мА

● Двухпроводной аналоговой соединительной линии Outgoing CAMA E911 для 
связности с телефонной сетью общего пользования PSTN. Для портов CAMA 
поддерживается сигнализация MF.
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Конфигурирование портов линий TIM514

Модуль TIM514 обеспечивает возможность для конфигурирования любого из четырех 
портов телефонной линии в качестве:

● Соединительной линии автоматического установления входящего соединения (DID) 
с немедленным началом передачи, либо с посылкой или приемом вызова после 
получения краткого ответного сигнала

● Аналогового устройства с парой проводов А и В, например, телефона с единой 
линией и со светодиодными индикатором ожидающего сообщения либо без него

Модуль TIM514 также поддерживает

● Три нагрузки вызывных устройств, равные номеру эквивалентности вызывного 
устройства до 610 м для всех восьми портов

● Вплоть до четырех портов одновременных вызовов

● Идентификатор вызывающего абонента Типа 1 и Типа 2

● Генерирование напряжения вызывного сигнала для различных мировых частот и 
каденций

Модуль интерфейса телефонной связи TIM510 E1/T1

Модуль интерфейса телефонной связи TIM510 T1/E1 ограничивает соединительные 
линии T1 или E1. Модуль TIM510 имеет встроенный обслуживающий блок канала (CSU), 
поэтому внешний CSU не нужен. CSU используется только для схемы T1.

Функции TIM510:

● Поддержка уровня DS1 для различных типов соединительной линии E1 и T1 

● Сигнализация соединительной линии для поддержки внешней АТС в США и по 
всему миру, а также межкоммутаторной соединительной линии

● Эхокомпенсация в любом направлении

Рис. 71. Модуль интерфейса телефонной связи TIM510
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Модуль интерфейса телефонной связи TIM521 BRI

Модуль интерфейса телефонной связи TIM521 BRI обеспечивает четыре порта с 
разъемами RJ-45, которые могут быть администрированы как соединения BRI 
соединительной линии. 

Модуль TIM521 поддерживает до четырех интерфейсов BRI к внешней АТС в опорной 
точке ISDN T. Информация передается по каждому порту в двух направлениях:

● По двум каналам B1 и B2 64 кбит/с, которые могут быть использованы 
одновременно для передачи с коммутацией каналов

● Через канал со скоростью 16 Кб/сек, называемый каналом D и используемый для 
сигнализации. TIM521 занимает слот для использования канала D, несмотря на то, 
заняты ли один, два, три или четыре канала D.

Соединения с коммутацией каналов имеет возможность выбора компандирования по 
закону с мю-характеристикой или с А-характеристикой для передачи речи. При 
использовании в режиме передачи данных, соединения с коммутацией каналов 
работают как освобожденные каналы со скоростью 64 кбит/с.

Каждый порт обеспечивает интерфейс с внешней АТС в качестве опорной точки ISDN T. 

Рис. 72. Модуль интерфейса телефонной связи TIM521

Примечание:
Примеч. Модуль TIM521 не поддерживает станции BRI или совмещение 

обоих B-каналов для организации канала 128 кбит/с.

Модули физического интерфейса Juniper для последовательной
связности и связности WAN

Для подробных сведений о факультативных модулях физического интерфейса Juniper, 
см. руководство J4350 and J6350 Services Router Getting Started Guide, выпуск 8.2.

h LAO 0802063macrd4

BRI

ALM

ACT

TIM521 4321



Модули интерфейса телефонной связи

346 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 



Выпуск 6 Февраль 2007 347

 

Телефоны и телефонные аппараты со 
встроенным односторонним 
громкоговорителем

Avaya IP Softphone

Программный телефон Avaya IP Softphone

Avaya IP Softphone – это набор приложений компьютерно-телефонной интеграции (CTI). 
IP Softphone позволяет управлять входящими и исходящими телефонными вызовами 
непосредственно с компьютера (ПК). В окне IP Softphone можно:

● Выполнять вызовы

● Отвечать на вызовы

● Просматривать для каждого вызова информацию о вызывающем и вызываемом 
абоненте (общеизвестную как идентификатор входящего вызова), если такая 
информация доступна

● Делать заметки во время вызова

● Переводить вызов в режим удержания

● Завершать вызовы

● Передавать вызовы 

● Устанавливать и обслуживать вызовы конференц-связи

● Программировать кнопки ускоренного набора номеров

● Активизировать кнопки доступа к функциям Communication Manager

● Отправлять и получать сообщения по протоколу начала сеанса (SIP)

● Использовать набор из буфера обмена

● Переименовывать функции IP-телефона либо функции, загруженные из 
коммутатора

● Использовать набор URI с помощью SIP

● Определять и использовать экранные меню, связанные с различными событиями 
вызовов

● Поддерживать и использовать каталог контактов и справочник клиентов с LDAP

● Использовать другие приложения TAPI для управления вызовами с ПК
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● Использовать звуковую прикладную программу H.323 для ПК, как, например, 
Microsoft NetMeeting 3.0x, чтобы разговаривать с другим абонентом

● Использовать кодеры/декодеры речи и звука G.711, G.729a, G.723.1a 

● Обеспечивать безопасность вызовов IP Softphone с помощью различных решений 
VPN, включая программу Avaya VPN remote client software и шлюзы безопасности 
Avaya SG200/203/208 security gateway

● Шифровать символы с помощью усовершенствованного стандарта шифрования 
(AES)

● Использовать iClarity IP Audio для регистрации оконечных точек и передачи по 
звуковым каналам

● Управлять вызовами совместно с IP-телефонами 4601, 4602, 4606, 4602SW, 
4610SW, 4612, 4620, 4620SW, 4624 и 4630

● Управлять вызовами совместно с IP-телефонами 6402, 6402D, 6408D, 6416D, 6424D 
и 2420 DCP

● Использовать языки, требующие многобайтных шрифтов, такие как китайский 
упрощенный, японский и корейский

IP Softphone можно запускать на следующих системах:

●  Microsoft Windows 2000 Professional или Server для Intel x86 с пакетом обновления 
версии 3 или более поздней

●  Microsoft Windows XP Home или Professional для Intel x86 с пакетом обновления 
версии 1 или более поздней 

Avaya IP Softphone для карманного ПК

IP Softphone для карманного ПК привносит в мир карманных компьютеров 
полнофункциональную телефонию уровня предприятия. Такие компьютеры должны 
работать под управлением операционных систем Microsoft Pocket PC 2002 и Pocket PC 
2003. IP Softphone для карманного ПК позволяет мобильному работнику получать доступ 
к телефонным функциям предприятия, находясь в зале заседаний в том же здании, либо 
в любой точке мира. Пользователи могут получить доступ к IP Softphone таким же 
образом и с сохранением того же полного набора функций, что и пользователи на своем 
рабочем месте. Avaya IP Softphone для карманного ПК обеспечивают такую возможность 
за счет стандартных, готовых к использованию карманных устройств и стандартного 
интерфейса беспроводной связи 802.11. Специальные аппаратные средства для этого не 
требуются. 

IP Softphone для карманного ПК имеет следующие характеристики:

● Может управлять вызовами совместно с телефонами IP 4601, 4610SW, 4620SW и 
4630

● Может управлять вызовами совместно с телефонами IP 6402D, 6408D, 6416D, 
6424D и 2420 DCP
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● Интернационализация – возможность поддержки различных языков, включая 
многобайтные шрифты, с помощью установки языковых пакетов

● Функция обработки аварийных вызовов 

● Средство для смены обложки 

● Регистрационный журнал вызовов 

● Конфигурация VoIP (road warrior) 

● Двойное соединение (telecommuter) для качества связи междугородного 
соединения 

● Простой в использовании графический интерфейс пользователя 

● Доступ к функциям станции Communication Manager и программируемым кнопкам на 
добавочном пользователя 

● Логические линии множественных вызовов и индикаторы состояния линии 

● Кнопки конференц-связи, передачи вызовов, удержания вызовов, заглушения 
сторон и отсоединения 

● Индикатор ожидающего сообщения 

● Кнопка интеграции электронной почты 

● Средства сетевой диагностики 

● Набор номера из списка контактов программы Microsoft Outlook 

● G.711 по закону с А-характеристикой и по закону с мю-характеристикой 

IP Softphone для карманного ПК требует следующее программное и аппаратное 
обеспечение:

● ПО Avaya Communication Manager 

● Avaya Media Server 

● Лицензионное соглашение Avaya IP Softphone 

● Microsoft Pocket PC 2000 с обновлением H3600 Series Pocket PC ROM или Microsoft 
Pocket PC 2002 

● Compaq iPAQ или Hewlett Packard Jornada с процессором Strong Arm с минимальной 
частотой 206 МГц 

● Связность беспроводной локальной сети 802.11 

● Для режима telecommuter – служба CDPD и вторая телефонная линия 

● Наушники для карманного компьютера 
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Качество звука меняется от качества связи междугородного соединения до качества 
связи сотового телефонного аппарата и зависит от: 

● Одновременного выполнения процессором карманного ПК задач других 
приложений во время вызова 

● Ширины полосы связности беспроводной сети 

● Акустического фона окружающей среды из-за наличия у текущего 
поддерживаемого карманного компьютера внешних микрофонов 

● Сетевой производительности и качества обслуживания 

Семейство телефонов IP Avaya one-X Deskphone

Телефонный аппарат IP 9610

IP-телефоны Avaya 9610 специально предназначены для использования в таких 
общественных местах, как вестибюли или коридоры в зданиях. В большинстве случаев, 
телефоны 9610 не принадлежат одному пользователю, а совместно используются 
посетителями или служащими. Благодаря интегрированному веб-обозревателю и 
дисплею с подсветкой, телефоны 9610 поддерживают приложения для повышения 
производительности телефона, такие как доступ к справочнику здания, информации о 
посетителях, новостям и событиям.

IP-телефон Avaya 9610 имеет следующие характеристики:

Аппаратные средства

● Дисплей с подсветкой – диагональ 3,33”, качество 1/4 VGA, полутоновый, 
фиксированная пиксельная структура, регулируемый угол наклона дисплея

● Эргономичная телефонная трубка широкополосной связи, совместимая со 
слуховыми аппаратами, поддерживающая акустический адаптер TTD

● Индикатор ожидающего сообщения

● Откидная часть/ две позиции

● Настенный монтаж

● Четырехпозиционная кнопка навигации по группам

● Две контекстные программные кнопки 

● Кнопка регуляции уровня громкости (отдельные уровни громкости для трубки и 
звонка)

● Программа компьютерной телефонной связи (аппаратная кнопка)

● Кнопка Справочник/Контакты

● Единый интерфейс линии Ethernet (10/100)

● Устройство 1-го класса, совместимое с POE 802.3af (доступно дополнительное 
питание)
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Программное обеспечение

● Поддержка одной логической линии

● Вызов приложения со списком контактов (250 записей) аппаратной кнопкой

● Вызов журнала вызовов (100 записей) аппаратной кнопкой / Светодиодная 
индикация пропущенных вызовов

● Протокол H.323 с будущей поддержкой SIP

● Стандартный кодер/декодер широкополосной связи G.722 и кодеры/декодеры 
узкой полосы частот: G.711, G.726, G.729A/B

● Поддержка интерфейса приложений Avaya Push API для телефонных 
приложениями третьих сторон

● Поддержка нижеследующих языков: английский, французский (Канада), 
французский (парижский вариант), испанский (латиноамериканский), испанский 
(Испания), немецкий, итальянский, нидерландский, португальский (Бразилия), 
японский (кандзи, хирагана, катакана), китайский упрощенный, русский 
(кириллица) и иврит.

Телефонный аппарат IP 9620

IP-телефон Avaya 9620 предназначен специально для ежедневного использования, 
для тех, кто полагается на различные средства коммуникации, такие как электронная 
почта и мгновенный обмен сообщениями, требуя при этом интуитивно понятный телефон 
высокого качества для голосовой связи. Звуковой сигнал с высокой точностью 
воспроизведения в IP-телефоне 9620 обеспечивает кристально-чистый звук и 
устранение фонового шума. Дисплей с подсветкой и интуитивно понятный интерфейс 
упрощают доступ к важным функциям телефона, как, например, набор номера из 
списка контактов и доступ к информации о последнем вызове из журнала вызовов 
нажатием одной кнопки. 

Благодаря интегрированному веб-обозревателю и интерфейсу программы, телефон 
9620 поддерживает приложения для повышения производительности телефона, такие, 
как корпоративные каталоги LDAP и прием широковещательных напоминаний и 
оповещений.

IP-телефон Avaya 9620 имеет следующие характеристики:

Аппаратные средства

● Дисплей с подсветкой – диагональ 3,45”, качество 1/4 VGA, полутоновый, 
фиксированная пиксельная структура, регулируемый угол наклона дисплея

● Полнодуплексный громкоговоритель

● Эргономичная телефонная трубка широкополосной связи, совместимая со 
слуховыми аппаратами, поддерживающая акустический адаптер TTD

● Два индикатора ожидающего сообщения

● Откидная часть/ две позиции

● Настенный монтаж



Телефоны и телефонные аппараты со встроенным односторонним громкоговорителем

352 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

● Четырехпозиционная кнопка навигации по группам

● Четыре контекстные программные кнопки

● Кнопка регуляции уровня громкости (отдельные уровни громкости для трубки, 
громкоговорителя и звонка)

● Кнопка меню Avaya (доступ к обозревателю, параметрам и настройкам)

● Кнопка Сообщение (светодиод)

● Программа компьютерной телефонной связи (аппаратная кнопка)

● Кнопка Заглушение (светодиод)

● Кнопка Громкоговоритель (светодиод)

● Кнопка Головной телефон (светодиод)

● Кнопка Контакты

● Кнопка Журнал вызовов (светодиод)

● Три светодиода логической линии

● Интерфейс линии Ethernet (10/100) с вторичным интерфейсом Ethernet

● Модульный интерфейс (для таких последующих модулей, как модуль 
громкоговорителя)

● Устройство 2-го класса, совместимое с POE 802.3af (доступно дополнительное 
питание)

● Интерфейс адаптера

● Интерфейс USB

● Интерфейс широкополосного головного телефона

Программное обеспечение

● Поддержка 12 логических линий или администрируемых клавиш доступа к 
функциям

● Вызов приложения со списком контактов (250 записей) аппаратной кнопкой

● Вызов журнала вызовов (100 записей) аппаратной кнопкой / Светодиодная 
индикация пропущенных вызовов

● Протокол H.323 с будущей поддержкой SIP

● Стандартный кодер/декодер широкополосной связи G.722 и кодеры/декодеры 
узкой полосы частот: G.711, G.726, G.729A/B

● Поддержка интерфейса приложений Avaya Push API для телефонных 
приложениями третьих сторон

● Поддержка нижеследующих языков: английский, французский (Канада), 
французский (парижский вариант), испанский (латиноамериканский), испанский 
(Испания), немецкий, итальянский, нидерландский, португальский (Бразилия), 
японский (кандзи, хирагана, катакана), китайский упрощенный, русский 
(кириллица) и иврит.
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Телефонный аппарат IP 9630

IP-телефон Avaya 9630 обеспечивает дополнительные возможности связи за счет 
решений, рассчитанных на тех, кто полностью зависит при решении деловых вопросов 
от голосовой связи. 

IP-телефон 9630 поддерживает широкополосный звук высокого качества и в трубке, и в 
громкоговорителях, обеспечивая кристально-чистый звук и устранение фонового шума. 
Дисплей с подсветкой и интуитивно понятный интерфейс упрощают доступ к функциям 
Avaya Communication, таким как одновременное управление несколькими вызовами, 
избирательное заглушение и отсоединение сторон в конференц-связи.

Благодаря интегрированному веб-обозревателю и интерфейсу программы, телефон 
9630 поддерживает приложения для повышения производительности телефона, такие, 
как корпоративные каталоги LDAP и интеграцию с календарями Microsoft Outlook.

IP-телефон Avaya 9630 имеет следующие характеристики:

Аппаратные средства

● Дисплей с подсветкой – диагональ 3,8”, качество 1/4 VGA, полутоновый, 
фиксированная пиксельная структура, регулируемый угол наклона дисплея

● Шесть кнопок логических линий со светодиодами

● Полнодуплексный широкополосный громкоговоритель

● Эргономичная телефонная трубка широкополосной связи, совместимая со 
слуховыми аппаратами, поддерживающая акустический адаптер TTD

● Два индикатора ожидающего сообщения

● Новаторская откидная стойка с двумя позициями

● Настенный монтаж

● Четырехпозиционная кнопка навигации по группам

● Четыре контекстные программные кнопки

● Кнопка пересылки/мобильности (светодиод)

● Кнопка регуляции уровня громкости (отдельные уровни громкости для трубки, 
громкоговорителя и звонка)

● Кнопка меню Avaya (доступ к обозревателю, параметрам и настройкам)

● Кнопка Сообщение (светодиод)

● Программа компьютерной телефонной связи (аппаратная кнопка)

● Кнопка Заглушение (светодиод)

● Кнопка Громкоговоритель (светодиод)

● Кнопка Головной телефон (светодиод)

● Кнопка Контакты

● Кнопка Журнал вызовов (светодиод)
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● Интерфейс линии Ethernet (10/100) с вторичным интерфейсом Ethernet

● Модульный интерфейс для поддержки дополнений

● Поддержка одного 24-кнопочного модуля расширения (не более трех для Avaya 
Communication Manager 4.0, если использование допустимо)

● Устройство 2-го класса, совместимое с POE 802.3af (доступно дополнительное 
питание)

● Два интерфейса адаптера

● Интерфейс USB

● Интерфейс широкополосного головного телефона

Программное обеспечение

● Поддержка 24 логических линий или администрируемых клавиш доступа к 
функциям

● Программа с контактными данными на 250 записей (аппаратная кнопка)

● Вызов журнала вызовов (100 записей) аппаратной кнопкой / Светодиодная 
индикация пропущенных вызовов

● Протокол H.323 с будущей поддержкой SIP

● Стандартный кодер/декодер широкополосной связи G.722 и кодеры/декодеры 
узкой полосы частот: G.711, G.726, G.729A/B

● Поддержка интерфейса приложений Avaya Push API для телефонных 
приложениями третьих сторон

● Поддержка нижеследующих языков: английский, французский (Канада), 
французский (парижский вариант), испанский (латиноамериканский), испанский 
(Испания), немецкий, итальянский, нидерландский, португальский (Бразилия), 
японский (кандзи, хирагана, катакана), китайский упрощенный, русский 
(кириллица) и иврит.

Телефонный аппарат IP 9640

IP-телефон Avaya 9640 обеспечивает дополнительные возможности связи за счет своих 
решений, рассчитанных на тех, кто полностью зависит в решении деловых вопросов от 
голосовой связи. 

IP-телефон 9640 поддерживает цветной дисплей высокой разрешающей способности с 
интегрированным веб-обозревателем и интерфейсом программы. Это идеальный 
телефон для поддержки приложений для повышения производительности телефона, 
таких, как корпоративные каталоги LDAP, интеграция с календарями Microsoft Outlook и 
камеры наблюдения/веб-камеры (обновляемое статическое изображение).

IP-телефон 9640 поддерживает широкополосный звук высокого качества и в трубке, и в 
громкоговорителях, обеспечивая кристально-чистый звук и устранение фонового шума. 
Цветной дисплей и интуитивно понятный интерфейс упрощают доступ к функциям Avaya 
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Communication, таким как одновременное управление несколькими вызовами, 
избирательное заглушение и отключение сторон в конференц-связи.

IP-телефон Avaya 9640 имеет следующие характеристики:

Аппаратные средства

● Цветной дисплей – диагональ 3,8”, качество 1/4 VGA, полутоновый, фиксированная 
пиксельная структура, регулируемый угол наклона дисплея

● Шесть кнопок логических линий со светодиодами

● Полнодуплексный широкополосный громкоговоритель

● Эргономичная телефонная трубка широкополосной связи, совместимая со 
слуховыми аппаратами, поддерживающая акустический адаптер TTD

● Два индикатора ожидающего сообщения

● Новаторская откидная стойка с двумя позициями

● Настенный монтаж

● Четырехпозиционная кнопка навигации по группам

● Четыре контекстные программные кнопки

● Кнопка пересылки/мобильности (светодиод)

● Кнопка регуляции уровня громкости (отдельные уровни громкости для трубки, 
громкоговорителя и звонка)

● Кнопка меню Avaya (доступ к обозревателю, параметрам и настройкам)

● Кнопка Сообщение (светодиод)

● Программа компьютерной телефонной связи (аппаратная кнопка)

● Кнопка Заглушение (светодиод)

● Кнопка Громкоговоритель (светодиод)

● Кнопка Головной телефон (светодиод)

● Кнопка Контакты

● Кнопка Журнал вызовов (светодиод)

● Интерфейс линии Ethernet (10/100) с вторичным интерфейсом Ethernet

● Модульный интерфейс для поддержки дополнений

● Поддержка одного 24-кнопочного модуля расширения (не более трех для Avaya 
Communication Manager 4.0, если использование допустимо)

● Устройство 2-го класса, совместимое с POE 802.3af (доступно дополнительное 
питание)

● Два интерфейса адаптера

● Интерфейс USB

● Интерфейс широкополосного головного телефона
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Программное обеспечение

● Поддержка 24 логических линий или администрируемых клавиш доступа к 
функциям

● Программа с контактными данными на 250 записей (аппаратная кнопка)

● Вызов журнала вызовов (100 записей) аппаратной кнопкой / Светодиодная 
индикация пропущенных вызовов

● Протокол H.323 с будущей поддержкой SIP

● Стандартный кодер/декодер широкополосной связи G.722 и кодеры/декодеры 
узкой полосы частот: G.711, G.726, G.729A/B

● Поддержка интерфейса приложений Avaya Push API для телефонных 
приложениями третьих сторон

● Поддержка нижеследующих языков: английский, французский (Канада), 
французский (парижский вариант), испанский (латиноамериканский), испанский 
(Испания), немецкий, итальянский, нидерландский, португальский (Бразилия), 
японский (кандзи, хирагана, катакана), китайский упрощенный, русский 
(кириллица) и иврит.

Телефонный аппарат IP 9650

IP-телефон Avaya 9650 обеспечивает дополнительные возможности связи за счет своих 
решений, рассчитанных на тех, кому необходимо разговаривать по телефону долгое 
время на протяжении дня – секретарям в приемных и помощникам по административной 
части. 

IP-телефон 9650 поддерживает широкополосный звук высокого качества и в трубке, и в 
громкоговорителях, обеспечивая кристально-чистый звук и устранение фонового шума. 
Дисплей с подсветкой и интуитивно понятный интерфейс упрощают доступ к функциям 
Avaya Communication, таким как одновременное управление несколькими вызовами, 
избирательное заглушение и отсоединение сторон в конференц-связи. Телефон 9650 
поддерживает встроенную функциональность модуля кнопок (16 кнопок) и улучшенный 
интерфейс пользователя для обеспечения простого доступа одним нажатием к 
параллельным оповещениям, быстрому набору и клавишам доступа к функциям.

Благодаря интегрированному веб-обозревателю и интерфейсу программы, телефон 
9650 поддерживает приложения для повышения производительности телефона, такие, 
как корпоративные каталоги LDAP и интеграцию с календарями Microsoft Outlook.

IP-телефон Avaya 9650 имеет следующие характеристики:

Аппаратные средства

● Цветной дисплей – диагональ 3,8”, качество 1/4 VGA, полутоновый, фиксированная 
пиксельная структура, регулируемый угол наклона дисплея

● Три кнопки логических линий со светодиодами
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● Восемь дополнительных “вспомогательных” кнопок, используемых в качестве 
клавиш доступа к функциям или клавиш логических линий

● Одна кнопка переключения aux

● Полнодуплексный широкополосный громкоговоритель

● Эргономичная телефонная трубка широкополосной связи, совместимая со 
слуховыми аппаратами, поддерживающая акустический адаптер TTD

● Два индикатора ожидающего сообщения

● Новаторская откидная стойка с двумя позициями

● Настенный монтаж

● Четырехпозиционная кнопка навигации по группам

● Четыре контекстные программные кнопки

● Кнопка пересылки/мобильности (светодиод)

● Кнопка регуляции уровня громкости (отдельные уровни громкости для трубки, 
громкоговорителя и звонка)

● Кнопка меню Avaya (доступ к обозревателю, параметрам и настройкам)

● Кнопка Сообщение (светодиод)

● Программа компьютерной телефонной связи (аппаратная кнопка)

● Кнопка Заглушение (светодиод)

● Кнопка Громкоговоритель (светодиод)

● Кнопка Головной телефон (светодиод)

● Кнопка Контакты

● Кнопка Журнал вызовов (светодиод)

● Интерфейс линии Ethernet (10/100) с вторичным интерфейсом Ethernet

● Модульный интерфейс для поддержки дополнений

● Поддержка одного 24-кнопочного модуля расширения (не более трех для Avaya 
Communication Manager 4.0, если использование допустимо)

● Устройство 2-го класса, совместимое с POE 802.3af (доступно дополнительное 
питание)

● Два интерфейса адаптера

● Интерфейс USB

● Интерфейс широкополосного головного телефона
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Программное обеспечение

● Поддержка 24 логических линий или администрируемых клавиш доступа к 
функциям

● Программа с контактными данными на 250 записей (аппаратная кнопка)

● Вызов журнала вызовов (100 записей) аппаратной кнопкой / Светодиодная 
индикация пропущенных вызовов

● Протокол H.323 с будущей поддержкой SIP

● Стандартный кодер/декодер широкополосной связи G.722 и кодеры/декодеры 
узкой полосы частот: G.711, G.726, G.729A/B

● Поддержка интерфейса приложений Avaya Push API для телефонных 
приложениями третьих сторон

● Поддержка нижеследующих языков: английский, французский (Канада), 
французский (парижский вариант), испанский (латиноамериканский), испанский 
(Испания), немецкий, итальянский, нидерландский, португальский (Бразилия), 
японский (кандзи, хирагана, катакана), китайский упрощенный, русский 
(кириллица) и иврит.

Телефоны IP Avaya

Телефонный аппарат IP Avaya 4601

Avaya 4601 – это IP-телефон начального уровня с 2 логическими линиями.

IP-телефон Avaya 4601 имеет следующие характеристики:

● 2 логические линии со светодиодами

● Зафиксированные кнопки со светодиодами для получения голосовой почты

● Пять зафиксированных кнопок доступа к следующим функциям:

- Удержание вызова

- Передача

- Конференц-связь

- Отсоединение вызова

- Повторный набор номера

● Поддержка электропитания по Ethernet

● Поддержка функции качества обслуживания (Quality-of-Service, QoS), включая 
RTCP и RSVP

● Монтаж на стене или на письменном столе
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● Сетевое соединение 10/100 Base-T Ethernet с интерфейсом RJ-45 

● Поддержка кодеров/декодеров речи и звука G.711, G.729A и G.729B

● Поддержка H.323 V2, за исключением автоматической непоименованной 
регистрации

● Назначение IP-адреса с использованием DHCP

● Загружаемая память программно-аппаратных средств для последующих 
обновлений

● Поддержка местными средствами, обеспечивающая пользователю возможность 
администрирования и технического обслуживания IP-телефона 4601 без 
использования псевдонима

● 12-кнопочная клавиатура с тональным набором и кнопкой “пять” с выпуклой 
полосой для пользователей со слабым зрением

● Лампа ожидающего сообщения (светодиод)

● Совместимость со слуховыми аппаратами

● Регулируемый уровень звука

● Имеется телефон темно-серого цвета

Телефонный аппарат IP Avaya 4602

Avaya 4602 – это телефон IP начального уровня с 2 логическими линиями.

IP-телефон Avaya 4602 имеет следующие характеристики:

● 2-строчный (по 24 знака в строке) дисплей

● Две логических линии

● Одна зафиксированная кнопка для получения голосовой почты

● 1-сторонний громкоговоритель

● Семь зафиксированных кнопок доступа к функциям:

- Громкоговоритель

- Заглушение

- Удержание вызова

- Передача

- Конференц-связь

- Отсоединение вызова

- Повторный набор номера

● Поддержка электропитания по Ethernet (PoE)

● Поддержка функции качества обслуживания (QOS), включая RTCP и RSVP
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● Монтаж на стене или на рабочем столе

● Сетевое соединение 10/100 Base-T Ethernet с интерфейсом RJ-45 

● Поддержка кодеров/декодеров речи и звука G.711, G.729A и G.729B

● Поддержка H.323 V2

● Отправка и получение сообщений с использованием протокола начала сеанса (SIP)

Примечание:
Примеч. Для поддержки SIP необходимо установить 

программно-аппаратные средства для SIP. IP-телефон 4602 не 
может быть администрирован для SIP и H.323 одновременно. 

● Для параметров настройки телефона поддерживается веб-интерфейс (только с 
работающим SIP)

● Назначение IP-адреса с использованием DHCP либо статической конфигурации

● Интегрированный ретранслятор-концентратор Ethernet для факультативного 
соединения с ПК

● Загружаемая память программно-аппаратных средств для последующих 
обновлений

● Поддержка местными средствами, обеспечивающая пользователю возможность 
администрирования и технического обслуживания IP-телефона 4602 без 
использования псевдонима

● 12-кнопочная клавиатура с тональным набором и кнопкой “пять” с выпуклой 
полосой для пользователей со слабым зрением

● Лампа ожидающего сообщения (светодиод)

● Совместимость со слуховыми аппаратами

● Регулируемый уровень звука

● Имеется телефон темно-серого цвета

Телефонный аппарат IP Avaya 4602SW

IP-телефон 4602SW имеет такой же набор функций, что и 4602, с дополнением в виде 
встроенного коммутатора Ethernet вместо концентратора.

Телефонный аппарат IP Avaya 4610SW

Телефонный аппарат IP Avaya 4610SW обеспечивает усовершенствованную 
функциональность при помощи обновленного, интуитивного пользовательского 
интерфейса. Avaya 4610SW предоставляет телефонную связь, быстрый набор номера, 
журнал вызовов и функциональность веб-обозревателя. 
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IP-телефон Avaya 4610SW имеет следующие характеристики:

● Профессиональный набор функций

● Графический дисплей среднего размера (168 x 80 пикселей, шкала уровней 
серого 4)

● Усовершенствованный интерфейс пользователя, поддерживающий 48 кнопок 
быстрого набора номера, 45 записей журнала вызовов и до трех кнопок повторного 
набора на экране

● Редактирование меток приложения Avaya Call Processing

● Редактирование записей быстрого набора номера

● Параметры экрана пользователя

● Журнал вызовов

● Возможности обозревателя WML

● Полнодуплексный громкоговоритель с эхокомпенсацией

● Сетевое соединение 10/100 Base-T Ethernet с интерфейсом RJ-45 

● Интегрированный коммутатор Ethernet для факультативного соединения с ПК

● Поддержка кодеров/декодеров речи и звука G.711, G.729A и G.729B

● Поддержка H.323 V2

● Получение и отображение содержания страницы XML (расширяемой спецификации 
языка), направленной с сервера приложений

● Получение и воспроизведение аудиопотоков, направленных с сервера приложений

● Назначение IP-адреса с использованием DHCP либо статической конфигурации 

● Загружаемая память программно-аппаратных средств для последующих 
обновлений 

● 12 кнопок логических линий или кнопок доступа к функциям с загружаемыми 
метками

● Регулируемое положение на рабочем столе

● Глобальные пиктограммы 

● Совместимость со слуховыми аппаратами

● 12-кнопочная клавиатура с тональным набором и кнопкой “пять” с выпуклой 
полосой для пользователей со слабым зрением 

● Лампа ожидающего сообщения (светодиод) 

● Регулируемый уровень звука

● Поддержка компьютерно-телефонной интеграции (CTI) приложений от Avaya 
Softphone и готовность CTI для других приложений

● Поддержка электропитания по Ethernet (PoE)
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● Поддержка функции качества обслуживания (QOS), включая RTCP и RSVP

● Возможность отображения сетевой информации о качестве звука во время вызова

● Поддержка многобайтных шрифтов

● Поддержка местными средствами, дающая клиенту возможность 
администрирования и технического обслуживания телефона без использования 
псевдонима

● Четыре программируемых клавиши, расположенных под дисплеем и улучшающих 
интерфейс пользователя

● Имеется телефон темно-серого цвета

Телефонный аппарат IP Avaya 4620SW

Телефонный аппарат IP 4620SW обеспечивает усовершенствованную функциональность 
при помощи обновленного, интуитивного пользовательского интерфейса. Телефон Avaya 
4620 предоставляет телефонную связь, быстрый набор номера, журнал вызовов и 
функциональность веб-обозревателя. 

IP-телефон Avaya 4620SW имеет следующие характеристики:

● Графический дисплей большого размера (168 на 132 пикселя, шкала уровней серого 
4) 

● Поддержка многобайтных шрифтов 

● Усовершенствованный интерфейс пользователя, поддерживающий 108 кнопок 
быстрого набора номера, 90 записей журнала вызовов и до трех кнопок повторного 
набора на экране

● Редактирование меток приложения Avaya Call Processing

● Редактирование записей быстрого набора номера

● Редактирование меток кнопок EU24

● Параметры экрана пользователя

● Возможности обозревателя WML (языка разметки для мобильных устройств) 

● Полнодуплексный громкоговоритель с эхокомпенсацией 

● Сетевое соединение 10/100 Base-T Ethernet с интерфейсом RJ-45 

● Поддержка кодеров/декодеров речи и звука G.711, G.729A и G.729B

● Поддержка H.323 V2

● Назначение IP-адреса с использованием DHCP, либо статической конфигурации 

● Получение и отображение содержания страницы XML (расширяемой спецификации 
языка), направленной с сервера приложений

● Получение и воспроизведение аудиопотоков, направленных с сервера приложений
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● Инфракрасный (IR) порт для поддержки набора через IR и других приложений

● Загружаемая память программно-аппаратных средств для последующих 
обновлений 

● 24 кнопки для логических линий или доступа к функциям с загружаемыми метками

● Регулируемое положение на рабочем столе

● Гнездо блока расширения функциональных клавиш для поддержки 
факультативного блока расширения на 24 функциональные клавиши (EU24)

● Глобальные пиктограммы 

● Совместимость со слуховыми аппаратами 

● 12-кнопочная клавиатура с тональным набором и кнопкой “пять” с выпуклой 
полосой для пользователей со слабым зрением

● Лампа ожидающего сообщения (светодиод) 

● Регулируемый уровень звука

● Поддержка компьютерно-телефонной интеграции (CTI) приложений от Avaya 
Softphone и готовность CTI для других приложений

● Поддержка электропитания по Ethernet (PoE)

● Поддержка функции качества обслуживания (QOS), включая RTCP и RSVP

● Возможность поддержки сетевой информации о качестве звука во время вызова

● Поддержка местными средствами, дающая клиенту возможность 
администрирования и технического обслуживания телефона без использования 
псевдонима

● Четыре программируемых клавиши, расположенных под дисплеем и улучшающих 
интерфейс пользователя

● Имеется телефон темно-серого цвета

Телефонный аппарат IP Avaya 4621SW

IP-телефон 4621SW разработан на основе аппаратных средств 4620SW. Оба телефона 
имеют пользовательский интерфейс, сходный на 99%. Телефонный аппарат 4621SW 
обеспечивает усовершенствованную функциональность при помощи обновленного, 
интуитивного пользовательского интерфейса. Телефон Avaya 4621SW предоставляет 
телефонную связь, быстрый набор номера, журнал вызовов и фукнциональность 
веб-обозревателя. 

В 4621SW внесены следующие изменения:

● Большой экран с графическим дисплеем с подсветкой.

● Подсветка может регулироваться пользователем.

● Подсветка может быть настроена таким образом, чтобы выключаться в случае 
продолжительного бездействия либо постоянно оставаться в активном состоянии.
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● Не поддерживается интерфейс инфракрасного диапазона.

● Использование одной дополнительной настройки высоты для основания. Данная 
настройка точно такая же, как и самая высокая настройка для телефона 4610SW.

● Поддержка местными средствами, дающая клиенту возможность 
администрирования и технического обслуживания телефона без использования 
псевдонима.

● Поддержка адъюнкта EU24BL. EU24BL точно такой же, как и EU24, за 
исключением наличия дисплея с подсветкой у EU24BL.

Телефонный аппарат IP Avaya 4622SW

IP-телефон 4622SW разработан на основе аппаратных средств 4620SW. Телефон 
4622SW обеспечивает такую же усовершенствованную функциональность при помощи 
обновленного, интуитивного пользовательского интерфейса, что и IP-телефон 4620SW. 
Телефон 4622SW предполагается использовать для операторского центра.

В 4622SW внесены следующие изменения:

● Нет микрофона трубки или громкоговорителя.

● Есть два разъема для подключения головного телефона.

● Имеется графический дисплей с подсветкой с большим экраном.

● Подсветка может регулироваться пользователем.

● Подсветка может быть настроена таким образом, чтобы выключаться в случае 
продолжительного бездействия либо постоянно оставаться в активном состоянии.

● Не поддерживается интерфейс инфракрасного диапазона.

● Основание с одной дополнительной настройкой высоты. Данная настройка точно 
такая же, как и самая высокая настройка для телефона 4610SW.

● Поддержка местными средствами, дающая клиенту возможность 
администрирования и технического обслуживания телефона без использования 
псевдонима

● Поддержка адъюнкта EU24BL. EU24BL точно такой же, как и EU24, за 
исключением наличия дисплея с подсветкой.

Телефонный аппарат IP Avaya 4625SW

IP-телефон Avaya 4625SW схож с IP-телефоном Avaya 4620SW. Телефон Avaya 4625SW 
обеспечивает усовершенствованную функциональность при помощи обновленного, 
интуитивного пользовательского интерфейса. Телефон Avaya 4625SW предоставляет 
телефонную связь, быстрый набор номера, журнал вызовов и функциональность 
веб-обозревателя. 
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IP-телефон Avaya 4625SW использует все те приложения и параметры, что и IP-телефон 
4620SW. В 4625SW внесены следующие изменения:

● Цветной дисплей с подсветкой, 1/4-VGA

● Поддержка местными средствами, дающая клиенту возможность 
администрирования и технического обслуживания телефона без использования 
псевдонима

● Отсутствие поддержки многобайтных знаков либо многобайтных языков 
интерфейса пользователя

● Не поддерживается интерфейс инфракрасного диапазона

Телефон IP с дисплеем Avaya 4630

Телефон с дисплеем Avaya 4630 – это полностью совместимое с интернетом 
IP-устройство, поддерживающее стандарты IP. Телефон IP с дисплеем Avaya 4630 
обеспечивает дружественное окно в приложениях, работающих с IP, полный набор 
функций Communication Manager, каталог с облегченным протоколом для доступа к 
сетевому каталогу (LDAP), а также функции голосовой почты INTUITY AUDIX. С 
помощью уникального интерфейса пользователя, разработанного для упрощения 
использования и доступа с минимальным числом касаний кнопок, предоставляется до 
шести приложений, связанных с телефонией.

Телефон с дисплеем Avaya 4630 имеет следующие характеристики:

● Цветной сенсорный дисплей 1/4 VGA с пользовательскими параметрами экрана

● Пять фиксированных кнопок доступа к функциям: 

- Громкоговоритель 

- Заглушение 

- Удержание вызова 

- Головной телефон 

- Уровень громкости 

● Полнодуплексный громкоговоритель с эхокомпенсацией

● 120 кнопок быстрого набора, организованных в группы для более простого доступа

● 100 общих записей в журнале вызовов для входящих и исходящих звонков

● На экране может быть представлено до восьми кнопок повторного набора

● Сетевое соединение 10/100 Base-T Ethernet с интерфейсом RJ-45

● Доступ по каталогу к информации корпоративного телефонного справочника на 
сервере LDAP

● Доступ для голосовой почты к возможностям Avaya Web Messaging по обмену 
голосовой почтой посредством сети
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● Тикер (аппарат для выдачи текущей финансовой операции), настраиваемый по 
желанию пользователя 

● Доступ к информации из сети, включая поддержку для загрузки Java-приложений

● Кодеры/декодеры речи и звука G.711, G.729A и G.729B

● H.323 V2

● Назначение IP-адреса с использованием DHCP либо статической конфигурации

● Инфракрасный (IR) порт для поддержки набора через IR и других приложений

● Поддержка компьютерно-телефонной интеграции (CTI) приложений от Avaya 
Softphone и готовность CTI для других приложений

● Поддержка электропитания по Ethernet (PoE)

● Поддержка функции качества обслуживания (QOS), включая RTCP и RSVP

● Возможность поддержки сетевой информации о качестве звука во время вызова

● Загружаемая память программно-аппаратных средств для последующих 
обновлений

● Встроенный коммутатор Ethernet 

● Совместимость со слуховыми аппаратами

● 12-кнопочная клавиатура с тональным набором и кнопкой “пять” с выпуклой 
полосой для пользователей со слабым зрением

● Лампа ожидающего сообщения (светодиод)

● Комплексный разъем для прямого подключения головного телефона

● Регулируемый уровень звука для трубки, громкоговорителя и звонка

● Телефонная трубка К-типа с 2,7-метровым модульным шнуром

● Модульный линейный шнур 4,27 м

● Имеются аппараты черного или белого цвета

Компоненты, доступные факультативно:

● Модульный шнур для телефонной трубки – 3,66 м

● Модульный линейный шнур – 7,62 м

● Основание

● Головные телефоны Avaya

● Телефонная трубка с усилителем

● Головной телефон для шумного окружающего пространства

● Головной телефон с кнопкой включения микрофона
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Телефонный аппарат IP для конференц-связи Avaya 4690 

Avaya 4690 IP Speakerphone обеспечивает удобство и производительность, свойственные 
специальным громкоговорящим телефонам для конференц-связи. Кроме этого, он 
напрямую обеспечивает зал заседаний полным набором функций Avaya Communication 
Manager. Он предлагает многие из функций Avaya Speakerphone, такие, как охват в 360 
градусов, два факультативных микрофона с расширенными возможностями для 
увеличенного охвата и полнодуплексную связь. Но данный громкоговоритель имеет 
дополнительные возможности. Они включают загружаемые обновления программного 
обеспечения и упрощенные соединения с сетью IP за счет связности Ethernet LAN.

Avaya 4690 IP Speakerphone имеет следующие характеристики:

● 3 программируемые кнопки для доступа к общим функциям телефонной связи, 
автоматически назначаемые из системы 

● 5 фиксированных кнопок доступа к функциям и навигационных кнопок: трубка 
снята/повешена, повторный набор, заглушение, повышение и понижение громкости 

● 5 кнопок для меню и навигации 

● 12-кнопочная телефонная клавиатура 

● Графический дисплей (248 x 68 пикселей) 

● Полнодуплексная связность Ethernet с автосогласованием, управлением потоками, 
поддержкой VLAN 

● Речевые кодеры/декодеры G.711, G.729A 

● Параметры качества обслуживания (QoS) для Diffserv и 802.1p/q 

● Поддержка простого протокола управления сетью (SNMP) версии 2 

● Клиент DHCP и статическая (вручную) конфигурируемая IP-адресация 

● Питание перем. тока с блоком питания (предоставляется)

● Загружаемое программное обеспечение для возможности последующего 
обновления 

● Кнопка пиктограммы на английском языке на корпусе 

● 5 индивидуальных структур вызывных сигналов 

● Необходимо администрировать как телефон IP 4620
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Цифровые телефоны Avaya 

Цифровой телефон Avaya 2402

Avaya 2402 – это дешевый, ограниченный по функциональности 2-проводной цифровой 
телефон. Телефон 2402 может также обозначаться как 6402.

Телефон Avaya 2402 имеет следующие характеристики:

● 2-строчный (по 24 знака в строке) ЖК-дисплей 

● 2 кнопки логической линии

● Телефонная трубка и 12-кнопочная панель набора номера

● Настенный монтаж

● Отображение загруженного добавочного номера

● Хорошо заметный индикатор ожидающего сообщения

● Кнопка Сообщение для срочного доступа к голосовой почте

● Кнопки для конференц-связи, отсоединения вызова, удержания вызова и 
повторного набора номера

● Встроенный односторонний громкоговоритель с возможностью прослушивания 
группой

● Кнопки громкоговорителя, доступа к функциям и заглушения со светодиодными 
индикаторами

● Кнопка доступа к функциям позволяет получить доступ посредством клавиатуры к 
12 функциям Communication Manager, не требующим индикатора

● Регулируемый уровень звука для трубки, громкоговорителя и звонка

● Хранящийся в электронном виде идентификационный (ID) и серийный номер для 
использования при автоматической переустановке телефонного аппарата 
клиентом (Automatic Customer Telephone Rearrangement)

● 2,7-метровый телефонный провод и 4,27-метровый модульный линейный провод 
серого цвета

● Основание в комплекте поставки

● Поддержка местными средствами, дающая клиенту возможность 
администрирования и технического обслуживания телефона без использования 
псевдонима
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Цифровой телефон Avaya 2410

Avaya 2410 – это 2-проводной цифровой телефон. Дисплей Avaya 2410 представляет 
собой монохромный ЖК-дисплей (LCD), 29 знаков в ширину и 5 строк в высоту. Матрица 
точек 5 столбцов и 8 строк определяет дисплей для вывода знаков. Такая матрица 
поддерживает европейские знаки или знаки японской азбуки катакана размером 5 или 
7 точек.

Телефон Avaya 2410 имеет следующие характеристики:

● 5-строчный (по 29 знаков в строке) ЖК-дисплей

● Телефонная трубка и 12-кнопочная панель набора номера

● Регулируемый угол обзора

● Настенный монтаж

● Шесть кнопок общего назначения для доступа к 12 системным логическим линиям 
или функциям

● Загружаемая память программно-аппаратных средств для последующих 
обновлений

● Загружаемые метки кнопок для логических линий или доступа к функциям

● Четыре местных программируемых кнопки доступа к функциям

● Кнопки Выход, Предыдущий, Следующий для навигации на дисплее

● Хорошо заметный индикатор ожидающего сообщения

● Кнопка Сообщение для срочного доступа к голосовой почте

● Кнопки для конференц-связи, отсоединения вызова, удержания вызова и 
повторного набора номера

● Разъем для головного телефона отделен от разъема для телефонной трубки

● Встроенный громкоговоритель с возможностью прослушивания группой

● Кнопки громкоговорителя, головного телефона и заглушения со светодиодными 
индикаторами

● Кнопки повышения и понижения громкости для:

- телефонной трубки, 

- головного телефона, 

- громкоговорителя и 

- звонка

● Журнал вызовов на 48 записей (все входящие отвеченные, входящие неотвеченные 
и исходящие вызовы)
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● Автоматический контроль усиления (Automatic Gain Control) сигнала во всех 
звуковых интерфейсах

● Хранящийся в электронном виде идентификационный (ID) и серийный номер 
для использования при автоматической переустановке телефонного аппарата 
клиентом (Automatic Customer Telephone Rearrangement)

● Поддержка местными средствами даст клиенту возможность администрирования и 
технического обслуживания телефона без использования псевдонима

Цифровой телефон Avaya 2420

Avaya 2420 – это 2-проводной цифровой телефон. Дисплей Avaya 2420 представляет 
собой монохромный ЖК-дисплей (LCD), 29 знаков в ширину и 7 строк в высоту. Матрица 
точек 5 столбцов и 8 строк определяет дисплей для вывода знаков. Такая матрица 
поддерживает европейские знаки или знаки японской азбуки катакана размером 5 или 
7 точек.

Телефон Avaya 2420 имеет следующие характеристики:

● Монохромный ЖК-дисплей (7 строк по 29 знаков) 

● Телефонная трубка и 12-кнопочная панель набора номера

● Регулируемый угол обзора

● Настенный монтаж

● Восемь кнопок общего назначения для доступа к 24 системным логическим линиям 
или функциям

● Загружаемые метки кнопок для логических линий или доступа к функциям

● Четыре местных программируемых кнопки для доступа к функциям

● Кнопки Выход, Предыдущий, Следующий для навигации на дисплее

● Хорошо заметный индикатор ожидающего сообщения

● Кнопка Сообщение для срочного доступа к голосовой почте

● Кнопки для конференц-связи, отсоединения вызова, удержания вызова и 
повторного набора номера

● Разъем для головного телефона отделен от разъема для телефонной трубки

● Встроенный громкоговоритель с возможностью прослушивания группой

● Кнопки громкоговорителя, головного телефона и заглушения со светодиодными 
индикаторами

● Кнопки повышения и понижения громкости для:

- телефонной трубки, 

- головного телефона, 

- громкоговорителя и 

- звонка
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● Журнал вызовов на 100 записей, в который записываются все входящие 
отвеченные, входящие неотвеченные и исходящие вызовы

● Загружаемая память программно-аппаратных средств для последующих 
обновлений

● Автоматический контроль усиления (Automatic Gain Control) сигнала во всех 
звуковых интерфейсах

● Хранящийся в электронном виде идентификационный (ID) и серийный номер 
для использования при автоматической переустановке телефонного аппарата 
клиентом (Automatic Customer Telephone Rearrangement)

● Факультативный блок расширения клавиш доступа к функциям до 24 единиц

● Факультативный модуль приложений аналогового интерфейса

● Поддержка местными средствами позволяет пользователю администрировать 
и производить техническое обслуживание телефона 2420 с использованием 
соответствующего модуля расширения функций (Feature Expansion Module)

Цифровые телефоны Avaya 6402 и 6402D

Avaya 6402 и 6402D – это цифровые телефонные аппараты с одиночной линией. Разница 
между телефоном Avaya 6402 и 6402D в том, что телефон Avaya 6402D оборудован 
2-строчным (по 24 знака в строке) дисплеем.

Телефон Avaya 6402 имеет следующие характеристики:

● Встроенный громкоговоритель с возможностью прослушивания группой

● Шесть фиксированных кнопок: 

- Громкоговоритель 

- Функция 

- Удержание вызова 

- Повторный набор номера 

- Передача 

- Конференц-связь 

● Кнопка доступа к функциям позволяет получить доступ посредством клавиатуры к 
12 функциям Communication Manager, не требующим индикатора или отображения 
сообщения

● Регулируемый уровень звука для трубки, громкоговорителя и звонка

● 2-проводная связность посредством печатной платы 2-проводной цифровой линии

● Внутренняя программа проверки для светодиодов

● Параметр с восемью структурами вызывных сигналов

● Использование с основанием либо без него
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● Монтаж на стене или на рабочем столе

● Подходящий 2,7-метровый шнур для телефонной трубки и 2,1-метровый модульный 
линейный шнур

● Отсутствует интерфейс для разъема адъюнкта для внешних модулей 
громкоговорителя или головного телефона

● Головные телефоны должны подключаться через телефонную трубку

● Имеются телефоны темно-серого или белого цвета

Цифровой телефон Avaya 6408D+

6408D+ – это цифровой телефон с восемью кнопками.

Телефон Avaya 6408D+ имеет следующие характеристики:

● 2-строчный (по 24 знака в строке) ЖК-дисплей, на котором отображается время и 
дата, если телефон находится в состоянии бездействия.

● Поворотный дисплей с тремя углами обзора.

● Восемь логических линий и цветные клавиши доступа к функциям со сдвоенными 
светодиодами. 

● Встроенный двусторонний громкоговоритель с односторонней возможностью 
прослушивания группой.

● Шесть фиксированных кнопок: 

- Громкоговоритель 

- Заглушение 

- Удержание вызова 

- Повторный набор номера 

- Передача 

- Конференц-связь 

Примечание:
Примеч. Кнопку отсоединения вызова необходимо настроить на 

программной клавише.

● Двенадцать системных функций могут быть настроены на программных клавишах. 
Программные клавиши связаны с дисплеем.

● Четыре кнопки для доступа к функциям программных клавиш: 

- кнопка Меню, 

- кнопка Выход, 

- кнопка Предыдущий и

- кнопка Следующий. 
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● Возможность отвечать на вызов при повешенной телефонной трубке, если 
настроена функция головного телефона.

● Регулируемый уровень звука для трубки, громкоговорителя и звонка.

● Лампа ожидающего сообщения (светодиод).

● 2-проводная связность посредством печатной платы 2-проводной цифровой линии.

● Возможность загрузки из Communication Manager параметров передачи голоса и 
тонального сигнала, специфичных для разных стран.

● Внутренняя программа проверки работы светодиодов.

● Параметр с восемью структурами вызывных сигналов.

● Линия с питанием.

● Можно использовать с основанием или без него.

● Монтаж на стене или на рабочем столе.

● Подходящий 2,7-метровый шнур для телефонной трубки и 2,1-метровый модульный 
линейный шнур.

● Имеется телефон темно-серого или белого цвета

Цифровой телефон Avaya 6416D+M

Телефон Avaya 6416D+M – это многовызывной цифровой телефон с 16 логическими 
линиями или кнопками доступа к функциям.

Телефон Avaya 6416D+M имеет модульный штепсель. Штепсель позволяет 
устанавливать на основание телефона на рабочем столе модуль 100-A с проводами А и 
В для повышения функциональности. Модуль с проводами А и В обеспечивает 
соединение с такими адъюнктами, как автоответчики, факсимильные аппараты, 
модемы, аналоговые громкоговорители и телекоммуникационное оборудование для 
людей с недостаточным слухом (TDD).

Модуль расширения XM24 можно соединить с телефоном Avaya 6416D+M для увеличения 
количества используемых кнопок. Но в случае, если к телефону присоединен модуль 
расширения, необходимо использовать вспомогательный источник питания. Специалисты 
компании Avaya рекомендуют использовать местные источники питания 1151C1 или 
1151C2 с поддерживанием резервного питания батареей.

Телефон Avaya 6416D+M имеет следующие характеристики:

● 10 фиксированных кнопок доступа к функциям:

- Громкоговоритель 

- Заглушение 

- Удержание вызова 

- Повторный набор номера 
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- Передача 

- Конференц-связь 

- Меню 

- Выход 

- Предыдущий 

- Следующий 

● 12 назначаемых программных клавиш для функций, связанных с дисплеем

● Встроенный громкоговоритель с возможностью прослушивания группой

● Разъем для прямого подключения головного телефона

● Регулируемый уровень звука для трубки, громкоговорителя и звонка

● 12-кнопочная клавиатура с тональным набором и кнопкой “пять” с выпуклой 
полосой для пользователей со слабым зрением

● Лампа ожидающего сообщения (светодиод)

● Восемь индивидуальных параметров вызывного сигнала

● Телефонная трубка К-типа с 2,7-метровым модульным шнуром

● Модульный линейный шнур 4,27 м

● Выдвижная панель с карточкой со ссылками на функции

● Возможность монтажа на стену или рабочий стол

● Использование по всему миру

● Загружаемые параметры передачи

● Соответствует требованиям класса B (Class B) для использования в жилых 
помещениях

● Имеются аппараты серого или белого цвета

Компоненты, доступные факультативно:

● Модульный шнур для телефонной трубки – 3,66 м

● Модульный линейный шнур – 7,62 м

● Шнур интерфейса головного телефона HIC-1

● Базовый модульный элемент головного телефона M12LUCM

● Головной телефон Avaya

● Телефонная трубка с усилителем

● Головной телефон для работы в присутствии шумов
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Приблизительные размеры телефона 6416D+M:

● Ширина – 26,35 см

● Глубина (от передней до задней панели) – 21,59 см

● Высота (с основанием и телефонной трубкой) – 12,07 см

Цифровой телефон Avaya 6424D+M

Телефон Avaya 6424D+M – это многовызывной цифровой телефон с 24 логическими 
линиями и кнопками доступа к функциям.

Телефон Avaya 6424D+M имеет модульный штепсель. Штепсель позволяет устанавливать 
на основание телефона на рабочем столе модуль 100-A с проводами А и В для повышения 
функциональности. Модуль с проводами А и В обеспечивает соединение с такими 
адъюнктами, как автоответчики, факсимильные аппараты, модемы, аналоговые 
громкоговорители и телекоммуникационное оборудование для людей с недостаточным 
слухом (TDD).

Модуль расширения XM24 можно соединить с телефоном Avaya 6424D+M для 
увеличения количества используемых кнопок. Но в случае, если к телефону 
присоединен модуль расширения, необходимо использовать вспомогательный источник 
питания. Специалисты компании Avaya рекомендуют использовать местные источники 
питания 1151C1 или 1151C2 с поддерживанием резервного питания батареей.

Телефон Avaya 6424D+M имеет следующие характеристики:

● 2-строчный (по 24 знака в строке) ЖК-дисплей, на котором отображается время и 
дата, если телефон находится в состоянии бездействия.

● Поворотный дисплей с тремя углами обзора.

● Встроенный двусторонний громкоговоритель с односторонней возможностью 
прослушивания группой.

● Шесть фиксированных кнопок доступа к функциям: 

- Громкоговоритель 

- Заглушение 

- Удержание вызова 

- Повторный набор номера 

- Передача 

- Конференц-связь 

● Двенадцать системных функций, которые могут быть настроены для программных 
клавиш, связанных с дисплеем.

● Четыре кнопки для доступа к программным клавишам: Меню, Выход, Предыдущий 
и Следующий.
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● Одиночная кнопка Следующий, используемая с программными клавишами и 
функциями справочника.

● Плоский соединитель под телефонным аппаратом для присоединения 
факультативных модулей, вставляемых в основание.

● Разъем для головного телефона под телефонным аппаратом, рядом с разъемом 
для телефонной трубки для прямого соединения с головным телефоном.

- Возможность отвечать на вызов при повешенной трубке (если настроена функция 
головного телефона)

- Возможность перевода телефонной трубки в режим “только прослушивание” для 
мониторинга включения кнопки телефонной трубки

● Отсутствует интерфейс для разъема адъюнкта для внешних громкоговорителей 
S201/S203 или головных телефонов.

● Настраиваемые пользователем кнопки логических линий и функций (с разрешения
администратора системы).

● Регулируемый уровень звука для трубки, громкоговорителя и звонка.

● Лампа ожидающего сообщения.

● 2-проводная связность только посредством печатной платы 2-проводной цифровой 
линии.

● Внутренняя программа проверки.

● Параметр с восемью структурами вызывных сигналов.

● Можно использовать с основанием или без него, если отсутствует модуль 100A 
Analog Interface.

● Монтаж на стене или на рабочем столе (если отсутствует модуль 100A Analog 
Interface).

● Соответствует требованиям класса B (Class B) для использования в жилом 
помещении.

● Имеется телефон темно-серого или белого цвета.

Компоненты, доступные факультативно:

● Поддержка факультативного модуля расширения XM24, позволяющего 
использование 24 дополнительных логических линий и клавиш доступа к функциям 
со сдвоенными светодиодами.

Avaya 6424D+M получает питание от системы, с которой он соединен. Требуются 
дополнительная станция или шкаф электропитания в случае, если присоединен модуль 
расширения XM24 или модуль 100A Analog Interface Module. Для обоих модулей, 
присоединенных к телефону 6424D+M, требуется только один блок питания. Телефон 
6424D+M продолжит работу в случае прерывания вспомогательного питания, но модули 
работать не будут.
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Цифровой телефон Avaya Callmaster IV (603H)

Телефон Avaya Callmaster IV поддерживает приложения, использующие функцию 
автоматического распределения вызовов (Automatic Call Distribution, ACD) Эргономичная 
конструкция Avaya Callmaster IV позволяет агентам обрабатывать большое количество 
вызовов быстрее и эффективнее. VuStats – дисплей статистики агента и операторского 
центра в Avaya Callmaster IV – обеспечивает агентов информацией в режиме реального 
времени.

Телефон Avaya Callmaster IV работает в 2-проводной среде. Старшая модель Avaya 
Callmaster IV (603F) имеет отдельный разъем для работы в старой 4-проводной среде, 
что снижает стоимость проводки и изменения настроек при установке.

Телефон Avaya Callmaster IV включает стандартный встроенный модуль интерфейса 
записи (Recorder Interface Module, RIM), который поддерживает соединение с 
записывающим оборудованием агента.

Avaya Callmaster IV может использоваться в обстановке домашнего офиса с системой 
DEFINITY® Extender.

Телефон Avaya Callmaster IV имеет следующие характеристики:

● Шесть выпуклых резиновых кнопок настраиваемых логических линий или гибких 
кнопок доступа к функциям

● 15 выпуклых резиновых настраиваемых гибких кнопок доступа к функциям

● Восемь фиксированных кнопок доступа к функциям:

- Конференц-связь 

- Передача 

- Отсоединение вызова 

- Удержание вызова 

- Заглушение 

- Громкость 

- Освобождение 

- Вход в систему 

● 80-знаковый буквенно-цифровой ЖК-дисплей

● 12-кнопочная клавиатура с тональным набором и кнопкой под номером “пять” с 
выпуклой полосой для пользователей со слабым зрением

● Лампа ожидающего сообщения (светодиод)

● Модуль интерфейса записи

● Сдвоенный разъем для головного телефона

● Восемь индивидуальных параметров вызывного сигнала
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● Регулируемый уровень звука для трубки и звонка

● Основание для использования на рабочем столе

● Использование по всему миру

● Телефонная трубка с усилителем

Цифровой телефон Avaya Callmaster V (607A)

Телефон Avaya Callmaster V поддерживает приложения, использующие функцию 
автоматического распределения вызовов (Automatic Call Distribution, ACD). Эргономичная 
конструкция Avaya Callmaster V позволяет агентам обрабатывать большое количество 
вызовов быстрее и эффективнее. VuStats – дисплей статистики агента и операторского 
центра в Avaya Callmaster V – обеспечивает агентов информацией в режиме реального 
времени.

Телефоны Avaya Callmaster V выглядят и привычны в использовании так же, как и 
телефоны серии 6400. В телефоне имеется две существенные дополнительные 
функции, позволяющие максимизировать ценность данного телефона в среде 
операторского центра.

● Два встроенных разъема для головного телефона

● Встроенный модуль интерфейса записи (Recorder Interface Module, RIM) с 
предупредительным тональным сигналом. RIM поддерживает запись голоса как 
агента, так и звонящего на активизируемый голосом аналоговый магнитофон. 
Мягкий короткий предупредительный сигнал повторяется каждые 13,5 секунды 
для напоминания агенту и абоненту о том, что их разговор записывается. 
Пользователь может отключить предупредительный сигнал

Avaya Callmaster V может использоваться в обстановке домашнего офиса с системой 
DEFINITY® Extender.

Телефон Avaya Callmaster V имеет следующие характеристики:

● 16 кнопок со сдвоенными светодиодами для логических линий или кнопок доступа 
к функциям

● Регулируемый 48-знаковый ЖК-дисплей

● 10 фиксированных кнопок доступа к следующим функциям: 

- громкоговоритель

- заглушение

- конференц-связь

- передача

- удержание вызова

- повторный набор номера

- меню
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- выход

- предыдущий

- следующий

● 12 назначаемых программных клавиш для функций, связанных с дисплеем

● Односторонний громкоговоритель с режимом “только прослушивание” для 
группового использования, набор номера с повешенной трубкой или 
автоматическое прослушивание

● Регулируемый уровень звука для трубки, громкоговорителя и звонка

● Работает в 2-проводной среде

Цифровой телефон Avaya Callmaster VI (606A)

Телефон Callmaster VI – это небольшой цифровой речевой телефон. Callmaster VI 
используется с прикладным программным обеспечением, работающим на ПК. Телефон 
Callmaster VI получает питание от частной АТС (PBX) и соединяется с ПК посредством 
стандартного интерфейса последовательного порта EIA или TIA-574.

Телефон Avaya Callmaster VI имеет следующие характеристики:

● Два входных разъема для головного телефона (оба могут использоваться)

● Факультативный головной телефон со специальным кабелем

● Индикатор ожидающего сообщения 

● Пять кнопок с предустановками:

● Включить и выключить головной телефон

● Заглушение

● Две логических линии

● Освобождение

● Три настраиваемых кнопки доступа к функциям

● Функция записи голосовых сообщений

- До шести сообщений продолжительностью 9,6 секунды

- Сообщения могут проигрываться автоматически для входящих вызовов
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Пульты оператора Avaya

Пульт оператора Avaya 302D

Пульт оператора Avaya 302D – это 2-проводной блок с факультативным модулем 
расширения 26C. Avaya 302D не может использоваться в 4-проводной среде.

Пульт оператора Avaya 302D имеет следующие характеристики:

● Необходимо, чтобы питание поступало с рабочего стола либо из телефонного 
шкафа.

● Установка только на рабочем столе.

● 1-строчный (40 знаков) дисплей, поддерживающий набор знаков шрифтов 
катакана, латинского и европейского. Языки для меток: японский, английский, 
французский, нидерландский, испанский (Латинская Америка), итальянский, 
немецкий, французский (Канада), португальский (Бразилия). Два ярлыка включены 
с каждым пультом 302D.

● Для соединения телефонной трубки и головного телефона используется одиночный 
модульный штепсель на лицевой панели. 

● Прослушивание вызовов должно выполняться с помощью функции прослушивания 
вызовов (Service Observing) системы Communication Manager. 

● Имеются телефоны темно-серого, черного и белого цвета

Компоненты, доступные факультативно:

● Селекторный пульт 26C:

- Имеет 20 кнопок группы сотен и 100 кнопок группы десятков. Каждой кнопке 
группы сотен присвоена первая цифра или первые две цифры каждой группы 
из 100 добавочных номеров (номеров комнат). Кнопкам группы десятков 
автоматически назначаются цифры от одного до десяти. Кнопки могут быть 
использованы для 3- или 4-цифровых добавочных номеров. 

Здесь приводится пример набора 4-цифровых добавочных номеров. Допустим, 
имеются комнаты с номерами от 7000 до 7099. Можно завести кнопку сотен, 
обозначенную “70”, и группу десятков, обозначенную “01”. Нажмите “70”, затем 
“01”, чтобы набрать добавочный номер 7001, нажав только две клавиши.

- Использует статус “занято” или “бездействие” для отображения каждой кнопки.

● H1C или M12L для головного телефона.

● Факультативный соединитель Training-Y. Данный соединитель может быть 
использован вместе с соединением головного телефона для поддержки 
настольного режима “только прослушивание” для старшего оператора.
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Avaya Softconsole

Avaya Softconsole – программное решение для пульта оператора. Avaya Softconsole 
подходит для промышленного стандарта IP и протокола цифровой связи (Avaya Digital 
Communications Protocol, DCP). Связность IP доступна в конфигурации Voice over IP 
(Road Warrior) и двойное соединение (Telecommuter) для качества связи междугородного 
соединения.

Avaya Softconsole имеет следующие характеристики:

● Поле ламп “линия занята” (Busy Lamp Fields, BLF), окна справочника и дисплея 
могут находиться на одном экране в одно и то же время.

● Гибкий защитный экран для оператора, сохраняемый от сеанса к сеансу.

● Окно приложения, разумно изменяющее размер от минимально возможного до 
полноэкранного. Необходимая информация добавляется на дисплей, как только 
оператор увеличивает размер окна.

● По запросу для выбранной в окне справочника записи отображается состояние 
линии, например, трубка снята или опущена.

● Отображается состояние очереди

● Кнопки доступа к функциям предлагаются в качестве средств в различных панелях 
инструментов со всплывающими меню. Для каждой кнопки отображается полная 
подсказка.

● 32-битное приложение.

● До 100 каталогов.

● Возможность создавать электронное письмо для пользователя нажатием кнопки 
на панели инструментов или посредством команды на клавиатуре.

● Пошаговый мастер для установки и начального этапа администрирования. На 
каждом шагу присутствует справка и предупреждающий текст.

MasterDirectory Data Manager

MasterDirectory Data Manager поставляется как часть пакета Avaya Softconsole. 
MasterDirectory – это приложения для базы данных, предназначенное специально для 
управления данными каталога. Используя данное средство управления информацией, 
пользователь может импортировать и объединять информацию каталога от систем 
данных и речевых систем, а также экспортировать информацию в приложения, 
поддерживающие каталоги. Программа MasterDirectory может импортировать, 
экспортировать и передавать данные посредством стандартных протоколов, включая 
следующие:

● Open Data Base Connectivity (ODBC)

● Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

● File Transfer Protocol (FTP)
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● Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

● Text delimited files (CSV)

Используя данные протоколы, программа MasterDirectory может: 

● Извлекать данные из различных источников

● Применять фильтры и бизнес-логику для объединения данных

● Заполнять службы каталогов и базы данных для использования приложениями

Например, MasterDirectory может собирать информацию с различных серверов передачи 
данных Avaya, объединять данные с базами данных трудовых ресурсов и отправлять 
обработанные данные службе каталога LDAP. Служба каталога предоставляет данные 
для приложений оператора телефона, телефонных справочников в интернете (white 
pages и yellow pages) и других приложений.

Аналоговые телефонные аппараты Avaya

Аналоговые телефоны Avaya 2500 и 2554

Телефоны серии Avaya 2500 и Avaya 2554 в общем похожи, но оборудованы немного 
по-разному. Эти модели телефона включают:

● Настольные модели:

- 2500 MMGN

- 2500 YMPG

● Настенные модели:

- 2554 MMGN

- 2554 YMPG

Все телефоны Avaya 2500 и 2554 являются одновызывными аналоговыми телефонами с 
обычным тонально-кнопочного набором номера. Телефон 2554 YMPG оборудован 
следующими кнопками:

● кнопка Короткий сигнал

● лампа ожидающего сообщения, 

● кнопка Повторный набор номера

● кнопка Удержание вызова

● кнопка Заглушение. 

Доступ ко всем четырем функциям данного телефона осуществляется посредством 
набора клавиши “звездочка” (*) или “решетка” (#) и соответствующего кода доступа к 
функции.
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Телефоны Avaya 2500 и Avaya 2554 имеют следующие характеристики:

● Телефоны 2500 MMGN и 2554 MMGN выпускаются без функции принудительного 
разъединения (Positive Disconnect) и без кнопки Короткий сигнал. Телефоны 2500 
YMPG и 2554 YMPG имеют постоянно включенную функцию принудительного 
разъединения. При нажатии кнопки Короткий сигнал, предоставляется доступ к 
функциям коммутатора. Если нажат рычажный переключатель, происходит 
автоматическое разъединение вызова и включается вызывной сигнал для новых 
вызовов. В старших моделях, снизу телефона, имеется переключатель 
принудительного разъединения (Positive Disconnect) с позициями ВКЛ и ВЫКЛ (ON и 
OFF):

- Установка в позицию ON вешает трубку телефона примерно на 2 секунды, затем 
эффект нажатия рычажного переключателя исчезает. Это предотвращает 
неумышленное нажатие рычажного переключателя. Чтобы вызвать в данном 
режиме короткий сигнал, нажмите кнопку Короткий сигнал.

- В позиции OFF рычажной переключатель работает в обычном режиме.

● Телефонная трубка К-типа.

● Все телефоны серии 2500 оснащены 12-кнопочной клавиатурой с тональным 
набором.

● Все телефоны серии 2500 имеют два разъема. Разъем для шнура телефонной 
трубки находится с левой стороны телефона. Разъем для провода телефонной 
линии находится справа на задней панели.

● Все телефоны серии 2554 имеют один разъем и один шнур для установки. Разъем 
для шнура телефонной трубки находится на нижней стороне телефона. Провод 
телефонной линии находится на задней панели для подключения в настенную 
розетку.

● Спиральный модульный шнур телефонной трубки 1,82 м и модульный линейный 
шнур 2,13 м поставляются с каждой из четырех моделей телефона серии 2500. 
Шнур телефонной трубки 3,66 м и модульные линейные шнуры 4,27 м и 7,62 м 
доступны факультативно. Спиральный модульный шнур телефонной трубки 1,82 м 
и постоянно закрепленный модульный шнур для установки 10,2 см поставляются с 
моделями телефона серии 2554.

● Все телефоны серии имеют электронное тональное вызывное устройство. В 
нижней части телефона 2500 и в боковой части телефона 2554 находится 
трехпозиционный регулятор громкости звука звонка.

● Телефоны 2500 YMPG устанавливаются только на рабочем столе. Они не могут 
быть установлены на стену. Телефоны 2554 YMPG устанавливаются на стене. Они 
не могут быть установлены на рабочем столе.

● Все телефоны серии 2500 могут быть либо черного, либо кремового цвета.

● Все телефоны Avaya серии 2500 и 2554 получают питание по проводам А и В. 
Данные телефоны не требуют каких-либо внешних источников питания.
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● Любой телефон Avaya серии 2500 и 2554 может быть использован в качестве 
станции аварийного переключения в случае нарушения подачи электропитания. 
В условиях запуска по шлейфу, комплект 2554 может быть использован только в 
качестве блока питания при сбое. Комплект 2500 может быть использован в 
качестве блока питания при сбое как в условиях запуска по шлейфу, так и в 
условиях запуска заземлением вызывного провода. Использование в условиях 
запуска заземлением вызывного провода требует наличия факультативной кнопки 
Modular Ground Start (модульный запуск заземлением вызывного провода).

● Телефоны 2500 и 2554 зарегистрированы FCC.

Аналоговый телефон Avaya 6211

Avaya 6211 – это одновызывной аналоговый телефон.

Телефон Avaya 6211 имеет следующие характеристики:

● 2,1-метровый модульный линейный шнур

● Регулируемый уровень звука для трубки и звонка

● Лампа ожидающего сообщения

● Кнопка Короткий сигнал

● Кнопка Установить удержание со светодиодным индикатором

● Кнопка Повторный набор последнего номера

● 12-кнопочная клавиатура с тональным набором и кнопкой “пять” с выпуклой 
полосой для пользователей со слабым зрением

● Принудительное разъединение с помощью рычажного переключателя

● Может устанавливаться на рабочем столе или на стене

● Разъем для подключения устройства передачи данных RJ-11

● Разрешение FCC на случай передачи при нарушении подачи электропитания

● Линия с питанием

● Имеются аппараты серого или белого цвета

Компоненты, доступные факультативно:

● Шнур для телефонной трубки – 3,66 м

● Линейный шнур 4,27 м

● Линейные шнуры 7,62 м

● Головные телефоны Avaya
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Аналоговый телефон Avaya 6219

Avaya 6219 – это одновызывной аналоговый телефон.

Телефон Avaya 6219 имеет следующие характеристики:

● 2,1-метровый модульный линейный шнур

● Регулируемый уровень звука для трубки и звонка

● Лампа ожидающего сообщения

● Кнопка Короткий сигнал

● Кнопка Установить удержание со светодиодным индикатором

● Кнопка Повторный набор последнего номера

● 12-кнопочная клавиатура с тональным набором и кнопкой “пять” с выпуклой 
полосой для пользователей со слабым зрением

● Принудительное разъединение с помощью рычажного переключателя

● Возможность монтажа на стене и на рабочем столе

● Разъем для подключения устройства передачи данных RJ-11

● Разрешение FCC на случай передачи при нарушении подачи электропитания

● Линия с питанием

● Десять кнопок для набора номера из памяти телефона

● Персонализированный вызывной сигнал

● Имеются аппараты серого или белого цвета

Компоненты, доступные факультативно:

● 2-футовый шнур телефонной трубки

● Модульные линейные шнуры 4,27 м и 7,62 м

● Головные телефоны Avaya

Аналоговый телефон Avaya 6221

Avaya 6221 – это одновызывной аналоговый телефон.

Телефон Avaya 6221 имеет следующие характеристики:

● Регулятор громкости звукового сигнала в трубке

● Регулятор громкости звонка

● Лампа ожидающего сообщения

● Кнопка Короткий сигнал

● Кнопка Установить удержание со светодиодным индикатором
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● Кнопка Заглушение

● Кнопка Повторный набор последнего номера

● Разъем для подключения устройства передачи данных RJ-11

● Имеются аппараты серого или белого цвета

● Десять программируемых кнопок для набора номера

● Персонализированный вызывной сигнал

● Встроенный громкоговоритель, с доступом по кнопке SPEAKER (громкоговоритель) 

Аналоговый телефон AT&T TTY 8840

TTY 8840 – это одновызывной аналоговый телефон, который предназначен специально 
для коммуникативных потребностей лиц с проблемами слуха или речи. Он может 
выполнять голосовые вызовы или телетайпные (TTY) вызовы. Отличительными 
особенностями данного телефона являются:

● 2-строчный (по 24 знака в строке) ЖК-дисплей

● Каталог быстрого набора

● Регулятор громкости звукового сигнала в трубке

● Визуальный индикатор вызова (Ring Flash)

● Вызывное устройство

● Автоответчик

● Автоприветствие

● Тоновый и импульсный набор номера и

● Кнопка для включения/выключения телетайпа (TTY On/Off). При отключении 
телетайпа включается тональный сигнал набора. 

Телефон может быть установлен позади цифрового телефона с модулем с проводами А и 
В. Данный телефон также предоставляет доступ к функциям коммутатора в тональном-
тактовом режиме. Доступ к функциям осуществляется посредством клавиш “*” и “#” и 
набором соответствующего кода доступа к функции.

Идентификатор входящего вызова (Caller ID) и громкоговоритель
аналогового телефона AT&T 958

Телефон 958 с идентификацией входящего вызова – это одновызывной аналоговый 
телефон, устанавливаемый на рабочий стол либо на стену и требующий для работы 
пары проводов А и В. Характеристики телефона 958:

● Идентификатор входящего вызова (Caller ID)/Возможность ожидания вызова 
(Call Waiting Capability) 

● 99 имен/номеров в протоколе идентификации входящего вызова 
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● Кнопка Удалить, 

● Индикатор ожидающего сообщения/нового вызова и 

● Дисплей 3 строки по 15 символов, поддерживающий отображение вызова на 
английском, испанском и французском языках. 

Данный телефон может использоваться на линиях частных АТС (PBX) Avaya или на 
линиях внешних АТС. Телефон 958 оснащен:

● автоматическим громкоговорителем 

● справочником на 50 имен/номеров 

● портом данных 

● регулятором громкости звука приемника/громкоговорителя 

● кнопками удержания вызова 

● кнопкой Короткий сигнал 

● кнопкой Повторный набор номера

● регулятором громкости звонка 

● функцией работы при нарушении электропитания 

● памятью для защиты от потери данных и 

● совместимостью со слуховыми аппаратами. 

Данная модель телефона также предоставляет доступ к функциям коммутатора в 
тональном-тактовом режиме. Доступ осуществляется посредством клавиш “*” и “#” и 
набором соответствующего кода доступа к функции.

Телефоны для взрывоопасной атмосферы Avaya EA401 и 
EA401A

Underwriters Laboratories, Inc. (UL) (Лаборатория по технике безопасности США) 
включила в список данные телефоны для взрывоопасной атмосферы в следующем 
варианте классификации и условий взрывоопасной атмосферы:

● Класс 1 (Class I) – взрывоопасные газы и пары, группа B, C и D

● Класс 2 (Class II) – горючие пыли, группа E, F и G

! OПАCHO:
ОПАСНОСТЬ: Телефоны не предназначены для установки в помещениях, где в воздухе 

могут присутствовать газообразный ацетилен.



Телефоны и телефонные аппараты со встроенным односторонним громкоговорителем

388 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

Телефон EA401 Explosive Atmosphere обеспечивает безопасную и надежную связь в 
опасных условиях, включая Класс 1 Раздел 1 (Class I Division 1). Только подходящие 
по стандарту проводка и оснастка может использоваться для соединения телефона с 
системой. Дополнительная защита не требуется. Поскольку прочный корпус из 
алюминиего литья является, по существу, звукоизолирующим, требуется внешнее 
устройство для подачи сигнала входящих вызовов, как, например, вызывное устройство 
EA20R с контуром питания для взрывоопасной атмосферы. Кроме этого, требуется 
телефонная трубка EA10 Explosive Atmosphere.

Примечание:
Примеч. Телефон EA401A Explosive Atmosphere поставляется в 

комплектации с вызывным устройством EA20R и телефонной 
трубкой EA10.

Телефон EA401 Explosive Atmosphere имеет следующие характеристики:

● Шнур для телефонной трубки – 3 м

● Стандартная 12-кнопочная конфигурация с дополнительным рядом кнопок для 
набора последнего номера, линии/набора определенной цифры для доступа к 
функциям PABX и для освобождения линии (дублирует повешенную трубку)

● Отсутствует регулятор громкости звука в телефонной трубке в соответствии с 
документом FCC Waiver

● Предназначен для установки на стене

● Изготовлен из алюминиевого литья без примесей меди с защитным покрытием

● Кнопки диаметром 2,54 см для работы в перчатках

● Magnetic Reed Hook Switch (магнитный язычковый рычажной переключатель), не 
имеющий подвижных частей и активизирующийся при удалении телефонной трубки 
или установке ее на рычаг телефона.

● Печатные платы с УФ-защищенным эпоксидным покрытием, обеспечивающие 
защиту от таких веществ, вызывающих коррозию, как H2S, SO2 и NH3, а также от 
сред с высокой влажностью

● Оснастка в нижней части корпуса для доступа к плавким предохранителям 

● Использует телефонную трубку EA10, совместимую с устройствами индуктивной 
связи для лиц с ослабленным слухом.

Беспроводные телефонные аппараты Avaya

Avaya TransTalk 9040

Avaya TransTalk 9040 – это небольшой беспроводной телефон с полным набором функций 
и буквенно-цифровым дисплеем.
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TransTalk 9040 имеет следующие характеристики:

● 1-строчный дисплей (16 символом), на котором отображается внутренняя 
информация о вызывающей стороне и внешний вызываемый номер.

- Дисплей с подсветкой, включающий три строки для приема вызовов по линии или 
интеркому и доступа к функциям одной кнопкой.

- На дисплее появляются такие пиктограммы как “вне диапазона”, “низкий заряд 
батареи” и “ожидающее сообщение”.

● Вес всего лишь 226,7 грамм

● Размеры: 15,2 x 5,08 x 2,54 см

● До 12 виртуальных кнопок для линий, интеркома (переговорного устройства) и 
функций

● Кнопка Повторный набор с фиксированным повторным набором для занятых 
номеров

● Заменяемая пользователем антенна

● Оповещение вибрацией, если вызывной сигнал отключен.

● Регистрация в эксплуатации: Если телефонную трубку необходимо заменить, 
пользователь должен вернуть только ее. Соответствующий радиомодуль 
возвращать не требуется. Когда получена новая телефонная трубка, пользователь 
или специалист регистрирует телефонную трубку с соответствующим сдвоенным 
радиомодулем (DRM).

Компоненты, доступные факультативно:

● Параметры головного телефона: работает с мобильными головными телефонами 
Supra (на голову) или Radium (на ухо). Может использоваться с беспроводными 
головными телефонами для MDW 9000 и MDW 901, с адаптером.

●  Дисплей с подсветкой: чтобы облегчить использование в местах с плохим 
освещением (склады, заводы).

Зарядное устройство имеет следующие характеристики:

● Батареи полностью заряжаются за 1,5 часа.

● Батареи разряжаются и заряжаются повторно. На этот процесс влияет эффект 
памяти, который сокращает срок службы батареи. Резервные части автоматически 
восстанавливаются. Батарея телефонной трубки восстанавливается, когда она 
находится на рычаге телефона, если это выбрано вручную.

● Время разговора составляет 3,5 часа, время работы в резервном режиме – 22 часа.

● Пользователь может продолжать просматривать вызовы, так как дисплей ясно 
виден в вертикальном положении.

● Факультативное использование батареи увеличенной емкости обеспечивает до 
8 часов разговора и 72 часа работы в резервном режиме.
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Беспроводной телефон Avaya 3410

Решение для беспроводного телефона 3410 включает:

- телефонные трубки 3410,

- беспроводные четырехканальные базовые станции с питанием от линии и 

- главный блок управления (Master Control Unit, MCU). 

Для каждой телефонной трубки системы беспроводных телефонов 3410 требуется один 
порт DCP; у нее имеется до шести логических линий и двенадцать функциональных 
кнопок; она эмулирует настольный телефонный аппарат 8410D.

Главный блок управления (MCU) имеет две масштабируемые конфигурации:

Система беспроводных телефонов 3410 использует радиотехнологию со 
скачкообразной перестройкой частоты в спектре 902-928 МГц. Данное 
решение тесно интегрировано с телефонной сетью предприятия для 
обеспечения усовершенствованной беспроводной телефонной системы.

Беспроводной телефон VoIP Avaya 3606

Система беспроводных телефонов VoIP 3606 является беспроводной телефонной 
системой LAN по стандарту IEEE 802.11b и частотой 2,4 Гц. При помощи технологии 
передачи речи по интернет-протоколу (VoIP) система беспроводных телефонов VoIP 
3606 обеспечивает высококачественную беспроводную голосовую связь по всему 
предприятию.

Телефон 3606 имеет следующие характеристики:

● Буквенно-цифровой дисплей 2 x 16 и индикаторы состояния и линии

● Вес всего лишь 181,4 грамм

● Размеры 15 x 5 x 2,5 см

● Адресация DHCP или статическая IP

● Шлюз открытого интерфейса приложений AWTS (Open Application Interface, OAI), 
который позволяет прикладным программам третьих сторон устанавливать связь с 
телефоном

Link 3000 Link 150

Беспроводные телефоны 3200 64

Базовые станции 1000 16

Одновременные вызовы 1600 32

Зона обслуживания (в кв. км.) 100 1,5
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● Загружаемые с сервера TFTP обновления памяти программно-аппаратных средств

● Поддержка текстовых сообщений

● Кнопка Удержание вызова

● До 6 виртуальных кнопок, которые могут использоваться для логических линий и 
функций

● Четыре фиксированные кнопки доступа к функциям:

- заглушение

- последний набранный номер

- передача

- конференц-связь.

● Параметры головного телефона: работает с мобильными головными телефонами 
Supra (на голову) или Radium (на ухо). Может использоваться с беспроводными 
головными телефонами для MDW 9000 и MDW 901, с адаптером. Новый разъем 
2,5 мм делает подключение головного телефона к 9040 как никогда простым. 
Дисплей с подсветкой: чтобы облегчить использование в местах с плохим 
освещением (склады, заводы).

● Оповещение вибрацией: если вызывной сигнал отключен (стандарт для всех 
карманных телефонов).

Для системы беспроводных телефонов VoIP 3606, которая поддерживает кодеры/
декодеры G.711, требуется один порт IP на телефонную трубку; она эмулирует 
настольный телефонный аппарат IP 4606. Система беспроводных телефонов 
VoIP 3606 также требует следующие четыре компонента:

● Беспроводные телефоны 3606

● Сервер голосового сообщения SpectraLink (SVP)

● Процессор голосового сообщения Avaya (Avaya Voice Priority Processor)

● Беспроводную LAN 802.11b с точками доступа, активированными для SVP, 
такими, как точки доступа Avaya AP-1, AP-2, AP-3 AP-4 или AP-6.

Батареи имеют следующие характеристики:

● Батареи полностью заряжаются за 1,5 часа.

● Батареи разряжаются и заряжаются повторно. На этот процесс влияет эффект 
памяти, который сокращает срок службы батареи. Резервные части автоматически 
восстанавливаются и батарея телефонной трубки восстанавливается, когда она 
находится на рычаге телефона, если это выбрано вручную. Батареи не могут быть 
восстановлены вручную.

● Время разговора составляет 2 часа, время работы в резервном режиме – 80 часов.

● Пользователь может продолжать просматривать вызовы, так как дисплей ясно 
виден в вертикальном положении.

● Факультативное использование батареи увеличенной емкости обеспечивает до 
восьми часов разговора и 72 часа в режиме ожидания.
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Беспроводной телефон VoIP Avaya 3616

Система беспроводных телефонов VoIP 3616 является беспроводной телефонной 
системой LAN по стандарту IEEE 802.11b и с частотой 2,4 Гц. При помощи технологии 
передачи речи по интернет-протоколу (VoIP) система беспроводных телефонов VoIP 
3616 обеспечивает высококачественную беспроводную голосовую связь по всему 
предприятию.

Телефон 3616 имеет следующие характеристики:

● Буквенно-цифровой дисплей 2 x 16  и индикаторы состояния и линии

● Вес всего лишь 119 грамм

● Размеры 14 x 5 x 2,3 см

● Поддержка кодеров/декодеров G.711 и G.729

● До 10 виртуальных кнопок для линий и функций.

● Пять фиксированных функций:

- заглушение

- последний набранный номер

- удержание, передача

- конференц-связь.

● Процессор голосового сообщения Avaya (Avaya Voice Priority Processor)

● Адресация DHCP или статическая IP

● Шлюз открытого интерфейса приложений AWTS (Open Application Interface, OAI), 
который позволяет прикладным программам третьих сторон устанавливать связь с 
телефоном

● Загружаемые с сервера TFTP обновления памяти программно-аппаратных средств

● Поддержка текстовых сообщений

● Параметры головного телефона: работает с наушниками с функцией подавления 
шума RF Supra Monaural Noise Canceling Headset с кабелем адаптера QD 2,5 мм. 
Также работает с головными телефонами Avaya AMX-100 Cellphone Headset 

● Оповещение вибрацией: если вызывной сигнал отключен (стандарт для всех 
карманных телефонов).

Для системы беспроводных телефонов VoIP 3616 требуется один порт IP на телефонную 
трубку; она эмулирует настольный телефонный аппарат IP 4606. Система беспроводных 
телефонов VoIP 3616 также требует следующие три компонента:

● Беспроводные телефоны 3616

● Процессор голосового сообщения Avaya (Avaya Voice Priority Processor)

● Беспроводную LAN 802.11b с точками доступа, активированными для SVP, такими, 
как точки доступа Avaya AP-1, AP-2, AP-3 AP-4 или AP-6.
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Батареи имеют следующие характеристики:

● Батареи полностью заряжаются за 1,5 часа.

● Батареи разряжаются и заряжаются повторно. На этот процесс влияет эффект 
памяти, который сокращает срок службы батареи. Резервные части автоматически 
восстанавливаются и батарея телефонной трубки восстанавливается, когда она 
находится на рычаге телефона, если это выбрано вручную. Батареи не могут быть 
восстановлены вручную.

● Время разговора составляет 4,0 часа, время работы в резервном режиме – 
80 часов.

● Пользователь может продолжать просматривать вызовы, так как дисплей ясно 
виден в вертикальном положении.

Беспроводной телефон VoIP Avaya 3626

Система беспроводных телефонов VoIP 3626 является беспроводной телефонной 
системой LAN по стандарту IEEE 802.11b и частотой 2,4 Гц. При помощи технологии 
передачи речи по интернет-протоколу (VoIP) система беспроводных телефонов 
VoIP 3626 обеспечивает высококачественную беспроводную голосовую связь по 
всему предприятию.

Телефон 3626 имеет следующие характеристики:

● Буквенно-цифровой дисплей 2 x 16 и индикаторы состояния и линии

● Вес всего лишь 170 грамм

● Размеры 15 x 5,6 x 2,5 см

● Поддержка кодеров/декодеров G.711 и G.729

● До 10 виртуальных кнопок для линий, интеркома (переговорного устройства) и 
функций

● Радио с полудуплексной связью и кнопкой включения микрофона для 
использования в качестве портативной дуплексной радиостанции (walkie-talkie)

● Процессор голосового сообщения Avaya (Avaya Voice Priority Processor)

● Адресация DHCP или статическая IP

● Шлюз открытого интерфейса приложений (Open Application Interface, OAI) AWTS, 
который позволяет прикладным программам третьих сторон устанавливать связь с 
телефоном

● Поддержка текстовых сообщений

● Загружаемые с сервера TFTP обновления памяти программно-аппаратных средств

● Параметры головного телефона: работает с наушниками с функцией подавления 
шума RF Supra Monaural Noise Canceling Headset с кабелем адаптера QD 2,5 мм. 
Также работает с головными телефонами Avaya AMX-100 Cellphone Headset 

● Оповещение вибрацией: если вызывной сигнал отключен (стандарт для всех 
карманных телефонов)
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Для системы беспроводных телефонов VoIP 3626 требуется один порт IP на телефонную 
трубку; она эмулирует настольный телефонный аппарат IP 4606. Система беспроводных 
телефонов VoIP 3626 также требует следующие четыре компонента:

● Беспроводные телефоны 3626

● Процессор голосового сообщения Avaya (Avaya Voice Priority Processor)

● Беспроводную LAN 802.11b с точками доступа, активированными для SVP, такими, 
как точки доступа Avaya AP-1, AP-2, AP-3 AP-4 или AP-6.

Батареи имеют следующие характеристики:

● Батареи полностью заряжаются за 1,5 часа.

● Батареи разряжаются и заряжаются повторно. На этот процесс влияет эффект 
памяти, который сокращает срок службы батареи. Резервные части автоматически 
восстанавливаются и батарея телефонной трубки восстанавливается, когда она 
находится на рычаге телефона, если это выбрано вручную. Батареи не могут быть 
восстановлены вручную.

● Время разговора составляет 4,0 часа, время работы в резервном режиме – 
80 часов.

● Пользователь может продолжать просматривать вызовы, так как дисплей ясно 
виден в вертикальном положении.

● Групповое зарядное устройство, которым можно заряжать до 4 батарей.

Телефонный аппарат IP DECT Avaya 3701

Телефон IP DECT 3701 – это часть системы цифровой усовершенствованной дальней 
беспроводной связи Avaya IP, доступной только в регионах EMEA и APAC. Решения IP 
DECT обеспечивает бизнес беспроводной системой высокой функциональности с 
возможностью масштабирования для поддержки большего количества пользователей. 
Система поддерживает связь между пользователями в различных офисах посредством 
распределенной территориальной сети (WAN).

Телефон 3701 имеет следующие характеристики:

● Автоматический громкоговоритель с режимом “только прослушивание” 

● Клавиша экстренного сигнала SOS для быстрого набора номера экстренных служб

● Информационная клавиша может использоваться:

- Для получения списка номеров телефонов и индикации голосовой почты

- Клавиши информации и громкоговорителя мигают, если активны

● 50 записей в телефонной книге каждой телефонной трубки, независимой от 
системной телефонной книги 

● 10 возможных тональных вызывных сигналов и возможность заглушения

● Отображение 4-уровневой интенсивности сигнала
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● Громкость громкоговорителя и телефонной трубки, 3 уровня и возможность 
заглушения

● Ручная и автоматическая блокировка клавиатуры (таймер на 1 минуту)

● Временное приглушение вызывного сигнала

● Бесшумная зарядка

● Меню на 12 языках: чешском, датском, нидерландском, английском, финском, 
французском, немецком, итальянском, норвежском, португальском, испанском и 
шведском

● 3-строчный графический дисплей с подсветкой (96 x 33 пикселей), 3 уровня 
контрастности

● Время работы в резервном режиме – до 200 часов

● Время разговора – до 20 часов

● Максимальное время зарядки для полностью разряженных батарей – 6 часов

● Вес 138 грамм с 3 батареями AAA (NiMH)

● Размеры (высота x ширина x глубина): 146 мм x 55 мм x 28 мм

● Факультативные комплектующие включают настольное зарядное устройство, шнур 
адаптера для использования с головными телефонами и мощный поясной зажим

Телефонный аппарат IP DECT Avaya 3711

Телефон IP DECT 3711 – это часть системы цифровой усовершенствованной дальней 
беспроводной связи Avaya IP, доступной только в регионах EMEA и APAC. Решения IP 
DECT обеспечивает бизнес беспроводной системой высокой функциональности с 
возможностью масштабирования для поддержки большего количества пользователей. 
Система поддерживает связь между пользователями в различных офисах посредством 
распределенной территориальной сети (WAN).

Телефон 3711 поддерживает такие же функции, как и телефонная трубка IP DECT 3701, 
но со следующими различиями:

● Полностью автоматическая работа громкоговорителя

● Соединения для телефонной трубки (разъем 2,5 мм)

● Сигнализация вибрацией

● Персональная телефонная книга на 100 записей, независимая от системной 
телефонной книги

● Индикация голосовой почты

● Выбор до 30 тональных вызывных сигналов

● Громкость громкоговорителя и телефонной трубки – 7 уровней и возможность 
заглушения
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● Меню на 10 языках: датском, нидерландском, английском, финском, французском, 
немецком, итальянском, португальском, испанском и шведском.

● 5-строчный графический дисплей с подсветкой (96 x 60 пикселей), 7 уровня 
контрастности

Motorola CN620 Mobile Office Device

Motorola CN620 Mobile Office Device – это небольшой беспроводной телефон, 
поддерживающий систему Seamless Communication. CN620 имеет функциональность 
двойной сети. В пределах размещения предприятия или компании телефон использует 
беспроводную локальную сеть (WLAN) в качестве беспроводной сети данных 
регионального филиала. Вне диапазона действия сети WLAN предприятия, телефон 
плавно переходит к использованию сотовой сети глобальной системы связи с 
подвижными объектами (GSM), принадлежащей выбранному пользователем владельцу 
беспроводного канала связи. Телефон сохраняет свой номер для предприятия и 
основную функциональность телефона, пока пользователь перемещается.

CN620 Mobile Office Device имеет следующие характеристики:

● Вес: 145 грамм

● Размеры: 97 x 52 x 29 мм

● Три фиксированные кнопки доступа к функциям:

- Заглушение, Удержание, Громкоговоритель

● Кнопка включения микрофона

● 8-сегментный навигационный набор для выбора приложений на внутреннем 
дисплее

● Клавиша Меню

● Две интеллектуальных контекстных программируемых кнопки 

● Следующие встроенные параметры функций: 

- Передача вызова 

- Конференц-связь 

- Пересылка вызовов

- Быстрый набор 

- Четыре логических линии

- Индикация полученного сообщения 

● Внутренний дисплей: 

- Активный цветной дисплей 65 Кб 

- 176 x 220 пикселей 

- Активная область 34,8 x 43,6 мм 
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● Внешний дисплей: 

- 2 черно-белые строки 

- 96 x 32 пикселей 

- Одна линия для пиктограмм и одна – для текста 

- Наушники с 7 уровнями громкости для тонального сигнала и речи, а также режим 
вибрации 

- Ослабление -30 дБ от громкоговорителя и микрофона 

● Громкоговоритель с 7 уровнями громкости. 

● Регулятор уровня звука для трубки, громкоговорителя и звонка. 

● Сетевое интеллектуальное сенсорное восприятие, направляющее вызовы в 
предпочитаемую сеть. 

● Единый ящик учрежденческой голосовой почты для вызовов WLAN и GSM. 

● Качество звука учрежденческого уровня.

● Множество одновременно активных вызовов: до двух в сети GSM и до четырех в 
сети WLAN. 

● Доступ к сети интернет/Интранет. 

● Поддержка текстовых сообщений. 

● Встроенный клиент POP3/IMAP4 для электронной почты.

● Журнал вызовов на 25 записей. 

● Справочник на 1000 записей. 

● Календарь.

● Синхронизация календаря, справочника и задач с Microsoft Outlook. 

● Таймер и секундомер.

● Добавочные номера с именами функций, которые являются номерами 
автоматического установления входящего соединения (DID), получающими доступ к 
функциям Communication Manager, недоступным по беспроводному соединению, 
например Call Pickup (перехват вызова), Group Page (групповой пейджинг) и Whisper 
Page (пейджинг шепотом).

● Экстренное сообщение местоположения в аварийные службы с помощью 
идентификационного номера местоположения аварийной ситуации (Emergency 
Location Identification Number, ELIN).

● Различные параметры головного телефона: для выяснения особых возможностей 
обращайтесь к местному торговому представителю. 

● Поддержка устройства TTY. 

● Параметры вибрации и вызывного сигнала для входящего вызова. 

● Активизируемый голосом набор номера с использованием справочника контактов. 

● Веб-обозреватели HTML 4.0 и WAP 2.0. 

● Операционная система Microsoft Windows CE.NET со средой приложения .NET.



Телефоны и телефонные аппараты со встроенным односторонним громкоговорителем

398 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

● Клиент VPN в сети GSM на основе IPSec с использованием распознавания имени 
пользователя и пароля. 

● Защита от кражи с блокировкой телефона на основе распознавания 
устанавливаемого пользователем пароля. 

● Динамическая память.

● Полоса частот/режимы: 

- GSM/GPRS — 850/1900 МГц.

- WLAN — 802.11a. 

● Речевые кодеры: GSM — AMR, EFR; VoIP — G.711 и G.729. 

● DHCP IP-адресация.

● Обновляемая память программно-аппаратных средств. 

● Система безопасности на основе 802.11 WPA, использующая 802.x.

● 2-факторное опознавание на основе 802.11 EAP-TLS 

● Безопасность GSM/GPRS при использовании стандартного опознавания с помощью 
SIM. 

Батарея имеет следующие характеристики:

● Батареи: 800 мАч Lithium ION Slim или 1100 мАч Lithium Ion High Performance. 

● Время зарядки батареи – 2,5 часа для Slim и 3,5 часа для High Performance. 

● 150-190 минут разговора и более 50-80 часов работы в режиме ожидания. 

Примечание:
Примеч. Подробную информацию о функциях и возможностях CN620 см. в 

руководстве Seamless Communication Total Solution Guide, 
21-300041.

Поддерживаемые модели телефонов Avaya

Следующие телефоны поддерживаются, но их продажа прекращена:

● Телефоны IP

- Avaya 4606

- Avaya 4612

- Avaya 4620

- Avaya 4824

- Avaya 4630

● Аналоговые телефоны для взрывоопасной атмосферы

- Avaya 2520B
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Питание для телефонов IP Avaya

Питание для телефонов IP Avaya 4602 и Avaya 4620

IP-телефоны Avaya 4602 и Avaya 4620 получают питание посредством разъема RJ45, 
установленного на телефоне. Существует два варианта питания телефона через разъем 
RJ45:

● Устройства питания, предназначенные для стандарта электропитания по Ethernet 
IEEE 802.3af-2003, которые могут включать нижеследующее:

- Коммутаторы Avaya PoE: C364T-PWR, C363T-PWR и P333T-PWR для новых 
установок сети Ethernet. 

- Блок распределения питания 1152A1 среднего диапазона используется для 
конфигурации, использующей существующие сети Ethernet.

● Для местного питания используются устройства питания 1151C1 или 1151C2

Питание для телефонов IP семейства Avaya 4601, 4602,
4602SW, 4610SW и 4620

Есть два поколения IP-телефонов семейства Avaya 4601, 4602, 4602SW, 4610SW и 4620. 
Первое поколение (Gen-1) IP-телефонов поддерживает местное питания через контакты 
7 и 8 с использованием устройства питания 1151C1 или 1151C2 . Второе поколение 
(Gen-2) IP-телефонов предназначено для спецификации стандарта электропитания по 
Ethernet IEEE 802.3af-2003.

Есть два варианта определения первого поколения IP-телефонов Avaya:

● Идентификация по обозначению — ярлык оборудования с нижней стороны 
IP-телефона содержит 12-знаковый (только для США) или 16-знаковый 
(международный) номер модели или код аппаратуры. Номер модели 
указывает поколение по идентификатору 01A (Gen-1) или 02A (Gen-2).

● Идентификация по дисплею — модель IP-телефона можно увидеть на дисплее 
после того, как телефон будет включен.
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Питание для телефона IP Avaya 4630

IP-телефон Avaya 4630 получает местное питание посредством цилиндрического 
соединителя типа “гнездо – гнездо” с нижней стороны телефона. Блок питания для 
Avaya 4630 поставляется вместе с телефоном.

Примечание:
Примеч. IP-телефон 4630SW не использует цилиндрический соединитель 

типа “гнездо – гнездо”.

Питание для телефона IP Avaya 4690

IP-телефон Avaya 4690 получает местное питание посредством блока питания 
(поставляется).

Громкоговорители SoundPoint и SoundStation

Громкоговоритель 3127 SoundPoint

Громкоговоритель SoundPoint присоединяется к телефону и обеспечивает 
аудиоконференц-связь высокого качества в рабочей обстановке. Аналоговый вариант 
вставляется в любой стандартный разъем для аналогового телефона. Вариант DCP 
вставляется в порт адъюнкта телефона серии 7400, 7500, 8400 и 8500.

Полнодуплексная технология устраняет резкую речь, а технология подавления 
реверберации помогает устранить пустоты, звук “как из глубины колодца”, – проблемы, 
которые часто связаны с обычными громкоговорителями.

SoundPoint автоматически адаптируется к условиям как помещения, так и линии для 
обеспечения наилучшей полнодуплексной работы. Такая адаптация особенно важна, 
если проводятся международные сеансы конференц-связи со многими участниками. 
Данная адаптация осуществляется автоматически и продолжается постоянно для 
приспособления к изменяющимся условиям в помещении.

Основные особенности

● Покрытие микрофона на 180 градусов, идеальное для программных приложений

● Решение настольного типа для простой установки и использования
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● Неодимовый динамик, настроенный на воспроизведение голоса человека

● Avaya DM1000 Directional Microphone обеспечивает наилучшую четкость голоса

● Доступен автоответчик для автоматических приложений

● Приглушение микрофона в целях конфиденциальности

● Двухцветный светодиод для отображения работы и заглушения

Модели

3127-ATR Avaya SoundPoint Analog

Аналоговый вариант SoundPoint вставляется в любой аналоговый порт или терминал и 
подключается с помощью соответствующего кабеля. Кроме этого, аналоговый вариант 
SoundPoint может автоматически отвечать (автоответ) на вызовы, направленные на его 
добавочный номер. 

3127-DCP Avaya SoundPoint DCP

3127-DCP SoundPoint соединяется с портом адъюнкта телефонов серии 7400, 7500, 8400 
и 8500 и поставляется вместе со всеми необходимыми кабелями

Громкоговоритель 3127 SoundStation

Громкоговоритель SoundStation имеет три микрофона, которые обеспечивают покрытие 
в 360 градусов для офисов и небольших помещений для конференц-связи. Активный 
динамик обеспечивает звук, достаточный для группы из 10 человек. Аналоговый 
вариант вставляется в любой стандартный разъем для аналогового телефона. Вариант 
DCP вставляется в порт адъюнкта терминала 7102, 8102, серии 7400 и серии 8400.

Полнодуплексная технология устраняет клиппирование речи, а технология четкого звука 
(Acoustic Clarity Technology) помогает избежать фонового шума. SoundStation 
автоматически адаптируется к условиям как помещения, так и линии для обеспечения 
наилучшей полнодуплексной работы. Это особенно важно, если проводятся 
международные сеансы конференц-связи со многими участниками посредством 
телемоста (параллельной линии конференц-связи). Данная адаптация осуществляется 
автоматически и продолжается постоянно для приспособления к изменяющимся 
условиям в помещении.

Основные особенности

● Покрытие микрофона на 360 градусов, идеальное для программных приложений

● Громкоговоритель с цифровой настройкой и технологией четкого звука

● Полнодуплексная работа, можно говорить и слушать одновременно

● Решение настольного типа для простой установки и использования
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● Дополнительные микрофоны доступны для группы численностью 20 человек

● Интегрированная клавиатура

● Приглушение микрофона в целях конфиденциальности

● Двухцветный светодиод для отображения работы и заглушения

● Беспроводной петличный микрофон для выступлений стоя

Модели

3127-STD Avaya SoundStation Analog

Аналоговый вариант SoundStation вставляется в любой аналоговый порт или терминал 
и подключается с помощью соответствующего кабеля. Для SoundStation требуется 
аналоговая линия и розетка питания. Он прост в установке и использовании. 3127-STD 
SoundStation хорошо подходит для групп численностью до 10 человек.

3127-EXP Avaya SoundStation Ex Analog

Данный аналоговый вариант SoundStation включает два дополнительных микрофона, 
которые могут быть использованы для увеличения покрытия в помещении и поддержки 
групп численностью до 15 человек. 3127-EXP SoundStation подключается прямо к 
аналоговому порту.

3127-DCS Avaya SoundStation DCP

Вариант DCP для SoundStation соединяется с портом адъюнкта телефонов 7102, 8102 
и серии 7400 и 8400. SoundStation устанавливается пользователем и поставляется со 
всеми необходимыми кабелями. Не работает с телефонами серии 6400. 3127-DCS Avaya 
SoundStation хорошо подходит для групп численностью до 10 человек.

3127-DCE: Avaya SoundStation Ex DCP с микр.

Данный DCP вариант SoundStation включает два дополнительных микрофона, которые 
могут быть использованы для увеличения покрытия в помещении и поддержки групп 
численностью до 15 человек. Вариант DCP соединяется с портом адъюнкта терминалов 
7102, 8102 и серии 7400 и 8400. 3127-DCE SoundStation не работает с телефонами серии 
6400. 3127-DCE SoundStation поставляется со всеми необходимыми кабелями и 
устанавливается пользователем.

Громкоговоритель для аудиоконференц-связи 
3127 SoundStation Premier

Громкоговоритель SoundStation Premier имеет три микрофона, которые обеспечивают 
покрытие в 360 градусов для офисов и небольших помещений для конференц-связи. 
Активный динамик обеспечивает звук, достаточный для группы из 25 человек.
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Аналоговый вариант вставляется в любой стандартный разъем для аналогового 
телефона. Вариант DCP вставляется в порт адъюнкта телефонов 7102, 8102 и серии 
7400 и 8400, версия 6400-SSDP подключается прямо в разъем DCP.

Полнодуплексная технология устраняет клиппирование речи, а технология четкого звука 
(Acoustic Clarity Technology) помогает избежать фонового шума. Кроме этого, 
SoundStation Premier фокусируется на микрофоне основного динамика, чтобы избежать 
пустот в звуке, которые часто связаны с обычными громкоговорителями. Все функции 
удаленного управления и отображения также включены.

SoundStation Premier автоматически адаптируется к условиям как помещения, так линии 
для обеспечения наилучшей полнодуплексной работы. Такая адаптация особенно 
важна, если проводятся международные сеансы конференц-связи со многими 
участниками. Данная адаптация осуществляется автоматически и продолжается 
постоянно для приспособления к изменяющимся условиям в помещении.

Основные особенности

● Покрытие микрофона на 360 градусов – идеальное для программных приложений

● Громкоговоритель с цифровой настройкой, точно воспроизводящий голос человека

● Полнодуплексная работа, можно говорить и слушать одновременно

● Подавление реверберации, уменьшение пустот, звука “как из глубины колодца”

● Решение настольного типа для простой установки и использования

● Дополнительные микрофоны для поддержки группы численностью до 25 человек

● Интегрированная клавиатура и полнофункциональный удаленный контроль

● Приглушение микрофона в целях конфиденциальности

● Двухцветный светодиод для отображения работы и заглушения

● Беспроводной петличный микрофон предоставляется факультативно для 
выступлений стоя

Модели

3127-APE Avaya SoundStation Premier Ex Analog

Аналоговый вариант SoundStation Premier вставляется в любой аналоговый порт 
или телефон и подключается с помощью соответствующего кабеля. Доступны порты 
расширения для добавления факультативных дополнительных микрофонов. Для 
3127-APE SoundStation требуется всего лишь аналоговая линия и розетка питания. 
Он прост в установке и использовании. 3127-APE SoundStation хорошо подходит для 
групп численностью до 15 человек.

3127-APX Avaya SoundStation Premier Ex/MICS Analog
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Данный аналоговый вариант SoundStation Premier EX/Mics включает два 
дополнительных микрофона, которые могут быть использованы для увеличения 
покрытия в помещении и поддержки групп численностью до 25 человек. 3127-APX 
SoundStation подключается прямо к аналоговому порту.

3127-DPE Avaya SoundStation Premier DCP Ex

Вариант DCP для SoundStation Premier Ex соединяется с портом адъюнкта телефонов 
7102, 8102 и серии 7400 и 8400. Доступны порты расширения для добавления 
факультативных дополнительных микрофонов. 3127-DPE SoundStation поставляется 
со всеми необходимыми кабелями и устанавливается пользователем. 3127-DPE 
SoundStation хорошо подходит для групп численностью до 15 человек. 3127-DPE 
SoundStation не работает с телефонами серии 6400.

3127-DPX Avaya SoundStation Premier DCP Ex с микр.

Данный DCP вариант SoundStation Premier Ex включает два дополнительных микрофона, 
которые могут быть использованы для увеличения покрытия в помещении и поддержки 
групп численностью до 25 человек. Вариант DCP соединяется с портом адъюнкта 
телефонов 7102, 8102 и серии 7400 и 8400. 3127-DPX SoundStation поставляется со всеми 
необходимыми кабелями и устанавливается пользователем. 3127-DPX SoundStation 
хорошо подходит для групп численностью до 25 человек. 3127-DPX SoundStation не 
работает с телефонами серии 6400.

3127-DDP Avaya 6400-SSDP – SoundStation DCP Premier Ex

Вариант DCP SoundStation Premier Ex, который подключается прямо в разъем DCP. 
3127-DDP SoundStation работает только с телефонами серии 6400, 7400 или 8400 
либо без телефона. Доступны порты расширения для добавления факультативных 
дополнительных микрофонов. 3127-DDP SoundStation поставляется со всеми 
необходимыми кабелями и устанавливается пользователем. 3127-DDP SoundStation 
хорошо подходит для групп численностью до 15 человек.

3127-DDX Avaya 6400-SSDP – SoundStation DCP Premier с микр.

3127-DDX SoundStation включает два дополнительных микрофона, которые могут быть 
использованы для увеличения покрытия в помещении и поддержки групп численностью 
до 25 человек. 3127-DDX SoundStation подключается прямо в разъем DCP. 3127-DDX 
SoundStation работает только с терминалами серии 6400, 7400 или 8400 либо без 
терминала. 3127-DDX SoundStation поставляется со всеми необходимыми кабелями и 
устанавливается пользователем.

3127-MIC Avaya SoundStation Wireless Lapel Mic

Данный пристегивающийся микрофон предназначен для докладчиков, выступающих 
стоя, и содержит небольшой блок для передачи и приема, который крепится к поясу 
или воротнику. Данный микрофон имеет диапазон 30,5 м и поставляется с двумя 
индивидуальными частотами.

Дополнительные микрофоны 3127-PMI для SoundStation Premier

Два дополнительных микрофона предназначены для расширения покрытия в 
помещении и совместимы с 3127-APE, 3127-DPE и 3127-DDP.
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Avaya Video Telephony Solution (Решение
компании Avaya в области 
видеотелефонии)

В качестве дополнительного предложения, компания Avaya и Polycom® предоставляют 
Avaya Video Telephony Solution для настольной и групповой видеосвязи. Система Avaya 
Video Telephony Solution позволяет Avaya Communication Manager объединять набор 
учрежденческих функций с адъюнктом Polycom для видеоконференц-связи. Происходит 
объединение посредством IP голоса и видео, веб-приложений, Avaya IP Softphone с 
функцией видео, “сторожей” третьих сторон и других оконечных точек H.323.

Пользователь может размещать и получать видеовызовы по Avaya IP Softphone с 
активизированными Avaya Video Integrator и Polycom® video. Видеосигнал отображается 
на ПК, если пользователь выполняет или получает видеовызов на своем Avaya IP 
Softphone. Как настольные вызовы, так и конференц-связь со многими участниками 
может использовать видеосигнал в зависимости от компонент пользователя. Единая 
инфраструктура IP объединяет речь, данные и видеосигнал. Avaya Communication 
Manager выпуск 3.1 может использовать видеосигнал и обслуживать оконечные точки с 
видеофункцией, системы видеоконференций в помещении и блок управления 
видеоконференц-связью.

Компоненты

Основные компоненты для системы Avaya Video Telephony Solution включают следующее 
программное и аппаратное обеспечение. Телефоны являются факультативными. 
Различные режимы конфигурации требуют различных компоненте. “Сторож” 
видеоконференц-связи – это выпуск Avaya Communication Manager с возможностью 
работы с видеосигналом. Факультативные “сторожа” третьих сторон могут включать 
Polycom PathNavigator.

Устройства, воспроизводящие видеосигнал, включают следующие компоненты:

● Avaya IP Softphone с Avaya Video Integrator и Polycom® video

● Системы конференц-связи Polycom VSX3000m, VSX7000 и VSX8000

● Polycom MGC Multipoint Control Unit (MCU) 

● Такие оконечные точки для видеосигнала, как:

- Polycom Viewstation FX

- Оконечные точки третьих сторон H.320 для видеосигнала. Имейте в виду, что 
компания Avaya не поддерживает такие оконечные точки.
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Аппаратные средства, связанные с Avaya IP Softphone, могут включать следующие 
компоненты:

● ПК

● Телефонная трубка или головной телефон

● Камера USB или Polycom® ViaVideo

Связность

Компоненты Video Telephony соединяются с клиентской локальной сетью, которая 
связывает все компоненты между собой. Потоки данных между устройствами 
перемещаются прямо по локальной сети. Такие потоки не пересекают ни один 
компонент сигнализации. Такие компоненты могут включать Avaya Communication 
Manager или “сторожа” Polycom. Также данные компоненты могут использоваться для 
работы с потоками данных. 

Каждое устройство, воспроизводящее видеосигнал, регистрируется “сторожем” H.323. 
Avaya Communication Manager может использоваться для:

● Avaya IP Softphone с Avaya Video Integrator и Polycom® video,

● Многопунктового блока управления Polycom MGC и

● Polycom VSX. 

"Сторожем” для Polycom Viewstation будет “сторож” Polycom PathNavigator, либо “сторож” 
третьих сторон.

Другие видео- и аудиоустройства, совместимые с H.323, могут функционировать в 
данной конфигурации, но они не будут поддерживаться компанией Avaya. Компоненты 
H.323 соединяются посредством локальной сети. Компоненты H.323 соединяются 
посредством ISDN BRI с коммутацией пакетов.
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Блоки UPS Avaya

Доступно следующее бесперебойное питание (UPS) компании Avaya:

● Бесперебойное питание (UPS) AS1 1000 вольт-ампер/ 120 вольт в постоянно 
включенном режиме работы на странице 408

● Бесперебойное питание AS1 1000 вольт-ампер/ 230 вольт в неавтономном режиме 
работы на странице 408

● Бесперебойное питание AS1 1500 вольт-ампер/ 120 вольт в неавтономном режиме 
работы на странице 409

● Бесперебойное питание AS1 1500 вольт-ампер/ 230 вольт в неавтономном режиме 
работы на странице 410

Доступны также различные дополнительные модули к UPS. См. раздел Дополнительные 
модули к UPS на странице 410.

Все бесперебойное питание AS1 обладает следующими характеристиками:

● UPS группирует 6 доступных розеток 5-15R в две группы по три. При наличии двух 
групп пользователи могут отключить один набор процессов, чтобы продлить время 
работы для более критических процессов во время отключения электроэнергии. 

● Программное обеспечение по управлению электропитанием включено. 

● Бесперебойное питание может быть установлено в вертикальный корпус или в 
стойку. 

● Возможности последовательного интерфейса и контакты аварийной сигнализации 
DEFINITY стандартны.

● Выход осуществляется через розетки 5-15R в двух загрузочных сегментах: 
гармоническая волна, электрическое напряжение +/- 3% от номинального.

● Тип и количество батарей UPS равно двум (1000 вольт-ампер) или четырем 
(1500 вольт-ампер) свинцовым батареям 12 вольт 9 ампер в час или 
необслуживаемым батареям

● Габаритные размеры UPS (высота x ширина x глубина): 8,9 см x 43,2 см x 49,4 см 

● Вес UPS:

- модели 1000 вольт-ампер, 15 килограмм

- модели 1500 вольт-ампер, 23 килограмма
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Бесперебойное питание (UPS) AS1 1000 вольт-ампер/
120 вольт в постоянно включенном режиме работы

Бесперебойное питание (UPS) 1000 вольт-ампер 120 вольт в неавтономном режиме 
работы обеспечивает 1000 вольт-ампер/490 ватт/8,3 ампер в 120 вольт переменного 
тока и резервирование батареи в течении пяти минут при полной зарядке. Два 
факультативных расширенных батарейных модуля (EBM24) позволяют довести 
время работы до 104 минут при полной зарядке. 

Модели 1000 вольт-ампер 120 вольт включают следующие аксессуары: 

● Расширенный батарейный модуль (EBM24)

● Модуль обхода распределения от 1000 до 1500 вольт-ампер 120 вольт

● Модуль простого протокола управления сетью (SNMP)

Соответствие требованиям безопасности: UL (Американская страховая компания 
“Underwriter’s Laboratory”), CSA (Канадская ассоциация стандартов), NOM 
(Мексиканские национальные стандарты)
Электромагнитная совместимость: стандарты FCC Class B, VCCI Class II.
Вход: 120 вольт переменного тока, 45-65 Гц, автоматическое считывание; возможность 
выбора пользователем 100 или 127 вольт переменного тока; шнур длиной 183 
сантиметра с 5-15 P

Бесперебойное питание AS1 1000 вольт-ампер/
230 вольт в неавтономном режиме работы

Бесперебойное питание 1000 вольт-ампер 230 вольт в неавтономном режиме работы 
обеспечивает 700 ватт переменного тока и резервирование основной батареи в течении 
пяти минут при полной зарядке. Выходной ток для 208/220/230/240 вольт 
соответственно равен 4,8/4,5/4,3/4,2 ампер. Два факультативных расширенных 
батарейных модуля (EBM24) позволяют довести время работы до 104 минут при полной 
зарядке.

Модели 1000 вольт-ампер/230 вольт включают следующие аксессуары: 

● Расширенный батарейный модуль (EBM24)

● Модуль обхода распределения от 700 до 2000 вольт-ампер/230 вольт

● Модуль простого протокола управления сетью (SNMP)
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Соответствие требованиям безопасности: UL (Американская страховая компания 
“Underwriter’s Laboratory”), CSA (Канадская ассоциация стандартов), NOM 
(Мексиканские национальные стандарты), CE (знак соответствия директивам 
Европейского Сообщества)
Электромагнитная совместимость: стандарты FCC Class B, EN 50091-2, VCCI Class II, 
IECS-003
Вход: 230 вольт переменного тока, 50/60 Гц, автоматическое считывание; возможность 
выбора пользователем 220 или 240; шнур длиной 2 метра с 5-15 P с “вечной” 
штепсельный вилкой.

Бесперебойное питание AS1 1500 вольт-ампер/
120 вольт в неавтономном режиме работы

Бесперебойное питание AS1 1500 вольт-ампер/120 вольт в неавтономном режиме 
работы обеспечивает 1500 вольт-ампер/1050 ватт/12,5 ампер при 120 вольт переменного 
тока и резервирование батареи в течении 8 минут при полной зарядке. Четыре 
факультативных расширенных батарейных модуля EBM48 позволяют довести время 
работы до 144 минут при полной зарядке. 

Модель 1500 вольт-ампер AS1 включают следующие аксессуары:

● Расширенный батарейный модуль (EBM48)

● Модуль обхода распределения AS1 от 1000 до 1500 вольт-ампер 120 вольт 

● Модуль простого протокола управления сетью (SNMP)

Соответствие требованиям безопасности: UL (Американская страховая компания 
“Underwriter’s Laboratory”), CSA (Канадская ассоциация стандартов), NOM 
(Мексиканские национальные стандарты)
Электромагнитная совместимость: стандарты FCC Class B, VCCI Class II.
Вход: 120 вольт переменного тока, 45-65 Гц, автоматическое считывание; 
возможность выбора пользователем 110 или 127 вольт переменного тока; 
шнур длиной 183 сантиметра с 5-15 P
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Бесперебойное питание AS1 1500 вольт-ампер/
230 вольт в неавтономном режиме работы

Бесперебойное питание 1500 вольт-ампер/230 вольт в неавтономном режиме работы 
обеспечивает 1050 ватт переменного тока и резервирование основной батареи в 
течении 8 минут при полной зарядке. Выходной ток для 208/220/230/240 вольт 
соответственно равен 7,2/6,8/6,5/6,2 ампер. Четыре факультативных расширенных 
батарейных модуля (EBM48) позволяют довести время работы до 144 минут при полной 
зарядке.

Модели 1500 вольт-ампер 230 вольт включают следующие аксессуары: 

● Расширенный батарейный модуль (EBM24) 

● Модуль обхода распределения от 1000 до 2000 вольт-ампер 230 вольт 

● Модуль простого протокола управления сетью (SNMP)

Соответствие требованиям безопасности: UL (Американская страховая компания 
“Underwriter’s Laboratory”), CSA (Канадская ассоциация стандартов), NOM 
(Мексиканские национальные стандарты), CE (знак соответствия директивам 
Европейского Сообщества)
Электромагнитная совместимость: стандарты FCC Class B, EN 50091-2, VCCI Class II, 
IECS-003
Вход: 230 вольт переменного тока, 50/60 Гц, автоматическое считывание; возможность 
выбора пользователем 220 или 240; шнур длиной 2 метра с “вечной” штепсельный 
вилкой.

Дополнительные модули к UPS

Расширенный батарейный модуль EBM24 1000 вольт-ампер

Расширенный батарейный модуль EBM24 поддерживает 1000 вольт-ампер в 
неавтономном режиме работы UPS с 24-вольтной батареей, позволяющей увеличить 
время работы до 104 минут. Расширенный батарейный модуль может быть установлен в 
установлен в вертикальный корпус или в виде стойки 2U. Ни один батарейный модуль 
или статив не совместим с источником бесперебойного питания 1000 вольт-ампер в 
неавтономном режиме.
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Максимум: До двух расширенных батарейных модуля (EBM24) на источник 
бесперебойного питания 1000 вольт-ампер в неавтономном режиме.
Соответствие требованиям безопасности: UL (Американская страховая компания 
“Underwriter’s Laboratory”), CSA (Канадская ассоциация стандартов), NOM 
(Мексиканские национальные стандарты)
Электромагнитная совместимость: стандарты FCC Class B, VCCI Class II.
Размеры: (высота x ширина x глубина) 89 мм x 432 мм x 494 мм
Вес: 29,5 килограмм

Расширенный батарейный модуль EBM48 от 1500 до 
2000 вольт-ампер 

Расширенный батарейный модуль EBM48 UPS поддерживает 1500 и 2000 вольт-ампер 
в неавтономном режиме работы UPS с 48-вольтной батареей. Такая конфигурация 
позволяет увеличить время работы до 144 минут при полной зарядке. Расширенный 
батарейный модуль может быть установлен в установлен в вертикальный корпус или 
в виде стойки 2U.

Максимум: До четырех расширенных батарейных модуля EBM48 на источник 
бесперебойного питания 1500 или 2000 вольт-ампер в неавтономном режиме.
Соответствие требованиям безопасности: UL (Американская страховая компания 
“Underwriter’s Laboratory”), CSA (Канадская ассоциация стандартов), NOM 
(Мексиканские национальные стандарты)
Электромагнитная совместимость: стандарты FCC Part 15 (Class B) и VCCI Class II.
Размеры: (высота x ширина x глубина) 89 мм x 432 мм x 494 мм
Вес: 29,5 килограмм

Модуль простого протокола управления сетью (SNMP) от
1000 до 2000 вольт-ампер 

Модуль SNMP включается в комплект 1000 вольт-ампер, при этом добавляя прямое 
управление и мониторинг в сетях, базирующихся на протоколе SNMP. Этот модуль 
поддерживает функцию “горячей” замены и может быть заменен стандартным модулем 
с последовательным интерфейсом.

Размеры: (высота x ширина x глубина) 11,4 см x 10,2 см x 2,54 см
Вес: 0,09 килограмм
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Модуль обхода распределения 120 вольт/ от 1000 до 
1500 вольт-ампер 

Модуль обхода распределения (BDM) позволяет менять местами бесперебойное питание 
или внешние батареи без отключения подсоединенных процессов.

Размеры: (высота x ширина x глубина) 30,5 см x 12,7 см x 10,2 см
Вес: 2,27 килограмма

Модуль обхода распределения PWR UPS S1 от 
1000 вольт-ампер до 2000 вольт-ампер

Модуль обхода распределения (BDM) позволяет менять местами бесперебойное питание 
или внешние батареи без отключения подсоединенных процессов.

Размеры: (высота x ширина x глубина) 30,5 см x 12,7 см x 10,2 см
Вес: 2,27 килограмма
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Avaya Wireless Solutions

Шлюз W310 WLAN Gateway

Шлюз W310 WLAN Gateway, использующий беспроводные точки доступа (Light Access 
Points, LAP), предоставляет инфраструктуру, основанную на стандартах, а также новое 
решение для беспроводных приложений. Шлюз W310 Mobility Gateway предоставляет 
большой набор функций в безопасности, мобильности и территории управления, а также 
предоставляет более низкую общую стоимость использования для средних/больших 
предприятий или провайдера услуг горячей точки. Вместо того, чтобы добавлять 
функциональность для точек доступа, W310 работает также как и шлюз WLAN Gateway, 
который централизует функции точек доступа, при этом точки доступа превращаются в 
более простые, дешевые устройства, которые отвечают только за базовые функции.

Примечание:
Примеч. Шлюз W310 WLAN Gateway также поддерживает точки доступа 

AP600 (AP-4, AP-5 или AP-6, которые были улучшены для 
поддержки LAP), если эти точки доступа имеют самое последнее 
встроенное программное обеспечение. 

! OCTOPOЖНO:
ОСТОРОЖНО: Шлюз W310 WLAN Gateway предоставляет службу беспроводной 

мобильности, которая полностью зависит от Communication Manager и 
серверов данных, которые поддерживают Communication Manager. Шлюз 
W310 WLAN Gateway не имеет взаимодействия с системами, основанными 
на Communication Manager. Для беспроводных приложений, использующих 
Communication Manager для обслуживания вызовов, см. Шлюз W310 WLAN 
Gateway для Seamless Communications на странице 416 или Расширения на 
сотовую связь и станцию вне частной учрежденческой АТС на 
странице 420.

Рис. 73. Шлюз W310 WLAN Gateway
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Функции корпуса:

● 16 портов Ethernet 10/100 Base-T (порты от 1 до 16) соединенные по медному 
кабелю Category 5 с подключением оборудования через интерфейс RJ-45 для 
портов 100 Base-T. Используйте все восемь проводов в кабеле. Максимальная 
длина медного кабеля, подключенного к порту 10/100 Base-T, составляет 100 м

● Два медных или волоконных порта SFP GBIC Gigabit

● Порт пульта

● Фиксированные порты и кнопки, в том числе:

- Светодиоды для каждого порта Ethernet

- 11 дополнительных светоизлучающих диодов системных функций 

- Левая и правая кнопки выбора светодиода.

Также требуется следующее оборудование, поставляемое клиентом:

● Интерфейс SFP GBIC, использующий волоконные кабели LC или MT-RJ или медные 
кабели RJ, в зависимости от типа GBIC.

● Внешний преобразователь переменного-постоянного тока APC (улучшенное 
преобразование питания PLC)

● Один блок питания APC 800W 

● 2 силовых кабеля (20AWG или зуммер) для соединения преобразователя APC с 
коммутаторами W310. Кабель должен иметь терминалы, пригодные для винтов 
M3.5

Инфраструктура беспроводной локальной сети 
(Wireless Local Area Network, WLAN), оснащенная 
средствами передачи голосовых данных

Инфраструктура Avaya централизует значительную часть потенциала WLAN в 
шлюзовую платформу. Это обеспечивает лучшую интеграцию в сеть предприятия и 
разрешает проблемы, которые сегодня имеют место в беспроводной связи:

● Управление: Уменьшает сложности в развертывании / управлении

● Безопасность: Увеличивает безопасность посредством обслуживания каждой 
отдельной точки входа

Лучшая инфраструктура для передачи голоса по IP-сетям (VoIP) 

● Поддерживает подсеть и роуминг виртуальной локальной сети (Virtual Local Area 
Network, VLAN) для лучшей связи в пределах здания и более высокого качества 
передачи голоса

● Недорогие Avaya W110 Light Access Points делают возможным развертывание 
широкой сети, которая необходима для связи для мобильности в пределах здания 
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Защита инвестиций

● Новые функции для простых модернизаций W110 могут храниться 
централизованно.

Функции шлюза Avaya W310 WLAN Gateway

● Фильтрация по протоколу IP Multicast

● Терминал и модемный интерфейс

● Услуги беспроводной связи

● Услуги локальной сети

● Различные виртуальные локальные сети для портов

● Протокол RADIUS для безопасности

● Протокол быстрого обхода дерева 802.1w

● Управление сетевым доступом, основанное на порте (PBNAC) 802.1X

● Питание по Ethernet 802.3af-2003

● Непрерывный роуминг

● Управление политиками

● Сохранение электропитания станций

● Список управления сетевым доступом (Media Access Control, MAC)

● Множественные идентификаторы набора услуг (SSID)

● Отслеживание групп пользователей

● Контроллер W110

● Приложения беспроводной связи

За более полной информацией следует обращаться к:

● Avaya W310 WLAN Gateway Installation and Configuration Guide, 21-300041

● Avaya W310/W110 Quick Setup Guide Using the CLI, 21-300178

● Avaya W310/W110 Quick Setup Guide Using the W310 Device Manager, 21-300179

● Wireless AP-4, AP-5, and AP-6 User Guide, 555-301-708, Issue 3
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Спецификации

Таблица 30 показывает требования к месту размещения шлюза W310 WLAN Gateway.

Должно быть установлено легко достижимое, одобренное по безопасности защитное 
устройство с номиналом 15 A, последовательно с питанием перем. тока в здании.

Шлюз W310 WLAN Gateway для Seamless 
Communications

Шлюз W310 WLAN Gateway поддерживает систему Seamless Communications на 
серверах данных S8300, S8500 или серии S8700. Seamless Communications предлагают 
объединенную сотовую беспроводную локальную сеть (WLAN), услуги телефонии 
протокола IP и телефонные услуги на основе протокола начала сеанса (SIP). Как 
результат, Seamless Communications дает возможность пользователям использовать 
Motorola CN620 Mobile Office Device (см. Телефонный аппарат IP DECT Avaya 3711 на 
странице 395), чтобы обеспечить непрерывную беспроводную мобильную телефонию 

Таблица 30: Спецификации для W310

Описание Значение

Температура окружающей 
среды для работы

0-40° C

Влажность относительная влажность 5-95% 
(не конденсируется)

Входное напряжение 
постоянного тока 

от 50 до 57 вольт пост. тока

Входное значение 
постоянного тока

8 ампер

Изоляция от постоянного 
тока

1500 вольт среднеквадр. значения по 
отношению к защитному заземлению

Входное напряжение 
переменного тока

от 100 до 240 вольт переменного тока, 
50/60 Гц

Входное значение 
переменного тока

4 ампер

рассеяние мощности 
переменного тока

максимум 400 Ватт
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для использования на територии предприятия и за его пределами. Шлюз W310 WLAN 
Gateway наряду с Wireless Services Manager и W110 Lite Access Points объединяется с 
сервером данных Communication Manager и сетью сотовой связи глобальной системы 
связи с подвижными объектами (Global System for Mobile Communication, GSM) для 
обеспечения услуги Seamless Communications. 

Рис. 74. Шлюз W310 WLAN Gateway

Сервер данных Media Server S8500 или серии S8700 может поддерживать максимум 
64 шлюза W310 WLAN Gateway. S8300 Media Server может поддерживать до 50 шлюзов 
W310 WLAN Gateway. Каждый шлюз W310 WLAN Gateway может, в свою очередь, 
поддерживать до 16 W110 Lite Acess Points. Один шлюз W310 WLAN Gateway может 
поддерживать до 1024 пользователей. Однако, действительное число пользователей 
Seamless Communications, которое может поддерживать сервер данных, ограничено 
пропускными способностями его кабеля SIP и лицензиями пользователей SIP и CCS.

Шлюз W310 WLAN Gateway централизует и выполняет множество функций по точкам 
доступа, таких как непрерывная мобильная связь, контроль за политикой безопасности, 
контроль за качеством обслуживания и ресурсами, относящимися к питанию через 
Ethernet (PoE). 

В дополнение, шлюз W310 WLAN Gateway обладает следующими характеристиками:

● Габаритные размеры (высота x ширина x глубина) 44 cм x 48,3 см x 45 см

● Коммутация уровня 2

● Помещается в стандартный 19-дюймовый стеллаж EIA-310-D.

● 16 портов Ethernet 10/100 c PoE (802.3af)

● 8 портов Ethernet 10/100 без PoE (в данный момент не пригодны к использованию)

● Поддерживает до 16 “тяжелых” (не LAP) точек доступа, таких как модели AP-4, 
AP-5 и AP-6 компании Avaya, как только устройство перейдет к функциональности 
беспроводных точек доступа.

Примечание:
Примеч. Шлюз W310 WLAN Gateway может поддерживать только 

10 “тяжелых” точек по 15 Ватт на порт.

● Один порт Ethernet в 2 Гб для поддержки избыточности или наложения (в данный 
момент не пригоден к использованию)

● Последовательный порт RS-232 для доступа к командной строке

● Поддерживает 64 точки беспроводного доступа по протоколу LAP

● Поддерживает 320 одновременных сеансов голосовой связи
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● Поддерживает 20 одновременных звонков по VoIP (802.11a) по протоколу LAP.

● Максимальное расстояние в 100 метров до точек доступа

● Два светодиода на порт 10/100 для индикации состояния PoE и состояния связи.

● Один светодиод для питания и один для порта Ethernet в 2 Гб

● Поддерживает сервер RADIUS и аутентификацию Active Directory (компании 
Microsoft)

● Поддерживает загрузку встроенного программного обеспечения в шлюз W310 
WLAN Gateway и из шлюза W310 WLAN Gateway в W110 Lite Acess Points

Следующие дополнительные устройства использованы вместе с поддержкой Seamless 
Communications шлюза W310 WLAN Gateway:

● Wireless Services Manager

● W110 Lite Access Points

Wireless Services Manager (для Seamless Communications)

Wireless Services Manager (WSM) обрабатывает диспетчерские звонки (связь по 
портативной дуплексной радиостанции, walkie-talkie), функция позволяет телефонным 
трубкам Motorola CN620 связываться, используя стиль “нажми-говори” при интерфейсе 
WLAN. WSM также управляет трубкой CN620 и последовательностями инициализации и 
предоставляет в качестве прокси SIP и регистрации для сигнализации SIP WLAN. WSM 
состоит из программного обеспечения WSM SIP Proxy/Registrar, диспетчерского 
программного обеспечения и сервера V120 Sun. 

Рис. 75. Wireless Services Manager (WSM)
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Сервер V120 Sun имеет следующие характеристики:

● Сервер ultraSPARC с частотой 650 МГц

● 4 Гб памяти

● Два жестких диска 36 Гб

WSM соединяется с сервером данных по группе соединительных линий SIP. Для 
серверов данных S8500 и серии S8700 группы соединительных линий SIP соединяются 
посредством платы CLAN. Для S8300 Media Server группы соединительных линий SIP 
соединяются посредством порта G700 Ethernet.

W110 Light Access Point (для Seamless Communications)

W110 Light Access Point – это точка доступа, которая работает с радиокартами, 
необходимыми для беспроводной передачи и приема. W110 поддерживает Seamless 
Communications и может быть использована только со шлюзом W310 WLAN Gateway.

Рис. 76. W110 Light Access Point

W110 LAP имеет следующие характеристики:

● Может устанавливаться на стене, полке или рабочем столе.

● Светодиоды для индикации питания, сетевого трафика и трафика беспроводной 
связи

● Поддержка PoE 802.3af-2003 

● Встроенное программное обеспечение можно загрузить со шлюза W310 WLAN 
Gateway

● До 16 беспроводных точек доступа на один шлюз W310 WLAN Gateway

● Поддержка радио 802.11a и 802.11b/g
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Дополнительная документация по Seamless Communications

Для информации по установке Seamless Communications см. руководства: Seamless 
Communications Total Solution Guide, 21-300041, и Seamless Communications Configuration 
Guide. Дополнительно см. руководства:

Avaya W310 WLAN Gateway Installation and Configuration Guide, 21-300041

Avaya W310/W110 Quick Setup Guide Using the CLI, 21-300178

Avaya W310/W110 Quick Setup Guide Using the W310 Device Manager, 21-300179

Wireless AP-4, AP-5, and AP-6 User Guide, 555-301-708, Issue 3

Motorola NMS User Guide

Motorola WSN User Guide

Расширения на сотовую связь и станцию вне частной
учрежденческой АТС

Расширение на сотовую связь Avaya и телефонные станции вне частной 
учрежденческой АТС (Off-PBX Station) обеспечивают возможности пользователю 
поддерживать один администрированный телефон, который поддерживает функции как 
офисного, так и внешнего телефона. Off-PBX Station позволяют пользователям 
принимать и посылать офисные вызовы где угодно, в любое время. Типы приложений 
Off-PBX Station следующие: расширение на сотовую связь (Extension to Cellular), SIP 
наружного прокси (Outboard Proxy SIP, OPS), Seamless Converged Communications Across 
Network (SCCAN), и провайдер услуг сотовой связи (Cellular Service Provider, CSP). 
Расширение на сотовую связь позволяют совершать звонки на пользовательский 
сотовый телефон. CSP совершает те же функции, что и расширения на сотовую связь, 
но продается пользователю через их провайдера услуг сотовой связи. CSP отличается 
от расширения на сотовую связь только тем, что пользователь приложения CSP не 
может убрать эту функцию. OPS используется для администрирования телефона SIP. 
SCCAN позволяет получать голосовую информацию и данные от отдельной телефонной 
трубки SCCAN, которая объединена с телефоном на рабочем столе, который проведен 
по корпоративной беспроводной локальной сети, и предоставляет общественную 
глобальную систему связи с подвижными объектами (GSM) и сети сотовый связи. 
Пользователь может иметь более одного типа приложения на станции.

По всем этим типам приложений, люди, звонящие по офисному телефону могут 
связаться с пользователями, даже если они не находятся в офисе. Дополнительная 
гибкость также позволяет пользователям управлять некоторыми функциями 
Communication Manager с телефона, находящегося вне офисной телефонной сети.
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Следующие типы телефонных систем Avaya могут администрироваться в качестве 
“хост-телефона”, c использованием типов приложений расширения по сотовой связи/
телефонных станций вне частной учрежденческой АТС:

Все перечисленные телефоны поддерживают Motorola CN620 Mobile Office Device, точно 
так же, как и другие беспроводные телефоны. При поддержке CN620, эти настольные 
телефоны могут администрироваться с использованием функции администрирования 
без аппаратных средств. Таким образом, реальный настольный телефон не нуждается в 
физическом соединении.

Кроме приобретения сотовых телефонов и службы сотовой связи общественным 
провайдером услуг ни вы, ни пользователи не нуждаетесь в каком-то дополнительном 
аппаратном обеспечении для использования функций расширения по сотовой связи/
телефонные станции вне частной учрежденческой АТС. Вы просто администрируете 
функции на сервере данных, на котором работает Communication Manager.

2402 4606 4630 6408D

2410 4610 6402 6408D+

2420 4612 6402D 6416D+

4601 4620 6408 6424D+

4602 4624 6408+
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Коммутаторы Ethernet Avaya

Коммутаторы Ethernet Avaya C360

Коммутаторы Ethernet Avaya C360 являются рекомендованными коммутаторами Ethernet 
для конфигураций S8500 и серии S8700 и для блока шлюза G700 Media Gateway.

Семейство Avaya C360 объединенных наращиваемых коммутаторов включает:

● Ряд модулей с 24 или 48 портами 10/100 Мбит/с. Данные модули поддерживают 
электропитание через Ethernet (PoE), либо иное, и два слота GBIC SFP для 
соединений Gigabit Ethernet. 

● Возможность уровня 3

Доступны следующие модели коммутатора C360: 

● Объединенный наращиваемый коммутатор C363T

Данный коммутатор имеет 24 порта 10/100 Мбит/с и два порта GBIC SFP.

Рис. 77. Объединенный наращиваемый коммутатор C363T

● Объединенный наращиваемый коммутатор C363T-PWR

Данный коммутатор имеет 24 порта 10/100 Мбит/с с питанием по Ethernet (PoE) и два 
порта GBIC SFP.

Рис. 78. Объединенный наращиваемый коммутатор C363T-PWR
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● Объединенный наращиваемый коммутатор C364T

Данный коммутатор имеет 48 портов 10/100 Мбит/с и два порта GBIC SFP. 

Рис. 79. Объединенный наращиваемый коммутатор C364T

● Объединенный наращиваемый коммутатор C364T-PWR

Данный коммутатор имеет 48 портов 10/100 Мбит/с с питанием по Ethernet (PoE) и 
два порта GBIC SFP. 

Рис. 80. Объединенный наращиваемый коммутатор C364T-PWR

Подробное описание

Коммутатор C360 может располагаться в блоке совместно со шлюзами передачи данных 
G700 и выбранными коммутаторами P330. Блок C360 может вмещать до 
10 коммутаторов и до трех резервных блоков источника питания. Блочный коммутатор 
соединяется с использованием подмодулей наложения, которые вставляются в слот на 
задней стороне C360. Кабель X330RC соединяет верхние и нижние коммутаторы в блок 
и обеспечивает избыточность и “горячую” замену. Данное описание напоминает то, как 
модули могут быть заменены в модульном корпусе коммутатора.

Коммутаторы Avaya C360 являются многоуровневыми и могут быть обновлены с 
использованием лицензионного соглашения по обеспечению функциональности для 
маршрутизации (уровень 3).

Расположение в блоке

● В блоке может быть расположено до 10 коммутаторов.

● Общие функции для блока включают:

- Связующее дерево

- Избыточность

- VLAN

- SMON
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● Система наложения Octaplane обеспечивает пропускную способность 8 Гб/с для 
всех коммутаторов в блоке.

● Блок C360 продолжает работать, даже если один коммутатор или линия дали сбой.

● Коммутаторы можно добавлять в блок, удалять из него и заменять, не нарушая 
работы.

● Усовершенствованный алгоритм выбора позволяет находить оптимальный вариант 
главного устройства в блоке.

Функции уровня 2

● Автоматическое считывание упрощает конфигурирование соединений с сетью LAN 
путем автоматического выбора скорости порта для устройства — 10 Мб или 100 Мб.

● Автосогласование упрощает конфигурирование соединений с сетью LAN путем 
автоматического выбора режима передачи порта для устройства — 
полудуплексный или дуплексный. 

● Авто-MDIX автоматически настраивает однопроходный или соединительный кабель 
на всех портах 10/100-TX.

● Установка приоритета для трафика (802.1p) позволяет использовать 
классификацию трафика в режиме реального времени по 8 уровням приоритета, 
сопряженным с 4 очередями.

● Всего есть четыре очереди выхода на всех портах коммутатора. Очереди могут 
быть сконфигурированы с использованием алгоритма циклического распределения 
с весовыми коэффициентами (Weighted Round Robin, WRR), либо алгоритма 
строгого расписания приоритетов (strict priority scheduling). 

● Поддерживается использование маркировки IEEE 802.1Q для сети VLAN и VLAN на 
порт.

● Несколько VLAN на порт позволяет получить доступ к совместно используемым 
ресурсам различных станций, принадлежащих различным сетям VLAN.

● Использование стандарта IEEE 802.1w для протокола Rapid Spanning Tree Protocol 
(RSTP) обеспечивает быструю конвергенцию связующего дерева в случае сбоя 
связей.

● Использование стандарта IEEE 802.1x для безопасности сети на основе портов 
гарантирует, что только авторизованные клиенты смогут получить доступ к сети. 

● Для повышения устойчивости линии поддерживается до 20 пар резервных портов. 

● Для каждой пары в блоке поддерживается межмодульная избыточность. Время 
переключения составляет примерно 1 секунду. 

● Link Aggregation Group (LAG) поддерживает до 7 соединительных линий. Каждая 
линия имеет до 8 соединительных линий 10/100 или до 2 линий GB, обеспечивает 
устойчивость, балансирование нагрузки и расширение полосы пропускания.
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● Избыточность LAG поддерживается за счет устойчивости между двумя группами 
LAG.

● Поддерживается зеркальное представление порта любого коммутатора.

● Предоставляемая статистика порта RMON/SMON обеспечивает нисходящий анализ 
сетевого трафика в режиме реального времени.

● Фильтры по группам IP (перехват) фильтруют групповой трафик для оптимизации 
полосы пропускания сети.

● Поддерживается обычная классификация портов либо по ценности, поэтому в 
случае сбоя линии, уведомления создаются только для значимых портов. 

● Таблица L2 CAM содержит 16-килобитные MAC-адреса. 

Функции уровня 3 

Примечание:
Примеч. Для функций уровня 3 требуется дополнительное лицензионное 

соглашение.

● Поддерживаются протоколы маршрутизации IP Static, RIPv1, RIPv2, OSPF. 

● Маршрутизация по критерию одинаковой стоимости маршрута (Equal cost routing) 
используется для балансирования нагрузки и избыточности.

● Поддерживается избыточность для маршрутизатора (VRRP).

● Для таких приложений как WINS, использующих широкое вещание, но для которых 
может потребоваться наладить связь со станциями в других подсетях или сетях 
VLAN, доступна функция периодического оповещения NetBIOS.

● Поддерживаются протоколы ICMP и ARP.

●  Переключатель DHCP/BootP позволяет передавать широковещательные запросы 
на сервер.

● Маршрутизация пакетов на основе политике обеспечивает соблюдения правил QoS 
и ACL.

● Таблица L3 CAM содержит 4-килобитные IP-адреса.

Управление

● Для предотвращения несанкционированных изменений конфигурации, доступ к 
интерфейсу управления защищен паролем на трех уровнях: “только чтение”, 
“доступ на запись и чтение” и “старший оператор”. 

● Доступ к интерфейсу командной строки (Command Line Interface, CLI) можно 
получить следующим образом:

- Прямое соединение пульта или модема

- Telnet, до пяти одновременных соединений, или SSHv2, до двух одновременных 
соединений по сети IP 
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● Можно использовать TFTP для загрузки файлов конфигурации или файлов памяти 
программно-аппаратных средств

● Также можно использовать протокол Secure Copy Protocol (SCP) для безопасной 
загрузки файлов конфигурации 

● Для удаленного управления коммутаторами можно использовать сеансы 
зашифрованного SSH входа в систему для соблюдения мер безопасности

● Диспетчер устройств на основе Java предоставляет интуитивно понятный 
веб-интерфейс для доступа 

● Поддерживается протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP). LLDP повышает 
возможности сетевых средств управления по определению и использованию 
точных сетевых топологий в среде различных производителей.

● Поддерживаются SNMPv1 и SNMPv3, включая распознавание и шифрование. 

● Поддерживается защита MAC-адреса. Защита предусматривает до 1024 портов 
MAC на модуль.

● Простой протокол управления сетью (SNTP) или TIME доступны для обеспечения 
последовательных временных отметок для всех коммутаторов внешнего источника.

● Поддерживается стандарт электропитания по Ethernet MIB.

● Распознавание по радиусу позволяет использовать централизированное 
управление пользователями

● Можно использовать любые соответствующие средства комплекта Avaya Integrated 
Management для администрирования

● Вход в систему может выполняться терминалом, внутренним файлом или сервером 
Syslog.

● Доступ к коммутатору может быть ограничен для определенных протоколов или 
служб.

● Можно ограничить доступ к управлению интерфейсами по IP-адресам.

● Клиент telnet можно запускать посредством CLI.

Электропитание по Ethernet (PoE)

● PoE поддерживается коммутаторами C363T-PWR и C364T-PWR. 

● PoE полностью совместимо со стандартом 802.3af-2003.

● PoE обеспечивает до 15,4 Вт на каждый порт, порт 10/100, по кабелю Ethernet. PoE 
использует стандарты 802.3af-2003 для питания IP-телефонов, беспроводных точек 
доступа и других оконечных точек.

● PoE автоматически определяет удаленные или присоединенные устройства.

● PoE автоматически загружает детектирование:

- Проверка, требует ли подключенное к порту устройство удаленное питание.
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- Контролировать питание по проводке. 

● Питание распределяется между 24 или 48 портами PoE в соответствии с 
приоритетами, которые были сконфигурированы. Приоритет по питанию может 
быть сконфигурирован для каждого порта. Распределение подсчитывается исходя 
из фактической потребляемой мощности.

● Резервный источник питания (BUPS) повышает доступность коммутатора

Спецификации

Объединенные наращиваемые коммутаторы C360 обладают следующими 
характеристиками:

● Габаритные размеры (высота x ширина x глубина): 1U 44,45 мм x 431 мм x 365 мм 

● Вес:

- C363T: 4,9 кг

- C364T: 5,0 кг

- C363T-PWR: 5,5 кг

- C364T-PWR: 6,8 кг

Условия внешней среды

Объединенные наращиваемые коммутаторы C360 требуют следующих условий внешней 
среды:

● Рабочая температура: 0-40° C

● Влажность: 5% - 95% без конденсата

Потребляемая мощность

Объединенные наращиваемые коммутаторы C360 имеют следующие требования по 
питанию:

● Питание на входе: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

● Потребляемая мощность:

- C363T: 60 Вт макс.

- C363T-PWR: 420 Вт макс.

- C364T: 90 Вт макс.

- C364T-PWR: 760 Вт макс. 

● Входной перем. ток:
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- C363T: 1,3 А макс.

- C363T-PWR: 4,2 А макс.

- C364T: 1,3 А макс.

- C364T-PWR: 7,6 А макс.

● Входной пост. ток:

- C363T: 2 А макс. 

- C363T-PWR: 8 А макс.

- C364T: 2 А макс. 

- C364T-PWR: 15 А макс.

Безопасность и качество

Объединенные наращиваемые коммутаторы C360 отвечают следующим требованиям по 
безопасности и качеству:

● Требования по электромагнитному излучению EMC:

- США – FCC часть 15, подраздел B, Класс A

- Европа – EN55022 класс A и EN61000-3-2

- Япония – VCCI-A

● Защищенность: Одобрена в соответствии с EN55024 и EN61000-3-3

● Техника безопасности:

- UL (для США) одобрено в соответствии с UL 60950 Std.

- C-UL (для Канады) одобрено в соответствии с C22.2 No.950 Std.

- CE (для Европы) одобрено в соответствии с EN 60950 Std.

Коммутаторы Ethernet Avaya P133 и P134

Примечание:
Примеч. Продажа коммутаторов Ethernet P133 и P134 прекращена, но их 

поддержка продолжается.

Avaya P133G2 и P134G2 – это часть групповых коммутаторов Ethernet. Данные 
рентабельные коммутаторы являются частью Avaya Switch Portfolio. Avaya P133G2 и 
P134G2 предоставляют все необходимые функции для работы приложений и в то же 
время просты в установке, работе и управлении.
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Клиенты, установившие коммутаторы Ethernet Avaya P133G2 и P134G2 в удаленной сети 
небольшого предприятия, могут легко построить полнофункциональную сеть. 
Коммутаторы имеют интегрированные спутниковые каналы связи для обеспечения 
связности магистральной сети. При необходимости роста, эти решения можно 
масштабировать. Для создания единого логического коммутатора можно объединить 
в блок до четырех коммутаторов P130. 

Для продуктов P133G2 и P134G2 конфигурация приложений выполняется посредством 
веб-управления, назначаются непосредственные задачи по работе сети и ее мониторингу. 
Оборудование P133G2 и P134G2 имеет такие же возможности управления и мониторинга, 
что и другие коммутаторы Avaya Cajun. Поэтому комплект приложений Network 
Management может централизованно управлять данными коммутаторами. 

Как и другие многофункциональные сетевые продукты, P133G2 и P134G2 предлагает 
приложения, оптимизированные для сведенных сетей передач голоса, видео и данных. 
Данные коммутаторы могут поддерживать сетевую среду высококачественных данных с 
возможностями QoS, управления политикой и поддержкой избыточности. Данные 
возможности обеспечивают превосходную надежность в работе и доступность сети. 

Подробное описание

P133G2 – это групповой коммутатор с 24 портами Fast Ethernet и двумя слотами SFP 
GBIC для спутникового канала связи и каскадирования. Данное устройство имеет 
высокую скорость коммутации и скорость прохождения сигнала 8,8 Гб/с. 

Конфигурация P134G2 предоставляет 48 портов Fast Ethernet и два слота SFP GBIC. 

Коммутаторы P133G2 и P134G2 имеют следующие характеристики:

● Совместимые с 802.3 порты для полно- и полудуплексного трафика, 
автосогласование и управление потоками 

● Порты и 802.1Q VLAN

● Поддержка QoS (качество обслуживания) 

● Приоритет на каждый порт и поддержка 802.1p

● Контроль перегруженности 

● Избыточность портов

● Link Aggregate Group (LAG) поддерживает разделение нагрузки и избыточность, как 
дополнительную возможность увеличения полосы пропускания линии 

● Избыточность LAG 

● Поддержка протокола Spanning Tree Protocol (протокола связующего дерева)

● Распределение нагрузки резервного источника питания (BUPS) 

● Зеркальное представление порта 

● Стандарт SMON (RFC2613) IETF SMON для уровня 2



Коммутаторы Ethernet Avaya P133 и P134

Выпуск 6 Февраль 2007 431

 

Интерфейсы

● 24 порта 10/100 Base-TX с соединителями RJ 

● 2 соединителя SFP GBIC

● RS-232 для установки терминала с использованием модема и PPP 

Поддерживаемые стандарты

● IEEE 802.3x – Управлением потоками на всех портах 

● IEEE 802.1Q/p VLAN – Метки и приоритеты на всех портах 

● IEEE 802.1D – Протокол связующего дерева 

● IEEE 802.3z – Порты Gigabit Ethernet 

● IETF MIB-II, Bridge MIB, RMON, SMON 

Спецификации

Размеры

Коммутаторы P133 и P134 имеют следующие размеры:

● Высота – 8,8 см, 2U

● Ширина – 48,3 см

● Глубина – 35 см

● Вес

- P133G2 – 5,2 кг 

- P134G2 – 6 кг

Условия внешней среды 

● Рабочая температура: -5° C до 50° C 

● Влажность: от 5% до 95% без конденсата 

Потребляемая мощность

● Питание на входе (перем. ток): от 100 В перем. тока до 240 В перем. тока, 1A, 
50/60 Гц 

● Потребляемая мощность: 75 Ватт, максимально 
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Безопасность и качество 

● Требования по электромагнитному излучению EMC: 

- США: FCC часть 15, подраздел B, Класс A 

- Европа: EN55022 класс A и EN61000-3-2 

- Япония: VCCI-A 

● Защищенность: одобрено в соответствии с EN55024 и EN61000-3-3 

● Техника безопасности

- одобрено UL (для США) в соответствии с UL1950 Std. 

- одобрено C-UL (UL для Канады) в соответствии с C22.2 No.950 Std. 

- одобрено CE (для Европы) в соответствии с EN 60950 Std. 

● Сертифицировано уровень 3 NEBS, стандарт CLEI Code According to Telcordia 
(Bellcore) KS-22022 

Коммутаторы Ethernet Avaya P330

Примечание:
Примеч. Продажа коммутаторов P330 Ethernet прекращена, но их 

поддержка продолжается.

Avaya P330 – семейство групповых наращиваемых коммутаторов Ethernet включает:

● Ряд модулей с портами 10/100/1000 Мбит/с

● Многоуровневые возможности

Блок Avaya P330 может вмещать до 10 коммутаторов и до трех резервных блоков 
источника питания. Блочный коммутатор соединяется с использованием подмодулей 
наложения Avaya X330STK, которые вставляются в слот на задней стороне Avaya P330. 
Если блок разделен между двумя стойками, можно использовать кабели X330SC или 
X330LC для соединения P330. Кабель Avaya X330RC соединяет верхний коммутатор в 
блоке с нижним. Кабель обеспечивает избыточность и “горячую” замену, так же, как 
модули могут быть заменены в модульном корпусе коммутатора.

Avaya P330 полностью соответствует стандартам IEEE по:

● Маркировке VLAN

● Gigabit Ethernet

● Связующему дереву (Spanning Tree)

● Управлению потоками (Flow Control) 
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Полное соответствие стандартам, вместе с автосогласованием для 10/100/1000 Мбит/с, 
и возможности полно- и полудуплексной работы для расширения сети наилучшим 
образом подходят для растущих потребностей компании.

Каждый коммутатор P330 имеет:

● Фиксированное количество портов Ethernet

● Слот расширения на передней панели для последующего добавления портов (за 
исключением модели P330-ML)

● Факультативный слот на задней панели для добавления модулей шины наложения 
Octaplane™.

● Интегрированного агента по управлению сетью

Подробное описание

Модели

Семейство коммутаторов Ethernet P330 включает следующие модели:

● Коммутатор Ethernet P333T

Данный коммутатор имеет 24 порта Ethernet 10/100 Base-T, слот расширения и слот 
наложения.

● Коммутатор Ethernet P333R Multilayer

Данный многоуровневый коммутатор имеет 24 порта Ethernet 10/100 Base-T, слот 
расширения и слот наложения.

● Коммутатор P333T-PWR Power Over Ethernet

Данный коммутатор имеет 24 порта Ethernet 10/100 Base-T с питанием по Ethernet, 
слот расширения и слот наложения. Коммутатор соответствует стандарту питания по 
Ethernet 802.3af-2003 Power over Ethernet.

● Коммутатор Ethernet P334T

Данный коммутатор имеет 48 портов Ethernet 10/100 Base-T, слот расширения и слот 
наложения.

● Коммутатор Ethernet P332MF

Данный коммутатор имеет 12 портов Ethernet 100 Base-FX (MT-RJ), слот расширения 
и слот наложения.

● Коммутатор Ethernet P333R-LB Multilayer and Load Balancing

Данный многоуровневый коммутатор с балансированием нагрузки имеет 24 порта 
Ethernet 10/100 Base-T, слот расширения и слот наложения.
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● Коммутатор Ethernet P332G-ML Multilayer

Данный многоуровневый коммутатор имеет 12 портов GBIC SFP Ethernet и слот 
наложения.

● Коммутатор Ethernet P332GT-ML Multilayer

Данный многоуровневый коммутатор имеет 10 портов Ethernet 100/1000 Base-T и 2 
GBIC SFP и слот наложения.

● Коммутатор Ethernet P334T-ML Multilayer

Данный многоуровневый коммутатор имеет 48 портов Ethernet 100/10 Base-T и 2 
GBIC SFP и слот наложения.

Коммутаторы P330 поддерживают следующие модули расширения: 

Коммутаторы P330 также поддерживают модули ATM и модули расширения X330W 
WAN.

Расположение в блоке

● В блоке может быть расположено до 10 коммутаторов.

● Общие функции для блока включают:

- Связующее дерево (Spanning Tree)

- Избыточность

- VLAN

- SMON

● Система наложения Octaplane обеспечивает пропускную способность 8 Гб/с для 
всех коммутаторов в блоке.

● Блок P330 продолжает работать, даже если один коммутатор или линия дали сбой.

● Коммутаторы можно добавлять в блок, удалять из него и заменять, не нарушая 
работы.

● Усовершенствованный алгоритм выбора позволяет находить оптимальный вариант 
главного устройства в блоке.

● P330-BUPS и P330-ML-BUPS могут поддерживать функциональность BUPS для 
4 коммутаторов

X330T16 X330L1

X330F2 X330L2

X330S1 X330GT2

X330S2 X330G2
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Функции уровня 2

● Автоматическое считывание упрощает конфигурирование соединений с сетью LAN 
путем автоматического выбора скорости порта для устройства — 10 Мб или 100 Мб.

● Автосогласование упрощает конфигурирование соединений с сетью LAN путем 
автоматического выбора режима передачи порта для устройства — 
полудуплексный или дуплексный. 

● Установка приоритета для трафика (802.1p) позволяет использовать 
классификацию трафика в режиме реального времени по 8 уровням приоритета, 
сопряженным с 4 очередями.

● Поддерживается использование маркировки IEEE 802.1Q для сети VLAN и VLAN на 
порта.

● Несколько VLAN на порт позволяет получить доступ к совместно используемым 
ресурсам различных станций, принадлежащих различным сетям VLAN.

● Использование стандарта IEEE 802.1w для протокола Rapid Spanning Tree Protocol 
(RSTP) обеспечивает быструю конвергенцию связующего дерева в случае сбоя 
связей.

● Использование стандарта IEEE 802.1x для безопасности сети на основе портов 
гарантирует, что только авторизованные клиенты смогут получить доступ к сети. 

● Поддерживается защита MAC-адреса.

● Для повышения устойчивости линии поддерживается избыточность портов. 

● Для каждой пары в блоке поддерживается межмодульная избыточность.

● Поддержка Link Aggregation Group (LAG) обеспечивает устойчивость, 
балансирование нагрузки и расширение полосы пропускания.

● Избыточность LAG поддерживается за счет устойчивости между двумя 
группами LAG.

● Поддерживается зеркальное представление порта любого коммутатора.

● Предоставляемая статистика порта RMON/SMON обеспечивает нисходящий анализ 
сетевого трафика в режиме реального времени.

● Фильтры по группам IP (перехват) фильтруют групповой трафик для оптимизации 
полосы пропускания сети.

● Поддерживается обычная классификация портов, либо по ценности, поэтому в 
случае сбоя линии уведомления создаются только для значимых портов. 

Функции уровня 3 

Примечание:
Примеч. Функции уровня 3 доступны только для коммутаторов P333R и 

P330-ML.
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● Поддерживаются протоколы маршрутизации IP Static, RIPv1, RIPv2, OSPF. 

● Маршрутизация по критерию одинаковой стоимости маршрута (Equal cost routing) 
используется для балансирования нагрузки и избыточности.

● Поддерживается избыточность для маршрутизатора (VRRP).

● Для таких приложений как WINS, доступна функция периодического оповещения 
NetBIOS. Данному приложению может потребоваться наладить связь со станциями 
в других подсетях или сетях VLAN.

● Поддерживаются протоколы ICMP и ARP.

● Переключатель DHCP/BootP позволяет передавать широковещательные запросы 
на сервер.

● Маршрутизация пакетов на основе политике обеспечивает соблюдения правил QoS 
и ACL.

Управление

● Доступ у интерфейсу управления защищен паролем на трех уровнях: “только 
чтение”, “доступ на запись и чтение” и “старший оператор”. Данные уровни 
способствуют предотвращению несанкционированных изменений конфигурации.

● Доступ к интерфейсу командной строки (Command Line Interface, CLI) можно 
получить следующим образом:

- Прямое соединения пульта или модема

- Telnet, до пяти одновременных соединений по сети IP 

● Можно использовать TFTP для загрузки файлов конфигурации или файлов памяти 
программно-аппаратных средств

● Диспетчер устройств на основе Java предоставляет интуитивно понятный 
веб-интерфейс для доступа 

● Поддерживается SNMPv1.

● Протокол Simple network time protocol (SNTP) или TIME доступны для обеспечения 
последовательных временных отметок для всех коммутаторов внешнего источника.

● Можно использовать любые соответствующие средства комплекта Avaya Integrated 
Management для администрирования

● Можно ограничить доступ к управлению интерфейсами по IP-адресам.

Электропитание по Ethernet (PoE)

● PoE поддерживается для коммутатора P333T-PWR. 

● PoE полностью совместимо со стандартом 802.3af-2003.



Коммутаторы Ethernet Avaya P330

Выпуск 6 Февраль 2007 437

 

● PoE обеспечивает до 15,4 Вт на каждый порт, порт 10/100, по кабелю Ethernet. PoE 
использует стандарты 802.3af-2003 для питания IP-телефонов, беспроводных точек 
доступа и других оконечных точек.

● PoE автоматически определяет удаленные или присоединенные устройства.

● Автоматически загружаемое детектирование PoE выполняет следующие действия:

- Проверяет, требует ли подключенное к порту устройство удаленное питание.

- Контролирует питание по проводке. 

● Питание распределяется между 24 или 48 портами PoE в соответствии с 
приоритетами, которые были сконфигурированы. Приоритет по питанию может 
быть сконфигурирован для каждого порта. Распределение подсчитывается исходя 
из фактической потребляемой мощности.

● Резервный источник питания (BUPS) повышает доступность коммутатора

Спецификации

Физические характеристики

Коммутатор P330 обладает следующими характеристиками:

● Габаритные размеры (высота x ширина x глубина): 2U 88 мм x 482,6 мм x 450 мм

● Вес: макс. 8,5 кг

Условия внешней среды

Коммутаторы P330 обладают следующими характеристиками:

● Рабочая температура: от -5 до 50° C

● Влажность: 5% - 95% без конденсата
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Требования к электрическому питанию

● Питание на входе: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц 

● Потребляемая мощность: Макс. 150 Вт, кроме P333T-PWR, с 400 Вт макс.

● Входной перем. ток для варианта P330 AC: 2 A при 100 В перем. тока или 1 A при 
200 В перем. тока

● Бросок перем. тока для варианта P330 AC: 25 A при 100 В перем. тока макс. 
или 50 A при 200 В перем. тока макс.

● Входной перем. ток (вариант P330-ML AC): 2,2 A при 100 В перем. тока или 1,1 A при 
200 В перем. тока

● Бросок перем. тока (вариант P330-ML AC): 15 при 100 В перем. тока макс. 
или 35 при 230 В перем. тока макс. 

Безопасность и качество

Коммутаторы P330 имеют следующие требования по безопасности и качеству:

● Требования по электромагнитному излучению (EMC):

- США – FCC часть 15, подраздел B, Класс A

- Европа – EN55022 класс A и EN61000-3-2

- Япония – VCCI-A

● Защищенность: Одобрена в соответствии с EN55024 и EN61000-3-3

● Техника безопасности:

- одобрено UL (для США) в соответствии с UL60950 Std.

- одобрено C-UL (для Канады) в соответствии с C22.2 No.950 Std.

- одобрено CE (для Европы) в соответствии с EN 60950 Std.
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Приложение A: Спецификации для шлюзов
передачи данных DEFINITY

Требования к условиям внешней среды

Высота над уровнем моря и давление воздуха

При высоте над уровнем моря более 1525 м (5000 футов) необходимо сократить 
максимальную кратковременную температуру. Температура сокращается на 1,8° C (1 °F) 
на каждые 304,8 м (1000 футов) высоты, превышающей 1525 м (5000 футов). Например, 
на уровне моря максимальный кратковременный предел температуры составляет 49° С 
(120 °F). На высоте 3050 метров (10000 футов) максимальный кратковременный предел 
температуры равен 46° С (115 °F).

Нормальное рабочее давление воздуха изменяется в диапазоне от 648 до 
1048 миллибар.

Чистота воздуха

Шлюзы CMC1, SCC1 и MCC1 Media Gateways оснащены воздушным фильтром для 
снижения количества твердых частиц, проходящих через оборудование. Не следует 
устанавливать оборудование в месте, где оно может подвержено воздействию 
повышенной концентрации одного из следующих загрязняющих веществ: 

- пыли

- пуха

- углеродистых частиц

- загрязнителей в виде бумажных волокон

- металлических загрязнителей
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Например, не устанавливайте статив рядом с оборудованием, использующим бумагу, 
таким как копировальное оборудование и высокоскоростные принтеры, которые 
распространяют бумажную пыль и частицы печатной краски. Содержание коррозионных 
газов не должно превышать пределы, указанные в следующей таблице:

Размеры стативов и требуемые зазоры

В планах предусматривается, как правило, пространство вокруг стативов на полу – 
спереди, сбоку и сзади для доступа с целью технического обслуживания. Требования к 
площади пола варьируют в зависимости от вида устанавливаемого статива. В следующей 
таблице приведены размеры и требуемые зазоры для SCC1 Media Gateway и MCC1 Media 
Gateway.

Загрязняющее вещество Допустимая величина

Твердые частицы 185 мкг/м3

Нитраты в твердых частицах 12 мкг/м3

Всего углеводородов, эквивалентных метану 10 частей на миллион

Двуокись серы 0,20 частей на миллион

Окислы азота 0,30 частей на миллион

Всего окислителей, эквивалентных озону 0,05 частей на миллион

Сероводород 0,10 частей на миллион

Тип статива Высота Ширина Глубина Зазор

SCC1 

1 статив 

2 статива

3 статива 

4 статива 

51 cм 

99 см

1,5 м

2 м 

69 cм 

69 см

69 см

69 см

56 cм 

56 см

56 см

56 см

97 см между 
стативом и 
стеной

MCC11 1,8 м 81 cм 71 cм 97 см сзади
91 см спереди
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Требования к месту размещения

Пол аппаратной должен отвечать требованиям норм нагрузок на пол для промышленных 
предприятий, а именно: 242 кг на м. кв. В планах предусматривается, как правило, 
пространство вокруг стативов на полу – спереди, сбоку и сзади (если необходимо) для 
доступа с целью технического обслуживания шлюзов. Если нагрузка на пол превышает 
242 кг/м2, может потребоваться дополнительная опорная конструкция пола аппаратной. 
Следующая таблица представляет перечень весов и норм нагрузок для шлюза данных и 
батареи.

Менеджер 
провиса кабеля2

18 cм 81 cм 97 cм

Статив питания 
пост. тока3 

51 cм 69 cм 56 cм Спереди и 
сзади 97 см 

Статив большой 
батареи

100 

200 

300 

400 

69 cм

107 см

107 см

145 см

140 м

140 см

140 см

140 см

53 cм

53 см

53 см

53 см

Спереди и 
сзади 97 см 

1. Данная строка включает вспомогательный статив, статив общего питания перем. тока и статив 
общего питания пост. тока.

2. Менеджер провиса кабеля используется со шлюзами MCC1 Media Gateway и SCC1 Media Gateway.

3. Статив питания пост. тока требует площадь пола 0,74 м. кв. Также статив питания пост. тока требует, 
чтобы между стативом и стеной оставался просвет 97 см.

Тип статива Высота Ширина Глубина Зазор

Шлюз передачи 
данных

Вес Нагрузка на пол Примечания

SCC1 56 кг 148,9 кг/м2

MCC1 от 90 до 363 кг 624,2 кг/м2 Включает вспомогательный 
статив, статив общего 
питания перем. тока и статив 
общего питания пост. тока
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Температура и влажность

Это оборудование DEFINITY следует монтировать в хорошо вентилируемом помещении. 
Максимальная эксплуатационная характеристика оборудования достигается при 
температуре окружающей среды помещения до 43° C для непрерывной работы и 
между 4° C и 49° C для кратковременной работы. Кратковременная работа – не более 
72 последовательных часов или 15 дней в год.

Диапазон относительной влажности: от 10% до 95% при температуре до 29° C. При 
температуре выше 29° C, значение максимально допустимой относительной влажности 
снижается с 95% до 32% при 49° C. Несоблюдение вышеуказанных требований при 
установке оборудования может привести к сокращению срока службы системы или 
препятствовать ее функционированию. Рекомендуемые диапазоны температуры и 
влажности: 18° - 29° C при 20 - 60% относительной влажности.

Ниже приведена таблица соответствий температуры помещения и допустимой 
относительной влажности.

Батарея

100-A макс. 181 кг 871,2 кг/м2  

200-A макс. 370 кг 1587,5 кг/м2

300-A макс. 671 кг 2303,8 кг/м2

400-A макс. 717 кг 3025 кг/м2

Шлюз передачи 
данных

Вес Нагрузка на пол Примечания

Рекомендуемая температура 
в помещении (°C)

Рекомендуемая 
относительная влажность (%)

от 4,4 до 28,8 от 10 до 95

30,0 от 10 до 89

31,1 от 10 до 83

32,2 от 10 до 78

33,3 от 10 до 73

34,4 от 10 до 69

35,6 от 10 до 65

36,7 от 10 до 61
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Требования к электрическому питанию

В данном разделе приведены требования по перем. току и по пост. для электропитания 
стативов.

Источник питания переменного тока универсального 
многополочного статива (MCC)

Источник питания Global MCC (GMCC) предназначен для использования как в системах 
США, так и в системах по всему миру. GMCC заменяет существующую конфигурацию 
статива перем. тока MCC1, используемого в США. Такая замена снижает количество 
блоков питания и блоков распределения питания, связанных с платформой MCC1.

Источник питания GMCC автоматически настраивается на переменный ток от 200 до 
240 В частотой 50 или 60 Гц. GMCC соответствует всем требованиям по 
электромагнитному излучению и технике безопасности потребителей во всем мире. 
Система питания GMCC состоит из:

● Выпрямители NP850 состоят из блоков питания статива, которые находятся в 
блоке распределения питания, размещенном в нижней части MCC1.

● Источники питания 649A являются преобразователями постоянного тока в 
постоянный ток, которые обеспечивают питание полочного платодержателя.

● Один блок интерфейса батарей и аварийной сигнализации

37,8 от 10 до 58

38,9 от 10 до 54

40,0 от 10 до 51

41,1 от 10 до 48

42,2 от 10 до 45

43,3 от 10 до 43

44,4 от 10 до 40

45,6 от 10 до 38

46,7 от 10 до 36

47,8 от 10 до 34

48,9 от 10 до 32

Рекомендуемая температура 
в помещении (°C)

Рекомендуемая 
относительная влажность (%)



Приложение A: Спецификации для шлюзов передачи данных DEFINITY

444 Описание аппаратных средств и справочник по Avaya Communication Manager

 

● Соединения для батарей

● Вывод аварийной сигнализации

● В США используется шнур ввода статива типа NEMA 6-30P.

Архитектура питания GMCC обеспечивает кратковременное и -долговременное 
резервирование питания. Батареи внутри MCC1 обеспечивают -кратковременное 
резервирование. Стативы внешних батарей предоставляют -долговременное 
резервирование питания. Поэтому можно утверждать, что GMCC существенно снижает 
или полностью устраняет необходимость в источниках бесперебойного питания (UPS) и 
внешнего батарейного питания постоянного тока для большинства приложений 
заказчика.

Питание перем. тока

Линии питания от специально отведенного источника питания, обычно расположенного 
снаружи здания, подключаются к центру нагрузок перем. тока. Эти линии не запитывают 
другое оборудование. Центр нагрузок перем. тока распределяет электрическое питание 
по розеткам. Шнур электрического питания от блока распределения питания перем. тока 
в каждом MCC1 и блоке источника питания перем. тока в каждом SCC1 подключается с 
помощью вилки в розетку.

Источники питания 60 Гц

Электрическое питание 60 Гц к нагрузкам перем. тока может поступать от каждого из 
следующих источников питания. На приведенных рисунках содержится информация об 
источниках питания от 120 В до 240 В перем. тока

Рис. 81. Однофазный источник питания, 120/240 В переменного тока, 60 Гц

120 240

120

Фаза A

Заземление

Нейтраль

Фаза B

В центр нагрузки перем.
тока аппаратной

widf1phs LJK 072298
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Рис. 82. Трехфазный источник питания, 120/208 В переменного тока, 60 Гц

Источники питания 50 Гц

Электрическое питание 50 Гц к нагрузкам перем. тока может поступать от одного из 
следующих источников питания. См. рисунки с источником питания 220 В перем. тока.

Примечание:
Примеч. Для типа питания см.:

● для MCC1 – указан на задней крышке статива

● для SCC1 – указан на задней двери статива

● для CMC1 – указан на правой двери

Рис. 83. Международный, трехфазный источник питания, 220/380 В переменного 
тока, 50 Гц

120

208

208

120

120

widf3phs LJK 071597

Фаза A

Заземление

Нейтраль

Фаза B

В центр нагрузки перем.
тока аппаратной

Фаза C

220 B
220 B

220 B

380 B

380 B

380 B

widf4wir LJK 071497

Фаза A

Заземление

Нейтраль

Фаза B

В центр нагрузки перем.
тока аппаратной

Фаза C
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Рис. 84. Международный источник питания Delta (соединение треугольником), 
220 или 240 В переменного тока, 50 Гц

В следующей таблице перечислены источники питания перем. тока , которые могут 
запитывать нагрузку перем. тока в стативе. Розетка стандарта NEMA или равноценная 
подключается к проводам от блока. Шнур электрического питания перем. тока от ввода 
питания каждого блока подключается при помощи вилки к розетке.

Свяжитесь с представителем компании Avaya для получения информации о заказе.

Таблица 31: Источники питания переменного тока стативов

Тип статива и блок 
распределения питания

Источники питания Розетки для ввода питания

Источник питания перем. 
тока CMC (блок питания 
650A)

Однофазный 120 В пер. т. 
с нейтралью

Однофазный 240 В пер. 
тока с нейтралью

120 В пер. тока, 60 Гц NEMA 
5-15R

240 В пер. тока, 50 Гц IEC 320
Примечание: Конфигурация, 
устанавливаемая в Японии, 
применяет специфичные для 
этой страны розетки на 100 и 
200 В пер. тока, 50/60Гц 

Блок распределения 
питания MCC1 AC

Однофазный 120 В пер. т. 
с нейтралью

Однофазный 240 В пер. т. 
с нейтралью или одна 
фаза 3-фазного, 208 В 
пер. т. с нейтралью

120 В пер. т., 60Гц NEMA 
5-50R 
или
208/240 В пер. т., 60Гц NEMA 
L14-30R

1 из 2

220 B

220/240 B

220 B

В центр нагрузки перем. 
тока аппаратной

widf3wir LJK 071497

Фаза B

Фаза A

Фаза C
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Питание пост. тока

Для стативов, запитанных на постоянном токе, имеющих блок распределения питания 
J58890CF, требуется источник питания с напряжением от -42,5 до -56 В пост. тока при 
силе тока вплоть до 75 A.

Размеры автоматического выключателя для стативов с перем. и пост. током

В следующей таблице перечислены размеры автоматического выключателя для 
стативов с перем. и пост. током

Блок распределения 
питания MCC1 AC

Однофазный 176-264 В 
пер. т.

200 - 240 В пер. т., 50-60 Гц 
NEMA L6-30R. 
Конфигурации, 
установленные за пределами 
Соединенных Штатов, 
требуют розетки, пригодные 
для использования в данной 
стране.

Источник питания перем. 
тока SCC1 (блок питания 
1217A)

Однофазный 120 В пер. т. 
с нейтралью

Однофазный – 220 В 
перем. тока или 
однофазный – 240 В 
перем. тока

120 В пер. т., 60 Гц NEMA 
5-20R или 5-15R

220-240 В перем. тока с 
розеткой, специфичной для 
данной страны

Таблица 31: Источники питания переменного тока стативов (продолжение)

Тип статива и блок 
распределения питания

Источники питания Розетки для ввода питания

2 из 2

Статив Размеры автоматического 
выключателя (A)

Статив с перем. током

CMC1 (120 В перем. тока) 
60 Гц

15 

CMC1 (240 В перем. тока) 
50 Гц

10 

MCC1 (120 В перем. тока) 
60 Гц

50 

MCC1 (208 В перем. тока) 
60 Гц

30 
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Система питания MCC1

Система питания MCC1 состоит из блока распределения питания перем. тока или блока 
распределения пост. тока, расположенных внизу каждого статива. Кабели подводят 
выходное напряжение к печатных платам источника питания в платодержателях. 
Данная система питания также содержит печатную плату преобразователя питания, 
установленную в платодержателях. Данная печатная плата снабжает питанием пост. 
тока слоты печатной платы. В следующей таблице приведены входные и выходные 
напряжения блока питания печатной платы в платодержателе MCC1.

MCC1 (240 В перем. тока) 
60 Гц

30 

MCC1 (от 200 В перем. 
тока до 240 В перем. тока) 
от 50 Гц до 60 Гц

30 

SCC1 (120 В перем. тока) 15 или 20 

Вспомогательный статив 
(120 В пер. т.)

20 

Стативы с пост. током (-48 В пост. тока)

MCC1 75 

SCC1 25 

Вспомогательный 20 

Статив Размеры автоматического 
выключателя (A)

Таблица 32: Источники питания в MCC1: На входе

Модель На входе

120 В пер. тока 144 В пост. тока -48 В пост. тока

AC 631DA1 Да Да Нет

AC 631DB1 Да Да Нет

DC 644A Нет Нет Да

DC 645В Нет Нет Да

DC 649A Нет Нет Да
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Распределение питания переменного тока

Типичный блок распределения питания перем. тока для MCC1 содержит:

● Автоматические выключатели

● Вызывной генератор

● Факультативные батареи

● Факультативное зарядное устройство для батарей

При нормальной работе кабели распределения питания подают напряжение 120 В 
перем. тока, а при нарушении питания перем. тока подают напряжение 144 В пост. 
тока от факультативных (дополнительно заказываемых) батарей. Другой кабель 
подает напряжение 120 В перем. тока на зарядное устройство батарей.

На рисунке показан блок распределения питания переменного тока и зарядное 
устройство батарей (J58890CE-2 список 15 или более позднего выпуска). Блок 
распределения питания перем. тока и зарядное устройство для батареи находятся в 
нижней части MCC1.

Таблица 33: Источники питания в MCC1: На выходе

Модель На выходе

+5 В пост. тока 
60 A

-5 В пост. тока 
6 A

-48 В пост. тока 
8 A

AC 631DA1 Да Нет Нет

AC 631DB1 Нет Да Да

DC 644A Да Нет Нет

DC 645В Нет Да Да

DC 649A Да Да 10 A
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Блок распределения питания переменного тока (J58890CE-2) (вид спереди)

Рис. 85. Блок распределения питания переменного тока (J58890CE-2) (вид спереди)

Блок распределения питания переменного тока содержит следующие дополнительные 
компоненты, не показанные на представленном рисунке: 

● Фильтр электромагнитных помех (EMI)

● Плавкие предохранители на входе переменного тока

● 5 автоматических выключателей, по одному на каждый статив

● 20-амперные плавкие предохранители 

● Соединитель сигналов

● Питание вентилятора -48 В пост. тока

Факультативное зарядное устройство находится в нижней части одного MCC1.

Рис. 86. Зарядное устройство батарей (факультативная часть блока распределения 
питания J58890CE-2) – вид спереди

Автоматические
выключатели

Вызывной
генератор

Блок питания
631 DB

Плавкий предохранитель
вызывного генератора

psdfacpd RPY 053097

Батареи

Зарядное 
устройство
батареи

psdfbatt RPY 053097
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Зарядное устройство батарей используется только без источника бесперебойного 
питания(UPS). Зарядное устройство включает:

● 3 батареи 48 В пост. тока для резервного питания статива

● Реле питания пост. тока для коммутации батарей на цепь питания в случае 
обнаружения неисправности в подаче питания от сети

Автоматический выключатель

Автоматический выключатель защищает питание перем. тока при входе в статив и 
служит в качестве главного разъединяющего устройства на входе перем. тока. Автомат 
имеет два полюса для напряжения 120 В перем. тока или три полюса для напряжения 
208/240 В перем. тока. При возникновении проблемы выключатель автоматически 
разъединяет цепь (размыкается) и прекращает ввод питания перем. тока.

Батареи 48 В постоянного тока

Три последовательно соединенные батареи 48 В пост. тока обеспечивают номинальное 
напряжение 144 В пост. тока, защищенное 20 амперным плавким предохранителем. 
Батареи непрерывно подзаряжаются малым током в процессе работы от зарядного 
устройства батарей. 

Зарядное устройство батарей

При восстановлении питания перем. тока после его нарушения, зарядное устройство 
батарей преобразует входное напряжение 120 В перем. тока в напряжение пост. тока, 
которое перезаряжает батареи. Батареи, как правило, заряжаются в течение 24 часов.

Реле питания постоянного тока

Это реле отключает батареи от системы при использовании питания перем. тока. Реле 
отсоединяет батареи от системы, если нарушение в подаче питания продолжается 
более:

● 10 минут в системе стандартной надежности

● 5 минут – в системах высокой и критической надежности 

● 10 минут – в периферийной сети портов (EPN)

Реле питания постоянного тока защищает батареи от чрезмерного разряжения.

Фильтры электромагнитных помех (EMI)

Фильтры электромагнитных помех подавляют напряжения шумов на входной линии 
перем. тока в статив MCC1.
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Вызывной генератор

Вызывной генератор преобразует входное напряжение -48 В пост. тока в вызывное 
напряжение 67 - 100 В перем. тока, 20 или 25 Гц. Этот выход напряжения перем. тока 
используется печатными платами аналоговой линии для посылки вызова терминалам. 
Выходы перем. тока от вызывного генератора поступают в платодержатели портов, 
платодержатели управления средствами расширения и платодержатели управления.

Плавкие предохранители

20-амперные плавкие предохранители защищают питание на каждом кабеле, 
исходящем из блока распределения питания перем. токав преобразователи питания в 
платодержателях.

На приведенном ниже рисунке показано распределение питания перем. тока в MCC1. 
Кабели распределения питания пост. тока проходят по обеим сторонам статива. Эти 
кабели подают питание на каждый полочный платодержатель. Дополнительно 
заказываемое (факультативное) зарядное устройство батарей находится справа от 
блока распределения питания.

Рис. 87. Распределение питания переменного тока в стативах MCC1

Резервирование питания

При отказе питания перем. тока батареи 48 В пост. тока запитывают систему в течение:

● 10 секунд в стативе сети процессорных портов PPN

● 15 секунд – в стативе периферийной сети портов EPN

● 10 минут – в платодержателе управления в системе стандартной надежности.

● 5 минут – в полочными держателями плат управления в системе высокой и 
критической надежности

● 10 минут – в платодержателе управления средствами расширения в его 
местоположении A в стативе периферийной сети портов EPN 

Зарядное 
устройство 
батареи
(факультативное)

Платодержатель
в положении E

Блок распределения
питания

lcdfacpd RPY 053097

Платодержатель
в положении D
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UPS

Внешнее бесперебойное питание (UPS) обеспечивает большее время резервирования, 
чем батареи, поддерживающие эффективное питание. Данные батареи имеют 
продолжительность резервного питания, варьируемое от менее чем 10 минут до 
максимум 8 часов. UPS может заменять как батареи, так и зарядное устройство 
батарей. Блок подключается от источника питания перем. тока к шнуру питания перем. 
тока статива. При нарушении питания перем. тока блок подает в статив собственное 
питание перем. тока.

Распределение питания перем. тока (J58890CH-1)

На следующем рисунке показан типичный блок распределения питания перем. тока, 
используемый в стативах MCC1. Блок распределения питания перем. тока 
устанавливается внизу статива MCC1.

Рис. 88. Блок распределения питания переменного тока (J58890CH-1) – вид спереди

Резервирование питания

Имеются два типа комплектов батарей, используемых для резервирования питания: 
малые и большие. Малые батареи обычно размещают в центре задней части статива 
MCC1. Большие батареи размещают, как правило, внутри статива батарей.

Малые батареи

Малая батарея имеет емкость 8 А-ч, она защищена от короткого замыкания плавким 
предохранителем и заряжается посредством J58890CH-1. Эти батареи снабжены также 
тепловым датчиком, который изменяет зарядное напряжение в зависимости от 
температуры батареи. 

Автоматические
выключатели

Модули
выпрямителя

Вызывной
генератор

Плавкий
предохранитель
вызывного
генератора

Блок интерфейса батареи
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Малые батареи обеспечивают кратковременное поддерживание батареей 
эффективного питания. При отказе питания перем. тока батареи 48 В пост. тока 
запитывают систему в течение:

● 10 секунд в стативе сети процессорных портов PPN

● 15 секунд в стативе периферийной сети портов EPN

● 10 минут – в платодержателе управления в системе стандартной надежности.

● 5 минут – в держателе плат управления в системах высокой и критической 
надежности 

● 10 минут – в платодержателе управления средствами расширения в его 
местоположении A в стативе периферийной сети портов EPN

На следующем рисунке показан пример малой батареи.

Рис. 89. Комплект малых батарей

Большие батареи

Большие батареи могут обеспечивать время поддерживания эффективного питания в 
течение порядка 2 - 8 часов, в зависимости от числа установленных батарей. При 
применении поддерживания эффективного питания большой батареей, для каждой 
системы требуется один статив батарей. Статив 24-элементной батареи должен иметь 
плавающий потенциал, соответствующий 54,2 В пост. тока. Статив 23-элементной 
батареи должен иметь плавающий потенциал, соответствующий 51,75 В пост. тока. 
Батареи защищены автоматическим выключателем. Батареи заряжаются посредством 
J58890CH-1.

psdfbatw RPY 061797

Соединитель батареи
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Эти батареи снабжены также тепловым датчиком, который изменяет зарядное 
напряжение в зависимости от температуры батареи. В следующей таблице приведены 
временной интервал поддерживания батареей эффективного питания и время ее 
подзарядки для типичной нагрузки 2500 Вт.

На следующем рисунке показан типичный статив большой батареи (200 A).

Рис. 90. Типичные стативы больших батарей

Распределение питания пост. тока

В типичной системе распределения пост. тока имеются преобразователь питания пост. 
тока и кабели для подачи питания на печатные платы системы. Для стативов, запитанных 
на постоянном токе, требуется источник питания с напряжением от -42,5 до -56 В пост. 
тока.

Батарея статива (A) Время поддерживания 
эффективного питания 
(часы)

Время перезарядки 
(часы)

100 2 7

200 4 13

300 6 20

400 8 26

Стативы больших
батарей

Автоматический
выключатель
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 Блок распределения питания постоянного тока (J58890CF-2)

На следующем рисунке показан типичный блок распределения питания пост. тока, 
используемый в стативах MCC1. Блок питания пост. тока установлен внизу статива 
MCC1 и содержит следующие компоненты:

● вызывной генератор

● автоматические выключатели 20 А

● клеммники

● питание вентилятора системы

Рис. 91.  Блок распределения питания постоянного тока (J58890CF-2) – вид спереди

Развязка по земле

Каждое периферийное устройство, подключенное к системе через асинхронный 
интерфейс RS-232 Ассоциации электронной промышленности (EIA), требует применения 
развязывающего интерфейса 105C, 105D или 116A. Этот интерфейс развязывает по 
земле систему от адъюнктов.

Развязывающий интерфейс находится позади платодержателя управления сети 
процессорных портов (PPN) или позади платодержателя управления средствами 
расширения периферийной сети портов (EPN). Развязывающий интерфейс 
устанавливается на интерфейсе RS-232 между периферийным оборудованием и 
соединителем интерфейса.

На следующем рисунке показан блок распределения питания MCC1 с маленькой 
батареей с кратковременной батарейной поддержкой. Для платодержателей 
коммутационного узла (SN) требуются два преобразователя питания пост. 
тока 649A и два кабеля.

Автоматические
выключатели

Блок 
распределения

питания пост.тока

Вызывной
генератор

Клеммники
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Рис. 92. Распределение питания в MCC1

На приведенном ниже рисунке показано распределение питания пост. тока в MCC1 с 
большими батареями или с повышенным батарейным резервом. Для платодержателей 
коммутационного узла (SN) требуются два преобразователя питания пост. тока 649A и 
два кабеля.

Рис. 93. Распределение пост. тока в MCC1
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Преобразователь питания постоянного тока (649A)

649A преобразует –48 В пост. тока от блока распределения питания в выход:

● –48 В пост. тока при 10 A 

● +5 В пост. тока при 60 A и

● -5 В пост. тока при 6 A 

Эти выходы распределяют питание в слоты печатных плат в полочных 
платодержателях.

Заземление постоянного и переменного тока

Одобренные виды заземления

Одобренным заземлением является наиболее близкая приемлемая среда для 
заземления входного защитного устройства здания или экрана вводного кабеля. 
Одобренным заземлением является также одноточечное заземление системы.

Если на предприятии имеется более одного вида одобренного заземления, все виды 
заземления должны быть соединены между собой. Следуйте указаниям Раздела 250-81 
National Electrical Code (Hoрмы проектирования, установки и эксплуатации 
электрооборудования) или нормами, применяемыми в стране, в которой 
устанавливается оборудование.

Виды защитного заземления

Допустимое заземление включает следующие материалы:

● Заземленная металлоконструкция здания. Металлический каркас здания, 
может быть заземлен одним из следующих типов заземления: приемлемой 
металлической водопроводной трубой, заложенным в бетон заземлением или 
кольцом заземления.

● Приемлемая водопроводная труба. Подземная водопроводная труба должна быть 
диаметром по меньшей мере 1,3 см и находится в непосредственном контакте с 
землей на участке длиной, по крайней мере, 3 м. Труба должна быть электрически 
непрерывной до точки, в которой подсоединен провод защитного заземления. 
Труба должна быть сделана электрически непрерывной путем создания связи, 
перемыкающей изолированные соединения, пластмассовые трубы или 
пластмассовые водяные счетчики.

● Заложенное в бетон заземление. Электрод должен быть заложен в бетон на 
глубину по меньшей мере 5 см. Электрод должен быть расположен в самом 
бетонном фундаменте или основании, вблизи его подошвы, в непосредственном 
контакте с землей. Электрод, которым может служить один или большее число 
стержней стальной арматуры диаметром 1,3 см, должен иметь длину, по крайней 
мере, 6 м. Либо электрод должен быть оголенным медным проводом диаметра 
26 мм2 длиной по меньшей мере 6 м.
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● Кольцо заземления. Заглубленное заземление должно охватывать здание или 
конструкцию на глубине, по крайней мере. 0,8 м от поверхности земли. Кольцо 
заземления должно быть выполнено из оголенного медного провода диаметра 
35 мм2 и иметь длину по меньшей мере 6 м.

Если эти виды заземления отсутствуют, заземление водопроводной трубой может быть 
дополнено одним из следующих видов заземления:

● Другими местными металлическими подземными системами или конструкциями. 
Местными подземными конструкциями, такими как баки или системы 
трубопроводов.

● Стержневыми и трубчатыми электродами. Сплошной стержень диаметром 1,6 см 
или электрод (кабелепровод или труба) диаметром 1,9 см, забитый до глубины 
минимум 2,5 м.

● Пластинчатыми электродами. Должны иметь минимум 0,18 м2 металлической 
поверхности, соприкасающейся с наружной почвой.

Металлическим каркасом здания, заложенным в бетон заземлением, или кольцо 
заземления должно дополняться металлической подземной водопроводной трубой.

Одобренные виды заземления этажей здания

! ВНИМАНИЕ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если доступ к одобренным видам заземления или одобренным видам 

заземления этажей здания возможен только в пределах специально 
оборудованного помещения для электрического оборудования, то 
подсоединение к этому заземлению должно выполняться 
профессиональным электриком.

Одобренные виды заземления этажей здания — это виды заземления на каждом этаже 
многоэтажного здания. Такие виды заземления пригодны для подсоединения к зажиму 
заземления в шкафу прокладки вертикального кабеля и к одноточечному зажиму 
заземления статива. Одобренные виды заземления этажей здания могут включать 
следующие заземления: 

● Строительные металлоконструкции

● Заземляющий проводник для вторичной обмотки сетевого трансформатора 
питания, запитывающего данный этаж 

● Металлические водопроводные трубы

● Металлический кабелепровод электрического питания, подведенный к приборным 
доскам на этаже 

● Точка, специально предусмотренная в проекте здания для заземления 

Примечание:
Примеч. Необходимо убедиться, что все виды защитного заземления 

электрически соединены между собой, чтобы создать единую 
систему заземляющего электрода.
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Спаренный связующий проводник

Когда в стативе, запитанном на перем. токе, для заземления используется спаренный 
заземляющий проводник (CBC), между CBC и другими проводами питания и заземления 
следует поддерживать расстояние минимум 0,3 м.

В системах, запитанных на перем. токе, следует размещать клеммник одноточечного 
заземления системы на нагрузке перем. тока или в стативе защитного устройства 
перем. тока.

Системы питания SCC1

Каждый SCC1 имеет один источник питания перем. тока или один источник питания 
пост. тока. Данные источники питания подают питание пост. тока и вызывное 
напряжение перем. тока в слоты печатных плат статива.

Источник питания перем. тока (1217A)

В стативе, питаемом перем. током, в слоте источника питания установлен отдельный 
многовыходной источник питания перем. тока штекерного типа. Шнур электрического 
питания, с трехштыревой вилкой на одном конце и специальным соединителем – на 
другом конце, подключает источник питания к специально отведенному источнику 
питания перем. тока.

1217A – это универсальный блок питания для стативов SCC1. Возможности источника 
питания пост. тока 1217A позволяют обрабатывать широкий диапазон входного 
напряжения – от 90 В до 264 В перем. тока и 50 Гц или 60 Гц при автоматическом 
регулировании диапазона. Многовыходной источник питания обеспечивает 
управляемую подачу постоянного тока. Также, 1217A оснащен коммутируемым 
вызывным устройством (20 или 25 Гц).

Источник питания 1217A, в зависимости от версии, использует один следующих выходов:

● 120 В перем. тока, 60 Гц, 15 – 20 А с тремя провода в шнуре питания: один провод 
фазы, один провод нейтрали и один провод заземления

● 220 В или 240 Гц перем. тока, 50 Гц, 10 А с тремя провода в шнуре питания: один 
провод фазы, один провод нейтрали и один провод заземления

Источник питания перем. тока создает следующие выходы пост. тока: +5 В пост. тока, -5 
В пост. тока, -48 В пост. тока, +12 В пост. тока и зарядное напряжение батарей. Выходы 
пост. тока распределяют питание на объединительной плате статива в слоты печатных 
плат. К тому же, мощность выходного постоянного тока -48 В от 0 до 8,25 А. 

Цепь поддержания питания в источнике питания позволяет системе нормально работать 
во время нарушений подачи питания перем. тока. При отказе питания перем. тока 
резервные батареи обеспечивают электропитанием память и печатные платы 
процессора, а также вентиляторы, в течение 2 минут. В течение этого периода все 
печатные платы портов дезактивируются. Источник питания включает зарядное 
устройство батарей для зарядки батарей, поддерживающих питание.
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Источник питания постоянного тока (676C)

В стативе SCC, питаемом пост. током, в слоте источника питания установлен отдельный 
многовыходной источник питания пост. тока штекерного типа.

Возможности источника питания пост. тока 676C позволяют обрабатывать широкий 
диапазон входного напряжения – от -42 до -60 В пост. тока до 22 А. Источник питания 
676C пост. тока создает следующие выходы: 

● +5.1 В пост. тока от 0 до 55 A

● -5.1 В пост. тока от 0 до 5,5A

● +12 В пост. тока от 0 до 2 A (при выбросе тока до 2,8 A на 350 мс)

● -48 В пост. тока от 0 до 8,25 A 

Выходы распределяют питание на объединительной плате статива в слоты печатных 
плат. Выходная величина и частота вызывного напряжения перем. тока зависят от 
страны использования. Источник питания снабжен автоматическими выключателями и 
фильтрацией электромагнитных помех (EMI).

Блок распределения питания постоянного тока (J58890CG)

J58890CG используется с SCC1. Индивидуальные выходные соединители пост. тока 
могут запитывать вплоть до четырех стативов SCC1. Каждый выходной соединитель 
снабжен отдельным плавким предохранителем с номиналом 25 А (предохранители 
находятся внутри блока распределения питания). Входное питание для блока 
распределения питания пост. тока поступает от статива питания пост. тока.

Используйте блок распределения питания пост. тока J58890CG в том случае, если 
расстояние между стативом пост. тока и блоком стативов превышает 9 метров.

Усовершенствованный статив выпрямителей постоянного тока (J58890R)

Усовершенствованный статив выпрямителей постоянного тока J58890R используется с 
SCC1. Каждый узел выпрямителя в стативе выпрямителей пост. тока может подавать 
вплоть до 50 А пост. тока. Минимум два выпрямителя устанавливаются в каждом 
стативе пост. тока для обеспечения 100 А в общем. Третий узел выпрямителя 
используется только в качестве резервного.

Каждый статив SCC1 может потреблять вплоть до 15 А. Вплоть до трех стативов пост. 
тока могут быть установлены в вертикальный блок для подачи питания в блоки 
однополочных стативов.

Каждый выходной соединитель снабжен отдельным плавким предохранителем с 
номиналом 25 А. Предохранители находятся внутри каждого узла выпрямителя пост. 
тока.

Примечание:
Примеч. Блок распределения питания пост. тока J58890CG требуется в том 

случае, если расстояние между стативом пост. тока и блоком 
стативов превышает 9 м.
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Источник питания переменного тока CMC1 (650 A)

В CMC1, шнур электрического питания, с трехштыревой вилкой на одном конце и 
специальным соединителем – на другом конце, подключает источник питания к 
специально отведенному источнику питания перем. тока. Источник питания является 
глобальным преобразователем перем. тока в пост. ток с корректировкой коэффициента 
мощности. Преобразователь обеспечивает множественные выходы пост. тока и выходы 
вызывного напряжения перем. тока. Преобразователь имеет автоматическое 
регулирование диапазона.

● от 85 до 264 В перем. тока, от 47 до 63 Гц, при 330 Ватт, 

● 4,5 A (от 100 В перем. тока до 120 В перем. тока) при 500 ВА,

● или 2,3 A (от 200 В перем. тока до 240 В перем. тока) при 500 ВА.

Вводы в источник питания могут быть следующим:

● 120 В перем. тока, 50 - 60 Гц, 6 А с 3 проводами в шнуре питания: 1 провод фазы, 
1 провод нейтрали и 1 провод заземления

● 220 В или 240 В перем. тока, 50 - 60 Гц, 3 А с 3 проводами в шнуре питания: 
1 провод фазы, 1 провод нейтрали и 1 провод заземления

Источник питания перем. тока создает следующие выходы пост. тока: +5 В постоянного 
тока, -5 В постоянного тока и -48 В постоянного тока. Выходы тока распределяют 
питание на объединительной плате статива в слоты печатных плат. Выходная величина 
вызывного напряжения перем. тока и частота зависят от страны использования. 650 А 
также снабжает электропитанием 150 В пост. тока неоновые индикаторы ожидающего 
сообщения (150 В пост. тока). Источник питания снабжен фильтрацией 
электромагнитных помех (EMI).

UPS CMC1

Бесперебойное электропитание (UPS) обеспечивает защиту от перенапряжений для 
всех подключенных стативов.

Подключите бесперебойное электропитание (UPS) к электрическому выходу, 
способному обеспечить требуемую мощность всех стативов. Чтобы определить 
количество использованных ампер, воспользуйтесь следующими формулами.

● Для величины от 100 до 200 В перем. тока, умножьте 3,5 А на количество 
стативов.

● Для величины от 200 до 240 В перем. тока, умножьте 1,8 А на количество 
стативов.

Статив “А” (платодержатель управления) всегда подсоединен к невыключаемому или 
постоянному электрическому выходу на источнике бесперебойного электропитания 
(UPS).
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Охлаждающие вентиляторы стативов

Блок вентиляторов CMC1

Два вентилятора с изменяемой частотой вращения находятся в нижней части статива. 
Вентиляторы запитаны от источника питания на напряжении от +8 до +14 В пост. тока. 
Воздушный фильтр, который можно снять для очистки или заменить, расположен над 
вентиляторами. Снаружи статива воздух продувается в его нижнюю часть. Затем он 
обтекает печатные платы и выходит наружу через верхнюю часть статива.

Если температура статива достигает 70° C, датчик температуры в источнике питания 
отключает систему и вводит в действие аварийное переключение на обходную линию.

Вентиляторы MCC1

Узел вентиляторов, включающий шесть вентиляторов, монтируется вблизи центра 
статива. Три передних вентилятора продувают воздух вверх, а три задних вентилятора 
продувают воздух вниз. Съемный воздушный фильтр предусматривается над каждым 
узлом вентиляторов и под ним. Температура статива контролируется четырьмя датчиками. 
Три датчика находятся внутри, в верхней части статива, а один – внутри, в нижней части 
статива. Один из верхних датчиков воздействует на частоту вращения передних 
вентиляторов, а нижний датчик воздействует на частоту вращения задних вентиляторов. 
Плата управления частотой вращения и тепловой аварийной сигнализации в каждом 
вентиляторе контролирует датчики. Когда датчик указывает на изменение температуры 
статива, плата управления изменяет частоту вращения этого вентилятора.

Шнур питания для соединения блока распределения питания

● -48 В пост. тока для каждого вентилятора, 

● +5 В пост. тока для платы управления частотой вращения и тепловой аварийной 
сигнализации в каждом вентиляторе и 

● сигналы датчиков температуры – к эквивалентным цепям в каждом вентиляторе. 

К каждой цепи вентиляторов подведена одна пара проводов. Если частота вращения 
любого вентилятора падает ниже минимума, подается аварийная сигнализация 
незначительного повреждения. Аварийная сигнализация незначительного повреждения 
подается в печатную плату процессора в стативе сети процессорных портов (PPN) и в 
печатную плату техобслуживания в стативе периферийной сети портов (EPN). 
Аварийная сигнализация также подается в эквивалентную цепь в каждом вентиляторе. 
К каждой цепи вентиляторов подведена одна пара проводов.

Аварийная сигнализация незначительного повреждения возникает, если вентилятор 
остановится из-за исчезновения напряжения -48 В пост. тока. Один верхний тепловой 
датчик статива сигнализирует, если температура выбрасываемого воздуха достигает 65° 
C.

Другой верхний датчик статива сигнализирует, если температура выбрасываемого 
воздуха достигает 70° C. Если температура достигает 70° C, система отключается и 
вводится в действие аварийное переключение на обходную линию.
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Блок вентиляторов SCC1

Четыре вентилятора с постоянной частотой вращения, установленные в верхней задней 
части статива, получают -48 В пост. тока от объединительной платы. Воздушный фильтр 
расположен ниже блока вентиляторов. Воздух подается через фильтр вниз, на 
печатные платы. Фильтр съемный, и может подвергаться очистке или замене при 
необходимости.

Если температура в стативе достигает 70° C, датчик температуры в источнике питания 
вызывает отключение системы. Тепловой датчик вводит в действие аварийное 
переключение на обходную линию.

Защита системы

Следующие типы защиты системы предназначены для того, что держать коммутатор 
активным и в рабочем состоянии:

● Защита от перенапряжений

● Защита от паразитного тока

● Защита от воздействия молнии

● Сейсмическая защита

Защита от опасных напряжений

Для всех соединительных линий, линий передачи и терминалов, находящихся за 
пределами предприятия, необходима защита от опасных напряжений и токов. Для этого 
требуются как защита от перенапряжений (молнии, электрической индукции и т.п.), так 
и защита от паразитных токов.

Защита от перенапряжений

Система защищена от перенапряжений следующими устройствами:

● Для аналоговых соединительных линий используется устройство защиты от 
паразитного тока 507B . Местные телефонные компании, как правило, 
обеспечивают защиту от перенапряжений.

● Аналоговые речевые терминалы и 2-проводные DCP-терминалы могут 
эксплуатироваться при использовании одного из следующих видов 
комбинированной защиты от перенапряжений и паразитного тока: Терминалы 
также могут использовать аналоги следующих типов:

- Угольная колодка с тепловым предохранителем для UL (Американская страховая 
компания “Underwriter's Laboratory”), код 4B1C

- Газонаполненный трубчатый предохранитель с тепловым предохранителем для 
UL, код 4B1E-W

- Твердотельный предохранитель с тепловым предохранителем для UL, код 4C1S
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● В терминалах DCP и ISDN-BRI используется твердотельный предохранитель 
4C3S-75 с тепловым предохранителем или его эквивалент.

● Линии связи DS1/E1/T1 должны быть изолированы от открытого оборудования. 
Такая изоляция обеспечивается с помощью CSU (T1), lightwave integration unit (E1) 
или другого аналогичного оборудования.

Защита от паразитного тока

Защита от паразитного тока основана на использовании плавких предохранителей, 
защищающих проводку здания . Плавкие предохранители защищают проводку между 
интерфейсом сети и платами соединительных линий. Плавкие предохранители 
защищают также печатные платы.

Все входящие и исходящие соединительные линии и линии станций за пределами 
предприятия проходят через плавкие предохранители паразитного тока. Панели 
плавких предохранителей паразитного тока 507B устанавливается на стороне 
системы интерфейса сети.

 Устройства защиты от паразитного тока должны соответствовать требованиям 
UL/CSA, либо отвечать местным стандартам безопасности. Устройства защиты от 
паразитного тока должны иметь следующие допустимые номинальные характеристики: 
макс. 350 мА при мин. напряжении 600 В или отвечать местным требованиям к 
оборудованию такого класса.

Защита от воздействий молнии

Спаренный заземляющий проводник (CBC) в проводке заземления статива защищает 
систему от грозовых разрядов. Спаренный связующий проводник (CBC) проходит рядом 
с проводами в кабеле и вызывает трансформаторную связь между собой и проводами. 
Трансформаторная связь снижает разность напряжений между заземлением и 
коммутатором .

Убедитесь в том, что CBC подключен к телекоммуникационному кабелю, который, 
в свою очередь, надежно подключен к одному из видов одобренного заземления. 
В многоэтажных зданиях необходимо подключить СВС к заземлению одобренного 
вида на каждом этаже здания.

CBC может быть в одной из следующих конфигураций:

● Провод заземления 5,3 мм2/2,6 мм

● непрерывная оболочка кабеля, окружающая провода в кабеле или 

● шесть неиспользованных пар проводов в самом кабеле, свитых и спаянных между 
собой. 

Спаренный связующий проводник CBC подсоединяют от полосы одноточечного 
заземления статива в стативах, запитанных на перем. токе, или от заземляющей полосы 
для отвода зарядов на землю – в стативах, запитанных на пост. токе, – к заземляющей 
полосе на поле для укладки кроссировки.
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При использовании вспомогательного статива, колодку одноточечного заземления 
системного статива соединяют с помощью провода сортамента 13,3 мм2/4,1 мм колодкой 
заземления вспомогательного статива. Провод заземления прокладывают как можно 
ближе к кабелям, соединяющим системный статив со вспомогательным стативом.

Если во вспомогательном стативе оборудование не установлено, необходимо сохранить 
целостность заземления. Подключите источник питания для этого оборудования к 
одному из двух электрических выходов, предназначенных для целей обслуживания и 
расположенных на задней панели MCC1. Электрический выход, предназначенный для 
обслуживания, снабжен плавким предохранителем 5 А. Закрепленный за системой 
терминал технического обслуживания подключается к другому обслуживающему 
выходу.

Сейсмическая защита

Для защиты стативов от сейсмических воздействий или при катастрофе их крепят к 
полу болтами. Дополнительное крепление может потребоваться также и в других 
местах. Для выяснения требований сейсмической защиты в условиях в месте 
нахождения системы следует обращаться к местному представителю компании Avaya.
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Приложение B: Факультативные компоненты
для серверов данных

Шлюзы передачи данных

Серверы, которые их поддерживают

Шлюз передачи 
данных

S8300 S8400 S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

G150 Media 
Gateway на 
странице 115

x x x x x x

Avaya G250 Media 
Gateway на 
странице 128

x x1 x1 x1

Avaya G350 Media 
Gateway на 
странице 141

x x1 x1 x1

G600 Media 
Gateway на 
странице 190

x x x

G650 Media Gateway 
Avaya на странице 195

x x x

Avaya G700 Media 
Gateway на 
странице 177

x x1 x1 x1

CMC1 Media 
Gateway на 
странице 204

x x x x

SCC1 Media 
Gateway на 
странице 209

x x x

MCC1 Media 
Gateway на 
странице 220

x x x
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Модули данных

IG550 Integrated 
Gateway на 
странице 153

x x x x

G860 Media 
Gateway на 
странице 166

x

1. Доступно только с сервером Media Server серии S8700 с соединением C-LAN 
посредством шлюзов G600, G650, SCC1 или MCC1 Media Gateway.

Серверы, которые их поддерживают

Шлюз передачи 
данных

S8300 S8400 S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

Поддерживаемые конфигурации 

Модули данных S8300, 
S8500, 
серии 
S8700 с 
G700

S8300, 
S8500, 
серии 
S8700 с 
G350

S8300, 
S8500, 
серии 
S8700 с 
G250

MM312 DCP Media Module на 
странице 319

x

MM314 LAN Media Module на 
странице 320

x

MM316 LAN Media Module на 
странице 321

x

MM340 E1/T1 data WAN Media 
Module на странице 338

x x

MM342 USP data WAN Media 
Module на странице 339

x x

MM710 T1/E1 Media Module на 
странице 322

x x

MM711 Analog Media Module на 
странице 326

x x

MM712 DCP Media Module на 
странице 329

x x
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Печатные платы

Печатные платы питания

MM714 Analog Media Module на 
странице 330

x x

MM716 Analog Media Module на 
странице 334

x x

MM717 DCP Media Module на 
странице 335

x x

MM720 BRI Media Module на 
странице 336

x x

MM722 BRI Media Module на 
странице 337

x x

MM760 VoIP Media Module на 
странице 340

x

Поддерживаемые конфигурации 

Модули данных S8300, 
S8500, 
серии 
S8700 с 
G700

S8300, 
S8500, 
серии 
S8700 с 
G350

S8300, 
S8500, 
серии 
S8700 с 
G250

Поддерживаемые серверы

Печатные платы S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

650A – блок питания перем. 
тока на странице 239

x

655A – источник питания на 
странице 239

x x

631DA1 – блок питания 
переменного тока на 
странице 237

x
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Печатные платы линии

631DB1 – блок питания 
переменного тока на 
странице 238

x

1217B – источник питания 
переменного тока на 
странице 237

x x x

649A – преобразователь 
питания пост. тока на 
странице 238

x x x

676D – источник питания 
постоянного тока на 
странице 243

x x x

982LS – ограничитель тока на 
странице 243

x

TN2202 – вызывной 
генератор на странице 284

x x x

TN755B – блок питания 
неоновых ламп на 
странице 261

x x x

CFY1B – ограничитель тока на 
странице 243

x x x

Поддерживаемые серверы

Печатные платы S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

Поддерживаемые серверы

Наименование печатной 
платы

S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

TN479 – аналоговая линия 
(16 портов) на странице 249

x x x x

TN556D – 4-проводной S/T-NT 
интерфейс ISDN-BRI (базовой 
скорости цифровой сети с 
комплексными услугами) (12 
портов) на странице 251

x x x
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TN746B – аналоговая линия 
(16 портов) на странице 257

x x x x

TN754C – цифровая линия DCP 
(4-проводная, 8 портов) на 
странице 260

x x1 x

TN762B – гибридная линия 
(8 портов) на странице 262

x x x x

TN769 – аналоговая линия 
(8 портов) на странице 264

x x x x

TN791 – гостевая аналоговая 
линия (16 портов) на 
странице 270

x x x x

TN793CP – аналоговая линия с 
идентификатором 
вызывающего абонента для 
различных стран (24 порта) на 
странице 272

x x x x

TN797 – аналоговая 
соединительная линия или 
линия (8 портов) на 
странице 274

x x x x

TN2181 – цифровая линия DCP 
(2-проводная, 16 портов) на 
странице 279

x x x x

TN2183/TN2215 – аналоговая 
линия для различных стран 
(16 портов) на странице 281

x x x x

TN2185B – интерфейс ISDN-BRI 
S/T-TE (4-проводной, 
8 портов) на странице 282

x x x x

TN2198 – U-интерфейс 
ISDN-BRI (2-проводной, 
12 портов) на странице 283

x x x x

TN2214CP – цифровая линия 
DCP (2-проводная, 24 порта) на 
странице 286

x x x x

Поддерживаемые серверы

Наименование печатной 
платы

S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI
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Печатные платы соединительных линий 

TN2215/TN2183 – аналоговая 
линия для различных стран 
(16 портов) (международные 
предлагаемые категории, 
только категория В для США и 
Канады) на странице 287

x x x x

TN2224CP – цифровая линия 
DCP (2-проводная, 24 порта) на 
странице 288

x x x x

1. Используется только с конфигурацией CSS или ATM.

Поддерживаемые серверы

Наименование печатной 
платы

S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

Поддерживаемые серверы

Наименование печатной 
платы

S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

TN429D – идентификация 
линии входящего вызова 
(ICLID) на странице 245

x x x x

TN459B – соединительная 
линия автоматического 
установления входящего 
соединения (8 портов) на 
странице 247

x x x x

TN436B – соединительная 
линия автоматического 
установления входящего 
соединения (8 портов) на 
странице 246

x x x x

TN464HP – интерфейс DS1, 
T1 (24 канала) или 
E1 (32 канала) на странице 247

x x x x

TN465C – соединительная 
линия внешней АТС 
(8 портов) на странице 249

x x x x
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TN747B – соединительная 
линия внешней АТС 
(8 портов) на странице 258

x x x x

TN753B – соединительная 
линия автоматического 
установления входящего 
соединения (8 портов) на 
странице 259

x x x x

TN760E – межкоммутаторная 
соединительная линия 
(4-проводная, 4 порта) на 
странице 262

x x x x

TN763D – вспомогательная 
соединительная линия 
(4 порта) на странице 263

x x x x

TN767E – интерфейс DS1, 
T1 (24 канала) на странице 263

x x x x

TN1654 – преобразователь 
DS1, T1 (24 канала) и 
E1 (32 канала) на странице 277

x x x

TN2140B – межкоммутаторная 
соединительная линия 
(4-проводная, 4 порта) на 
странице 278

x x x x

TN2146 – соединительная 
линия автоматического 
установления входящего 
соединения (8 портов) на 
странице 278

x x x x

TN2147C – соединительная 
линия внешней 
АТС (8 портов) на странице 279

x x x x

TN2184 – соединительная 
линия автоматического 
установления входящего и 
исходящего соединений (DIOD) 
(4 порта) на странице 281

x x x x

Поддерживаемые серверы

Наименование печатной 
платы

S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI
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TN2199 – соединительная 
линия внешней АТС 
(3-проводная, 4 порта) на 
странице 284

x x x x

TN2207 – интерфейс DS1, 
T1 (24 канала) и 
E1 (32 канала) на странице 285

x x x x

TN2209 – межкоммутаторная 
соединительная линия 
(4-проводная, 4 порта) на 
странице 286

x x x x

TN2242 – цифровая 
соединительная линия на 
странице 289

x x x x

TN2305B – соединительная 
линия ATM-CES/ интерфейс 
сети портов для многомодового 
волоконно-оптического 
кабеля на странице 291

x1 x x

TN2306B – соединительная 
линия ATM-CES/ интерфейс 
сети портов для одномодового 
волоконно-оптического 
кабеля на странице 291

x1 x x

TN2308 – соединительная 
линия автоматического 
установления входящего 
соединения (8 портов) на 
странице 292

x x x x

TN2313AP – интерфейс 
DS1 (24 канала) на 
странице 297

x x x x

TN2464CP – плата интерфейса 
DS1 с эхокомпенсацией,T1/
E1 на странице 300

x x x x

1. Используется только с конфигурацией ATM.

Поддерживаемые серверы

Наименование печатной 
платы

S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI
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Печатные платы управления

Поддерживаемые серверы

Наименование печатной платы S8400 S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

TN570D – интерфейс расширения на 
странице 252

x x x

TN744E – классификатор вызовов и 
детектор тонального сигнала 
(8 портов) на странице 256

x x x1 x x

TN771DP – техническое 
обслуживание и тестирование на 
странице 266

x x x

TN775C – техническое 
обслуживание на странице 267

x1 x1 x

TN780 – генератор 
тональных-тактовых сигналов на 
странице 267

x1 x

TN792 – интерфейс 
дублирования на странице 271

x

TN799DP – интерфейс контроля 
локальной сети (C-LAN) на 
странице 274

x x x x x

TN2182C – генератор 
тональных-тактовых сигналов, 
детектор тонального сигнала и 
классификатор вызовов 
(8 портов) на странице 280

x1 x1 x x

TN2302AP – IP Media Processor на 
странице 289

x x x x x

TN2312BP – интерфейс сервера 
IP на странице 292

x x x

TN2401 – сетевое управление/
интерфейс пакетной коммутации 
для SI на странице 298

x

TN2402 – процессор на странице 299 x

TN2404 – процессор на странице 300 x
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Печатные платы обслуживания

TN2602AP – IP Media 
Resource 320 на странице 3022

x x x

TN8412AP – IP-интерфейс сервера 
S8400 на странице 311

x

1. Используется только с конфигурацией CSS или ATM.

2. Не поддерживается в шлюзах CMC1 или G600 Media Gateway.

Поддерживаемые серверы

Наименование печатной платы S8400 S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

Поддерживаемые серверы

Печатные платы S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

TN433 – синтезатор речи на 
странице 245

x x x x

TN725B – синтезатор речи на 
странице 254

x x x x

TN787K – универсальный 
(аудио/видео/данные) 
интерфейс на странице 268

x x

TN788C – мультимедийное 
устройство согласования 
речевых сигналов на 
странице 268

x x x

TNCCSC-1 – преобразователь 
PRI в DASS на странице 316

x x x x

TNCCSC-2 – преобразователь 
PRI в DPNSS на странице 316

x x x x

TNCCSC-3 – преобразователь 
PRI в DPNSS на странице 316

x x x x
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Печатные платы приложений

Печатные платы беспроводной связи

TN-C7 – преобразователь PRI в 
SS7 на странице 317

x x x x

TN-CIN – мультиплексор речи, 
факсимильных сообщений и 
данных на странице 317

x x x x

Поддерживаемые серверы

Печатные платы S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

Поддерживаемые серверы

Печатные платы S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

TN568 – система голосовой 
почты 4.0 DEFINITY AUDIX 
(часть ED-1E568) на 
странице 252

x x x

TN750C – записанное 
сообщение (16 каналов) на 
странице 259

x x

TN801B – платформа 
многоцелевого применения для 
DEFINITY (MAPD) (интерфейс 
шлюза локальной сети LAN) на 
странице 276

x x x x

TN2501AP – плата голосового 
сообщения по локальной сети 
(VAL) на странице 301

x x x x

Поддерживаемые серверы

Печатные платы S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

TN789B – радиоконтроллер на 
странице 269

x x x x
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Адаптеры

Телефоны компании Avaya

Все телефоны, указанные в разделе Телефоны и телефонные аппараты со встроенным 
односторонним громкоговорителем на странице 347 могут использоваться с любыми 
серверами данных, поддерживающими Communication Manager R3.0.

Поддерживаемые серверы

адаптер S8500 серии 
S8700

DEF 
CSI

DEF SI

NAA1 – адаптер 
волоконно-оптического 
кабеля на странице 245

x
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x

Алфавитный указатель

Алфавитный указатель

Нумерации
4-проводные интерфейсы

S/T-NT.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251
TN556D ISDN-BRI 

(12 портов) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251
4C3S-75 – твердотельные защитные устройства  . 465
507B – панель плавких предохранителей 

паразитного тока  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  464, 465
631DA1/B1 – блоки питания перем. тока 237, 238, 448
649A – блоки питания пост. тока  .  .  .  .  .  .  238, 458
676B – блоки питания пост. тока  .  .  .  .  .  .  .  .  . 461

А
Аварийный ретранслятор

Светодиод   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
Аварийный учрежденческий сервер   .  .  .  .  .  .68, 94

Media Server серии S8700  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
S8500 Media Server   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68

автоматические выключатели  .  .  .  .  . 447, 450, 451
Автоматический возврат к первичному 

контроллеру   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42
Автономная конфигурация. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
Адаптер

волоконно-оптического кабеля NAA1 
(шлюз CMC1 Media Gateway) .  .  .  .  .  .  .  .  . 245

кабеля сервера данных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52
Media Resource 320  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 307

аналоговая линия
TGM550 (соединительная).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
TN479 (16 портов) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
TN746B (16 портов)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
TN769 (8 портов)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264

Аналоговые телефоны
2500 и 2554  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 382
6211 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 384
6219 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 385
6221 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 385
8840 TTY   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 386
958   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 386

аналоговый модуль .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 343
TIM514   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 343

Аналоговый протокол
модули данных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 334

Б
банк обходного программного обеспечения .  .  .  160
батареи

48 В пост. тока .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  451
зарядные устройства   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  451
комплекты малых батарей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  453

безопасность
Media Server серии S8700   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Бесперебойное питание AS1
1000 вольт-ампер 120 вольт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  408
1000 вольт-ампер 230 вольт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  408
1500 вольт-ампер 120 вольт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  409
1500 вольт-ампер 230 вольт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  410
Дополнительные модули .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  410

беспроводная связь
Расширение на сотовую связь ЕС500   .  .  .  .  420
телефонные аппараты

3410   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  390
3606 VoIP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  390
3616 VoIP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  392
3626 VoIP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  393
3701 IP DECT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  394
3711 IP DECT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  395

Шлюз W310 WLAN Gateway   .  .  .  .  .  .  . 413, 415
беспроводной телефон

3410  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  390
3606  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  390
3616  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  392
3626  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  393
VoIP (передачи голоса по IP) 3606  .  .  .  .  .  .  390
VoIP (передачи голоса по IP) 3616  .  .  .  .  .  .  392
VoIP (передачи голоса по IP) 3626  .  .  .  .  .  .  393

блоки питания
На входе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  448
На выходе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  449
неоновых ламп TN755B   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  261
Перем. тока

631DA1/B1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .237, 238, 448
J58890CE-2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  449

Пост. тока
649A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238, 458
676B   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  461

распределение питания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  450
J58890CH-1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  453

электрические компоненты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  450
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Алфавитный указатель
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